Zatacznik nr 1 — Zakres prac

Wymiana uszkodzonych drzwi zewnetrznych do portierni w obiekcie PWPW S.A.
przy Al. Niepodlegtosci 146 w Warszawie.

10.
11.

12.

Przygotowanie planu BIOZ i IBWR - wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
BHP.

Zabezpieczenie miejsca wykonania prac.

Dezaktywacja i demontaz Elektronicznych Systemoéw Zabezpieczen z drzwi — 1 kpl.
Ostrozny demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg o wym. ok. 1000 x 2100 mm
(w tym wymontowanie zamka z przekazaniem administratorowi obiektu) — 1 szt.
Demontaz i ponowny montaz kostki brukowej przed wejsciem. Wykonanie
hydroizolacji i progu. 1 kpl.

Dostosowanie otworu drzwiowego pod wymiar nowych drzwi, naprawa scian
i malowanie po catej dtugos$ci Scian z obu stron.

Dostawa wraz z montazem nowych drzwi (wraz z oscieznicg) o wymiarach ok.
1000 x 2100 mm, stalowych z przeszkleniem wraz z robotami wykonczeniowymi
(naprawa i wypetnienie gliféw, malowanie, itp.), kolor szary, prég, samozamykacz
dwustopniowy z dociggnieciem z regulacjg sity zamykania (dostosowany do ciezaru
drzwi), klamka-klamka, drzwi wyposazone w 1 szt. zamka klasy C — 1 kpl.

Montaz listwy/opaski maskujgcej na styku futryny z osciezem — 1 kpl.

Montaz elementéw wczesSniej zdemontowanych z uszkodzonych drzwi,
Elektronicznych Systeméw Zabezpieczeh wraz aktywacjg i wprowadzeniem zmian
do systemu — 1 kpl.

Ostrozne usuniecie, a nastepnie ponowny montaz oznacznika drzwi — 1 kpl.
Wytworcg odpaddw w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia, jest Wykonawca.
Wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji prac na terenie PWPW S.A., wynikajgce
z przedmiotowego zakresu, Wykonawca ma obowigzek selektywnie gromadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a takze na wiasny koszt
wiasciwie je zagospodarowywac (zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami) lub
zlecac ich usuniecie odbiorcy posiadajgcemu wymagane prawem zezwolenia.
Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz.
W wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym na ptycie CD.
Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej musi odpowiadac przekazanej wersji
papierowej, tj. musi by¢ w petni zgodna pod wzgledem zawartosci, ilosci stron,
rysunkéw, musi zawiera¢ stosowane uprawnienia, decyzje, informacje o wykonaniu
prac zgodnie z zasadami BHP, a takze musi by¢ opatrzona niezbednymi podpisami,
pieczgtkami i uzgodnieniami oraz zawieraC badania zageszczenia gruntu. Wersja
elektroniczna dokumentacji powinna zawiera¢ pliki z rozszerzeniem .doc, .ath, .dwg,
oraz .pdf.— 1 kpl.

UWAGA:

Podane powyzej wymiary majg charakter pogladowy.
Przed wykonaniem zaméwienia Wykonawca dokona pomiaréw rzeczywistych drzwi.



Zakres prac wymieniony w punktach 3 i 9 musi by¢ wykonany przez firme posiadajgcg
stosowne certyfikaty i poswiadczenia. Proponowany wykonawca/podwykonawca tych prac
musi zostaC wczesniej zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



