Opis przedmiotu zamowienia
System gaszenia gazem

1. System gaszenia gazem

Ochrong ma zosta¢ pomieszczenie serwerowni znajdujgce si¢ w budynku przy ulicy Matyi 2 w
Poznaniu znajdujace si¢ na terenie Dworca Autobusowego Poznan Glowny, w ktorym znajduja si¢
urzadzenia serwerowo-sieciowe oraz inne urzadzenia teletechniczne. W zwiazku z tym nalezy dobra¢
system gasniczy w oparciu o ,,czyste” srodki gasnicze tj. gazy, ktdre nie pozostawiaja zabrudzen po
akcji gasniczej. Nie nalezy stosowac instalacji wodnych, pianowych, proszkowych lub aerozolowych
do gaszenia pomieszczen teletechnicznych.

Ze wzgledu na fakt, iz ochrong zostang objete istniejgce pomieszczenia nalezy dobrac instalacje
kompaktowa, ktora zajmie mozliwie najmniej miejsca oraz jednocze$nie nie bedzie inwazyjna dla
pomieszczen serwerowni.

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ system niskoci$nieniowy, niewymagajacy wykonywania
orurowania wewnatrz pomieszczen gaszonych, niewymagajacy klap odciazajacych, system
prefabrykowany typu ,,plug & play” oraz szeroko stosowany na rynku.

Aby poprawnie wykona¢ instalacje gasnicza nalezy:

e dobra¢ system posiadajacy aprobate techniczng lub krajowa oceng techniczna wydang przez
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej oraz certyfikat zgodnosci
CNBOP/ITB,

e oprzeé¢ system na srodku gasniczym FK-5-1-12 (Novec 1230) lub podobny,

¢ magazynowac gaz w zbiornikach mozliwych do wieszania na $cianie o pojemnosci nie
wiekszej niz 8 litrow (7,9 kg $r. gasniczego),

e podstawowe parametry minimalne instalacji:

o czas oprOzniania zbiornika z gazem — ponizej 10 sekund;
o Czas utrzymania stgzenia ga$niczego — okoto 10 minut;

o cis$nienie robocze gazu — maksymalnie 1,5 Mpa;

o zakres pracy (temperatura typowa pracy) — od 0 do +40c;

e zapewni¢ firme¢ instalacyjng z uprawnieniami do montazu Statych Urzadzen Gasniczych
Gazowych wydanych przez CNBOP lub SITP (minimum 2 osoby),

e zapewni¢ projektanta instalacji z uprawnieniami budowlanymi w branzy instalacji
sanitarnych (minimum 1 osoba).

Zdecydowanie zaleca si¢, aby w ramach projektu wszystkie pomieszczenia zostaly wyposazone w
identyczny system gasniczy. Instalacje przeciwpozarowa nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o standard
ISO 14520-11:2016.

2. Zakres prac

W ramach zadania przewiduje si¢ nastepujace nalezy wykonac nastepujace prace:
e opracowanie harmonogramu prac i dostaw,
e wykonanie ustalen technicznych i stykow branz z Zamawiajacym,
e prefabrykacja systemu gasniczego,
e dostawa elementow systemow na plac budowy,
e wykonanie instalacji gaszenia gazem wraz z mocowaniami,
e wykonanie instalacji detekcji i sterowania gaszeniem,



e oznakowanie instalacji,

e wykonanie wszelkich préb wynikajacych z Polskiego prawa,

e wykonanie jednokrotnego testu szczelnosci pomieszczenia (door fan test)

e przeprowadzenie jednokrotnego szkolenia dla wskazanego personelu w zakresie oferowanej
instalacji,

e wyprowadzenie sygnalow z centrali gaszenia do nadrzgdnego systemu SSP (5m zapasu
kabla przy centrali gaszenia),

e odbiory systemow,

e opracowanie oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.

Wstepnie nalezy przewidzie¢ nast¢pujace materiaty do wykonania instalacji dla kazdego
pomieszczenia Serwerowni:

e Dutle na $rodek gasniczy FK-5-1-12 (Novec 1230 lub podobny) 15 bar wraz z wieszakami,

e Srodek gasniczy FK-5-1-12 (Novec 1230 lub podobny),

e 1x centrala sterowania gaszeniem,

e czujki punktowe wraz z gniazdami,

e 1x przycisk start gaszenia,

e 1x przycisk stop gaszenia,

e Ix plafon ,,uwaga automatycznie gaszenie, opusci¢ pomieszczenie”

e Ix plafon ,,uwaga gaz - nie wchodzi¢”

e 1xsygnalizatory akustyczne,

e 1x okablowanie instalacji wykonane w korytach niepalnych,

e Wg. potrzeb puszki instalacyjne, kable oraz koryta kablowe,

e pozostale materialy instalacyjne i drobne niezbedne dla ww. instalacji.

Powyzsze zestawienie materialowe nalezy przewidzie¢ jako wstgpne. Ostateczne zestawienie
materialowe systemu gaszenia gazem bedzie wykonane przez wykonawce na etapie projektowym.
Instalacje gaszenia gazem nalezy podtaczy¢ do SSP obiektowego. Przed wykonaniem prac zaleca si¢
wizje lokalng.

3. Dodatkowe wytyczne

Nalezy udzieli¢ minimum 24 miesi¢cy gwarancji na wykonane na dostarczone materialy i wykonane
prace. Przeglady gwarancyjne nie sg przedmiotem zapytania ofertowego. W zwiazku z faktem, ze
Zamawiajacy nie przewiduje wyltaczenia serwerowni z uzytku na czas montazu, nalezy przewidzie¢
montaz systemu gaszenia w sposob bezinwazyjny.



4. Dane pomieszczenia

Powierzchnia — okoto 4,5 m2
Kubatura — okoto 15 m3

Dhugos¢ — 3,24 m
Szeroko$¢ — 1,4 m
Wysokos¢ — 3,2 m

Pogladowy rzut pomieszczenia:
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