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KOSZTORYS

Nakiady Koszt

Lp. | Podstawa | Opis | jm | o
| edn.

i Przemurowanle kominéw ponad polacly dachows - 5 szt
1|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z ceglel o objetoéciw | m?
d.1|0310-01 jednym mieJscu do 0.5 m3 - 2 szt. przewodow
kominowych
obmiar =0,940 m?

—R-
i* roboclzna r-g 18,9128
20,12 r-g/m3

- M=

2* Cegta ceramiczna peina o wymiarach 25x12x6,5 | szt 368,4800
emkl 15
392 szt/m3

3* Cement portlandzii CEM I/R lub N - CEM | 32,5 t 0,0428
workowany
0,0455 t/m?

4* Plasek uziarnlenle 0-2 mm m3 0,2237
0,238 m3/m3

5% Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- t 0,0241
wane
0,02559 t/m3

6* Woda z rurociggdw m3 0,1372
0,146 m3/m?

7* materiaty pomocnicze % 1,5000

| 1,5 %{od M)

-5

&* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3' | m-g 0,3102
0,33 m-g/m3

9* Wyclag Jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 3,0550
nym 0,50 t
3.25m-e/m?

Razem koszty bezpoérednie: | | |
Razem z narzutami: |

2|KNR 4-01 Przemurowanle kominéw z ceglet o objetofclw | m? |
d.1/0310-02 jednym migjscu ponad 0.5 m3 - 3 szt przewo-
déw kominowyth
obmlar =3,130 m3 |

—R-
1+ robocizna rg 62,1618
19,86 r-g/m3

= M ==
2* Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 | szt | 1 226,9600|
cmkl. 15
392 szt/m3
3 Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 1 32,5 t 0,1424
workowany
0,0455 t/ms
4* Plasek uziarnienle 0-2 mm m3 0,7449
0,238 m3/m3
5* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- t 0,0801
wane
0,02559 t/m3
6* Woda z rurociggéw m? 0,4570
0,146 m3/m3
7* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M}

-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38838




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Neklady | Koszt
| Jedn,
g Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3' | m-g 1,0325|
1
0,33 m-g/m3
9* Wytiag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 10,1725
nym 0,50 t
3,25 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutaml:
3(KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwykiych cementowo-wa- m2
d.1/0735-02 plennych kat. Il na kominach ponad dachem
ptaskim
obmiar = 24,920 m2
—R-—
i robocizna r-g 20,9328
0,84 r-g/m?
-M-—-
2* cement portiandzki z dodatkami 25 t 0,1296
0,0052 t/m?
3 ciasto waplenne {wapno gaszone} m? 0,1196
|0,0048 m3/m?2
4* |plasek do zapraw m3 0,6629
0,0266 m3/m2
5@ woda z rurociagu m3 0,1670
0,0067 m3/m2
&* Deski iglaste obrzynane grubosci 28-45 mm, kl. | m3 0,2642
]|
0,0106 m3/m?
™ materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-
8* Wyclag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0,9968
nym 0,50t
0,04 m-g/m2
g* Betonlarka wolnospadowa elektryezna 150 dm3 | m-g 0,5958
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposéradnie:
Razem z narzutami:
4|NNRNKB 202 | (z.Vil) Gruntowanie podioty preparataml "CERE- | m2
d.1/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powlerzchnle
pionowe
obmlar = 24,920 m2
=R =
1* rebocizna rg 1,9936
0,08 r-g/m2
—M-—-
2* preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 5,4824
0,22 dm3/m?2
e materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M}
-5
4* wyclag m-g 0,0050
0,0002 m-g/m2
5% Samochéd dostawczy do 0,90t {1} m-g 0,0075
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezpofrednle:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 38838




KOSZTORYS

d.1/0504-01 warstwowe - obrébki przy kominach
obmiar = 35,600 m?
|

Norma PRO Wersja 4,80 Nr saryjny: 38838

Lp. | Podstawa Opls |jm | Naklady | Koszt |
jedn.
5 TZKNBK | |Przenoszenie w nositkach tegly ceramiczne] w szt.
d.1/0203-01 jednym poziomie na odl.do 30 m
obmiar =1 595,000 szt.
=R —
1* roboclzna r-g 14,6182
0.00611*1,5=0,005165 r-g/szt.
Razem koszty bezpofrednie:
Razem 2 narzutami:
6/ KNNR 2 Rusztowanla zewnetrzne rurowe o wysokoscl do | kpl.
d.1 1501-01 20 m {wynajem, ustawienie 1 rozebranie ruszto-
analogia wania)
obmlar = 1,000 kpl.
-5
1% rusztowania rurowe kpl. 1,0000
|1 kel
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
7 KNR 4-01 Usuniecie 2 budynku gruzu | papy m3
d.1 0106-04 obmiar =4,070 m?
=R ==
1* robocizna g 18,4778
| 454r-g/m3
Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutaml:
8|KNR 4-01 |Wywlezlenle samochodaml samowytadowczymi | m3
d.1(0108-17 gruzu | papy z rozbleranych konstrukeji na odleg-
foéé do 1 km
obmlar =4,070 m3
-
i~ robocizna r-g 4,5584
1,12 r-g/m?
an M ==
2" utylizacja gruzu m3 4,0700
1m3/m3
-5
3= samochéd samowyladowczydo 5t m-g 2,9711
0.73 m-g/m3 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
9 KNR 4-01 Wywiezienle samochodaml samowyladowezyml | m?
d.1 0108-20 gruzu i papy z rozbleranych konstrukeji - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnosé = 20
obmiar = 4,070 m3
-
1* samochéd samowyladowczy do 5t m-g 3,2560
0.04*20=0,8 m-z/m3
Razem koszty bezpodrednle: '
Razem z narzutaml:
10 KNR-W 2-02 |Pokrycle dachdw papg termozgrzewalng jedno- | m2




KOSZTORYS

Nonmm PRO Werala 4.80 Nr seryjny: 28638

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
Jedn.
1 | robocizna r-g 7,6896
0,216 r-g/m?
—M-
2 papa termozgrzewalna nawlerzchniowa gr.5,2 | m2 40,9400
mm
1,15 m?/m?
3* Gaz propanowo-butanowy plynny kg 8,1880
0,23 kg/m?2
4* roztwér asfaltowy do gruntowanla kg 10,6800
0,3 kg/m?2
5 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-5
6* Wyclag towarowo-osobowy 1 t m-g 0,1709
0,0048 m-g/m2
7* Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 0,4343
0.0122 m-g/m2
Razem koszty bezpofrednie:
Razem z narzutami: |
11|KNR 2-02 ZaloZenie paséw usztywnlajacych o szerokoscl m
d.1)0515-04 0,2 m z blachy ocynkowanej
obmiar = 17,800 m
—R-—
1+ robocizna r-g 3,4229
0,1923 r-g/m
- =
2* kolek rozporowy szt 35,0000
35 szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-5
4* Samochéd dostawezy do 0,90 t (1) m-g 0,0231
10.0013 m-g/m
Razem koszty bezposradnie:
Razem z narzutaml:
12|KNR 508 Mechaniczne wykonanle slepych otwordw w be- | szt.
d.1/0803-01 tonie glebokoscl do 8 cm | ér do 10 mm
obmlar = 35,000 szt.
~R=
1= robocizna r-g 1,9487
0,0583*0,955=0,055676 r-;r' szt.
Razem koszty bezpofrednle:
Razem z narzuteml;
13|KNR 0-40 Uszczelnienle szczelin dylatacyjnych - przy list- m
d.1/0110-01 wach kominowych
obmlar = 17,800 m
=R ==
1* roebocizna r-g 2,1360
0,12 r-g/m
- M -
2° sllikon dekarskl kg 2,8480
10,16 kg/m !




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jjm | Naklady | Koszt
jedn.
-5
3+ Samochéd dostawezy do 0,90t {1) m-g 0,0178
10,001 m-g/m |
Razem koszty bezpofrednle:
Razem 2z narzutaml:
14 [KNR 2-02 Obrotowa nasada kominowa z podstawa aluml- | szt.
d.1/0513-01 nowa wentylacyjna o Srednicy wiotu do 20 cm
analogia obmiar = 16,000 szt.
~R-
1* robocizna r-g 4,8000
0,3 r-g/szt.
= M ==
2* obrotowa nasada kominowa z podstawg alumi- | szt 16,0000
nowg o $rednicy wlotu do 20 ¢m
1 szt/szt.
3+ materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
= § e
4* $rodek transportowy m-g 0,1648
0.0103 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednle:
Razem 2 narzutaml: .
15 KNR 2-02 Nasada kominowa kwasoodporna spalinowo - | szt.
d.1/0513-01 dymowa z podstawg "strazak"
analogia obmlar =5,000 szt.
—R-—
1+ robocizna szt 0,3000
0,3 szt
== =
2* nasada kominowa kwasoodporna spalinowo - kpl. 5,0000
dymowa z podstawg, tzw. "strazak"”
1 kpl./szt.
3* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-8 -
4% srodek transportowy m-g 0,0515
| [0.0103 m-g/szt.
Razem koszty bezpoSrednle:
Razem z narzutami:
Razem dzlal: Przemurowanie kominéw ponad potacla dachowq - 5 szt.
Razem koszty bezpofrednle:
Razem z narzutami:
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Stownle:

Siownle:

Norma PRO Warsja 4.80 Nr seryiny: 38638

CALY KOSZTORYS

Robocizna

Materlaly

Spriel

RAZEM
Koszty posrednle [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]

RAZEM

RAZEM
Koszty posdrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGGLEM

CALY KOSZTORYS

Robocizna

Materizty

Sprzet
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
B | Przemurowania kominéw ponad potacia dachows - 5 szt.
1 KNR4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetoéci w jednym miejscu do 0. 5 md
d.10310-01 ma3 - 2 szt. przewoddéw kominowych
0,94 md | 0.940
RAZEM | 0,940
2|KNR4-01  Przemurowanie kominéw z cegiet o objetoécl w Jednym miejscu ponad 0. |m3 '
d.1/0310-02 5 m3 - 3 szt. przewodéw kominowych
313 m?3 3,130
RAZEM ' 3,130
3 KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-waplennych kat. lll na komi-  |m2
d.10735-02 nach ponad dachem piaskim
| 24,92 m2 24,920
| | RAZEM 24,920|
4/NNRNKB  {z.VIl) Gruntowanie podfoZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLASUNI  |m?
d.1/202 1134-02(GRUNT" - powierzchnie pionowe
2492 m? 24,920
RAZEM 24,920
5TZKNBK| |Przenoszenie w nositkach cegly ceramicznej w jednym poziomle na odl,  |szt.
d.10203-01 do30m
1595 szt. 1 595,000
RAZEM 1 595,000/
6|KNNR 2 Rusztowanla zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 20 m (wynajem, usta-  kpl.
d.1/1501-01 wlenle | rozebranle rusztowania) [
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 KNR 4-01  |Usunlecie 2z budynku gruzu i papy m3
d.10106-04
| 4.07 m3 4,070
| | RAZEM 4,070
8(KNR4-01  Wywlezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | papy z rozbiera- m3
d.1/0108-17 nych konstrukejl na odlegto$é do 1 km
4,07 m3 4,070
' | RAZEM 4,070|
9/KNR 4-01 |Wywlezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | papy z rozblera- m3
d.10108-20 nych konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnoéé = 20
4,07 m3 4,070
RAZEM 4,070
10/KNR-W 2-02 Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - obrébki przy |m2
d.1/0504-01 kominach
356 m?2 35,600
. RAZEM 35,600|
11 KNR 2-02  |ZatoZenle paséw usztywniajacych o szerokosci 0,2 m z blachy ocynkowa- 'm
d.10515-04 |ne|
17.8 m 17.800
| RAZEM 17800
12|KNR 5-08  Mechaniczne wykonanle §lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm  (szt.
d.1/0803-01 i ér do 10 mm
35 szt. | 35,000
| RAZEM 35,000
13|KNR 0-40  |Uszczelnlenle szezelin dylatacyjnych - przy listwach kominowych m
d.10110-01
17.8 m 17.800
RAZEM 17,800|

Nomna PRO Warsja 4,80 Nr saryjny: 38838



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyllczenla j.m, Poszcz. Razem

14/KNR 2-02  [Obrotowa nasada kominowa z podstawa aluminowg wentylacyjna o szt.
d.1/0513-01 Srednicy wiotu do 20 ¢m
analogla

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

15/KNR 2-02  |Nasada kominowa kwasoodporna spalinowo - dymowa 2 podstawgq "stra- (szt.
d.1/0513-01 zak"
analogla

5 szt. | 5,000
| RAZEM | 5,000

Narma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 38638







PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenta | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przemurowanle kominéw ponad polaciy dachows - 5 szt. )
1/KNR4-01  |Przemurowanle kominéw z cegiet o objetoéci w jednym migjscudo 0.5 | m3 i
d.1/0310-01 m3 - 2 szt, przewoddw kominowych
0,94 m3 0,940
RAZEM 0,940
2/KNR4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet o objgtoc w jednym miejscu ponad 0. [m3 |
d.1/0310-02 5 m3 - 3 szt. przewoddw kominowych
3,13 m3 3,130
RAZEM ' 3,130|
3|KNR4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-waplennych kat. lil na koml-  |m?2
d.1/0735-02 nach ponad dachem ptaskim
24,92 m? 24,920
| RAZEM 24,920/
4/NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podio?y preparatam| "CERESIT CT 17" | "ATLASUNI |m?
d.1/202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
24,92 {m2 24,920
' RAZEM 24,920
5|TZKNBK | Przenoszenle w nositkach cegly ceramicznej w jednym poziomle na odl, |[szt.
d.1/0203-01 do30m
1595 szt. 1 595,000
RAZEM 1 595,000|
6/KNNR 2 Rusztowanla zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m (wynajem, usta-  [kpl.
d.1/1501-01 wlenle i rozebranie rusztowanla)
analogla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu i papy m3
d.1/0106-04
4,07 im3 4,070
| RAZEM 4,070
8 KNR4-01 Wywlezienie samochodami samowytadowczymi gruzu | papy z rozbiera- |m3
d.10108-17 hych konstrukeji na odleglo$é do 1 km
4,07 mi 4.070
| RAZEM 4,070]
9/KNR4-01  Wywlezienie samochodami samowytadowezymi gruzu i papy z rozbiera- |m3 |
d.1/0108-20 nych konstruke]i - za katdy nastepny 1 km
Krotno$é = 20
4,07 m? 4,070
| RAZEM 4,070|
10|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe - obrébki przy (m?
d.1/0504-01 kominach
35.6 m? 35,600
' RAZEM 35,600
11/KNR 2-02  |Zatozenle paséw usztywnlajacych o szerokoéci 0,2 m 2z blachy ocynkowa- |m
d.1/0515-04 nej
17,8 m 17,800
{ RAZEM 17,800
12|KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie glebokoscl do 8 cm [szt.
d.1/0803-01 1érdo 10 mm
35 szt. 35,000
| RAZEM 35,000|
13 KNR 0-40  |Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - przy listwach kominowych m
d.1/0110-01
17,8 m 17,800
| RAZEM 17,800

Norma PRO Weraja 4,60 Nr seryjny: 38538



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenla [ j.m, Poszcz. Razem
14/KNR 2-02  Obrotowa nasada kominowa z podstawa aluminowg wentylacyjna o szt
d.1/0513-01 ¢rednicy wlotu do 20 cm
analogia
16 szt. 16,000
| RAZEM 16,000|
15 KNR 2-02  |Nasada kominowa kwasoodporna spalinowo - dymowa z podstawg "stra- szt. ‘
d.1/0513-01 zak"
analogia
5 szt. | 5,000
RAZEM 5,000

Normma PRO Wersja 4.80 Nr saryjny: 38638



