Zatgcznik nr 4 - Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zakup i dostawa substancji chemicznych do korekcji wody chtodzacej

w PGNiG Termika Energetyka Przemystowa S.A. Zaktad Jastrzebie-Zdréj w 2025 roku.

Warunki techniczno-handlowe:

1. Wykorzystanie istniejgcej instalacji stuzacej do korekcji wody chtodzacej, ktéra umozliwia
podaz preparatéw na uktad.

2. Dobor preparatow chemicznych gwarantujgcych utrzymanie ponizszych parametréw wody

chtodzacej w obiegu:

Jako$¢ wody w obiegu chtodzacym
e pH przy 25°C 7,2-95
o zawarto$é zelaza Fe mg/| <0,3
e mangan mg/l <0,1
o wolne CO2 mg /dm’ <30
¢ zawiesina ogolna mg/| <20
e amoniak mg/| <0,5
e zawarto$é siarczanéw mgSO4/l <500
o zawarto$¢ chlorkéw mgCl/l <900
e zasolenie mgl/l <3000
e algi, wodorosty - niedopuszczalne

3. Dobdr programu korekcyjnego, ktory zabezpieczy instalacje chtodzenia przed:
o Korozjg materiatéw konstrukcyjnych elementéw obiegu,
e procesami narastania osadéw, ztogdw i narostow na powierzchniach rurociggéow i
urzadzen obiegu w stosowanym zakresie temperatur
e niekontrolowanym rozwojem mikroflory oraz tworzeniem sie biofilmu

Preparaty przeciw korozji oraz przeciw tworzeniu sie osadoéw nie mogg byc zaklasyfikowane jako

substancja lub mieszanina niebezpieczna (zgodnie z klasyfikacijg (ROZPORZADZENIE (WE) NR
1272/2008))

Dobodr programu korekcji nalezy wykonaé w oparciu o dwa gtéwne okresy pracy zaktadu:

a) LATO- praca kondensacyjna Bloku CFB plus petna produkcja chtodu (SUECh- chtodziarki
absorpcyjne)- Moc cieplna do odebrania przez wode chtodzacg ok. 140,5 MWt (przy

przeptywie nominalnym wody chtodzacej daje to At= ok. 7,5 °C)



b) ZIMA- praca cieptowniczo-kondensacyjna Bloku CFB (szczyt grzewczy) plus produkcja
chtodu z 60 % wydajnoscig (SUECh)- moc cieplna do odebrania przez wode chtodzaca ok.
59,3 MWt (przy przeptywie nominalnym wody chtodzgcej daje to At= ok. 3,1 °C)
Uzupetnianie ubytkéw wody w obiegu chtodzagcym odbywa sie wodg przemystowg z ujecia
powierzchniowego ,taka” oraz sciekami oczyszczonymi z Ruptawy w proporcji ok. 80%-20%.

Parametry wody przemystowej oraz oczyszczonych sciekow podano w zatgcznikach.

Mieszanina wody uzupetniajgcej przed podaniem na uktad chtodzacy filtrowana jest w Stacji
Uzdatniania Wody, ktéra obejmuje trzy filtry dyskowe, kazdy o wydajnosci ok.160 m3/h.

Parametry hydrauliczne uktadu chtodzenia:

1. Typ uktadu chtodzenia- uktad mokry, zamkniety (chtodnia wentylatorowa 8-celkowa)
2. Obcigzenie hydrauliczne chtodni- 16 800 m3/h
3. Obcigzenie hydrauliczne 1 celki- 2100 m3/h
4. Pojemnos¢- 4 000 m3
Straty wody chtodzacej na odparowanie w warunkach nominalnych, tj. przy:
¢ obcigzeniu hydraulicznym chtodni 16 800 m3/h
e strefie chtodzenia 10 K
e temperaturze powietrza 25 2C
¢ temperaturze wilgotnego termometru 20,6 2C
wynoszg 1,45%, tj. 244 m3/h.
Straty wody chtodzacej na unoszenie nie przekraczajg 0,01% obcigzenia hydraulicznego chtodni, tj. 1,68
m3/h.
Straty wody chtodzacej na odsalanie przy srednim wspétczynnik zatezenia wody w obiegu chtodzgcym
K =5 w warunkach nominalnych, wynoszg 0,36%, tj. 61 m3/h.

Zapotrzebowanie na wode uzupetniajgcg w warunkach nominalnych wynosi 307 m3/h

4. Sprawowanie opieki i kontroli nad jakoscig uzdatnianej i kondycjonowanej wody w obiegu
chtodzenia- raz na kwartat przeprowadzenie kontroli: przewodnosci, pH, zasadowosci,
twardosci wapniowej i catkowitej, metnosci, fosforandw, fosforu catkowitego oraz
organicznego, wolnego chloru, sprawdzanie skazenia biologicznego) i sporzadzenie raportu z
analiz w formie elektronicznej.

5. Sprawowanie opieki technicznej nad analizatorem Trasar 3D oraz pompami dozujgcymi (raz w
roku, na poczatku obowigzywania umowy wymiana kupondéw korozyjnych ze stali i mosigdzu
zainstalowanych na instalacji Trasar 3D, raz na kwartat przeprowadzanie dwupunktowej
kalibracji pH-metru, raz na kwartat przeprowadzanie dwupunktowej kalibracji elektrody ORP,

raz na kwartat przeprowadzanie dwupunktowe] kalibracji konduktometru, czyszczenie



fluorymetru, czyszczenie filtrow i przeptywomierzy) sporzadzenie raportu z serwisu w formie
elektroniczne;j.

6. Dostarczenie nowychioryginalnych srodkéw pozbawionych wad fizycznych do 5 dni roboczych
od zfozenia zaméwienia.

5. Dostarczenie srodkdw zgodnych z Polskg Normg oraz posiadajgcych wymagane przepisami
atesty, certyfikaty i aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
w jezyku polskim.

6. Koszty i ryzyko zwigzane z transportem i roztadunkiem ponosi Dostawca, bez wzgledu na ilos¢
i wartos¢ towaru.

7. Dostawca zapewni transport substancji chemicznych w paleto pojemnikach, beczkach lub
kanistrach. Jezeli bedzie to wymagane dostawa musi byé realizowana samochodem
dostawczym ADR.

8. Kierowcy, ktérzy beda dostarczac substancje niebezpieczne muszg posiada¢ uprawnienia do
przewozu tych substancji (muszg przejs¢ odpowiednie szkolenie zakoriczone egzaminem
panstwowym i uzyskaniem zaswiadczenia ADR)

9. Dostawca udzieli gwarancji jakosci na oferowany produkt zgodny z gwarancjg producenta,
jednak nie krotszy niz 12 miesiecy.

10. Przewozone substancje i mieszaniny sklasyfikowane jako niebezpieczne nie mogg by¢
przewozone z innymi materiatami, ktére w wyniku wzajemnego oddziatywania
spowodowanego uszkodzeniem opakowania mogg stwarza¢ dodatkowe zagrozenia.

11. Zamawiajagcy wymaga przedstawienia odpisow stosownych rekomendacji, referencji lub
innych dokumentédw wskazujacych, ze dany Wykonawca posiada niezbedng wiedze i
doswiadczenie polegajace na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie co

najmniej: 4 zadan w zakresie korekcji wody chtodzacej.”

12. Wizja lokalna na obiekcie mozliwa po uzgodnieniu telefonicznym.

Kontakt: llona Zuzga tel. 510 969 148

Termin wykonania: do 31.12.2025 r., dostawy wg zamowien czastkowych sktadanych przez

Zamawiajgcego.

Zataczniki:
4.1 Parametry wody przemystowej ujecie ,taka” 2024

4.2 Parametry Sciekdw oczyszczonych z Ruptawy 2024



