P | YN "%.  LABORATORIUM BADAWCZE WODY | $CIEKOW
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AKREDYYACH

44-335 Jastrzebie - Zdr6j, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073

taka, 02.02.2024r.

nalezgce do: Przedsigbiorstwa Gospodarki Wodne;j i Rekultywaciji S.A.

Strona/stron: 1/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 65/02/2024

Sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA nr AB 972

A - badania akredytowane

Klient: Przedsigbiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chiebowa 22, 44-335 Jastrzgbie - Zdroj, (TW)

Pobranie prébki (A): zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10

Prébobiorca: pracownik laboratorium (nr protokotu pobrania prébki: 2/01/2024)

Data / godzina pobrania: 03.01.2024 godz. 7:12 - 7:21

Data przyjecia do laboratorium: 03.01.2024

Data wykonania dziatalno$ci laboratoryjnej: 03.01.2024 — 02.02.2024

Rodzaj prébki: jednorazowa

Stan probki: prawidtowy

Miejsce/punkt pobrania prébki: Ujecie Wody Przemystowej Klokocin / staw Papierok
Kod prébki (obiekt badan): 2/01/24/W (woda)

badania
Norma lub procedura Wynik
Lp. Badany parametr Jednostka % niepewnosé /
badawcza / technika badawcza rezuitat badanta
PN-EN 872:2007+Ap1:2007
1. Zawiesiny ogbine A mg/l Matods Wa g 68121
2 \ egdczyn (pH) ?a/m al Jednostka pH / PN-EN ISO 10523:2012 77102
: peratura pom omet
(auto. komp.temp.) °C Molods /46
Przewodnos¢ el. wiagciwa yzs )/ PN-EN 27888:1999 1,112 £ 0,017
3. temperatura pomiaru Al mS/cm/°C . . :
(auto. komp.temp.) Metoda konduktometryczna /48
"""" B : PN-ISO 9280:2002
4. Siarczany A mg/l Metoda wa 86+ 12
5 Chilorki Al mgn Barrchmnd 994 235+ 18
6. BZTs Al mg/10; e 26+ 05
7. Azotany ! mg/! “PIN"' 2IC-| “I 5’5 lGIDG(I ) 27,4% 4,1
mg /1CaCO3 1753 59,6
IN-39 wydanie 5 z dnia
8. Twardo$¢ ogdina mval /| 14.01.2019r. 3,51% 1,19
(z obliczen)
oN 9,8+3,3
PN-EN ISO 11885:2009
" Metoda emisyjnej spektometrii
9. Zelazo ¥ mg/l atomowej ze wzbudzeniem w 0,030 % 0,007
plazmie indukcyjnle sprzgzone]
(ICP-OES)
10.| Indeks fenolowy (fenole lotne) mg/1 oy, 1S et B <0,002()
1. Zapach ¥ - PN-EN 1622:2008 2% 2

Niniejszy dokument moze byé kopiowany jedynie w calosci, inna forma wykorzystania jest dopuszczaina po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badan odnoszg si¢ wytgcznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postgpowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dia stron zainteresowanych o

‘zat. nr 8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL
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LABORATORIUM BADAWCZE WODY | SCIEKOW
43-241 taka, ul. P. Skargi 9, tel. (32) 2102391

nalezgce do: Przedsigbiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
44-335 Jastrzebie - Zdrdj, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 65/02/2024

tgka, 02.02.2024r
Strona/stron: 2/2
1) badania akredytowane wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp.z 0.0.
w Jastrzebiu-Zdroju (nr akredytacji AB 300). Liczby po znaku & s3 niepewnosciami rozszerzonymi wyrazonymi
w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla K=2 co odpowiada poziomowi ufnosci ok. 95%.
Niepewno$¢ wyniku badania nie uwzglednia sktadowej niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki
N_ zapach badanie nieakredytowane speiniajace wymagania normy PN-EN ISO/NEC 17025:2018-02 wykonane
przez Centraine Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.
(') fenole lotne (0,002  0,001) mg/l — dolna granica zakresu pomiarowego metody dla ktérej w raporcie z badan
podano uzyskany rezultat badania (bedaca jednoczeénie granica oznaczania ilosciowego wyznaczong
eksperymentalnie)
(***) norma wycofana bez zastapienia
2) liczby po znaku + sg niepewno$ciami rozszerzonymi wyznaczonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi
dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci = 95%, niepewno$c wyniku badania uwzglednia niepewno$¢ pobrania
probki
3) pomiar w terenie
W oznaczeniu zawiesin ogdinych zastosowano sgczki firmy Whatman typ GF/A, oznaczenie wykonano w dniu
pobrania probki .
BZTs: oznaczenie wykonano w prébce niesgczonej, nie horogenizowanej w dniu pobrania probki
Cel badania: wyniki / rezultaty sa wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Prébke pobrano zgodnie z miesigcznym planem pobierania probek F/20 -01/
W trakcie badan nie wystapily zadne okolicznosci, ktére miatyby wptyw na wyniki analiz.

Koniec sprawozdania

Kierowntk l.abojatorium

Badawczeqo Wodj i Sciekow
Kierownik ds. |

mnicznych
Aliga Urpanek
przeglad i AULOTYZACIA: ..........ooovvceverereiere] 04514084
Rozdzielnik: TW, a/a
[ Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w
| Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badar
| Klient ma prawo do wniesienia skargi, postgpowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacia dia

caloéci: inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
odnoszq si¢ wytacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek.

stron zainteresowanych

zal. nr 8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL



PoLskie CENTRUM
AKREDYTACH

LABORATORIUM BADAWCZE WODY | SCIEKOW taka, 26.02.2024r.
43-241 taka, ul. P. Skargi 9, tel. (32) 2102391
nalezace do: Przedsigbiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

44-335 Jastrzebie - Zdrdj, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073 Strona/stron: 1/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 79/02/2024

Sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA nr AB 972

A — badania akredytowane

Klient: Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzebie - Zdrgj, (TW)
Pobranie probki (A): zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10

Probobiorca: pracownik laboratorium (nr protokotu pobrania probki: 1/02/2024)

Data / godzina pobrania: 01.02.2024 godz. 6:00 - 6:10

Data przyjecia do laboratorium: 01.02.2024

Data wykonania dziatalnosci laboratoryjnej: 01.02.2024 - 22.01.2024

Rodzaj probki: jednorazowa

Stan probki:

prawidtowy

Miejsce/punkt pobrania probki: Ujecie Wody Przemystowej L.gka / rurociag ttoczny
Kod prébki (obiekt badan): 1/02/24/W (woda)

Wynik badania
Lp. Badany parametr Jednostka bad a:z::? :;':h?:ri::elzg:w cia * niepewnos¢ / l;ezuitat
badania 2
1, Zawiesiny ogolne Al mg/i PN’EN&Z&?&Z&T 2007 10+2
5 Odczyn (pH) ¥/ a| jednostka pH | PN-EN ISO 10523:2012 7.4+02
: temperatura pomiaru /°C Metoda potencjometryczna /5.4
(auto. komp.temp.)
PIZERSUNGS0El, WHSGIE ju ™| 0 PN-EN 27888:1999 0,650 £ 0,010
3. ter(r;peratura pomiary Al mS/em/°C Metoda konduktometryczna /55
uto. komp.temp.)
s PN-ISO 9280:2002
4. Siarczany A mg /1| Metoda wagowa 98+ 14
5. Chlorki Al mg/l M ikl i 69,2 + 13,8
PN-EN 1899-2:2002
6. BZTs A mg /102 Metoda elektrochemiczna 3907
PN-82/C- 04576/08(****)
7. Azotany " mg hn Metoda spektrofotometryczna 34,5152
mg /1 CaCOs 2275+ 774
IN-39 wydanie 5 z dnia
8. Twardos¢ ogdlna mval /| 14.01.2019r. 4,55 +1,55
(z obliczen)
°N 12,8 £4,4
PN-EN ISO 11885:2009
. Metoda emisyjnej spektometrii
9. Zelazo " mg /| atomowej ze wzbudzeniem w 0,054 £ 0,012
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)
10. | Indeks fenolowy (fenole lotne) " mg /1 ;;tﬁ?pitfi;?g:xxz Ea <0,002(')
11. Zapach N - PN-EN 1622:2006 2+ 2

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catosci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badaf odnosza sie wytgcznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych probek
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat. nr 8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL



PCA S X~/ . LABORATORIUM BADAWCZE WODY | SCIEKOW taka, 26.02.2024r.

T N 43-241 taka, ul. P. Skargi 9, tel. (32) 2102391 :
Assswviacs nalezgce do: Przedsiebiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

44-335 Jastrzebie - Zdrdj, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073 Stronalstron: 2/2

BADANIA

AB 972 SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 79/02/2024

' badania akredytowane wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.

w Jastrzebiu-Zdroju (nr akredytacji AB 300). Liczby po znaku * s3 niepewnos$ciami rozszerzonymi
wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla K=2 co odpowiada poziomowi
ufnosci ok. 95%.

Niepewnos$¢ wyniku badania nie uwzglednia sktadowej niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki

N . zapach - badanie nieakredytowane spelniajagce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.

(") fenole lotne (0,002 * 0,001) mg/l - dolna granica zakresu pomiarowego metody dla ktérej w raporcie z
badan podano uzyskany rezultat badania (bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilo$ciowego
wyznaczong eksperymentalnie)

(****) norma wycofana bez zastapienia

2 liczby po znaku * sg niepewno$ciami rozszerzonymi wyznaczonymi w jednostkach miary danego oznaczenia,
obliczonymi dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci = 95%, niepewno$¢ wyniku badania uwzglednia
niepewno$¢ pobrania probki

3) pomiar w terenie

W oznaczeniu zawiesin ogélnych zastosowano sgczki firmy Whatman typ GF/A, oznaczenie wykonano w dniu
pobrania probki

BZTs: oznaczenie wykonano w probce niesgczonej, nie homogenizowanej w dniu pobrania probki

Cel badania: wyniki / rezultaty sg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Probke pobrano zgodnie z miesiecznym planem pobierania probek F/20 -01/

W trakcie badan nie wystgpity zadne okolicznosci, ktére miatyby wptyw na wyniki analiz.

Koniec sprawozdania

Kierownik Labe
Badawczeqo Woc
Kierownik ds, Tk

atorium
/ | Sciekow
nicznych

Aligja Urpanek
przeglagd I ‘autoryzacia: «iss sl 260242034

Rozdzielnik: TW, a/a

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catosci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badar odnoszg sie wytacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat nr 8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL
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_ LABORATORIUM BADAWCZE WODY | SCIEKOW
9: 43-241 taka, ul. P. Skargi 9, tel. (32) 2102391

— nalezgce do: Przedsigbiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA.
44-335 Jastrzebie - Zdrdj, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073

taka, 27.03.2024r.

Strona/stron: 1/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 107/02/2024

Sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA nr AB 972

A — badania akredytowane

Klient: Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzebie - Zdréj, (TW)
Pobranie probki (A): zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10
Prébobiorca: pracownik laboratorium (nr protokotu pobrania probki: 1/03/2024)
Data / godzina pobrania: 01.03.2024 godz. 6:10 - 6:17
Data przyjecia do laboratorium: 01.03.2024

Data wykonania dziatalnoéci laboratoryjnej: 01.03.2024 - 26.03.2024

Rodzaj probki: jednorazowa

Stan prébki: prawidiowy
Miejsce/punkt pobrania prébki: Ujecie Wody Przemystowej Laka / rurociag tloczny
Kod probki (obiekt badan): 1/03/24/W (woda)

Wynik badania
Norma lub procedura :
Lp. Badany parametr Jednostka badawcza | technika badawcza % mepm:i?al 2a;ezu!tat
- ; PN-EN 872:2007+Ap1:2007
1 Zawiesiny ogoéine A mg /| Metoda wagowa 12+2
5 Odczyn (pH) ¥/ a| jednostka pH | PN-EN ISO 10523:2012 82+02
) temperatura pomiaru /1°C Metoda potencjometryczna /9,9
(auto. komp.temp.)
) Przewodno$¢ el. wiasciwa yzs 3/ K I PN-EN 27888:1999 0.542 + 0.008
: i mS/cm : ’ i
temgaxf:;iffﬂfr” Metoda konduktometryczna /9,5
. PN-ISO 9280:2002
4. Siarczany A mg /| Metoda wagowa 73+ 10
. PN-ISO 9297:1994
5. Chlorki A mg /| Mlfoda miarscaNs 49,0+ 9,8
PN-EN 1899-2:2002
6. BZTs A mg /10: Metoda elektrochemiczna 32106
PN-82/C- 04576/08(****)
7. Azotany = mg I Metoda spektrofotometryczna 28943
mg /1 CaCOs 175,7 £ 59,7
IN-39 wydanie 5 z dnia
8. Twardos$¢ ogdlna " mval /| 14.01.2019r. 3,51 +£1,19
(z obliczen)
°N 9,8+3.3
PN-EN ISO 11885:2009
. Metoda emisyjnej spektometrii
9. Zelazo " mg /1 atomowej ze wzbudzeniem w 0,15+0,03
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)
10. | Indeks fenolowy (fenole lotne) " mg /| h:’ e':;gggjrg;fl?::;;z'ja < 0,002()
1. Zapach N - PN-EN 1622:2006 2% 2

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catosci: inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badan odnosza sie wytgcznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat. nr 8 wyd G z dn. 02.10.2023 do KJL
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PCA \\\\‘\\\/// ‘.. LABORATORIUM BADAWCZE WODY | SCIEKOW taka, 27.03.2024r.
kit BT D A 43-241 tagka, ul. P. Skargi 9, tel. (32) 2102391

AxneovTAC ——— = nalezace do: Przedsigbiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywaciji S.A.
44-335 Jastrzebie - Zdroj, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073 Stronal/stron: 2/2

BADANIA ,/’ /’\ \\\ ”
QU SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 107/02/2024

AB 972

" badania akredytowane wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.
w Jastrzgbiu-Zdroju (nr akredytacji AB 300). Liczby po znaku # s3 niepewnosciami rozszerzonymi
wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla K=2 co odpowiada poziomowi
ufnosci ok. 95%.
Niepewnos¢ wyniku badania nie uwzglednia skltadowej niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki
N . zapach - badanie nieakredytowane spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp.z o0.0.
(') fenole lotne (0,002 + 0,001) mg/l - dolna granica zakresu pomiarowego metody dla ktérej w raporcie z
badafn podano uzyskany rezultat badania (bedaca jednoczeénie granica oznaczania ilosciowego
wyznaczong eksperymentalinie)
(****) norma wycofana bez zastapienia
2 liczby po znaku + sa niepewnosciami rozszerzonymi wyznaczonymi w jednostkach miary danego oznaczenia,
obliczonymi dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci = 95%, niepewnos¢ wyniku badania uwzglednia
niepewnos$¢ pobrania probki
3) pomiar w terenie
W oznaczeniu zawiesin ogdlnych zastosowano sgczki firmy Whatman typ GF/A, oznaczenie wykonano w dniu
pobrania probki
BZTs: oznaczenie wykonano w prébce niesgczonej, nie homogenizowanej
Siarczany: prébki przechowywano w temp. (2-5) © C przez 3 dni
Cel badania: wyniki / rezultaty sg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Prébke pobrano zgodnie z miesigcznym planem pobierania probek F/20 -01/
W trakcie badan nie wystapity zadne okolicznosci, ktére miatyby wptyw na wyniki analiz.

Koniec sprawozdania

P\]L?f()‘.‘.‘!l.\ LaLOd oriug
Badawczego wogh I Sciekow
Kierownik ds. T, nicznych

Alicja Urbhnet

HICK

przeglad i autoryzacja: ...............|. 2F.0% 2024

Rozdzielnik: TW ala

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w cato$ci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badar odnoszg sig wytacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat. nr8 wyd G z dn. 02.10.2023 do KJL




PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJ

BADANIA

AB 972

LABORATORIUM BADAWCZE WODY | SCIEKOW
43-241 taka, ul. P. Skargi 9, tel. (32) 2102391
nalezace do: Przedsigbiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

44-335 Jastrzebie - Zdroj, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073

taka, 29.04.2024r.

Strona/stron: 1/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 218/04/2024

Sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA nr AB 972
A — badania akredytowane

Klient: Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj, (TW)
Pobranie probki (A): zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10
Prébobiorca: pracownik laboratorium (nr protokotu pobrania prébki: 3/04/2024)
Data / godzina pobrania: 03.04.2024 godz. 6:11 - 6:18
Data przyjecia do laboratorium: 03.04.2024

Data wykonania dziatalnosci laboratoryjnej: 03.04.2024 - 26.04.2024
Rodzaj prébki: jednorazowa

Stan probki: prawidtowy
Miejsce/punkt pobrania probki: Ujecie Wody Przemystowej Laka / rurocigg ttoczny
Kod proébki (obiekt badan): 3/04/24/W (woda)

Wynik badania
Norma lub procedura :
Lp. Badany parametr Jednostka bédabora | techiniki Badiices - mepe;:r;:i?alg;ezuitat
L PN-EN 872:2007+Ap1:2007
1 Zawiesiny ogdine A mg /| Metoda wagowa 1714
5 Odczyn (pH) ¥/ a| jednostka pH | PN-EN ISO 10523:2012 8,4 10,2
: temperatura pomiaru /°C Metoda potencjometryczna /14,5
(auto. komp.temp.)
Przewodnos¢ el. wiasciwa yzs 3/ PN-EN 27888:1999 0.576 + 0,009
$ 0 = & s f
3. \amparalura poman Al mS/em/°C Metoda konduktometryczna /14,3
(auto. komp.temp.)
. PN-1SO 9280:2002
4. Siarczany A mg /| Wifoda wagowa 80+ 11
. PN-ISO 9297:1994
5. Chlorki A mg /| Metoda miareczkowa 61,2+ 12,2
PN-EN 1899-2:2002
6. BZTs i mg /10 Metoda elektrochemiczna 50£1.0
PN-EN ISO 10304-
7. Azotany " mg /1 1:2009+AC:2012 10,524
Metoda chromatografii jonowej (IC)
mg /1 CaCOs3 165,0 + 56,1
IN-39 wydanie 5 z dnia
8. Twardos¢ ogdlna mval /| 14.01.2019r. 3,30 1,12
(z obliczen)
°N 9,2+£31
PN-EN ISO 11885:2009
. Metoda emisyjnej spektometrii
9. Zelazo " mg /| atomowej ze wzbudzeniem w 0,010 £ 0,002
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)
PN-ISO 6439:1994 met. B '
10. | Indeks fenolowy (fenole lotne) " mg /| Metoda spektrofotometryczna < 0,002(")
11. Zapach N - PN-EN 1622:2006 1+ 2

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catosci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badan odnoszg sie wylacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych probek
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat. nr 8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL
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) badania akredytowane wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.0.
w Jastrzebiu-Zdroju (nr akredytacji AB 300). Liczby po znaku * sa niepewnosciami rozszerzonymi
wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla K=2 co odpowiada poziomowi
ufnosci ok. 95%.

Niepewnos$¢ wyniku badania nie uwzglednia skladowej niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki

N . zapach - badanie nieakredytowane spetniajagce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.0.

(") fenole lotne (0,002 * 0,001) mg/l — dolna granica zakresu pomiarowego metody dla ktérej w raporcie z
badann podano uzyskany rezultat badania (bedaca jednoczesnie granica oznaczania iloSciowego
wyznaczong eksperymentalnie)

2 liczby po znaku * sg niepewno$ciami rozszerzonymi wyznaczonymi w jednostkach miary danego oznaczenia,
obliczonymi dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci = 95%, niepewno$¢ wyniku badania uwzglednia
niepewno$¢ pobrania probki

3) pomiar w terenie

W oznaczeniu zawiesin ogolnych zastosowano sgczki firmy Whatman typ GF/A, oznaczenie wykonano w dniu

pobrania probki

BZTs: oznaczenie wykonano w probce niesgczonej, nie homogenizowanej

Cel badania: wyniki / rezultaty sg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Probke pobrano zgodnie z miesiecznym planem pobierania prébek F/20 -01/

W trakcie badan nie wystapity zadne okolicznosci, ktére mialtyby wptyw na wyniki analiz.

Koniec sprawozdania

Kierown i
B\:]r} iV ( 4 2 "’,/ 1 -‘1\'1‘,‘ ."/
iiares i ,{5; ETNVEN
Dane
| L 12
przeglad i autoryzacja: ... J..... 249G AR\

Rozdzielnik: TW, a/a

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catoéci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badan odnoszg sie wylacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postgpowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat nr8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL
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nalezgce do: Przedsiebiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
% | 44-335 Jastrzebie - Zdroj, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073 Strona/stron: 1/2

BADANIA A

PoLSKIE CENTRUM

W\ SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 248/05/2024

AB 972

Sprawozdanie zawiera wyniki badarn objete zakresem akredytacji PCA nr AB 972
A — badania akredytowane

Klient: Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywaciji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzgbie - Zdr¢j, (TW)
Pobranie probki (A): zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10

Prébobiorca: pracownik laboratorium (nr protokotu pobrania prébki: 18/05/2024)

Data / godzina pobrania: 07.05.2024 godz. 6:02 — 6:08

Data przyjecia do laboratorium: 07.05.2024

Data wykonania dziatalnosci laboratoryjnej: 07.05.2024 — 29.05.2024

Rodzaj prébki: jednorazowa

Stan probki: prawidiowy

Miejsce/punkt pobrania probki: Ujecie Wody Przemystowej Laka / rurocigg ttoczny

Kod proébki (obiekt badan): 18/05/24/W (woda) '

| Wynik badania
Norma lub procedura . p
Lp. Badany parametr Jednostka aduwizaltehniia Badawts : mepebu:;ca)iiéalzgezultat
s . PN-EN 872:2007+Ap1:2007
1. Zawiesiny ogolne A mg /| Metoda wagowa 205
) Odczyn (pH) */ a| jednostka pH | PN-EN 1SO 10523:2012 8,0+£02
: temperatura pomiaru /9C Metoda potencjometryczna /17,1
(auto. komp.temp.)
Przewodnos¢ el. wiasciwa yzs 3/ PN-EN 27888:1999 0.544 + 0008
3. i Al mS/cem/°C X : ’ i
ter(x;gg a,f;’,f;ffn'ﬂ,’_?“‘ Metoda konduktometryczna /16,8
4. Siarczany A mg /| PN-1SO 9280:2002 70 £ 10
Metoda wagowa
5. Chlorki Al mgri PN-1SO 9297:1994 64,2+ 12,8
Metoda miareczkowa
PN-EN 1899-2:2002
6. BZTs & mg /| Oz Metoda elektrochemiczna 53£10
PN-82/C- 04576/08(****)
)
7. Azotany ' ma n Metoda spektrofotometryczna 3,85£0,58
mg /1 CaCOs 152,5+ 51,9
IN-39 wydanie 5 z dnia
8. Twardos¢ ogdlna " mval /| 14.01.2019r. 3,05+1,04
(z obliczen)
°N 8,56+29
PN-EN 1SO 11885:2009
. Metoda emisyjnej spektometrii
9. Zelazo " mg /| atomowej ze wzbudzeniem w <0,020(")
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)
10. | Indeks fenolowy (fenole lotne) " mg /1 n:’e';t:,igpiﬁi}l?ﬁ e’;ﬁiz 8 <0,002(")
11. Zapach N - PN-EN 1622:2006 2% 2

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w cato$ci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badan odnosza sie wytacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych probek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat. nr 8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL
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BADANIA

AB 672 SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 248/05/2024

' badania akredytowane wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.
w Jastrzebiu-Zdroju (nr akredytacji AB 300). Liczby po znaku * s3 niepewnosciami rozszerzonymi
wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla K=2 co odpowiada poziomowi
ufnosci ok. 95%.

Niepewnos$¢ wyniku badania nie uwzglednia sktadowej niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki

N . zapach - badanie nieakredytowane spetniajagce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.

(") fenole lotne (0,002 * 0,001) mg/l, zelazo ogdine (0,020 * 0,004) mg/l - dolna granica zakresu
pomiarowego metody dla ktorej w raporcie z badan podano uzyskany rezultat badania (bedgca
jednoczes$nie granicg oznaczania iloSciowego wyznaczong eksperymentalnie)

(****) norma wycofana bez zastgpienia

2 liczby po znaku * sg niepewno$ciami rozszerzonymi wyznaczonymi w jednostkach miary danego oznaczenia,
obliczonymi dla wspéfczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci = 95%, niepewnos¢ wyniku badania uwzglednia
niepewno$¢ pobrania probki

3) pomiar w terenie

W oznaczeniu zawiesin ogolnych zastosowano sgczki firmy Whatman typ GF/A, oznaczenie wykonano w dniu
pobrania prébki

BZTs: oznaczenie wykonano w probce niesgczonej, nie homogenizowanej, probki przechowywano
w temp. (0-4) © C przez 1 dzien

Cel badania: wyniki / rezultaty sg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Probke pobrano zgodnie z miesiecznym planem pobierania prébek F/20 -01/

W trakcie badan nie wystgpity zadne okolicznosci, ktére miatyby wptyw na wyniki analiz.

Koniec sprawozdania

~dy 1 Sciekow
dennicznych

Rozdzielnik: TW, ala

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catoéci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badar odnoszg si¢ wylgcznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat. nr 8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL
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43-241 Laka, ul. P. Skargi 9, tel. (32) 2102391
nalezgce do: Przedsigbiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
44-335 Jastrzebie - Zdr6j, ul. Chlebowa 22, tel. (32) 4763073

taka, 30.07.2024r.

Strona/stron: 1/2

(Y SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 342/07/2024

Sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA nr AB 972

A - badania akredytowane

Klient: Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzebie - Zdr¢j, (TW)
Pobranie prébki (A): zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10
Probobiorca: pracownik laboratorium (nr protokotu pobrania probki: 9/07/2024)
Data / godzina pobrania: 02.07.2024 godz. 6:04 - 6:13
Data przyjecia do laboratorium: 02.07.2024

Data wykonania dziatalno$ci laboratoryjnej: 02.07.2024 - 30.07.2024
Rodzaj prébki: jednorazowa

Stan préobki: prawidiowy
Miejsce/punkt pobrania prébki: Ujecie Wody Przemystowej t.aka / rurociag tloczny
Kod prébki (obiekt badan): 9/07/24/W (woda)

Wynik badania
Lp. Badany parametr Jednostka bid avNé::? :::hﬁ;::ﬁ‘gaawcza * niepewnosé Izl;ezultat
badania
1. Zawiesiny ogoine A mg /| PN'EN"?GZE(;?&):;’QT 2007 25%5
5 Odczyn (pH) 3/ a| jednostka pH | PN-EN ISO 10523:2012 8,310,
’ temperatura pomiaru - /1°C Metoda potencjometryczna /23,3
(auto. komp.temp.)
Przewodnos¢ el. wiasciwa yas 3 PN-EN 27888:1999 0,551 + 0,008
3. temperatura pomiaru Al mS/cm/°C A : J J
(auto. komp.temp.) Metoda konduktometryczna /23,3
4. Siarczany Al mg/i Pl\;le?gagvzvggéagoz 57+ 8
5. Chlorki Al mg/i PNISO 9297:1994 777+ 155
PN-EN 1899-2:2002
6. BZTs A mg /102 Metoda elektrochemiczna 5811
PN-82/C- 04576/08(****)
7. AZOtany K mg a Metoda spektrofotometryczna 0,28 0,10
mg /| CaCOs 143,9 = 48,9
IN-39 wydanie 6 z dnia
8. Twardos$¢ ogélna " mval /| 29.12.2023r. 2,88 £0,98
{(z obliczen)
oN 8,1%28
PN-EN ISO 11885:2009
. Metoda emisyjnej spektometrii
9. Zelazo " mg /| atomowej ze wzbudzeniem w 0,031 +0,007
plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)
10. | Indeks fenolowy (fenole lotne) " mg/l ;e 'i;zzp?k?:‘fl?:;e':‘;:z Sa < 0,002(")
11. Zapach N - PN-EN 1622:2006 1% 2

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catosci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badar odnosza sie wytgcznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. informacja dla stron zainteresowanych

zat. nr8 wyd. G z dn. 02.10.2023 do KJL
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AB 972

') badania akredytowane wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.

w Jastrzebiu-Zdroju (nr akredytacji AB 300). Liczby po znaku % s3 niepewnoséciami rozszerzonymi
wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla K=2 co odpowiada poziomowi
ufnosci ok. 95%.

Niepewno$¢ wyniku badania nie uwzglednia sktadowej niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébki

N . zapach - badanie nieakredytowane spelniajace wymagania normy PN-EN ISONIEC 17025:2018-02
wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.

(') fenole lotne (0,002 % 0,001) mg/l, — dolna granica zakresu pomiarowego metody dla ktérej w raporcie z
badan podano uzyskany rezultat badania (bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowego
wyznaczong eksperymentalnie)

(****) norma wycofana bez zastapienia

2 liczby po znaku t sg niepewnosciami rozszerzonymi wyznaczonymi w jednostkach miary danego oznaczenia,
obliczonymi dla wspétczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci = 95%, niepewno$¢ wyniku badania uwzglednia
niepewno$¢ pobrania probki

3) pomiar w terenie

W oznaczeniu zawiesin ogolnych zastosowano saczki firmy Whatman typ GF/A, oznaczenie wykonano w dniu
pobrania probki

BZTs: oznaczenie wykonano w prébce niesgaczonej, nie homogenizowanej, prébki przechowywano
w temp. (0-4) © C przez 1 dzien

Cel badania: wyniki / rezultaty sg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Probke pobrano zgodnie z miesiecznym planem pobierania probek F-20-01

W trakcie badar nie wystapity zadne okolicznoéci, ktére miatyby wptyw na wyniki analiz.

Koniec sprawozdania

Kierownik Laporatorium
Badawczego Wolly i Sciekow
Kierownik ds. hnicznych

Alicia Urpanek
przeglad i autoryzacja: ... mof—wﬂ%

Rozdzielnik: TW, ala

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catosci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badan odnosza sig wytacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych probek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postepowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych

zat nr8 wyd. G zdn. 02.10.2023 do KJL
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Yl SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 359/08/2024

BADANIA

Sprawozdanie zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji PCA nr AB 972
A - badania akredytowane

Klient: Przedsigebiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. ul. Chiebowa 22, 44-335 Jastrzebie - Zdrdj, (TW)
Pobranie probki (A): zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10

Prébobiorca: pracownik laboratorium (nr protokotu pobrania probki: 1/08/2024)

Data / godzina pobrania: 01.08.2024 godz. 6:05 - 6:13

Data przyjecia do laboratorium: 01.08.2024

Data wykonania dziatalnosci laboratoryjnej: 01.08.2024 - 27.08.2024

Rodzaj probki: jednorazowa

Stan probki:  prawidtowy

Miejsce/punkt pobrania prébki: Ujecie Wody Przemystowej taka | rurociag ttoczny

Kod prébki (obiekt badan): 1/08/24/W (woda)

Wynik badania
Lp. Badany parametr Jednostka bad 352'37 :::hz?::ﬁ‘g:w cza + niepewnos¢ Izn;ezultat
badania
L PN-EN 872:2007+Ap1:2007
1. Zawiesiny ogéine A mg /1 Metode wagows 24 + 4
5 Odczyn (pH) */ a| jednostka pH | PN-EN ISO 10523:2012 73402
' temperatura pomiaru /°C Metoda potencjometryczna /23,3
(auto. komp.temp.)
Przewodnoéé el. wiasciwa Y25 3/ PN-EN 27888:1999 0.582 + 0,009
3. temperatura pomiaru Al mS/cm/°C 5 : J =
(Site; KOTBANITA.) Metoda konduktometryczna /23,2
. PN-1SO 9280:2002
4. Siarczany A mg /| Metoda wagowa 53+ 7
5. Chlorki Al mg/i Aok Lol 86,9 174
PN-EN 1899-2:2002
6. BZTs A mg /102 Metoda elektrochemiczna 3707
PN-82/C- 04576/08(****)
7. Azomny " mg a Metoda spektrofotometryczna 0,34 40,0
mg /| CaCOs 149,9 ¢ 51,0
IN-39 wydanie 6 z dnia
8. Twardos¢ ogoina " mval /| 29.12.2023r. 3,00 1,02
(z obliczer)
°N 8,4%29
PN-EN ISO 11885:2009
A Metoda emisyjnej spektometrii
9 Zelazo " mg /| atomowej ze wzbudzeniem w < 0,020(")
plazmie indukcyjnie sprzgzonej
(ICP-QES)
10. | Indeks fenolowy (fenole lotne) " mg /| :emsagpiﬁi}l?i:e':‘;;sa < 0,002(")
11. Zapach N 5 PN-EN 1622:2006 2¢2

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catosci; Inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika
Laboratorium. Przedstawione wyniki / rezultaty badaf odnoszq si¢ wytacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek
Klient ma prawo do wniesienia skargi, postgpowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dia stron zainteresowanych

zat nr 8 wyd. G zdn 02102023 do KJL
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LABORATORIUM BADAWCZE WODY | SCIEKOW tgka, 28.08.2024r
43-241 tgka. ul. P Skargi 9, tel (32) 2102381

nalezgce do: Przedsiebiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S A

44-335 Jastrzebie - Zdréj, ul. Chlebowa 22, tel (32) 4763073 Strona/stron: 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 359/08/2024

Y badania akredytowane wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z 0.0.

w Jastrzebiu-Zdroju (nr akredytacji AB 300). Liczby po znaku * sg niepewnosciami rozszerzonymi
wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla K=2 co odpowiada poziomowi
ufnosci ok. 95%.

Niepewnos$¢ wyniku badania nie uwzglednia sktadowej niepewnos$ci zwigzanej z pobieraniem prébki

N . zapach - badanie nieakredytowane spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
wykonane przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o0.0.

(') fenole lotne (0,002 £ 0,001) mg/l; zelazo (0,020 * 0,004) mg/l - dolna granica zakresu pomiarowego
metody dla ktdrej w raporcie z badann podano uzyskany rezultat badania (bedaca jednoczesénie granica
oznaczania ilo§ciowego wyznaczong eksperymentalnie)

(****) norma wycofana bez zastapienia

2 liczby po znaku t sg niepewnosciami rozszerzonymi wyznaczonymi w jednostkach miary danego oznaczenia,
obliczonymi dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci = 95%, niepewno$¢ wyniku badania uwzglednia
niepewnoé¢ pobrania probki

3) pomiar w terenie

W oznaczeniu zawiesin ogolnych zastosowano sgczki firmy Whatman typ GF/A, oznaczenie wykonano w dniu
pobrania prébki

BZTs: oznaczenie wykonano w prébce niesgczonej, nie homogenizowanej

Cel badania: wyniki / rezultaty sg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Probke pobrano zgodnie z miesiecznym planem pabierania probek PL-20-01

W trakcie badan nie wystapity zadne okoliczno$ci, ktére miatyby wptyw na wyniki analiz.

Koniec sprawozdania

Kierownik ds. Jakosci

RQAAAL

Danuta Kania

. W od. Loy
przeglad i autoryzacja: ... .20 STl

Rozdzielnik: TW, al/a

Laboratorium Przedstawione wyniki / rezultaty badan odnoszg sie wytacznie do wymienionych w dokumencie pobranych / badanych prébek.
Klient ma prawo do wniesienia skargi postgpowanie zgodne z formularzem F/8-03/ Skargi. Informacja dla stron zainteresowanych
zat nt8wyd G zdn 02 10 2023 do KJL

Niniejszy dokument moze by¢ kopiowany jedynie w catosci; inna forma wykorzystania jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Kierowmki'




