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Opis Przedmiotu Zaméwienia na:

Serwis i usuwanie awarii ha instalacji generatoréw fali uderzeniowej GFU-24/8
w Zakladach PTEP na lata 2025-2027

1. OPIS ZADANIA:

Zadanie ma na celu utrzymanie w sprawnosci technicznej generatoréw fali uderzeniowej GFU-
24/8 oraz sprezarek srubowych bedacych integralng czescig przedmiotowej instalacji
w Zaktadach Zamawiajgcego zlokalizowanych w Jastrzebiu-Zdroju, Raciborzu oraz Zorach
i obejmuje:
1.1. w Jastrzebiu-Zdroju — Oddziat Zofiowka:

a) Kociot WP-70 — 12 szt. generatorow GFU-24/8,

b) Kociot CFB-275 — 4 szt. generatoréw GFU-24/8 na rurach zsypowych popiotu

dennego,

c) Kociot CFB-275 — 12 szt. generatoréw GFU-24/8 na liniach weglowych,

d)  Kociot CFB-275 — 4 szt. generatoréw GFU-24/8 na przewale kotta,

e)  Sprezarki Srubowe WALTER SKTG 7,5 P - 2 szt.

1.2. w Raciborzu — Zaktad Racibo6rz:
a) Kociot WR-25 — 14 szt. generatoréw GFU-24/8

1.3. w Zorach — Zakfad Zory:
a) Kociot WR-25 — 14 szt. generatoréw GFU-24/8

2. DANE TECHNICZNE GENERATORA GFU-24/8:

Dane techniczne generatora

Typ generatora GFU-24/8
Objetosé komory wstepnej [dm?] 21

Masa [ kg | 45
Gabarvty:

srednica [ mm | 324

dlugos¢ [ mm | 515
Roboczy gaz sprezone powietrze
Robocze cisnienie max [ bar ] 9.5
Zuzycie sprezonego powietrza max [Nm?® /impuls ] 0.2

Srednica rurociagu zasilajacego generator [ mm ] 8

Warunki stosowania:

Temperatura otoczenia [ ° C ] -20++120
Wilgotnos¢ wzgledna otoczenia [ % ] do 80

Generator fal uderzeniowych GFU-24/8 przeznaczony jest do gromadzenia energii
sprezonego powietrza, ktdra wykorzystywana jest do wytworzenia fali uderzeniowej. W wyniku
rozprezenia powietrza wyzwalana jest fala uderzeniowa, ktéra stuzy do czyszczenia
powierzchni wymiany ciepta kottow od nietrwatych, stabo zwigzanych osadow popiotowych,
rurociggow, systeméw wentylacyjnych, wymiennikow ciepta i innych urzadzen. Fala



uderzeniowa wykorzystywana jest rowniez do eliminacji zawieszania sie materiatéw sypkich w
zasobnikach i bunkrach.

W systemie sg wykorzystywane generatory pneumatyczne GFU—-24/8 o objetosci roboczej 21
dm? i ci$nieniu powietrza do 9,5 bar, ktére stuzg do akumulowania energii sprezonego
powietrza i okresowego wyrzutu impulsowych fal uderzeniowych na oczyszczane
powierzchnie dla usuwania osadow. W czasie wyzwolenia fali uderzeniowej jest wyzwalana
fala dzwiekowa.

3. ZAKRES PRAC:

Zakres prac obejmuje wykonywanie prac serwisowych, usuwanie wad stwierdzonych w trakcie
przeglagdow okresowych, a takze usuwanie awarii.

Planowane przez Zamawiajgcego ilosci przegladéw w ciggu roku:

L.p. Zaktad Jastrzebie-Zdroj Rok Rok Rok
2025 2026 2027

lraz 1lraz lraz

1. | Przeglad 12 szt. generatorow fali
uderzeniowej GFU-24/8 kotta WP-70

2. |Przeglad 4 szt. generatorow  fali
uderzeniowe;j GFU-24/8 na rurach | 2razy 2 razy 2 razy
zsypowych popiotu dennego kotta CFB -275
3. | Przeglad 12 szt. generatoréw fali
uderzeniowej GFU-24/8 na liniach | 2 razy 2 razy 2 razy
weglowych kotta CFB -275

4. | Przeglad 4 szt. generatorow  fali
uderzeniowej GFU-24/8 na przewale kotta | 2 razy 2 razy 2 razy
CFB -275

5. | Przeglad sprezarki Srubowej WALTER
SKTG 7,5 P nr ser. 2270125 + osuszacza

chtodniczego z wbudowanymi filtrami lraz lraz lraz
WALTER WDF 100 (poziom 22,5m kottowni
CFB)
6. | Przeglad sprezarki Srubowej WALTER
SKTG 7,5 P nrser. 21070210 (poziom 33,6m 1lraz 1lraz lraz
kottowni CFB)
L.p. Zaktad Raciborz Rok Rok Rok
2025 2026 2027
1. | Przeglad 14 szt. generatorow fali 1 raz 1 raz 1 raz
uderzeniowej GFU-24/8 kotta WR-25
L.p. Zaktad Zory Rok Rok Rok
2025 2026 2027
1. | Przeglad 14 szt. generatorow fali 1 raz 1 raz 1 raz

uderzeniowej GFU-24/8 kotta WR-25

Terminy poszczegolnych przegladédw bedg na biezgco ustalane przez Zamawiajgcego
(przedstawicieli stuzb ruchowych) - w zaleznosci od potrzeb - z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zakres prac w trakcie przegladu okresoweqo:

3.1. odnos$nie generatoréw fali uderzeniowej GFU-24/8 - czynnosci przegladowe wynikajgce
z DTR i/lub instrukciji eksploataciji, w szczegdlnosci:
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3.2.

3.3.

4,

a)  odkurzenie generatorow i przynaleznych instalacji (rurociggi, skrzynki sterownicze)
z zalegajgcego pytu,

b)  wymiana czesci zamiennych na ttokach (uszczelki, blaszki dociskowe, sruby),

Cc) wymiana czesci zamiennych na zaworach zrzutowych oraz na odbojnicach,

d) przeglad elektrozawordw,

€e) przeczyszczenie czesci ruchomych oraz ich konserwacja,

f) przeglad poprawnosci dziatania instalacji sprezonego powietrza,

g) przeglad rurociggow wewnatrz kotta,

h)  kontrola prawidtowos$ci dziatania po przeprowadzonym serwisie.

Zakres prac w trakcie corocznego przegladu okresowego generatorow fali
uderzeniowej GFU-24/8 obejmuje wykonanie prac i wymiane czesci
wyszczegolnionych w pkt. 3.1. lit. a-h. Wymiana czesci, m.in. tj. ttoczek, ttok,
kompletny zawoér zrzutowy, elektrozawér ze ztgczkami, komplet wezy do
odbojnicy, waz zasilajagcy zostang rozliczone w ramach prac dodatkowych
na zasadach okreslonych we Wzorze Umowy.

odnosnie sprezarek srubowych firmy WALTER - czynnos$ci przeglagdowe wynikajgce
z DTR i/lub instrukcji eksploataciji, w szczegdlnosci:

a) wymiana oleju — co 2000rbh, nie rzadziej jednak niz raz w roku,

b)  wymiana filtra oleju — przy kazdej wymianie oleju,

c)  wymiana filtra powietrza — co 2000rbh nie rzadziej jednak niz raz w roku,

d) wymiana separatora — co 4000rbh nie rzadziej jednak niz raz w roku,

€) wymiana zestawu naprawczego zaworu dolotowego — co 6000rbh nie rzadziej
jednak niz raz w roku,

f) wymiana zestawu naprawczego zaworu min. cisnienia — co 6000rbh nie rzadziej
jednak niz raz w roku,

g) wymiana termostatu - co 8000rbh nie rzadziej jednak niz raz w roku,

h)  wymiana paséw napedowych — co 6000rbh nie rzadziej jednak niz raz w roku,

i) wymiana maty filtracyjnej — co 2000rbh nie rzadziej jednak niz raz w roku,

i) przeglad uszczelnieh stopnia,

K)  przeglad tozysk silnika.

Zakres prac w trakcie corocznego przegladu okresowego sprezarek
srubowych firmy WALTER obejmuje wykonanie prac i wymiane czesci
wyszczegolnionych w pkt. 3.2. lit. a-k.

Wymiana ponizszych czesci:
e uszczelnienia stopnia — co 12000rbh, nie rzadziej jednak niz raz na 1,5
roku,
e lozysk silnika - co 12000rbh, nie rzadziej jednak niz raz na 1,5 roku,
zostanie rozliczona w ramach prac dodatkowych okreslonych we Wzorze Umowy.

sporzgdzenie kazdorazowo sprawozdania z wykonanych prac.

MATERIALY:

Materiaty, czesci zamienne i narzedzia konieczne do przeprowadzenia prac dostarcza
Wykonawca.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.

INFORMACJE DODATKOWE:

Naprawy (prace awaryjne) bedg wykonywane na zgtoszenie telefoniczne/mailowe
Zamawiajagcego z pozniejszym potwierdzeniem w formie zamowienia. Maksymalny czas
reakcji serwisu — do 48 godzin od otrzymania od Zamawiajacego zgtoszenia
telefonicznego/e-mailowego o wystgpieniu awarii.
W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych wyniktych w trakcie przegladu,
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego (przedstawicieli stuzb
ruchowych) o tym fakcie.
Zlecanie prac dodatkowych bedzie odbywato sie na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci.
Rozliczenie wykonanych napraw (prac awaryjnych) i/lub prac dodatkowych odbywac sie
bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporzgadzonego przez Wykonawce
w oparciu o skfadniki cenotwércze ustalone w umowie, zweryfikowanego
I zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé odbycia wizji lokalnej na obiekcie.
Osoby kontaktowe
1) Zaktad Jastrzebie-Zdroj:
a) Pawet Pustelny, kom.: 882 124 910; e-mail pawel.pustelny@termika.pgnig.pl
w zakresie nw. urzgdzen:
- Kociot WP-70 — 12 szt. generatorow,
- Kociot CFB-275 — 4 szt. generatoréw na rurach zsypowych popiotu dennego,
b) Grzegorz Szumlanski, kom.: 883 343 554;
e-mail: grzegorz.szumlanski@termika.pgnig.pl
w zakresie nw. urzgdzen:
- Kociot CFB-275 — 12 szt. generatoréw na liniach weglowych,
- Kociot CFB-275 — 4 szt. generatoréw na przewale kotta,
- Sprezarki srubowe WALTER SKTG 7,5 P - przeglad 1 raz w roku dwdch
sprezarek WALTER wraz z osuszaczem jednej z nich zainstalowanych na
poziomach 22,5m i 33,6m kottowni CFB.
2) Zakfad Raciborz:
Mateusz Spatek, kom.: 888 724 059; e-mail: mateusz.spalek@termika.pgnig.pl
3) Zakiad Zory:
Damian Fiksiak, kom.: 513 737 170; e-mail: damian.fiksiak@termika.pgnig.pl
Sprzet oraz transport niezbedne do wykonania zamowienia pozostajg w zakresie
Wykonawcy.
DTR oraz dokumentacja zdjeciowa dostepne sg do wglgdu u Zamawiajgcego.

TERMINY:
6.1. Okres obowigzywania umowy: 01.01.2025r. — 31.12.2027 r.

REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

7.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane prace oraz
zastosowane materiaty (w szczegolnosci wymienione czesci) na okres 12 miesiecy
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru prac chyba, ze okres gwarancji jakosci
udzielonej przez producenta zastosowanych materiatdbw (w szczegdlnosci
wymienionych czesci) bedzie dtuzszy — wowczas obowigzuje ten dtuzszy okres
gwaranc;ji jakosci.

7.2. Okres rekojmi za wady prac jest rowny okresowi gwaranciji.
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8. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA:

Zdj. 2 Generatr fali uderzeniowej na przesypie wegla
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Zdj. 3 Sprezarka srubowa WALTER SKTG 7,5 P nr ser. 2270125 zabudowana na poziomie
22,5m + osuszacz chifodniczy z wbudowanymi filtrami WALTER WDF 100

Zdj. 4 Generatory fali uderzeniowej zainstalowane na linii wegla nr 1
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