WYMAGANIA EKSPLOATACYJINO-TECHNICZNE

rozbudowa istniejacego depozytora SAIK poprzez dostawe depozytora na
80 kluczy z montazem, uruchomieniem oraz integracja z istniejaca baza

I,

danych pracujacych juz urzadzen w systemie SAIK dla Zarzadu
w Katowicach CBZC przy ul. Pitsudskiego 2, Sosnowiec.

Przedmiot zamodwienia:
Depozytor na min. 80 kluczy.

Wymagania eksploatacyjne depozytora:

montaz wewnatrz budynku,

stabilna praca przy wilgotnosci powietrza od 5 do 95% oraz w temperaturze
od +5 °C do +45 °C,

odpornoéé na zmiane polaryzacji statego napiecia zasilajacego,

samoczynne wykrywanie awarii zasilacza lub akumulatora,

samoczynne przetaczanie zasilania ze zrodta podstawowego na rezerwowe
i odwrotnie bez zaktdcenia pracy systemu.

. Wymagania techniczne:

{
obudowa wykonana w sposdb estetyczny z trwatego rodzaju metalu
z mozliwoscig zawieszenia na scianie,
mozliwos¢ rozbudowy o kolejne klucze (do pojemnoéci 128 Kkluczy Ilub
wiekszej),
montaz urzadzenia na S$cianie we wskazanym przez zamawiajacego miejscu,
potaczenia sieciowe oraz zasilanie 230 V zapewnia inwestor,
sygnalizacja wykrytych uszkodzen w czasie nie dtuzszym niz 20 sekund,
przednie drzwi muszg posiadac opcje awaryjnego otwarcia w przypadku awarii
lub braku zasilania,
posiadac rejestracje wszystkich zdarzen z co najmniej ostatnich trzech
miesiecy oraz umozliwia¢ wykonanie archiwizacji zdarzen,
mie¢ zabezpieczenia przeciwsabotazowe, przeciwprzepieciowe oraz odpornosé
na urazy i wstrzgsy mechaniczne o matej czestotliwosci,
zapewnia¢ bezstykowa (zblizeniowaq) identyfikacje uchwytu klucza w otworze,
identyfikacja powinna wskazywa¢ prawidtowos$¢ wiozonego uchwytu klucza
oraz wtasciwe miejsce jego lokalizacji,
odstep pomiedzy gniazdami kluczy umieszczonymi na panelu kluczowym
musi gwarantowaé swobodne wieszanie kluczy, gdzie klucze wiszace w
gérnym rzedzie nie moga zachodzi¢ na klucze wiszace w dolnym rzedzie,
mie¢ zasilanie awaryjne ze zrddta rezerwowego, ktdre zapewni normalng
prace systemu w czasie nie krotszym niz:
¢ 12 godzin - akumulatory muszg byc zainstalowane wewnatrz szafy
depozytowej, i
c w przypadku catkowitego braku zasilania depozytor musi posiadac
funkcje recznego mechanicznego awaryjnego zwolnienia wszystkich
kluczy lub pojedynczych kluczy,
musi posiadaé¢ min cztery opcje awaryjnego wydania wszystkich klucz;
c za pomocg opcji zdalnego wydania kluczy poprzez oprogramowanie
zarzadzajace,
za pomocga karty zblizeniowej,
za pomoca PIN kodu,

(¢}

(o]

Strona 1/3



o za pomoca specjalnych wewnetrznych przetacznikéw zwalniajacych
wszystkie klucze lub tylko poszczegdlne klucze w danym panelu
z kluczami, |

sygnalizowa¢ dzwigkowo i wizualnie préby nieuprawnionego pobrania klucza,
mechanicznej ingerencji w urzadzenie oraz prob sabotazu,
umozliwia¢ wykorzystanie kart stosowanych w systemie kontroli dostepu
w obiekcie, umozliwia¢ identyfikacje uzytkownika poprzez odczyt danych
z karty zblizeniowej lub kod PIN,
posiada¢ czytelny dla uzytkownika panel komunikacji i sterowania za
posrednictwem min. 10” kolorowego dotykowego terminala sterujacego LCD
umozliwiajacego odczyt historii zdarzen i konfiguracje szafki bez uzycia
dodatkowego komputera (awaryjny tryb pracy), terminal powinien posjada¢
petng baze danych umozliwiajaca odtworzenie systemu w przypadku awarii
komputera administratora,
posiada¢ mozliwo$¢ zmiany czcionki tekstu informujacego o numerze klucza
na wyswietlaczu LCD, min. 8 znakdw oraz wysokos¢ czcionki 14,
gniazda na klucze powinny byc¢ zainstalowane na dodatkowym otwieranym
recznie wewnetrznym skrzydle, ktére po otwarciu pozwoli na petny dostep do
poszczegdlnych gniazd kluczy w przypadku awaryjnego manualnego
wydawania kluczy,
umozliwiaé¢ awaryjne wydanie wszystkich kluczy w sytuacji zagrozenia,
po uprzedniej autoryzacji przez uzytkownika, dotykowy terminal sterujacy
LCD powinien wyswietlic petne nazwy klucza dostepne dla uzytkownika,
tacznie z informacja (w miejscu kluczy pobranych), ktéry z uprawnionych
uzytkownikow pobrat dany klucz),
mozliwos¢  wyswietlania  wszystkich  komunikatow oraz generowanie
komunikatow gtosowych, z mozliwoscig regulacji natezenia dzwieku az do
catkowitego wytaczenia fonii,
depozytor powinien posiadac¢ tatwy sposdb wielokrotnego montazu oraz
demontazu zawieszonych kluczy (bez opcji niszczenia gtdwnego trzpienia
deponowanego w depozytorze) w przypadku zniszczenia klucza lub wktadki
drzwiowej,
w przypadku catkowitej awarii zasilania i wyczerpania akumulatorow, szafka
musi umozliwi¢ awaryjne zwolnienie jednego lub wszystkich kluczy w sposdb
mechaniczny przez uprawnionego administratora,
umozliwia¢ zdalne (ze stacji roboczej) wydanie kluczy z poziomu
administratora systemu,
posiada¢ mozliwos¢ integracji z istniejagcymi lub projektowanymi systemami
alarmowymi w obiekcie nastepujacych zdarzen:

o utrata zasilania sieciowego;

o niski stan napiecia akumulatora;

'lo naruszony sabotaz obudowy;

o przytozenie nieznanej kart do czytnika;

o przekroczono czas otwarcia obudowy.
posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia stref czasowych dla uzytkownikow,
generowad alarmy ze zdarzen bedacych anomaliami w pracy systemu, tj.
braku kluczy w zdefiniowanych uprzednio oknach czasowych, usterek
technicznych, nieprawidtowej obstugi, nieuprawnionych prob pobrania kluczy,
zapewni¢ mozliwos$¢ sporzadzania wydrukéw ze zdarzen w pracy systemu
wedtug zdefiniowanych uprzednio kryteriow,
umozliwia¢ zdalny biezacy nadzoér i state monitorowanie obecnosci kluczy
w systemie,
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IV. Wymiary depozytora:
Depozytor winien posiada¢ wymiary i by¢ zawieszony na wysokosci
umozliwiajacej swobodne pobieranie/zdawanie kluczy dla 0séb o wzroscie od 155 cm
do 190 cm.

V. Wymagania techniczne s~uchwytow kluczy RFID /kotkow"
zawierajacych klucze od pomieszczen:

Uchwyt klucza, do ktérego dopinane beda klucze od pomieszczen, powinien
posiadac:

e stalowy uchwyt (ring) o grubosci 3 mm, do ktdérego mozna trwale ‘dopia¢ min
10 szt. roznego rodzaju kluczy,

e ring oraz wystajaca czes¢ klucza kodowego z gniazda depozytora nie moze
by¢ wykonana z plastiku ani innego materiatu, ktory ulegnie zniszczeniu w
wyniku dziatania np. ognia.

W przypadku gdy konstrukcja montazu uchwytu do klucza RFID wymaga do
jege roztaczenia zastosowania specjalnego narzedzia - wykonawca dostarczy 3 kpl
narzedzi.

VI. Wymagania oprogramowania:

e  interfejs w jezyku polskim;

e zapewniac¢ zdalne zarzadzanie dostepami do szafek i kluczy poprzez siec
ethernet przez administratora(ow) systemu,

e | mozliwosé¢ importu i eksportu danych pracownikéw (id, imig, nazwisko, opis,
grupa, kod karty, termin waznosci karty) do plikéw tekstowych,

« zapewnia¢ tworzenie grup pracownikow oraz grup szafek w celu sprawnego
i efektywnego zarzadzania danymi,

e zapewniac¢ przydzielanie uprawnien do kluczy pozwalajace konkretnemu
uzytkownikowi na pobranie przypisanych mu kluczy, w okreslonym czasie i na
okreslony czas,

e zawiera¢ opcje udostepnienia jednego klucza wielu uzytkownikom i wielu
kluczy jednemu uzytkownikowi,

o zaklada¢ mozliwos$é ograniczenia ilosci jednoczesnie pobranych kluczy,

» sygnalizacje nieoddania klucza w zadanym czasie w systemie,

e zapewnia¢ mozliwo$¢ pobrania wszystkich kluczy przy jednorazowym otwarciu
szafki,(ewakuacja),

¢ zapewnia¢ mozliwos¢ pobrania i zwrotu klucza przez dwoch réznych
uzytkownikow,

« | elastycznie definiowa¢ przedziaty czasowe dostepu do szafek dla

uzytkownikdw systemu - z opcja ich natychmiastowej zmiany poprzez siec

ethernet,

« zapewnia¢ monitorowanie pracy szafki na stanowiskach wartowniczych,

e | zapewnia¢ gromadzenie (archiwizowanie) wszystkich zdarzen zwiazanych
z dziataniem depozytoréw, w tym rowniez rejestracji wszystkich zmian
wprowadzonych w systemie przez poszczegolnych administratorow - minimum
3 miesigce,

e zdarzeniach alarmowych w systemie dla stanowisk wartowniczych,

« programowanie kart dostepowych ze stanowiska administratora i/lub z szafki
na klucze,

¢  licencje oprogramowania na produkt bez wzgledu na ilos¢ uzytkowanych
stanowisk komputerowych (tzn. instalacja dowolnych sktadnikéw/elementow
oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych).
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