Urzad Miasta Myszkow ul. Ko $ciuszki 26 42-300 Myszkéw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45236112-8 Wyréwnywanie nawierzchni kortéw tenisowych

NAZWA INWESTYCJlI : REMONT KORTU TENISOWEGO NA TERENIE OBIEKTU
REKREACYJNEGO "DOTYK JURY"

ADRES INWESTYCJI : Myszkéw ul. Graniczna dz. nr ewid.8442/13
INWESTOR : Gmina Myszkéw
ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 26 42-300 Myszkéw

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

BRANZA inzynieryjna

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Mirostaw Cybul

DATA OPRACOWANIA : 04.11.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
04.11.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuije:
- wymiane nawierzchni kortu do tenisa z mgczki ceglanej (maczka ceglana bez gliny surowej np Antuka premium) 37,40x17,10 m - 593,

70 m2
- wykonanie drenazu w postaci drenu francuskiego 45x30 cm owinietego geowtokning filtracyjng z rurkg melioracyjng fi 100 wtgczonego

do drenazu pod boiskiem do koszykowki - 146,5 m

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30979 Uzytkownik: Urzad Miasta Myszkéw



kort na Dotyku Jury . KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 1.2
2|DRENAZ 2.1 2.4
3|PODBUDOWA 3.1 3.4
4|NAWIERZCHNIA 4.1 4.1

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30979 Uzytkownik: Urzad Miasta Myszkéw




kort na Dotyku Jury . KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|kalkulacja |D-01.02.04 |Demontaz i ponowny montaz odcinka pitkochwytu dla umozliwienia |szt
indywidual- wjazdu sprzetem zmechanizowanym na kort
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2/KNR 2-01 |D-01.02.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
0205-01 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<usunigecie nawierzchni kortu z maczki ceglanej gr 5-6 cm z odwo-
zem na odlegto$¢ do 200 m>
34.70*17.10*0.06 m3 35.602
RAZEM 35.602
2 DRENAZ
2.1/KNR 2-01 |D-02.00.01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do |m
0702-0201 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
analogia <rowki pod drenaz kortu szer. 30 cm i glebokosci 60 cm>
14.50*8+28.00+2.50 m 146.500
RAZEM 146.500
2.2|KNR 2-01 |D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w |m3
0211-03 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<Odwéz gruntu z wykopéw na odlegto$¢ 150 m>
146.50*0.30*0.60 m3 26.370
RAZEM 26.370
2.3|kalkulacja |D-02.00.01 |Drenaz francuski 30x45 cm ze zwiru owinietego geowtékning sepa- |m
indywidual- racyjno-filtracyjng z rurka drenarskg karbowang NPCW o $rednicy
na 100 mm bez otuliny filtracyjnej
148.5 m 148.500
RAZEM 148.500
2.4|kalkulacja |D-02.00.01 |Wiaczenie drenazu do istniejgcej studzienki drenazowej fi 600 mm  |szt
indywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 PODBUDOWA
3.1/KNR 2-31  |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za-|m?2
0114-07 z.o. geszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- wezszych niz 2.5 m
02 <podbudowa z tlucznia 16/31,5 szer, 30 cm na rowkach drenazo-
wych>
146.5*0.30 m?2 43.950
RAZEM 43.950
3.2|KNR 2-31  |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy |m2
0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
<za dalsze 2 cm>
Krotnosé = 2
43.95 m?2 43.950
RAZEM 43.950
3.3|[KNR 2-31  |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za-|m?2
0114-07 geszczeniu 8 cm
<podbudowa na catej powierzchnim kotru z tlucznia 4-10 mm >
34.70*17.10 m?2 593.370
RAZEM 593.370
3.4|KNR 2-31 |D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy |m?2
0114-08 1 cm grubosci po zageszczeniu
<potrgcenie za 4 cm grubosci - docelowo 4 cm>
Krotnos¢ = -4
593.37 m?2 593.370
RAZEM 593.370
4 NAWIERZCHNIA
4.1|kalkulacja |S-05.05,01 |Nawierzchnia wodoprzepuszczalna z selekcjonowanego kruszywa |m?2
indywidual- ceglanego bez domieszki surowej gliny gr 15-20 mm wraz z liniami z
na tasmy tworzywa sztucznego (bez stupkéw i siatki)
34.70*17.10 m?2 593.370
RAZEM 593.370
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