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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOSCI MNIEJSZEJ NiZ 130 000,00
Zt NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE KORTU TENISOWEGO
NA TERENIE OBIEKTU REKREACYJNEGO ,DOTYK JURY”

I. UWAGI OGOLNE

Realizacja robdt budowlanych polegajgcych na remoncie kortu tenisowego na terenie obiektu
rekreacyjnego ,,Dotyk Jury” bedzie finansowana z budzetu Gminy Myszkdéw.

Zadanie realizowane bedzie na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Inwestorem zadania jest Gmina Myszkdw (Zamawiajacy). Petnienie funkcji inwestora nad realizacja
robdot budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia, w tym wykonywania wszystkich
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane obowigzkéw inwestora nalezy do Gminy
Myszkdéw, ktérg podczas realizacji robdt budowlanych reprezentowaé beda Przedstawiciel/e Gminy
Myszkéw. Odbiory robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia, bedg sie odbywac
z udziatem Przedstawiciela/i Gminy Myszkow.

Klasyfikacja robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia wg CPV:
KOD CPV GLOWNY WRAZ Z OPISEM:

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
KODY DODATKOWE WRAZ Z OPISEM:

45236112-8 - Wyréwnywanie nawierzchni kortéw tenisowych

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Lokalizacja inwestycji

Przewidziana do remontu nawierzchnia kort tenisowy znajduje sie na terenie kompleksu rekreacyjnego
,Dotyk Jury” zlokalizowanego w wojewddztwie $lgskim, powiecie myszkowskim, w miejscowosci
Myszkédw na dziatce o numerze ewidencyjnym: 8442/13 obreb 0005 Myszkdéw, ul. Dobra 9, 42-300
Myszkow.

2. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa jakosci uzytkowania kortu poprzez wykonanie nowej nawierzchni
z maczki ceglanej wraz z systemem odwodnienia nawierzchni - drenazem.

3. Stan istniejacy

Stan wyzej opisanego obiektu sportowego na chwile obecng okreslany jest jako niedostateczny, przez
co koniecznym stato sie wykonanie nowej nawierzchni. Przewiduje sie ponadto odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia nawierzchni, ktéry zapobiegnie
tworzeniu sie zastoju wody na ptycie kortu oraz przyspieszy jego wysychanie.



Remont bedzie miat wptyw na poprawe warunkdéw uzytkowania kortu przez mieszkanncéw na terenie
obiektu sportowego.

3.1. Informacje ogdine

Kort jest miejscem ogélnie dostepnym zarzadzanym przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreac;ji
w Myszkowie. Planowany remont obejmuje obszar zlokalizowany na terenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego ,,Dotyk Jury”.

Teren opracowania objety jest planem miejscowym zgodnie z Uchwatg nr XXIV/191/12 Rady Miasta
w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Myszkowa.

4. Stan projektowany

4.1. Zakres robot budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia
Przedmiot zamodwienia stanowig roboty budowlano-remontowe polegajace na:

Usuniecie istniejgcej nawierzchni kortu, oraz osprzetu sportowego — linie.

Wykonanie drenazu kortu — wykonanie robdt ziemnych.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, oraz warstwy wyréwnawczej.
Wykonanie nawierzchni z maczki ceglanej wysokoprzepuszczalnej bez domieszki gliny.
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Szczego6towy zakres robot okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
i przedmiar robdét.

4.2, Parametry i rozwigzania techniczno-materiatowe

1. Wykonanie systemu odwodnienia nawierzchni- drenazu kortu:
— Rowki pod drenaz kortu szer. 30 cm i gtebokos$¢ 60 cm — 146,50 m,
— Roboty ziemne — 26,37 m,
— Drenaz francuski 30x45 cm ze zwiru owinietego geowtdkning separacyjno-filtracyjng z rurka
drenarskg karbowang NPCW o srednicy 100 mm bez otuliny filtracyjnej — 148,50 m,
— Wiaczenia drenazu do istniejgcej studzienki drenazowej fi 600 mm — 1 szt.
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego:
— Podbudowa z kruszywa 16/31,5 szer. 30 cm na rowkach drenazowych — 43,95 m?,
— Podbudowa na catej powierzchni kortu z kruszywa 4-10 mm — 593,37 m?,
3. Wykonanie nawierzchni z maczki ceglanej wysokoprzepuszcalne;j:
— Nawierzchnia z maczki ceglanej wysokoprzepuszczalnej bez domieszki surowej gliny gr 15-
20 mm wraz z liniami z tadmy tworzywa sztucznego- 593,37 m2.

W przypadku:

- kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej niewykazanymi w wywiadach
branzowych, warunkach technicznych w zasobach geodezyjnych utoionych niezgodnie



z obowigzujgcymi przepisami, Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy
na warunkach uzgodnionych z wtascicielem przedmiotowego uzbrojenia;

- wystapienia w terenie przyfaczy niewykazanych w wywiadach branzowych, warunkach
technicznych w zasobach geodezyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub
przebudowy oraz wpiecia do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wtascicielem
przedmiotowego uzbrojenia.

. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia - do dnia 17.12.2024 r.
Iv. UWAGI KONCOWE

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.



