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Szczegdtowy opis przedmiotu zamédwienia
Nazwa zamdwienia

»Naprawa rurociggu ttocznego DN500 z tfoczni P32 w rejonie ulicy Zakéw 28 metodg
wykopowq”

Tychy, listopad 2024r.



l. Przedmiot zamdwienia

Naprawa istniejgcego rurociggu ttocznego ¢500 wykonanego z zeliwa szarego. Naprawie podlegaé bedzie
prawdopodobne uszkodzenie ztozone odcinka o maksymalnej dtugosci do 2,50m pomiedzy studniami S1i S2
zgodnie z zatgcznikiem mapowym lub rozszczelnienie kielicha w miejscu potgczenia rur. Rodzaj uszkodzenia
zostanie potwierdzony po odkopaniu rurociggu. Dno kanatu na gtebokosci od istniejgcego poziomu terenu
okoto 4,5m.

Il. Szczegdétowy opis przedmiotu zamodwienia
a. Zakres zadania

e Wstepny zakres naprawy okreslono na podstawie doswiadczenia uzyskanego przy poprzednich awariach
a lokalizacje nieszczelnosci okreslono w oparciu o stwierdzony wyptyw medium na powierzchnie. Po
odstonieciu rurociggu w miejscu stwierdzenia wycieku nalezy okresli¢ doktadng lokalizacje i rodzaj
uszkodzenia rurociggu.
e Do uszczelnienia rurociggu zastosowa¢ powierzone przez Zamawiajgcego zestawy naprawcze:
o W przypadku stwierdzenia pekniecia rurociggu nalezy zastosowac¢ dwudzielng opaske naprawcza
wraz z gumowym uszczelnieniem (element powierzony przez Zamawiajgcego)
o W przypadku rozszczelnienia kielicha nalezy zastosowa¢ opcjonalnie:
» element doszczelniacza przeznaczonego do taczenia lub usuwania awarii na ztgczach kielichowych
rur zeliwnych (element powierzony przez Zamawiajgcego, karta katalogowa w zatgczniku)
» manszete uszczelniajgcg z koszem z sprezystym poliamidu i dwoma tasmami zaciskowymi ze stali
nierdzewnej — Funke VPC (element powierzony przez Zamawiajgcego, karta katalogowa w
zatgczniku)

Opis miejsca prowadzenia robot.

Teren nieutwardzony, nieogrodzony, z rozpoczetg budowg budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w
zabudowie szeregowe]. Uzbrojenie terenu zgodnie z zatgcznikiem mapowym. W rejonie planowanych prac
znajdujg sie drzewa ktdre zostang zabezpieczone na czas prowadzenia robdt przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

e zapoznanie sie z terenem planowanej inwestycji oraz jego otoczeniem w celu oceny, na witasng
odpowiedzialno$¢, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej
oferty, obejmujacej prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych prac, ktére zakoriczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektdw eksploatacyjnych,

e uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii/uszkodzenia na terenie prowadzonych prac Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic¢ telefonicznie w trybie natychmiastowym Zamawiajgcego. Wszelkie
awarie/uszkodzenia bedace skutkiem realizowanych przez Wykonawce prac bedg usuwane w trybie
natychmiastowym na koszt Wykonawcy po ustaleniu zakresu z Zamawiajgcym.

Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

b. Wymagania szczegétowe.

e Prace naprawcze nalezy zaplanowac w okresie bez znacznych opaddéw atmosferycznych.
e Wszystkie roboty towarzyszgce i naprawcze nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem Zamawiajgcego.



Maksymalny czas prowadzenia prac zwigzanych z uszczelnieniem rurociggu wymagajacych
zatrzymania przeptywu w rurociggu nie moze wynosi¢ wiecej niz 6h (pomiedzy 8:00 a 14:00, w
pdzniejszych godzinach czas retencji ulega skrdoceniu) co wynika z maksymalnej retencji zlewni po
zatrzymaniu przeptywu (wytgczeniu pomp).

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania
wypadkom podczas realizacji robdt, ze szczegdinym uwzglednieniem miejsc prowadzenia otwartych
wykopdw, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materiatéw oraz miejsc poruszania sie
pojazddw i maszyn budowlanych.

Wykonawca musi przewidzie¢ zakrywanie wykopdw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie
tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajgcymi przedostanie sie pojazdéw oraz oséb postronnych
w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci zabezpieczy
miejsca sktadowania materiatéw. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy oraz na dziatkach nr 3948/3253 i 3358 wskazanych na zatgczonym planach
zagospodarowania. Po zakonczeniu robdét budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania
wyrobéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zgodny z
warunkami witascicieli terendéw, na ktérych sktadowiska zorganizowano.

Wykonawca witasnym staraniem dobierze sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w razie
wystgpienia wdd gruntowych.

Przed rozpoczeciem robdt naprawczych nalezy dokonaé wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca
okresli zakres niezbednych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywac sie m.in. przy
udziale wtascicieli/zarzagdcow przejmowanych terendw oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone
protokoty powinny zawiera¢ dokumentacje fotograficzng (oraz ewentualne nagrania wideo) i
powinny dotyczy¢ stanu obecnego ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc, na ktdre wszelkie roboty
mogg negatywnie oddziatywad.

Zabezpieczenie wykopow na czas roboét nalezy wykonaé w formie obuddéw pograzalnych z
rozporami.

W rejonie planowanej naprawy zgodnie z mapami Zasobu Geodezyjnego nie wystepujg zadne
przewody podziemne. W przypadku napotkania przewoddw podziemnych niezinwentaryzowanych
geodezyjnie na trasie naprawianego kanatu nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem w
porozumieniu z gestorem napotkanej sieci oraz Zamawiajgcym /podwiesié¢ lub zatozy¢ rury
dwudzielne — zakres Wykonawcy/.

W pierwszym etapie prac wykopowych nalezy obnizy¢ poziom naziomu w rejonie uszkodzenia
rurociggu (wykop szerokoprzestrzenny) o okoto 2m wraz z zabezpieczeniem scian wykopu oraz
przygotowac (zmontowac) wszystkie elementy obudéw pograzalnych. Ponadto w tym terminie
nalezy rowniez dostarczy¢ piasek do wykonania obsypki po pracach naprawczych rurociggu — po
stronie Wykonawcy.

W kolejnym etapie wykonac¢ prace wykopowe w celu odkrycia uszkodzenia oraz jego naprawy.
Sciany wykopu zabezpieczyé obudowa pograzalng z rozporami. Minimalna szeroko$¢ wykopu 2,0m



(po 1,0m od osi rurociggu).

o Nie dopuszcza sie whbijania obudéw pograzalnych tyzka koparki oraz prowadzenia prac

wykopowych tyzka koparki w bezposrednim zblizeniu do rury przewodowej. Prace wykopowe w
zblizeniu do rury przewodowej nalezy wykonac recznie.

e Planowane miejsca odkfadu gruntu w rejonie prac naprawczych wskazano na rysunku nr 1 (zatgcznik

do OPZ). W przypadku koniecznosci sktadowania nadmiaru gruntu poza miejscem planowanej
naprawy, na rysunku nr 2 (zatgcznik do OPZ) wskazano dodatkowe miejsce sktadowania gruntu
zlokalizowane w rejonie pompowni RS przy ul. Zorskiej.

e Po wykonaniu wykopu i okresleniu miejsca i typu uszkodzenia oraz oczyszczeniu rurociggu w rejonie

uszkodzenia mozna przystgpi¢ do wykonania robét naprawczych.

e W przypadku stwierdzenia pekniecia ztozonego zastosowa¢ dwudzielne opaski naprawcze wraz z

uszczelnieniem (element powierzony i dostarczony przez Zamawiajgcego)

e W przypadku stwierdzenia rozszczelnienia kielicha zastosowac opcjonalnie z uwzglednieniem

zastanych mozliwosci naprawy:
o element doszczelniacza przeznaczonego do taczenia lub usuwania awarii na ztgczach
kielichowych rur zeliwnych (element powierzony przez Zamawiajgcego)
o manszete uszczelniajgcg z koszem sprezystym z poliamidu i dwoma tasmami ze stali
nierdzewnej spinajgcymi — VPC (element powierzony przez Zamawiajgcego).

e Po wykonaniu prac naprawczych rurociag na catej odkopanej dtugosci nalezy obsypac piaskiem

(materiat Wykonawcy) do 50cm ponad rure.

e Zasypanie wykopu gruntem rodzimym warstwami o grubosci nie wiekszej niz 50cm. tyzka koparki

podczas zasypywania na wysokosci nie wiekszej niz 0,5m ponad aktualnym poziomem zasypu.

o Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje terenu planowanej inwestycji oraz jego

otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania przez niego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce.

Miejsce realizacji przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot zamowienia zrealizowany zostanie po wczesniejszym telefonicznym kontakcie z przedstawicielem
Zamawiajgcego p. Henrykiem Kostorz, tel. 722 363 800.

V.

Termin realizacji zamoéwienia

Do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

V.

Odbiodr przedmiotu zamdwienia

V.1 Z czynnosci odbioru przedmiotu zamdwienia zostanie sporzadzony i podpisany bez uwag przez

V.2

V.3

Wykonawce i przedstawiciela Zamawiajgcego protokét odbioru koricowego.

Do czasu odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia przez Zamawiajacego ryzyko wszelkich
niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg lub szkodami powstatymi
w transporcie i w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca

W przypadku stwierdzenia wad lub/i usterek, jak réwniez niekompletnosci wykonanego przedmiotu
zamoOwienia, ujawnionych podczas odbioru, Wykonawca usunie je w terminie do 14 dni od daty
otrzymania informacji okreslonej w pkt V.4. W przypadku usuniecia wad i/lub usterek w terminie do 14
dni jw. wskazanych podczas odbioru oraz braku jakichkolwiek innych uwag, przyjmuje sie iz przedmiot



zamowienia zostat zrealizowany w terminie.

V.4 Wady i/lub usterkijak réwniez niekompletno$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia, stwierdzone podczas
dokonywania odbioru przedmiotu zaméwienia, zostang spisane w protokole usterek podpisanym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

V.5. Do czasu usuniecia stwierdzonych podczas odbioru wad Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
podpisania protokotu odbioru koicowego.

VI. Warunki ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi na podstawie podpisanego protokotu odbioru
koncowego bez uwag o ktérym mowa w pkt V.1, stanowigcego podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce, ptatnej na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

VIl. Warunki gwarancji

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit na przedmiot zamdwienia 24 miesiecy gwarancji na
wykonane prace, liczac od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wszelkie ,,produkty” pochodzace od konkretnych producentdw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i
cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢ towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i
stanowig wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw
jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towardw zawarte w ogdlnie dostepnych zrddtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw.

VIIl. Miejsce lub sposéb uzyskania dodatkowych informacji

Przedstawicielem Zamawiajgcego wyznaczonym do kontaktu z Wykonawcg w sprawie zamowienia jest
p. Henrykiem Kostorz, tel. 722 363 800.

IX. Inne wymogi
Wraz z ofertg Wykonawca przedktada terminowy harmonogram wykonania prac.

Zataczniki :
e Rysnrl Plan zagospodarowania

e Rys nr2 Miejsce sktadowania nadmiaru gruntu

e Karty katalogowe zestawow naprawczych do uszczelnienia potgczen kielichowych (Funke VPC karta
katalogowa, karta katalogowa doszczelniacz)

e Dokumentacja zdjeciowa terenu



