Zatgcznik nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zamdwienia
Numer postepowania: ZP/8/2025

Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem umowy sg ustugi przegladdéw, konserwacji oraz napraw:

1) systemdéw oddymiania klatek schodowych,

2) systemdw napowietrzania klatek schodowych,
3) systemdw sygnalizacji pozaru (SSP),

4) hydrantéw wraz z wyposazeniem.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia czynnosci
konserwacyjnych polegajacych na:

1) konserwacji i utrzymania sprawnosci systemu oddymiania klatki schodowej:

a) central systemu oddymiania,

b) awaryjnego zrddta zasilania (akumulator),
c) klap dymowych z sitownikami,

d) przycisku przewietrzania,

e) przycisku oddymiania.

2) konserwacji i utrzymaniu sprawnosci systemu napowietrzania klatki schodowej:

a) central systemu napowietrzania,

b) wentylatora napowietrzajgcego wraz z wytgcznikiem,
c) klap dymowych z sitownikami,

d) przyciskdw przewietrzania,

e) przyciskdéw oddymiania,

f) uktadu pomiarowego,

g) czerpni $ciennych z sitownikami.

3) konserwacji i utrzymaniu sprawnosci instalacji sygnalizacji pozaru:

a) central sygnalizacji pozaru,

b) awaryjnego Zrddta zasilania (akumulator),

c) elementéw kontrolno-sterujgcych,

d) czujek dymu,

e) czujek dymu i ciepta,

f) czujek temperaturowych,

g) izotopowych czujek dymu,

h) badania szczelnosci izotopowych czujek dymu,
i) przyciskéw ROP (recznego ostrzegacza pozaru),
j) modutéw sterowan,
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k) sygnalizatorow akustycznych,
I) wskaznikdéw zadziatania,
m)wentylacyjnych klap ppoz. wyposazonych w sitownik.

4) utylizacji czujek izotopowych dymu,
5) konserwacji drzwi ppoz. z elektrotrzymaczem,
6) konserwacji i utrzymaniu sprawnosci hydrantéw zewnetrznych i wewnetrznych.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie konserwacji systeméw oddymiania klatek
schodowych, nalezy:

1) optyczna kontrola urzgdzen systemu,

2) alarmowe otwieranie klap dymowych,

3) reczne otwarcie klap do przewietrzenia,

4) sprawdzenie naciggéw w klapach odcinajgcych recznych,

5) sprawdzenie mocowan i ewentualne przesmarowanie okug,
6) regulacja klap,

7) sprawdzenie stanu akumulatoréw,

8) pomiary elektryczne (klapy zasilane 230 V).

4. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie konserwacji systemdéw napowietrzania klatek
schodowych, nalezy:

1) optyczna kontrola urzagdzen systemu,
2) alarmowe otwieranie klap dymowych,
3) reczne otwarcie klap do przewietrzenia,
4) sprawdzenie naciggéw w klapach odcinajgcych recznych,
5) sprawdzenie mocowan i ewentualne przesmarowanie okug,
6) regulacja klap,
7) sprawdzenie zadziatania wentylatoréw napowietrzajgcych
8) sprawdzenie zadziatania sitownikéw przy czerpniach powietrza,
9) sprawdzenie stanu akumulatoréw,
10) pomiary elektryczne (klapy zasilane 230 V).

5. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie konserwacji i utrzymania w sprawnosci
eksploatacyjnej instalacji sygnalizacji pozaru, nalezy wykonanie wszystkich czynnosci
konserwacyjnych wynikajgcych z instrukcji obstugi urzgdzen wchodzgcych w sktad systemu,
a w szczegolnosci:

1) sprawdzenie daty i czasu na centrali pozarowej,
2) przeglad i ogdlne sprawdzenie stanu instalacji,
3) sprawdzenie dziatania centrali, jej stanu technicznego,
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4) sprawdzenie zdatnosci centrali do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych np.:
sterowanie klapami dymowymi, wentylatorami, drzwiami ewakuacyjnymi, itp.,

5) sprawdzenie i regulacja przyciskdw i sygnalizatorébw w tym sygnalizatoréw
akustycznych,

6) sprawdzenie dziatania linii — petli dozorowych i sygnatowych,

7) prowadzenie przegladu i konserwacji linii petli dozorowych i sygnatowych wraz z
usunieciem zauwazonych uszkodzen, czujek pozarowych, przyciskdw pozarowych
ROP,

8) sprawdzenie poprawnosci dziatania czujek pozarowych zgodnie z zaleceniami
producenta oraz za pomocg imitatora dymu i temperatury itp. wraz z ich
czyszczeniem,

9) kontrola izotopowych czujek dymu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
Prawa atomowego,

10) sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodéw linii — petli dozorowych
i sygnatowych wraz z usunieciem zauwazonych uszkodzen,

11) sprawdzenie stanu akumulatoréw,

12) ocena prawidtowej reakcji wentylacyjnych klap przeciwpozarowych na sygnat
sterujgcy SSP lub zanik napiecia oraz pozostawienie klapy w pozycji roboczej,

13) wymiana czesci o ograniczonej zywotnosci (np. lampek, bezpiecznikdw, szybek
ochronnych itp.),

14) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajgcego, grupowych szkolen personelu
obstugujgcego i 0séb dozoru.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie konserwacji wentylacyjnych klap ppoz., nalezy:
1) kontrola wizualna klapy:
a) odczytanie danych z naklejki znamionowej klapy,
b) ocena stanu zabudowy klapy,
c) ocena stanu przegrody oraz przeniesienia napedu,
d) ocena stanu uszczelki peczniejgcej oraz wentylacyjnej,
e) ocena czystosci klapy, czyszczenie.

2) Kontrola napedu klapy:

a) ocena sitownika,
b) ocena potaczenia elektrycznego klapy.

3) kontrola wyzwalacza klapy (w zaleznosci od zamontowanego typu):

a) kontrola wyzwalacza mechanicznego,
b) kontrola wyzwalacza elektrycznego.



Zatgcznik nr 1 do SWZ — Opis przedmiotu zamdwienia
Numer postepowania: ZP/8/2025

4) Kontrola pracy klapy:

a) otwarcie i zamkniecie klapy,
b) ocena podtrzymania pozycji otwarte;j,
c) ocena prawidtowego zamkniecia klapy.

7. Do obowigzkéw Wykonawcy, w zakresie konserwacji drzwi przeciwpozarowych, nalezy:

1) przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych — czy nie ma uszkodzerh mechanicznych,

2) sprawdzenie i regulacja potozenia oraz pracy skrzydet drzwiowych, prawidtowosc¢
przylegania skrzydet do oScieznicy,

3) kontrola funkcyjna oku¢ drzwiowych:

a) regulacja samozamykacza,

b) ustawienie regulatora kolejnosci zamykania skrzydet drzwi,
c) zamka,

d) rygli,

e) klamek i innych czesci mechanicznych.

4) konserwacja wifasciwymi $rodkami elementéw ruchomych wymagajacych
przesmarowania (zawiasy, zamek, zapadki),

5) kontrola stanu uszczelek w tym peczniejgcych,

6) sprawdzenie stanu technicznego i zamocowania trzymaczy elektromagnetycznych,
przyciskow,

7) zabezpieczenie ewentualnych ognisk korozji farbg podktadowa z zaleceniem
technologii renowacji powtoki lakierniczej,

8) sprawdzenie poprawnosci mocowania listew szklarskich i wkretéw mocujgcych
listwy,

9) opiniowanie koniecznosci napraw lub wymiany wyrobu.

8. Do obowigzkéw Wykonawecy, w zakresie konserwacji hydrantéw, nalezy:

1) sprawdzenie czy hydrant nie jest zastawiony,

2) sprawdzenie czy nie ma widocznych uszkodzen,

3) sprawdzenie czy elementy nie sg skorodowane, zabezpieczenie ewentualnych ognisk
korozji farbg podktadowg z zaleceniem technologii renowacji powtoki lakierniczej,

4) sprawdzenie czy miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane,

5) sprawdzenie czy mocowanie do $cian jest prawidtowe, w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci mocowania usterke usungag,

6) sprawdzenie cisnienia roboczego oraz rownomiernosci wyptywu wody (wskazane jest
uzycie miernika przeptywu i cisnienia),
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7) sprawdzenie wezy parcianych — czy na catej dtugosci nie wykazujg oznak uszkodzenia,
znieksztatcen, zuzycia ani pekniec. Jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia, nalezy w
protokole badania wskaza¢ do wymiany na nowy,

8) sprawdzenie prawidtowosci zacisku lub tasmowania weza,

9) sprawdzenie zwijadta wezowego oraz jego lekkosci obracania sie w obu kierunkach,

10) sprawdzenie czy zawor odcinajgcy dziata prawidtowo,
11) sprawdzenie czy pragdownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwag,
12) poddanie wezy co 5 lat prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze.

Po dokonaniu powyzszych przegladéw hydrant powinien by¢ oznakowany aktualng , Kontrolkg

sprzetu ppoz." (legalizacja minimum 12 miesiecy). W przypadku koniecznosci naprawy na

hydrancie nalezy umiesci¢ napis ,, NIECZYNNY”.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania urzgdzen przeciwpozarowych w stanie

10.

11.

12.

13.

14.

15.

sprawnym technicznie.

Po podpisaniu umowy Zamawiajacy ustali z Wykonawca harmonogram realizacji
przegladow.

Po zakonczeniu przegladu Wykonawca sporzadzi protokoty stwierdzajgce stan techniczny
urzgdzen i systemu objetego przegladem 1z opisem wykonania konserwacji i
potwierdzeniem jej sprawnosci, z ktérych jeden egzemplarz przekaze jednostce Policji, w
ktorej dokonywany byt przeglad, a dwa egzemplarze przesle wraz z fakturg do
Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania napraw i zakupu czesci zamiennych
do instalacji przeciwpozarowej wraz z jej wyposazeniem. Realizacja nastgpi po akceptacji
przez Zamawiajgcego jej wyceny. W przypadku stwierdzenia zuzycia technicznego sieci
hydrantowe] i nieprzydatnosci do dalszego uzytkowania, Wykonawca niezwtocznie
poinformuje Zamawiajacego o tym fakcie.

Naprawy o ktérych mowa w ust. 12 wykonywane bedg na podstawie odrebnego zlecenia
i rozliczane w oparciu o kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) zgtoszenia potrzeby przegladu, konserwacji lub naprawy sprzetu poprzez zamdwienie
komunikujgc sie pocztg elektroniczng, telefaksem lub telefonicznie z Wykonawca,
2) odebrania prawidtowo wystawionej faktury za wykonane ustugi wraz z protokofami.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia przeglagdéw technicznych, wymiany uszkodzonych czesci i sprzetu
systemow wymienionych w ust. 1,

2) wystawienia dowoddéw (kart konserwacji instalacji SAP) po sprawdzeniu
poszczegblnych urzadzen czesci i instalacji z opisem wykonania konserwacji systemu
i potwierdzeniem jego sprawnosci,
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3) przeprowadzenia napraw w sposéb rzetelny, zgodny z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i wymaganiami techniczno — eksploatacyjnymi producenta,

4) niezwtocznego wystawienia faktury za wykonane ustugi wraz z protokotami,
poswiadczonymi podpisami oséb potwierdzajace prawidtowe wykonanie robdt,

5) stosowania cen nie wyzszych niz podane w Zatgczniku nr 1 stanowigcym integralng
cze$¢ umowy,

6) zapisywania wszelkich czynnosci oraz sposobu i trybu usuwania wystepujgcych
nieprawidtowosci w ksigzce eksploatacyjnej znajdujgcej sie w kazdym obiekcie
Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia ilosci ustug
wymienionych w Zatgczniku nr 2 w przypadku zakorczenia i oddania do uzytkowania
nowych obiektéw lub zbycia wymienionych w Zataczniku nr 2. Zmiana taka wymaga formy
pisemnego aneksu.



