Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03
302,0-1,5*7,5-26,3*1,0 m?2 264,450
RAZEM 264,450
2|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/0108- mi na odlegto$¢ 15 km
110108-12
264,45*0,12 m3 31,734
RAZEM 31,734
2 Podbudowy
3|KNR 2-01 |[Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- biernymi o poj. tyzki [m3
d.2|0205- 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samo-
020214-04 |wytadow- czymi na odlegto$é 15 km
(264,45-43,0)*0,2+26,3*1,0*0,32+43,0*0,2 m3 61,306
RAZEM 61,306
4|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2|0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
2154 m?2 2154
RAZEM 2154
5|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na ca- tej szerokosci m2
d.2|0104-05  |drogi, wykonanie reczne, zageszcza- nie mechaniczne - grubo$é
warstwy po zageszcze- niu 10 cm
264,45-((10,0+11,0)*2,5-4*(2*2-3,14)) m?2 215,390
RAZEM 215,390
6|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- [m2
d.2|0114- geszczeniu 10 cm
070114-08
2154 m?2 2154
RAZEM 2i5,4
3 Nawierzchnie z kostki betonowej
7|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce cementowo-|m
d.3|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spo- in zaprawg cementowg
11,0+10,0+7,0+4,3+4*(2+3,14)+3,50 m 56,360
RAZEM 56,360
8|/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem Wykonanie tawy betonowej|m3
d.3|0402-04 C12/15 pod obrzeze 0,035 m3/mb
57,0*0,035 m3 1,995
RAZEM 1,995
9/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- bosci 6 cm na pod- [m?2
d.3|0511-02 sypce cementowo-piaskowej
1,5%(11,0+8,30) m?2 28,950
RAZEM 28,950
10|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- bosci 8 cm na pod- |m2
d.3|0511-03 sypce cementowo-piaskowej
293,75-(10,0+11,0)*4,0-4*(2*2-3,14) m?2 206,310
RAZEM 206,310
11|KNR 2-21 |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.3|0218-01 kim z dostarczeniem ziemi urodzajnej
analogia
((10,0+11,0)*2,5-4*(2*2-3,14))*0,25 m3 12,265
RAZEM 12,265
12|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawo- |ha
d.3|0404-03  |zeniem
((10,0+11,0)*2,5-4*(2*2-3,14))/10000 ha 0,005
RAZEM 0,005
13|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cieko- wych ulicznych szt.
d.3|1406-02
1 szt. 1
RAZEM 1
14/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- wych szt.
d.3/1406-03
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2 szt. 2
RAZEM 2
15/KNR 4-01 |Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierzchnido |szt.
d.3|0322-05 1.0 m2 w podiozach betono- wych
3 szt. 3
RAZEM 3
16|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus- trad z pretéw pros-  |m2
d.3|1212-05  |tych
10 m2 10
RAZEM 10
4 Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
17|KNR-W 2- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem  [szt.
d.4|18 0524-02 |bez syfonu
2 szt. 2
RAZEM 2
18|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4|18 0408-02
2*2,0 m 4,000
RAZEM 4,000
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