Norma PRO Wersia 4.60 Nr ssryjny: 38038

Lp. | Podstawa | Opis | wyllczenla | jm. | Poszez. | Razem
ul. $niadeckich 42 NZ0Z
1 Tynkowanie z malowaniem $cian, balustrady, bramy wjazdowe]
1/KNNR 3 Odbicle tynkéw z zaprawy waplennej lub cem.-waplennej na éclanach, fi- |m?2
d.1/0601-01 larach, pilastrach
161,68 m?2 61,680
RAZEM 61,680
2/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il z zapr.cem-wap.-w | m?2
d.1/0604-01 warstwle cokolowe|
61,68 m2 61,680
RAZEM 51,680|
3/KNR2-02  |Ostony okien folia polletylenows m2
d.1/0925-01
24.49%2 m2 48,980
RAZEM 48,980
4|KNR AT-08 |Mycle powlerzchnl porowate] zmywarkg clénleniowq woda zimng plus  |m?2
d.1/0109-04 mycie powlerzchni sclan
1240,1 m2 240,100
- | RAZEM | 240400
5|KNR0-23 | Dwukrotne gruntowanie emuls]a ATLAS UNI-GRUNT mi
d.1/2611-03
240.1 m? 240,100
RAZEM 240,100|
6/KNR 0-33  |Malowanie elewac]i m2
d.1/0128-01 Krotno$é =2
240.1 m? 240,100
RAZEM 240,100|
7/KNNR 3 Licowanie $cian plytkami kamlonkowymi 15x15 ecm uktadanyml przy zast. |m?
d.1/0608-01 masy kleJace] na gotowym | wyréwnanym podiou - utozenie plytek na "
policzkach” biegéw schodowych i plyty spocznikowe] {zabezpleczenie
przed splywajaca wodg sciany biegéw schodowych zewnetrznych)
5 m? 5.000
RAZEM 5,000|
B|KSNR 3 Wykucle 2 muru | wstawienle nowych drzwl zewnetrznych - pod schoda- |kpl.
d.1/0702-06 ml zewngtrznymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000|
9(KNR4-01  |Dwukrotne malowanle farbg olejng balustrady na blegach schodowych |m2
d.1{1212-05 plus malowanle bramy wjazdowej
Krotno$é = 2
17,02 m?2 17,020
| RAZEM 17,020|
10|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m mz |
d.1/1604-01
260 m? 260,000
RAZEM 260,000
11KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowanlach zewnetrznych przysciennych m2
d.1/1613-01 wysokosci do 10 m
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
12|KNNR-W 2  |Osfony z slatki na rusztowanlach zewnetrznych m?
d.1|W1402-01
260 m?2 260,000
. RAZEM 260,000
13 Zgtoszenie do ZDM zajecle pasa drogowego z wnlesleniem opfaty 'kpl.
d.1kalk, wiasna




Lp. Podstawa Opls 1 wyliczenla jum. | Poszez. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000|
2 Szyb windowy )
14|KNR-W 4-01 Reczne zeskrobanie ztuszezonego tynku mineralnego z elewacil m?
d.2|1214-02
analogla
4 m2 4,000
| RAZEM | 4,000
15 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- m?
d.2(0932-01 MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznle na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - natozenie podkiadowe]j masy tynkarskiej
|4 m2 4,000 |
' RAZEM , 4,000
16 KNR0-23  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- m? 1
d.2 I0932-02 MIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednic przygoto-
wanym podtoiu
4 m2 | 4,000
| RAZEM 4,000|
17/KNR AT-08 |Mycle powierzchni porowate] zmywarka ciénieniowa wodg zimna plus m2
d.2 0109-04 mycle powierzchni scian
42,55 m2 42,550
| | RAZEM 42,550
18/KNR0-23  |Dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?
d.2(2611-03
42.55 m2 42,550
| RAZEM i 42,550
19 KNR0-33  |Malowanie elewacji m2 :
d.2 0128-01 Krotno$é = 2
42,55 m2 | 42,550
| | RAZEM 42,550
20|KNR 2-02  Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?
d.2(1604-01
- 42,55 m? 42,550
RAZEM 42,550|
21 KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przyéciennych m2
d.2 1613-01 wysokoéci do 10 m
4255 m2 42,550
| RAZEM 42,550
22|KNNR-W 2 Osfony z siatki na rusztowanlach zewnetrznych m?
d.2(W1402-01
42,55 m? 42,550
RAZEM 42,550
23 KNR-W 4-01 |Wywlezlenie samochodaml samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.2/0109-17 konstrukeji ceglanych na odlegtodé 20 km
0109-20
2,5 m3 2,500/
RAZEM | 2,500

Normar PRO Waeraja 4.60 Nr serylny: 35038



