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1. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zaméwienia jest: ,Wykonanie projektu modernizacji sieci cieptowniczej na osiedlu
Korfantego w Zorach”.

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie
przebudowy kanatowej sieci cieplnej zabudowanej w Zorach na osiedlu Korfantego na sie¢ w
technologii preizolowanej. Unowoczes$nienie sieci obejmowa¢ ma wymiane armatury, rurociggéw
wraz z uwzglednieniem w projekcie odwodnien, odpowietrzen, likwidacje kanatéw i wybranych
komor cieptowniczych. Likwidacja sieci kanatowej obejmuje odcinek o dtugosci sumarycznej 1 833
mb.

Poszczegdlne dtugosci odcinkdw sieci podlegajacych wymianie przedstawiajg sie nastepujaco:
2xDN200 o dtugosci 75 mb,

2xDN150 o dtugosci 406 mb,

2xDN125 o dtugosci 215 mb,

2xDN100 o dtugosci 471 mb,

2xDN80 o dtugosci 397 mb,

2xDN65 o dtugosci 45 mb,

2xDN50 o dtugosci 115 mb,

2xDN32 o dtugosci 45 mb,

2xDN25 o dtugosci 64 mb.

Sie¢ nalezy zaprojektowaé w technologii preizolowanej z impulsowym systemem alarmowym.
Nowo zabudowana sie¢ winna byé umiejscowiona w istniejgcym $ladzie. W momencie gdy siec¢
wysokiego parametru przebiega przez budynek, nalezy wytyczy¢ nowa trase poza budynkiem.
Przytacza do kazdego wezta powinny wchodzi¢ bezposrednio do jego pomieszczenia oraz posiadac
zawory odcinajgce. W przypadku, gdy opracowana dokumentacja projektowa zaktada¢ bedzie inng
trase przebiegu sieci, niz w aktualnym $ladzie, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu propozycji wytyczenia nowej trasy, na ktérg Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode.

Parametry pracy sieci:

e Temperatura 120/70 °C
e Cisnienie 1,6.

Przed ztozeniem oferty techniczno-handlowej wymagane jest odbycie wizji lokalnej.




Sie¢, ktéra podlega modernizacji obecnie zasila budynki w sumaryczng moc cieplng na poziomie
3,1297 MW.

Adres punktu Wielko$¢ rzeczowa zamowiona [MW]
Korfantego 10C 0,119
Korfantego 11A 0,06
Korfantego 11C 0,059
Korfantego 11E 0,059
Korfantego 11G 0,064
Korfantego 11l 0,06
Korfantego 12A 0,056
Korfantego 12C 0,055
Korfantego 12E 0,057
Korfantego 12G 0,054
Korfantego 13C 0,11
Korfantego 14A 0,067
Korfantego 14C 0,067
Korfantego 14E 0,067
Korfantego 14G 0,067
Korfantego 141 0,067
Korfantego 15A 0,063
Korfantego 15C 0,062
Korfantego 15E 0,058
Korfantego 15G 0,063
Korfantego 16A 0,0624
Korfantego 16C 0,0625
Korfantego 16E 0,0625
Korfantego 16G 0,0625
Korfantego 17A 0,058
Korfantego 17C 0,05
Korfantego 17E 0,05
Korfantego 17G 0,059
Korfantego 18C 0,1346
Korfantego 19D 0,1444
Korfantego 7C 0,127
Korfantego 8A 0,0691
Korfantego 8C 0,0691
Korfantego 8E 0,0691
Korfantego 8G 0,0691

Korfantego 8l 0,0691
Korfantego 9A 0,058
Korfantego 9C 0,054
Korfantego 9E 0,058
Korfantego 9G 0,058

Korfantego PU-11 Dyr. 0,1
Korfantego PU-11 0,12

Korfantego 23 0,006

Korfantego 29 0,0733
Korfantego Przedszkole nr 22 0,05
3,1297




2. Zakres rzeczowy

2.1 W zakresie dokumentacji projektowej:

1)

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu
budowlano-wykonawczego, projektu technicznego, przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego
oraz specyfikacji technicznych i odbioru robét budowlanych.

Projekt, o ktérym mowa w pkt 1, nalezy opracowac zgodnie z:

a)

b)

c)

d)

Obowigzujacymi u Zamawiajacego ,,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieplnych preizolowanych”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych: wydanych przez COBRTI INSTAL — zeszyt 4 z czerwca 2002 r. jesli nasze
wytyczne nie zawierajg odpowiednich zapiséw.

Aktualnymi przepisami, w tym:

e ustawgzdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.
725 z pdiniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. , poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458).

aktualnymi polskimi normami, warunkami technicznymi producenta rur preizolowanych
oraz ogdlnie pojetg sztukg budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji w wersji
papierowej (3 egz.) oraz w wersji elektronicznej (2 egz. na nosnikach CD lub pendrive w plikach
,PDF” lub ,,JPG” oraz dodatkowo w plikach, w ktdrych zostaty utworzone).

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest m. in. do:

a)
b)

c)

spisania protokotu uzgodnien z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajacego,
pozyskania map do celéw projektowych wraz z dokonaniem wywiadéw branzowych z
wtascicielami (lub jednostkami zarzgdzajgcymi) sieci uzbrojenia terenu,

dokonania obliczen hydraulicznych i uzgodnienia projektowanych s$rednic z
Zamawiajacym,

do zaprojektowania kanalizacji teletechnicznej, wzdtuz sieci cieptowniczej, opartej o rury
RHDPE @40 (z linkg) — wytgcznie po wczesniejszym uzgodnieniu z Biurem Nadzoru i
Przesytu i Dystrybucji,

przeprowadzenia wszystkich niezbednych uzgodnien oraz zawarcia uméw z wiascicielami
lub zarzadcami nieruchomosci (lub uzyskania pisemnej zgody od tych podmiotéw), na
ktdrych terenie bedzie prowadzona modernizacja, okreslajgcych zasady zajecia terenu,
uzyskania decyzji na wycinke drzew i krzewdw, o ile bedzie to wymagane,

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego — w przypadku gdy bedzie to wymagane,
pisemnego uzgodnienia projektu ze wskazang osobg z Biura Nadzoru Przesytu i Dystrybucji
oraz Dziatu Inwestycji Zamawiajgcego,



j)

wystgpienia do witasciwego organu (na podstawie odpowiedniego petnomocnictwa od
Zamawiajgcego), ze skutecznymi wnioskami o wydanie decyzji administracyjnych,
umozliwiajgcych realizacje zadania (np. pozwolenia na budowe),

opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r. poz. 2454),

opracowania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robét, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

Opracowany projekt budowlano-wykonawczy winien zawieraé¢ m. in.:

a)
b)
c)

d)

opis techniczny,

zestawienie materiatow,

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzgdzony na aktualnej mapie do celow
projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem przez projektanta,
plan trasy sieci cieptowniczej sporzadzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1:500 (trasa sieci winna by¢ uzgodniona z wtascicielami lub zarzgdcami terendw,
na ktdrych bedzie ona zlokalizowana oraz z wtascicielami lub zarzgdcami infrastruktury
nadziemnej lub podziemnej, z ktdrg modernizowana sie¢ bedzie kolidowata),

informacje BIOZ,

protokdt ZUD,

mape ewidencyjng z naniesionym przebiegiem sieci,

wypis z rejestru gruntow,

wykaz zajetych nieruchomosci gruntowych oraz ich wtascicieli/zarzadcow,

pisemne zgody wtascicieli/zarzagdcow na zajecie terenu (w odrebnym skoroszycie),
wywiady branzowe,

schemat technologiczny,

profil podtuzny,

schemat kanalizacji teletechnicznej,

schemat instalacji alarmowej, uwzgledniajagcy wyprowadzenie przewododw instalacji
alarmowej modernizowanego odcinka sieci do detektora, instalacje alarmowa nalezy
zapetli¢ w puszkach PPA w pomieszczeniach weztowych za przytgczami,

w zwigzku z unifikacjg urzadzen stuzacych do kontroli zawilgocenia izolacji przewoddéw
preizolowanych preferowane przez Zamawiajgcego urzadzenie to detektor serii RAT.
Miejsce zabudowy detektora/ow wczesnego wykrywania wilgoci wskazane zostanie przez
Zamawiajgcego podczas wizji lokalnej,

uzgodnione projekty rozwigzan kolizji projektowanych sieci z innym uzbrojeniem (jesli
wystepuja),

schematy i rozwigzania projektowe wigczenia/potgczenia projektowanego odcinka z
fragmentami istniejgcej sieci kanatowej, nie objetymi modernizacja,

inne niezbedne rysunki i schematy montazowe zapewniajagce kompletnosé
zastosowanych rozwigzan technicznych,

szczegbty zabudowy niezbednej armatury,



6)

u) odwodnieniaiodpowietrzenia, w tym takze rozwigzania techniczne odprowadzenia wody
z rurociggdéw sieci cieplnej, uzgodnione z zarzadcg kanalizacji lub inne rozwigzania
zamienne,

v) inwentaryzacje drzew i krzewdw wraz z pozyskaniem decyzji na wycinke o ile bedzie
wymagana,

w) sposéb zagospodarowania odpaddéw, na podstawie obowigzujgcych przepiséw.

W przypadku trudnosci z uzyskaniem od wtascicieli nieruchomosci zgody na wejscie w teren,

ktdrych zajecie dziatki jest niezbedne do opracowania projektu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie

do udzielenia pomocy w tym zakresie.

Na zatgczonej do OPZ mapie przedstawiony zostat obszar objety modernizacja.

Ponadto w dokumentac;ji projektowej nalezy:

a) uwzgledni¢ wykonanie badania szczelnosci sieci — kontroli 100% potfaczen spawanych
czesci stalowych przed ich zaizolowaniem, poprzez badania metodg radiograficzng.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wykonanie zamiennie badan metoda
ultradzwiekowa po wczesniejszym uzgodnieniu sprawy z Zamawiajagcym. Badania muszg
by¢ wykonane przez osoby lub firmy posiadajgce stosowne uprawnienia,

b) uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania préoby szczelnosci, poda¢ sposéb ptukania lub
czyszczenia od wewnatrz przewoddw przed oddaniem rurociggéw do eksploatacji,

c) umiesci¢ zapis, ze wykonanie i odbiory sieci cieptowniczych powinny by¢ zgodne z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych: wydanych przez COBRTI INSTAL — zeszyt 4 z czerwca 2002 r. jesli nasze
wytyczne nie zawierajg odpowiednich zapiséw.

d) uwzgledni¢ prowadzenie przewoddw cieptowniczych wraz z przejsciami gazoszczelnymi
(typu WGC),

e) uwzgledni¢ konieczno$¢ wymiany/zabudowy spinek technologicznych w obrebie
pomieszczen weztowych wraz z wymiang zaworéw odcinajgcych bedgcych granicg dostaw
ciepta (pierwsze zawory odcinajgce w obrebie IWC).

f)  uwzgledni¢ zawory odcinajgce na kazdym odejsciu od przebiegu gtéwnego zgodnie z
,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych preizolowanych”
obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

g) uwzgledni¢ zapis o koniecznosci wykonania proby szczelnosci 100% ztaczy mufowych
przed uzupetnieniem ich piang poliuretanowsa.

. Termin realizacji

Termin realizacji zamdwienia: do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy.

. Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji na wykonany i przekazany
przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna sie od daty koricowego odbioru przedmiotu
umowy.

Wykonawca niezaleznie od gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Strony zgodnie postanawiaja, ze okres rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy jest réwny okresowi gwarancji. Zamawiajgcy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.



5. Zatgczniki do Opisu Przedmiotu Zamowienia

1. Podkfad mapowy z oznaczeniem zaplanowanych do modernizacji sieci cieplnych.
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Rysunek 1 Zakres przebudowy sie¢ os. Korfantego Zory



