e — ' "ETGAR" Krzysztof Wéjcik

30-418 KRAKOW ul. ZAKOPIANSKA 73/306

e G r kom: 500 103 628, 535 074 455
NIP. 945 195 43 21, REGON. 12 00 54 827

biuro@etgar.pl

Jednostka projektowa

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797
W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC, POWIAT KAZIMIERSK, WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona tytulowa
Spis zawartosci projektu budowlanego

Czes$¢ opisowa

Opis techniczny

Informacja BiOZ

Warunek mrozoodpornoéci

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
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Decyzja o nadaniu uprawnien p. T. Kulig
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Czes$¢ rysunkowa

Rys. nr D1 Plan sytuacyjny — skala 1:500

Rys. nrD2  Profil podtuzny krawedzi drogi gminnej — skala 1:500/50
Rys. nrD3 Profil podiuzny zjazdu — skala 1:50/50

Rys. nr D4 Przekrdj normalny — skala 1:50

Rys. nr D5 Szczegdly konstrukeyjne — skala 1:50

Rys.nrD8 Rzutzgéry — skala 1:50

Zalaczniki

Uzgodnienie Urzedu Miasta i Gminy Opatowiec nr BIG.5.721.1V.2024 z 05.08.2024r



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu zwyktego z drogi gminnej (dz.
nr. 796) na dziatke nr 797 w m. Kocina, gmina Opatowiec, powiat kazimierski, wojewddztwo
Swietokrzyskie.
Inwestorem jest Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Kielcach,
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce.

2. Stan istniejacy
Dziatki bedgce przedmiotem inwestycji usytuowane sg w miejscowosci Kocina, gmina
Opatowiec. Droga gminna, z ktorej projektowany jest zjazd zwykly dwukierunkowy posiada
jezdnie asfaltowa o szerokosci ok. 3,00m z poboczami gruntowymi. W miejscu
projektowanego zjazdu droga gminna przebiega w odcinku prostym.
Dziatka inwestora nieogrodzona i niezagospodarowana.
Pod projektowanym zjazdem nie wystgpujg urzgdzenia obce.

3. Opis uktadu projektowanego
Rozwigzanie sytuacyjne

Projekt opracowano na aktualnym podkiadzie sytuacyjno - wysoko$ciowym i w
oparciu o uzupetniajgce pomiary wiasne w terenie.

Projektuje sie zjazd zwykly dwukierunkowy o dtugosci 10,00m (hektometraz roboczy
hm 0+00,00 — hm 0+10,00) i szeroko&ci 4,50m (jezdnia zjazdu o szerokoéci 3,00m oraz
obustronne pobocze 2x0,75m). Sytuacyjnie zjazd sktada sig z odcinka prostego
usytuowanego pod kagtem 90° do osi oraz krawedzi drogi gminnej. Krawedzie jezdni zjazdu
wykonczono w stosunku do krawedzi jezdni drogi gminnej fukami poziomymi o promieniach
R=5,00m

Cata powierzchnia projektowanego zjazdu zlokalizowana jest w obrebie dziakki

inwestora.

Uksztaltowanie pionowe

Uksztattowanie pionowe zjazdu przyjeto w dopasowaniu do istniejgcej krawedzi drogi
gminne;j.
Niweleta projektowanego zjazdu skitada sie z odcinka o nachyleniu 15,00% w

Kierunku drogi gminne;.



Na krawedzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu projektuje sig kraweznik betonowy
20x30cm, wiopiony.

Krawedzie boczne jezdni zjazdu nie ograniczano zadnymi elementami betonowymi.

Spadek poprzeczny zjazdu zaprojektowano O wartosci 3,00%. Na poczatku
projektowanego zjazdu spadek poprzeczny nalezy dopasowaé do istniejacego spadku
podiuznego krawedzi jezdni drogi gminnej.

Nawierzchnia

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o katalog typowych nawierzchni
drogowych.

Nawierzchnie jezdni projektowanego zjazdu przyjeto z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grubosci 25cm (po
zageszczeniu). Warstwe podbudowy przyjeto o grubosci 25cm z kruszywa kamiennego
lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63mm, ufozonego na geowtokninie
separacyjnej typu GEOFORT200 oraz na wyprofilowanym zgodnie ze spadkami
nawierzchni | zageszczonym mechanicznie korycie ziemnym.

Nawierzchnie poboczy nalezy wykonaC z warstwy tlucznia kamiennego o grubosci
15cm.

Na krawedzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu projektuje sie kraweznik betonowy
20x30cm, wiopiony, ufozony na podsypce cementowo-piaskowe] oraz na tawie z betonu
C12/M15.

Krawedzie boczne jezdni zjazdu nie ograniczano zadnymi elementami betonowymi.

Skarpy wykopu nalezy wykona¢ w nachyleniu 1:1,5:

Do robét nawierzchniowych przystgpié po sprawdzeniu stopnia zageszczenia podioza
nawierzchni oraz wtérnego modutu odksztakcenia (dla nosnosci G1, E2>80MPa, 1s>1,00).

4. Zagospodarowanie mas ziemnych
Przewiduje sie wykopy pod koryto nawierzchni zjazdu. Masy ziemne wykorzysta sig
do zagospodarowania terenu na dziaice inwestora. |
Niwelacja terenu nie spowoduje naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich ani nie doprowadzi do niekorzystnego naturainego uksztattowania
terenu.
Tereny naruszone hie zwigzane z inwestycjg niezwlocznie po wystgpieniu zdarzenia

przywrécié do stanu pierwotnego.



5. Odprowadzenie wéd opadowych, ochrona wod i gospodarka wodna

Wody opadowe z projektowanego zjazdu poprzez odpowiednie spadki zostang
zagospodarowane na terenie dziatki inwestora.

Zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalng z kruszywa kamiennego.

Nie bedzie naruszony stan wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sgsiednich.

6. Roboty rozbidrkowe

Przy realizacji inwestycji nie bedg prowadzone roboty rozbiérkowe.

7. Urzadzenia obce
Pod projektowanym zjazdem nie wystepujg urzadzenia obce.
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT, W POBLIZU URZADZEN OBCYCH, NALEZY
ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC. PRACE NALEZY WYKONYWAG RECZNIE,
POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA ZARZADCY ODPOWIEDNIEJ SIECL.

8. Zielen

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zielenia.

9. Uwagi i zalecenia
Przed przystgpieniem do robét nalezy zgtosi¢ wiascicielowi drogi zamiar rozpoczecia
prac i uzyska¢ odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych robdt nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowacd.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia tego typu robdt. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
przed ich wprowadzeniem uzgodnié z autorem projektu. gr inZ pL. !

mgr inz. Tomasz Rapa

mgr inz. Tomasz Kulig



Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla zjiazdu

Budowa zjazdu zwyklego z drogi gminnej (dz. nr. 796) na dziatke nr 797
w m. Kocina, gmina Opatowiec, powiat kazimierski, wojewddztwo
$wietokrzyskie.

Konstrukcja:
- Kategoria ruchu - KR-1.

- Warunki wodne - dobre.

- Grupa no$nosci podioza — G1.

Dla kategorii ruchu KR1 wybrano konstrukcje, ktéra przedstawia sig¢ nastgpujgco:
¢ warstwa Scieralna 25¢cm kruszywo famane 0/31,5

e warstwa podbudowy 25cm kruszywo famane 0/63

Sprawdzenie warunku mrozoodpornos$ci:

tgczna rzeczywista grubosé warstw zaprojektowanej konstrukeji wynosi:
25cm+25cm=50cm - jest niemniejsza niz wymagana gruboé¢ dla gruntu G1 i
glebokoéci przemarzania 1,0m, ktéra wynosi:
0,40*1,00m=0,40m

@ Zatem warunek mrozoodpornoéci jest spetniony.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Inwestycja

Budowa zjazdu zwyklego z drogi gminnej (dz. nr. 796) na dziatke nr 797
w m. Kocina, gmina Opatowiec, powiat kazimierski, wojewédztwo
Swietokrzyskie.

Planowana inwestycja musi by¢ wykonana zgodnie z Dz.U.03.120.1126 z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informagji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.),
a takze Dz.U.03.47.401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca
2003 r.).

2. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdinych elementow:
a) Roboty przygotowawcze:
- wytyczenie obiektu
b) Roboty ziemne:
- koryto pod nawierzchnie zjazdu
c) Roboty wykonawcze
- wykonanie nawierzchni zjazdu wraz z obramowaniem

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» Jezdnia drogi gminne;

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace powodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludazi
Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch

pojazdéw w obrebie pasa drogi oraz istniejgce sieci uzbrojenia.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, skala,
rodzaj i miejsce oraz czas wystepowania

W trakcie realizacji rob6t mogg wystepowaé nastgpujgce zagrozenia:



Praca w bezposredniej bliskosci sprzetu budowlanego, koparek, $rodkdw
transportowych,

Potrgcenie  przez pojazd poruszajacy sie na drodze gminnej
np. przy wyjéciu pracownika poza wygrodzong strefe robot,

Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia ciezkimi elementami,

Stluczenia w czasie uktadania nawierzchni,

Porazenie pradem,

Zagrozenia te bedg wystepowaly krétkotrwale tak jak bedg realizowane

kolejne etapy budowy i rozbiérki zjazdu. Nalezy uczulié Wykonawce robdt na

stosowanie odpowiednich zabezpieczei i Srodkdw ochrony osobiste] oraz

sprawowanie nieustannego nadzoru nad przebiegiem realizacji inwestycji.

6.
a)

b)

9)

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do rob6t nalezy uzgodni¢ z Kierownictwem bezpieczny
sposob prowadzenia roboét, rodzaje $rodkow zapobiegawczych oraz
wymagane rodzaje sprzgtu ochrony indywidualnej w szczegélnosci przy
pracach w wykopach i pracach na wysokosci.

Pracownikéw nalezy zapoznadé:

- Z instrukcjg ppoz.

- 0ogéinymi zasadami BHP

- metodami pracy

- projektem tec'hnicznym

- drogami technologicznymi

- drogami ewakuacji

- §rodkami zapobiegawczymi w razie wypadku

Prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem Kierownictwa Budowy,
przestrzegajgc wymogéw technologicznych wykonywanych robét.

W rejonie prowadzonych robét hie mogg przebywaé osoby postronne.
Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Prace specjalistyczne wykonujg pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia.

Kazdg strefe niebezpieczng podczas pracy wokot sprzetu nalezy ogrodzié
tasmami ostrzegawczymi z tablicami informacyjnymi o pracy w wykopach i o
zakazie wejscia w tg strefe osobom niepowotanym.



h)

)

Zmechanizowany i reczny fransport materiatdw wykonywaé zgodnie
z przepisami BHP i przeprowadzonym instruktazem stanowiskowym.
Bezwzglednie nalezy uzywaé ofrzymane sSrodki ochrony indywidualne
zgodnie z przeznaczeniem | wymogami przepiséw BHP /helmy, ochraniacze
stuchu, kamizelki odblaskowe/.

Operatorom sprzetu zabrania sie opuszczania sprzetu przy wigczonym silniku
i niezabezpieczonym sprzecie przed dostepem osbb trzecich.

Na budowie winien znajdowac sie sprawny i legalizowany sprzet ppoz. oraz
apteczki pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét:

Wykonanie ogrodzenia terenu budowy, wykonanie przejs¢ dla pieszych,
odprowadzania $ciekow, zapewnienie oswietlenia

Zaplecze socjalne i techniczne budowy zostanie zorganizowane
w bezposrednim sasiedztwie remontowanej przebudowywanego ulicy na placu
budowy.

Stanowiska pracy pracownikow beda sig znajdowaty bezpo$rednio przy
przebudowie drogi,

Strefa sktadowania materiatéw bedzie w obrebie oznakowanego miejsca robot
na zorganizowanym placu budowy. Zaleca sie magazynowanie materiatow

w zaleznosci od biezgcych potrzeb w celu ich szybkiego wbudowania, bez
koniecznosci wydiuzonego oczekiwania na wbudowanie.

Prowadzenie robo6t ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, powinno byc
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy, bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane.

Pracownicy wychodzacy poza wygrodzong strefe roboét, na jezdnig, powinni
by¢ zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe.

Pracownicy zatrudnieni przy ukiadaniu jezdni, powinni by¢ zaopatrzeni
w rekawice i inne srodki ochrony osobiste]

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



e Przy wyjezdzie z placu ciezkich maszyn ruchem powinni kierowaé

przeszkoleni w tym zakresie pracownicy

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku
pracy sprawujg odpowiedni kierownik robét oraz mistrz budowy, stosownie do

zakresu obowigzkéw.

mgr inz. Tomasz Rapa

mgr inz. Tomasz Kulig



TOMASZ RAPA
upr. nr MAP/0427/POOK/12
MAP/B0O/0489/09

OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2023 poz. 682.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:
Budowa zjazdu zwyklego z drogi gminnej (dz. nr. 796) na dziatke nr 797

w m. Kocina, gmina Opatowiec, powiat kazimierski, wojewédztwo $wigtokrzyskie.

sporzgdzony w 26.07.2024
dla. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddzial Terenowy w Kielcach,
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakow, 26.07.2024

mgr inz. Tomasz Rapa



TOMASZ KULIG
upr. nr MAP/0259/POOD/11
MAP/BD/0053/12

sprawdzajgcego o Sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D U
2023 poz. 682)) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa zjazdu zwyklego z drogi gminnej (dz. nr. 796) na dziatke nr 797
w m. Kocina, gmina Opatowiec, powiat kazimierski, wojewédztwo Swietokrzyskie.

sporzgdzony w 26.07.2024
dla: Krajowy Os$rodek Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Kielcach,
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakow, 26.07.2024

mgr inz. Tomasz Kulig






