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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP '

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikagji tachniczne] (ST) sq wymagania ogbine dotyczace wykenania | odbloru robdt drogowyeh,
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M., KOCINA, GMINA
OPATOWIEC, POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE

1.2, Zakres stosowania ST

Spegyfikacie techniczne sq stosowane jako dokument pizetargowy | kontraktowy przy zlecaniu | realizac] robdt wymienionych w
pkt 1.1, :

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania agolne naleZy rozumiet | stosowac w powiazaniu ze szczegdtowymi specyflkacjami technicznymi wymienionymi w
spisie zawarto§ci {str. 2), dofyczacym! wykonania | odbioru poszczegolnych robat drogowych.

1.4, Okreslenia podstawowe
Uzyte w 8T wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows (droga) albo jego czest
stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiski mostowy, kerpus ziemny, weze).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od j'ézdn’i, przeznaczony da rughu pieszych.

1.4.3. Diugost mostu - odlegtosé migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow fukowych z nadsypka - odlegtoéé
w Swietle podsfaw skleplenia mierzoha w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do tuchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabhezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasbwa {mantazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcla po jego zakorczeniu,

1.4.6. Dziennk budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowianych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykenywania robét, rejestrowania dokonywanych odbloréw: robot, przekazywama polecen i innej korespondendi
techniczne] pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca | projekiantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkeda ferencwa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego,

1.4.8. Inzymer/K\erowmk projekiu — osoba wymieniona w danych kontrakiowych {wyznaczona przez Zamawiaiacego, 0 kibrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt | administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdaw.

1,4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.412. Konsttukcja nawierzehini - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposabem ich pofaczenia.

1.413. Konstrukcia noéna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czest obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj
nlosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw Iub pleszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czest wykaopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.
1.4.15. Koryto - element uformawany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukeji nawlerzhni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw -~ akceptowany przez Inzynlera/Kierownika projekiu zeszyl z ponumerowanymi stronami, shizacy do
wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce
chmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1417, Laboratorium - drogowe Iub inne faboratorium badawcze, zagkceptowane przez Zamawiajasego, nlezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan | prob zwigzanych z oceng jakosci materiaiow oraz robot.
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1.4.18. Mateﬁaly - wszelkia tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentagig projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4,19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda woedna dla zapewnienia komunikaci drogowsj i ruchu pisszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespo! warstw sluzacych do przeimowania i rozidadania ohcigZen od ruchu na podioze gruntowe |

zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu,

a) Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atrosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewnialaca lepsze roziozenie naprezefh w
nawierzchn! | przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa siuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgce] nawierzehni.

d) Podbudowa - dolna czed¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazef od ruchu ha podioze. Podbudowa moze skladaé sie z
podbudowy zasadnicze| | podbudowy pomocnicze].

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czeét podbucowy speniajaca funkcje nosne w konsfrukgji nawierzehni, Moze ona sktadac sie z jedng|
iub dwdch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czest podbudowy spelniajaca, obok funkgii nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu | przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajgca,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtownym zadaniem Jest ochrona nawierzcnni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odclnajaca warstwa stosowana w celu unlemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu dc warstwy nawierzchni
lezace) powyze).

i) Warstwa odsqczajata - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostaigcs] sie do nawierzehni.

"1.4.21. Niwsleta - wysokosciows i geometryczne rozwiniecle na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogl lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunal, kladka dla pieszych i przepust,

1.4;23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana | odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy. '

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnose - zgodnoée wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedzial tolerancji nie
zostat okraslony - z przecistnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego todzaju robét hudowlanych.

1.4.25, Pas drogowy - wydZielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi | zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi budowy urzadzef
chronlgcych Iudzl | srodowisko przed uclazliwosciami powodewanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czesC kerony drogi przeznaczona do chwilowege postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organlzacii i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzehni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokoéci przematzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednlo pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika projekiu, w
formie pisemngj, dotyczace sposobu reafizaci robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4,30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacia howege polaczenia drogowege lub catkowita modemizacja/brzebudowa
{zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istnigjacego polaczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniglym, ptzeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wadrowek zwierzat
dzike zyjacych lub urzadzef technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizagji zadania budowlanego, na przyktad
deling, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowlace utrudnienie w realizacii zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej,
rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacia projsktowa - czedé dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robat.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac ste z pelng] Sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np.
skrzyt, komor.

1.4,37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

-1.4.38. Rozpietost teoratyczna - edleglosé miedzy punktami podparcia {fozyskami}, przesla mostowago.

1.4.39. Szerokost catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$é miedzy zewnetrznymi krawedziami konstruke)i obiektu, misrzona w
linii prostopadie] do osi padiuzngj, obejmuje catkowity szerokosé konstrukeyjng Ustroju niosacego.
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1.4.40. Szerokost uzytkowa obiekiu - szeroko$¢ jezdni {nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajéw'ruchu oraz szerokost
chodnikéw mierzona w Swielle porgczy mostowych z wytaczeniem konstrukgji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robt z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnoscl technologiczne] ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawisjacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.43, Tunel - ohieki zagtebiony ponizej poziomu terenu dia zapewnienia komunikacji drogowej | ruchu pieszega.

1444, Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa, lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacjl drogowej i ruchu
pieszago.

1.4.45. Zzdanie budowlane - czes$é przedsigwzigcia hudowlanego, stanowigca odr@br{q catosé konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng,
do samodzielnego pefnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modemnizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe] ub e] elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczefstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$t z dokumentacja projektowa, ST i poleceniarni InzyrieraiKierownika projekiu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjagy w terminie okreslonym w dokumentach kontraklowych przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacle i wspdhrzedne punktow giownych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej | dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$t¢ za ochrone przekazanych mu punkiéw pomiarowysh do chwili odbioru
ostatecznego robidt. Uszkodzone |ub zniszezone znaki geodezyjne Wykonaweca odtworzy i utrwali na wiasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbtowych
warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$é robot z dokumentacig, projektowa i 8T

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika projekiu
stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreglone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dckumentacit,

W przypadku rozbieznoscl w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohowigzuje kolejnosé ich waznosch wymieniona w
JKontrakiowych warunkach ogdinych” (,Ogdinych warunkach umowy").

Wykonawca nle moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika projekiu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.,

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie 53 waznlejsze od wymiardw okreslorych na podsiawie odczyty ze skali
rysunku.

Wazystkie wykonane roboty | dostarczone mafteriaty hedg zgodne z dokumentacja projekiows i ST.

Dane okreslone w dokumentac]i projektowej | w ST beda uwazane za wartodci docelowe, od kidrych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu folerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszozalnego przedzialu tolerangji.

W przypadku, gdy materialy lub roboly nie bedg w peini zgodne z dokumentacja projektows lub ST i wplynie o na
niezadowalajacy, jakest eiementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a} Roboty modstnizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawoa jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznege oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, barlety ochronne, urzadzenia odwodnienia p.) na terenie budowy, w okresie lrwanla redlizacj!
kontraktu, aZ do zakonczenia i odhioru ostatecznego rohdt,

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowl projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu | zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb | postepu robét projekt arganizacji ruchu powinien byé na hiszgco aktualizowany przez Wykonawes.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymage kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykenywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce fakie jak: zapary, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ifp., zapewniajac w ten sposoh bezpieczenistwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni siate warunki widocznosci w dzien | w noey tych zapor i znakdw, dla kidrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu,
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Fakt przystaplenia- do robdt Wykonawca obwiescl publicznie przed ich rozpoczeciem w' sposéb uzgodniony z
[nzynierem/Kierownikiem projektu. oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okrelonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktdrych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzynisra/Kierownika projektu. Tablice informacyine beda, utrzymywane
przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zapacie | przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cane kontraktowa

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji konfraktu az do zakofczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzle utrzymywaé tymczasows urzadzenia zabezpieczajage, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznogei | innyeh,

W miejscach przylegajacych de drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznis cznakuje teren budawy, w sposob
uzgedniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacli robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spostb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu,

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publrczme przed ich rozpoczetiem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosclach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktbrych traéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyine bedg utrzymywane
przez Wykonaweg w dobtym stanle przez caly okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nle podlega odrebnej zaplacle i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene kontraktowa,

1.5.5, Ochrona srodowiska w czasfe wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace cchrony $rodowiska
naturalnego. )
W okresie trwania budowy | wykaficzania robét Wykonawca bedzie:

a) ufrzymywad¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) pode/mowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowlska na
terenie | wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosc! dla osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jege sposobu dzlatania,

Stosu|ac sie da tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje haz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznoscel | zabezpleczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami oksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powlefrza pytami i gazami,
¢) mezliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat prepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywas, wymagany na podstawie odpewiednich przepisow sprawny sprzef przeciwpozarowy, na terenie
baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych, magazynach oraz w maszynach t'pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpleczone przed dastepem osdb
trzecich,

Wykonawca bedzie odpowledziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat reallzac)i robét albo -

przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdh trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdw wywoldjacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisarm.

Wszelkle materialy odpadowe uzyte do roboét beds miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednosthke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwesé zanlka (np, materialy
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przesfrzegania wymagan technologicznyeh whudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administragji pafstwowsj,

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dia otoczenia zgadnie ze specyfikaciami, a Ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatngj

Wykonawea odpowlada za ochrone instalaci na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ruraclagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wascicielami tych urzadzen potwierdzenle informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wrasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem fych instatacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawea zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezenwe czasowa, dla wszelkiego radzaju robdt, ktore majg byt
wykonane w zakresie przetozenia instalacji | Urzadzen podziemnych na terenie budewy i powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i
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wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkedzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznle powladomi
Inzyniera/Kierownika projekiu | zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéforacowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebngj przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezell teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenla zabudowy mieszkaniowe] w
sasiedziwie budowy, spowodowane jego dzialalnodcia,

inzynier/Kierownik projekiu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawes a
whascicielami nieruchomosei | dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drég wewnetrznych. JednakZe, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiaiacy nie bedzie ingerowat w takie porozumishia, o ile nie beda, one sprzeczne z postanowienlami zawartymi w warunkach
UMOWY.

1.5.9. Qgraniczenie obciazef osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczer naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow |
wyposazenia na i z-terenu robdt, Wykonawca uzyska wszelkie niszbedne zezwolenia | uzgodnienia od wiagciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzynisra/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moZe poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigle z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne ohcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoAczony fragment budowy w obrebie terenu budowy |
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
orojektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa [ higieny pracy.

W szozegdlnoscl Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia orez nie spehnigjagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzel i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpleczehstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednlona w cenle kontrakiows).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt | za wszetkle materialy | urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powlnno byé prowadzone w taki sposdb,
aby budowla drogowa lub Jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projekiu powinien rozpoczag
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne | migjscows oraz inne przepisy,
regulaminy i wylyczne, kibre sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot,

Whykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w peini odpowiadzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnodnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanyeh z wykonywaniem robot | w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projekiu o swoich dziataniach,
przedstawisjac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia | wydatki wynikte z (ub
2wigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryie Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontrakifowych powolane sa konkretne nermy i przepisy, kidre spelniad majg materialy, sprzet |
inne towary oraz wykonane | zbadane roboly, beda obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze]. W przypadku gdy powolane normy | przepisy sa
paristwowe lub odnosza sie do konkrethego kraju lub regionu, moga byé réwnie stosowane inne odpowiednie narmy zapewniajage réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powofara normy Iub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanym zamiennikami musza byé doldadnie opisane
przez Wykonawce | przedtozone InzynierowiKierownikowi projekiu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkle wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenis budowy beda uwazane za wlasncéé Zamawiajacego. Wykonawea zobowiazany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezefi w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub
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wystapia opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykenawca ustali wydiuzenie czasu
wykonania robét iflub wysokosé kwoty, o kidrg nalszy zwiekszy¢ cene kontraktows,

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidu|g realizacig)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, fransport oraz inne urzgdzenia
fowarzyszagce, zgodnie z wymaganiami pedanymi w D-M-00,00.01 ,Zaplecze Zamawiajacego”,

2. MATERIALY

2.1, Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaiéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi InzynierowifKierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa bada# laboratoryjnych oraz probki
materiadow.

' Zatwierdzanie partii materiatéw z danego zrodls nie oznacza automatycznis, 2e wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg
zalwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w
sposdh ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizagji robot.

2.2. Pozyskiwanle materialéw migjscowych

Wykorawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od whascicieli i odnodnych wladz na pozyskanie materiatow ze srodet

migjscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynisrowi/Kierownikowi projekiu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci zradia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia dokumentacie zawierajaca raporty z badar
terenowych i laharatoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i seleke]i, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploataci,
organdéw administracji panstwowsj i samorzadowe). ‘

Wykonawca ponosi odpowigdzialnost za speinienie wymagan llogciowych 1 jakosciowych materiatdw pochodzacych ze Zrodet
miigjscowych,

Wykonawca ponosi wszystkie koszly, z tytulu wydobycia materiatow, dzistZzawy i inne jakie okazq sig potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus § nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopGw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w
hatdy | wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu rabét.

Wszystkie odpowiednie matetialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedag wykerzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagai umeowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzit Zzadnych wykopdw w obrehie terenu budowy poza tymi, kiore zostaty wyszczegoinione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu hudowy | ziozone w misjscu i

wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robot, niz te dla kidrych zostaiy zakupione, fo koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany {(skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w kiorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigeiem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projekiowa lub ST przewidujg mozliwost wariantowego zasfosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze ca najmniej 3 fygodnie przed uzyciem tego matetiatu,
albo w okresie duzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projekfu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pdzniej zmisniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projekiu.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby-fymczasowo skradowane materialy, do ¢czasu gdy bgda one uzyte do robot, byty zabezpleczons przed
zZanieczyszezeniami, zachowaty swojg jakosé | wiasciwoscl i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projelktu.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projekfu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika prejektu.
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2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projekiu w celu sprawdzenia zgodnoéc

stosowanych metod produke]i z wymaganiami. Probki ‘materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiaschwoscl. Wyniki tych

kontroll beda stanowié podstawe do akceptacy okreslone] partii materialow pod wzgisdem jakoscl.
W przypadku, gdy Inzyrier/Kierownik projekiu bedzie przeprowadzat inspekcle wytworni, muszg by¢ speinione nastepujgce

warunk:

a) Inzynier/Kierownik projekiu bedzie miat zapewniong wspéiprace | pomet Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Klerownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja
matetiatow przeznaczonych do realizacii robot,

¢) Jezel produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonaweca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji | badan w tych mijscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego sprzetu, kiory nie spawoduje niekorzysinego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt, Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i
loci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robdl, zaakceptowanym przez Inzynlera/Kierownika projekiu; w
przypadku braku ustaled w wymlenionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. '

Liczha i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnle z zasadami okreélonymi w dokumentacil
projektowej, ST | wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasnoscla Wykonawey (ub wynajely do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowoscl do -

pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kople dokumentdw potwlerdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania | badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Wykonawea bedzie konserwowaé sprzet jak réwhiez naprawiad lub wymieniat sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projekiowa lub ST przewldujg mozliwosé warlantowego uzycla sprzstu nrzy wykenywanych robotach,
Wykonawea powiadomi InZynieral Kierownika projekiu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzgiu.
Wybrany sprzet, po akceptac]i Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenis i narzedzla nie gwarantujgce zachowanla warunkdw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwallflkowane ! nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zohowiazany do slosowania jedynie takich $rodkéw transporlu, kiore nie wptyng niekorzystnle na jako$¢
wykonywanych robot | wiasciwosc! przewozonych materiatdw.

Liczba §rodkdw transportu powlnna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacj! projekiowsj,
ST i wskazaniach Inzynieral Kierownika projekiu, w terminie przeW|d2|anym umowsa,

Przy ruchu ha drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przeplsow ruehu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych naciskéw na o5 i innych parametréw techhicznych. -Srodki transportu nle spetniajace tych warunkéw moga, byt
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projekiu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawoy.

Wykonawca bedzie usuwaé na blezaco, na wilasny keszt, wszelkie zanieczyszczenla, uszkodzenia spowodowane ego
pojazdami na dragach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowledzlalny za prowadzenie rebét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zastosowanych materiaiow |
wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacje, projekiows, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacjt robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownlka projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowledzlalny za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenle wysckosci wszystkich elemenidw rob6t
zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w dokumentac]i projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyzhaczanlu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszi, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skulklem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez InZyniera/
Kisrownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robat lub wyznaczenia wysokosci przez Inzynieral Kisrownka projekiu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosce.

Deeyzje Inzynlera/Klerownika projekiu dolyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacfi projektows] i w ST, a takze w hormach | wylycznych, Przy
podejmowaniu decyzli Inzynier/Kierownik projekiu uwzgledn! wynlki badan materiatdw 1 robof, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji | przy badaniach materlatow, doswiadczenla z przesziogci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.
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Polecenia Inzyniera/Kierownika projekiu powinny byé wykonywane przez Wykonawee w czasie okreSlonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie Wykonawea.

‘6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawit do akeeptacil InZyniera/ Kierownika projektu program zapswnienia
jakosel. W programie zapewnienia jakoci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanle robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierad:

a) cze86 ogdlng opisujaca; '

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy | sposdb prowadzenia rabét,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spostb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sdb odpowisdzialnych za jake$¢ | terminowosé wykonania poszczegoinych elemsntdw rabét,

~  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli | sterowania jako$cia wykonywanych rabdt,

— wyposazZenie w sprzet | urzadzenia dc pomiardw i kontroli {opis laboratarium wiasnego lub laboratorium, ktbremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— 3posdb oraz forme gromadzenia wyntkow badani |aboratoryinych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a ""

takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekl w procesie technologicznym, proponowany sposdb | forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) czes¢ szczegdlows, opisujaca dla kazdego asoriymentu rabst:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parameirami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarawc-kontrolne,

— rodzaje | ilos¢ srodkéw transporiu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materigtow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  8posth zabezpieczenia | ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwoé¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wylwarzanla mleszanek f wykenywania peszczegdinych elementaw robt,

— sposdb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.2, Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnad zatozons jakose robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratotium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz
robét,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownix projekiu moze zazgdat od Wykenawsy przeprowadzenia badaf w
celu zademonsirowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotiiwoécig zapewniajacq siwisrdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 8T

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okredlone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. :

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu $wiadectwa, 2e wszystkie stosowane urzgdzenis i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane { odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Klerownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informasje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczagyen
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia iaboratorium, pracy personelu iub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynad ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projekiu natychmiast wsirzyma uZycie do robét badanych
materiatdw | dopusci je do uzycia doplero wiedy, gdy nisdociagnigcla w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakesé tych materiatow.,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykcnawea.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda, pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, e
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byt z jednakowym prawdopadobienstwem wytypowane do bada.

[nzynier/Kierownik projektu bedzie miec zapewniong mozliwost udziaiu w pobieraniu probek,

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczene przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projekiu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie IntynierafKisrownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, kidre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli, Koszty
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tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenla usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

- Zamawiajacy.

6.4, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnle z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,
Jaklegokolwiek badania wymaganego w ST, siosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane. przez Inzyniera/
Kierownika prajektu. ‘

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawea powiadomi Ingyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, migjscu |
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pigmie ich wyniki do akeeptacji InZyniera/
Kigrownika projekiu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca hedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kople-raportéw z wynikami badaf Jak najszybciej, nie
poznlej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnlgnla jakoscl,

Wynikl badan (kopie) beda, przekazywane Inzynierowi/Klerownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzort b Innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu est uprawniony do dokonywania kontroll, pohlerania prébek | badania materlatdw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca ! produsent materiatow powinien udzlelié mu niezbgdnej pomogy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikagji systemu kontroli rohdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
Innymi swoje badania, bedzie ocenla¢ zgodnost materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badar
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonaweg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatdw i prowadzI¢ badania niszaleznle od Wykonawcy, na swdj koszt,
Jezell wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey s niewlarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sle wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow | robét z dokumentacjg projektows, | ST. Moze réwniez zlecit, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtarnych lub dodatkowyeh badari | pobierania probek poniesicne zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynler/Kierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, kiore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpleczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryterlami techricznymi okre$lonymi na padstawie
Polskich Norm, aprebat technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosel lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla kioryeh nie ustanowiono Polskig] Normy, jezell nie sq objgte certyfikacjg
okreslang w pkt 1
I ktére spelniajg wymogi ST,
W przypadku maierlatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéd jednoznaczny Jg] cechy. _
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez preducenta, a w razie potrzeby poparte wynikami hadari
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda, dostarczone przez Wykonawee Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speiniajg tych wymagan heds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie od
przekazania Wykonawcy ferenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzlalnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezago | bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi | mienia
oraz technlczne| | gospodarcze| strony budowy,

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzle opafrzony data jege dokonania, podpisem osaoby, ktéra dokonata zapist, z podaniem jgj
imienia i nazwiska araz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg fechnikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pad drugim, hez przerw.

Zataczone do dziennka budowy protokoly | inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy | Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegblnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagego dokumentagji projektowej,

~ date uzgodnlenla przez Inzyniera/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakoScl | harmonogramaow robdt,
— terminy rozpoczecia ! zakonczenla poszezegdlnych elementdw robdt,

~ przebieg robdt, trudnodci | przeszkody w Ich prowadzeniu, ckresy | przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzynisra/Kierownlka projektu,
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— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia | daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych | pstatacznych odbiordw robot, -
— wyjasnienia, uwagi { propozycje Wykonawcy,
— stan pogody | temperaturg powietrza w okresle wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geatechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnodcl geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
— dane cotyczace sposobu wykonywania zabezpleczenla robof,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowaczat,
~  inne istotne informacje o przebisgu robét.
Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonaway, wpisane do dziennika budowy beds przediozone Inzynierowi/Kierownikowl
projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzynlera/Kierownika projekiu wpisane do dziemmika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Zajeciem stanawiska. _
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy | nie ma uprawnlen do wydawania polecen Wykonawcy robot,

(2) Ksiazka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowl dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Cbmiary

wykananych robot przeprowadza sig w sposdh ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksigZki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$cl materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
tobocze | kontrolng wyniki badan Wykanawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia lakosci, Dokumenty te
stanowia, zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierawnika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zaficza sle, opracz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacle zadania budowlanego, .

oratokoly przekazania terenu budowy, _

umawy cywilno-prawne z oschami trzecimi i inne umowy cywlino-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoly z narad f ustaler,

korespondencle na budowie.

—n
Mo 3o /I = I o I =

—

5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budawy bada przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigeie ktdregokoiwiek z dokumentow budowy spowoduje Jego natychmiastowe odiwarzenie w formie przewidzianej prawern

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inzyniera/Kisrownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robat zgodnie z dokumentacia projektows | ST, w Jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonue Wykonawea po pisemnym powladomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiary beda wpisane do ksiazki cbmiardw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszezenie} w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indzigj w ST nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wy Instrukeli Inzyniera/Kierownika projektu na
pismie,

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesfoscia wymagang do celu miesieczne] platnoéci na rzecz Wykonawcy [ub
w innym czasle okre$lonym w umowle lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inzynlera/Klerownika projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dlugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda cbmierzone poziomo wzdiuz linii osiowsj.

Jedli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosei beda wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona przez
Sredni przekrd).

llodci, kidre maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiam| ST,
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie ocbmiaru robdt bedqiaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projekiu, '

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce, JeZell urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizag)i.

Wszystkle urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w caiym okresle frwania robdt,

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to
wyposaZenis zapawniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez lnzymera/Klerowmka projekiu.

7.5. Czas przeprowadzenia ohmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obimiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niscdzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty | jednoznaczny.

Wymiary skomphkowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcle k31qzk|
obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byt dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzlr
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierowniklem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.

—

. Rodzaje odbioréw robot

W zalaznodci od ustalef odpowiednich ST, roboly podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
adbiorowi robét zanikajagych i ulegajacych zakrysiu, ,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

[T T i )

8.2, Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robot zanikajacych i Ulegajecych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych robot, kidre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.,

Odhiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryclu bedzie dokonany w czasle umozhmamcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolinego postepu robdt.

Odbioru robot dokenuje Inzynier/Kierownik projekiu,

Gotowos¢ dangj ozeéci robot do adbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu, Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdznig jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dzlennika hudowy | powiatlomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projekiu.

Jakost i llosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawle dokumentow zawlerajacych komplat
wynikdw hadaf lahoratoryinych i w oparciu o przeprowadzane pomiary, w konfrontacji z dokumentacjs, projekfows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odhior czesciowy polega na ocenle llodal | jakedol wykonanych czeéel robét, Odbioru czgsciowego rabdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbloru robdt dokenuje Inzynier/Kierownik projekiu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady cdbioru ostatecznego robdt

Odhbiér ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich llosci, jakosel | wartose!.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzle stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Klerownika projekfu.

Odhiér ostateczny robdl nastapi w lerminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzynisra/Kierownika projekiu zakonczenia robot i przyjecia dokumentaw, o ktdrych mowa w punkeie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci Inzyniera/Klerownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar |
pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgadnosei wykenania robét z dokumentacig projektows [ ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyietych w trakcle odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwigszeza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rebét uzupeniajacych w warstwie scieralngj lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosc i ustali nowy termin cdbloru ostatecznego.
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W przypacku stwierdzenia przez komisie, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegélnych asoriymentach nieznacznie
odblega od wymaganej dokumentacjg projekiowg i ST z uwzglednieniem Toleranch i nie ma wiekszege wptywu na cechy eksploatacyjne
obleklu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, ocehiajac pomnigjszong wartose wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dakonania adbiaru ostatecznegoe robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wy
wzory ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacjg projektows, podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesll zostata sporzadzona w irakeie realizacii
umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzkl obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
dellaracie zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie fechnologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomlaréw zataczonych do dokumentdw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt tewarzyszacych (np. na przeteZenie linli telefoniczne], energetycznej, gazowsi,

o$wietlenla itp.) oraz protokety odbioru | przekazania tych robot wlascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robot | sieci uzbrojenia terenu, '
10. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnel inwentaryzacji powykonawcze),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg goiowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot, .

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace heda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajaceqgo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupedniajgcych wyznaczy komisja.

N o s LN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenis wykonanych rebdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pagwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad oplsanych w punkcie
8.4 ,0dnidr ostateczny robot’,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogélne

Pocstawa plainosci jest cena jednostkowa skalkuiowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dia danej pozycji
Kosztorysu.

Dia pozycii kasztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnoéci jest warfosé (kwota) podana przez Wykonawee w dang
pozycj kasztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoécl, wymagania i badania

skiadajace sig na jgj wykonanle, okrelone dla tej roboty w ST i w dokumentac]i projekiows).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
— rabocizng bezposredniq wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkdw i fransportu na teren budowy,
— warlo$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszly posrednie, zysk kalkulecyiny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z abowigzujacymi przeplsami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww, dokumentach, a nie wyszczeg6inione w kosziorysie.

9.3, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i adpowtednimi Instytucjami projekfu organizacji ruchu na czas
frwania budowy, wraz z doslarczeniem kopii projektu InzynierowiiKierownikowl projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

{b) ustawienie tymczasowego oznakowania | oswistlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczaristwa ruchu,

{c) optatyidzierzawy terenu,

{d) przygotowanie tersnu,
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{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
{f) tymczasows przebudowe urzadzen oboych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgamzaq[ ruchu obejmuje:
(@) oczyszezanie, przestawienie, przykrycle i usuniecie tymezasowych oznakowan pionowych, pozmmych barier | Swiatef,
(b} utrzymanie piynnoscl ruchu publicznego.
Koszt likwidaci objazddw/przejazddw | arganizagi ruchu obejmuje:
{a) usunigcie whudowanych materialéw | oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dzlennika budowy, montazu I rozhiérki oraz tablicy
informacyjnej {Dz. U. Nr 138, poz. 15655},

3. Ustawa z dnila 21 marca 1985 r. o drogach publicznysh (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z péiniejszymi zmianami).
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1, WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sg, wymagania ogdlne dotyczace wykonania | odbioru robot dragowyeh,
ktre zostana wykonane w ramach inwestycji:

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ {DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE,
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przeiargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1, :

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszei specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami -

umozliwiajacymi | majgcymi na celu odtworzenie w terenie zjazdu
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres roboi pamiarowych, zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokoéciowych wehodza;
sprawdzenie wyznaczenia syfuacyjnego | wysokodciowego punkidw giownych osi trasy | punktdw wysokodciowych,
uzupetnienie os! trasy dodatkowymi punktami {wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktow wysckoscicwych {reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznyeh, :
zastabllizowanie purkiow w sposob trwaly, ochrona ich przed znhiszczeniem oraz ozhakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

[ PO = v
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkly glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z abowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami | z definiciami podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pki 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczaes rabot podano w ST 3-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania | skladowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
2, ,

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtownych frasy nalezy stosowat pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugodci okoto 0,50 metra.

Pale drewniang umieszczone poza granica robét ziemnych, w sagiedziwie punkidw zatamania trasy, powinny mie¢ rednice od
0,15 do 0,20 m idugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosiatych punktow nalezy stosowadé paliki drewniane érednicy od 0,05 do 0,08 m i dugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejace] nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm | dugosci od 0,04 do 0,05 m,

Swiadki” powinny mie¢ diugosé oketo 0,50 m i przekrdj prostokany.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy | punktow wysokosclowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
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— niwelatary,
— dalmierze,
- tyczig,
— faty,
— taémy stalows, szpilki,
Sprzet stosowany do cdtworzenia frasy drogowe] i jg] punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnasci pomiaru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace fransportu podanc w 8T D-M-C0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materialéw ‘

Sprzet | materialy do odtwoizenia trasy mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasatdy wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rebét podano w ST D-M-00.00,00 Wymagama ogolng” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powlnien przeja¢ od Zamawiajacege dane zawierajace lokalizacjg i wspitrzedne
punktow giéwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu ¢ materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbadne do szczegoiowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykanane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy
i {lub) reperdw roboczych. Bredy te powlnny byt usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okredlone w dokumentacii prejektowej sq zgodne z rzeczywistyml rzgdnymi
terenu. Jezell Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne ferenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii
nrojektowe], to pawinien powiadomié o tym Inzyniera, Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powirine by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiednie] decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkows, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacii
projektowe] i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajgcege. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, #e reboty dodatkawe w takim przypadku obcigzg Wykonawee.

Wszystkie roboty, kitre bazujg, na pomiarach Wykonawey, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow
przez Inzyniera,

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy | punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
spos6b wyrazny | jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by zaakeeptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkidw pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacege zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one cdtwerzane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe] realizacji robét naleza do obowigzkow Wykorawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi frasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych
(ub slupkéw betenowych, & takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica, robot ziemnych. Maksymaina odlegiosé
pomiedzy punktami g%ownyml n& odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m,

Zamawlajacy powinien zalozy¢ robocze punkly wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowe, a takze przy kazdym
obiekeie inZzynierskim.

Maksymalna odleglosé miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowe] w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym | gorskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraci,

Repary robocze nalezy zalozyé poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszagych.
Jako repery robocze mezna wykorzystaé punkty stake na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zetozy¢ w postaci stupkaw betonowych lub grubyeh ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w
$posdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacli po wyréwnaniu byt mniejszy cd 4
mmykm, stosujac niwelacie podwajng w nawiazaniu do reperdw panstwowych.
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Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi frasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizadji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowsj.

0% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzigj niz co 50 metrdw.

Dopuszczaine odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wicksze niz 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych Iub 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy naleZy wyznaczyé z
doktadno$cig do 1 cm w stosurku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentagji projekiowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materistw wymienionych w pkt 2.2,

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwezas, gdy Wykonawca robét zastapi Je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5, Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow | wykopdw na powierzchnl terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow naley stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w . -
przypadku nasypow o wysokosci przekraczajace] 1 metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odleglo$é miedzy palikami lub wiechami
nalezy dostosewaé do uksztettowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolgjnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacia
projektowa,

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kentroli jakesci robét padano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’ pkt 8.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jekosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzié wedhug
ogainych zasad okreslonych w instrukejach i wytyeznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami padanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmlaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaéing’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odfworzonej trasy w terenie.

Qbmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardw geadezyjnych
lub protokétu z kontroll geodezyineg), ktdre Wykonawca przedidada Inzynierowi,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnodci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2, Cena jednostki cbmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje;
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnych osi trasy | punktow wysokogciowych,
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uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokosciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie purkidw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie atwiajace odszukanie i eweniuaine
odtworzenie.

Platnost robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mastowych jest ujeta w koszcie robét mostowych.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcia techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyina obsiuga inwestyc)i, Gtowny Urzad Geodez]i i Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacy]ne i wysokoéciowe, GUGIK 1979.

VWytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1883

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ZDJECIE WARSTWY HUMUSU /LUB DARNINY
1, WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikaci technicznej (ST) sq wymagania ogbine dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych,
ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji:

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWI ETOKRZYSKIE.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sa stosowane jake dokument przetargowy | kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, ¢
wykonywanych w ramach rabdt przygofowawcezych i obejmujg nastepujace roboty:
-usuniecie ziemi urodzajneg| grubosei 15cm.

1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podsiawowe sg zgodne z obowlazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu iflub darniny

‘ Do wykonania robét zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtdrego uzycia nalezy -
stosowaé:
— rowniarki,
—  spycharki,
- topaty, szpadle | inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w migjscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— kopark! i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na cdlegtosé wymagaiaca, zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonaria robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy daminy nadajace] sle do powtdrnege uzycia, nalezy stosowac:
— noze do ciecla darniny wedtug zasad ckreslonych w p, 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogalne’ pkt 4.
4.2, Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rownfarek Iub spycharek alba przewozié transporfem samochodowym. Wybdr
sradka transportu zalezy od odlegtocl, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe] powinien by¢ oczyszezony z humusu iflub daminy.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pbinigjszego uzycla przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentad]i projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
nowinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami ST luk wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek Jub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét
(zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanle robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdiaé z powierzchni catego pasa robdl ziemnych oraz w innych migjscach okreslonych w dokumentacii
projektowe] ub wskazanych przez Inzyniera,

Grubosé zdejmowane] warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na
budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe], ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtg faktycznego stanu
wystepowania, Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skiadowat w regularnych pryzmach. Misjsca skiadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nis nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw | bezpogrednio po nich, aby uniknagé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogbne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosc! robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdine” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigeia humusu lubfi darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualne] ocenle kompletnosci usuniecia humusu b/ darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST D-M-06.00.00 ,Wymagania ogding” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows, jest m* {metr kwadratowy) zdjete] warstwy humusu.

8, ODBIOR ROBOT
Ogtine zasady odbiory robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dofyczace podstawy platnode! podanc w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robdt abejmuje:
—  zdigcie humusu wraz z hatdowanlem w pryzmy wzdhuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja,
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ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogblne dolyczace wykonania | odbioru robdt drogowyeh,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji:
BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy | kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyeh w
pkt 1.1,

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niiniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rabét ziemnych w czasle budowy lub modermzaq\ drogi -

ohejmuja;

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
] wykonanie wykopdw w gruntach skalistych,

¢) budowg nasypow drogowych,
) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla zismna - budowla wykonana w gruncig lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki
statecznoéel i odwodnienia,

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, kiora jest ograniczona korena drogi | skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokosé nasypu lub glgbokose wykopu - réznica rzedngj terenu | rzedne] robét ziemnych, wyznaczanych w osi nasypu lub
wykapu.

1.4,4’. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mnigjsza niz 1 m,

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktorago wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktbrego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, kidrego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego giebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, kiérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organlozny nasycony woda, o matej nosnoscl, charakteryzujacy sie znacznym i diugotrwalym osiadaniem pod
abcigzeniem.

1.4.11, Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcle 1.4.12 jako grunt skatisty.

1412,  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktrego probki nie wykazuja zmian objetoéci ani nie
rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymaiodé na éciskanie Ro ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkaw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.  Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, pofozone w obrebie pasa robat drogowych.
1.4.14, Dokep - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, pcloZzone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce whudowania lub sktadowania {odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,

1.4.16. Wskaznlk zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okresiona wg wzoru;

f, =L
pds
gdzle:
pi - gestodé objetosciowa szkieletu zageszezonego grunty, zgodnie z BN-77/6931-12 [9], (Ma/m?),
pis - maksymalna gestosc objglosciowa szkieletu gruntowego orzy wilgotnoscl optymalne], zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuZaca

do oceny zageszczenla gruntu w robotach ziemnych, {Mg/m3}.
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1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszezalnasé gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

y_da
Gho
gdzie:
“deo - érednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu, (mmy,
dia - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko5¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruniu, okreslona wg wzoru:
.-
a E1
guzie:
E: - modut odksziatcenia gruntu oznaczeny w pierwszym obeigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-8-02205:1998 [4],
E: - modutodksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02206:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropyienowych i poliestrowysh, charakteryzujacy sie migdzy innymi duza
wylrzymatogcia oraz wodaprzepuszezalnascig, zgodny z PN-1S010318:1993 [6], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetykl chejmuja; geotkaniny, geowddkniny, geodzianiny, georuszly, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi
|BDIM [13].

1.4.20, Materialy odpadowe — materiaty powstate pedezas pierwotnego procesu produkeji takie jak: Zuzel wielkopieéowy, lub produkt

uboczny eksploatacji mineratow: takich jak: kamien kopalniany, odpady z kamienictomu lub odpady rozbiérkowe z robot budowlanych,

1.4.21, Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujacymi, odpowlednimi polskimi normami | z definiciami podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot
Qgodlne wymagania dotyczage robdt podana w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing” pki 1.5,

2, MATERIALY {GRUNTY)

2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialow

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-(0.00.00 ,Wymagania cgdlne” pkt
2,

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdw pod wzgledem przydatnoscl do budowy nasypow podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawog wykorzystane w maksymalnym stapniu do
budowy nasypow, Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé wywiezione poza teren budowy fylke wéwczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robot ziemnych | za zezwoleniem Inzyniera,

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zosialy za zgodg
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca Jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtoSci gruntow przydatnych ze Zzrodet whasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty | materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, ckreslone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad, Zapewnienie terendw na odkad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o lle nie ckreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawlenle na terenie budowy gruntéw, ktbrych czasowa nieprzydatnoéé wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiamej wilgotnosc,

2.4, Geosyntetyk

Geosyntelyk powinien by¢ materiatem odpormym na dzialanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemigznie 1 biclogicznie craz
temperaiury. Powinien by¢ to maieriat bez rozdaré, dziur i przerw ciagiosci z dobra przyczepno$cig do gruntu. Wiaciwosci stosowanych
geosyntetykéw powinny byé zgodne z PN-EN-063:1999 [6] i dokumentacja, projektows. Geosyntetyk powinien posiadac aprobate
techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-3-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegobinieni | Jed- Grupy gruntow
&

whaSciwosc nostki | niewysadzinowe | wafpliwe wysadzinowe
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Rodzaj gruntu rumosz plasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piasz-
Zwir * gliniasta czysta zwiezta,
pospika rumosz gliniasty glina zwigzia,
plasek gruby 2wir gliniasty glina pylasta
plasek éredni pospéitka Zwiezta
piasek drobny gliniasta — i, it piaszczys-
2uzel ty, t pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pyh pyt plasz-
czysty
— glina piasz-
czysia, glina,
glina pylasta
. — it warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
<0,675 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0,02 mm ‘ <3 od 3 da 10 =10
3 | Kapilarnosé '
hiermna Hio m <10 =10 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP =35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymaganla dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 3,
3.2. Sprzet do robot ziemnych _
Wykonawca przystepulacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazad sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu do: .
— odspajania | wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarkl, wiertarki mechaniczne
itp.),
- jednoczesnego wydabywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarkl, urzadzenla do hydromschanizacj itp.),
— fransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taémociagi 1tp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia | ukiadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywaé odpowiedniego sprzelu zalecanego przez
produgenta. Wykonawca nie powinien stosowaé sprzetu mogacego spowodowad uszkedzenie ukiadanege materiatu,

4, TRANSPORT

4.1, Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkf 4.
4.2. Transport gruntow

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materlatu), jego objetosd,
sposobu odspaljania | zatadunku oraz do odlegloéc! transportu, Wydajhos¢ srodkéw transpertowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | whudowania gruntu {materiatu).

Zwigkszenie odlegtodci transportu penad wartosct zatwierdzone nie moze hyé podstaws roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowe| zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaskceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbag, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpleczanie geosyntetykéw byly wykonywane
w sposbb nie powodujscy mechanicznych [ub chemicznych Ich uszkodzed. Geosyntetyki wraZliwe na Swiatto stoneczne powinny
pozostawat zakryte w czasie od ich wypradukowania do wbudowaniz.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robot
Qgdlne zasady wykonania robdt podanc w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania cgolne” pkt 5.
5.2. Doktadno$é wykonania wykopow i nasypow '

Odchylenle osi kerpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane] nie powinny byé wigksze niz = 10 cm. Réznica
w stosunku do projsktowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3.cm.

Szerckosé gdmej powierzehni korpusu nie moze roznicé sie od szerokosc! projektowang) o wiecej niz & 10 cm, a krawedzie
karony drogi nig powinny mie¢ wyraznych zaraman w planie.

Pachylenie skarp nie powinno rdzni¢ sle od projekiowanege o wiecej niz 10% jego wariodci wyrazonej tangensem kafa.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé £ 10 cm przy pomiarze fatg 3-mefrowa, albo pawlnny by¢
spelnione Inne wymagania dofyczace nierdwnosei, wynikajace ze sposaby umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, pawinny byé
okreslone w dokumentacji projekiowsj i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawea powinien, o lle wymagalg tego warunki terenows, wykonat urzadzenia, kidre zapewnig, odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpleczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takisgo wykenywania wykopdw | hasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w.catym okresie trwania robét spadki,
zapewniaigce prawidtows odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawey, grunty uiegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw | zastqpienla ich gruntami przydatnymi na wasny koszt bez jakichkelwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za domezmy grunt,

Odprowadzenie wad do isthigjacych zbiomikéw naturalnych i urzadzeri odwadniajacych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonanla wykopu mus! umozliwiaé jego prawidlows odwodnienie w catym okresle trwania robét ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w Kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robat ziemnych nalezy zachowaé ddpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O fla w dokumentagji projektows] nis zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych, Nalezy
uwzgtednié ewentualny wplyw kalejnogci | sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robat zismnych. -

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywanlu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe | gruntowe nalezy
odprowadzi¢ peza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy hoczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiows, i ST. Szeroko$¢ dna i gieboko$t
rowu hie moga réznié sie od wymiardw projektowanych o wigeej niz = 5 cm. Dok+adnosc wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z
okreslong dla skarp wykopow w ST D-02.01.01.

5.8. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadaé tgezac je na zaktad zgodnie z dokumentacig projektowa | ST. Jezeli dokumentacja projekiowa | ST
nie podaja inaczej, przylegajace do sieble arkusze lul pasy geosyntetykéw nalezy uidadad z zakladem (i kotwieniem) zgednie z instrukcjg,
producenta lub decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgednieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenia pasami geosyntetyku na
diugosci i szerckosci wigkszej ¢ 90 em od obszaru uszkodzonege.

Warstwa gruntu, na ktére] przewiduje sie uozenie gecsyntetyku powinna byC réwna i bez ostrych wystepdw, mogacych
spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy, Metoda ulkiadania powinna zapewnié przyleganie geosyntetyku do
warstwy, na kiore] jest ukladana, na catej je] powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy nacigga¢ lub powedowaé ich zawieszenia na
wzgorkach (garbach) Iub nad dotami. Nie dopuszeza sie ruchu maszyn budowlanych bezpoérednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy
je przykryé gruntem nasypowym niezwlocznie po ufczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Qgdlne zasady kontroli jakos$ci robdt
Ogélne zasady kontroli jakoéci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng” pkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
‘ Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno&ci z wymaganiami spacyfikac)i okresionymi w pkcie 5
oraz z dokumentacjg projektowa,
Szczegdlng uwage nalezy zwréci na:
- wiasclwe ujecie | odprowadzenie wdd opadowych,
- whasciwe Ujecie | odprowadzenie wysiekdw wodnyeh,

6.2.2. Sprawdzenle jakosci wykonania robét

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcle 6 ST D-02.01.01, D-02.62.01 oraz D-
02.03.01. :

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1, Czestotliwost oraz zakres badan | pomiaréw
Czgstolliwosé oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu zlemnege pedaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw

1 | Pomiar szerckosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, falg o dhugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
odstepach co 200 m na

2 | Fomiar szerokoscl dna rowdw prostych, w punktach giéwnych fuku, co 160 m na fukach o R = 100 m co 50 m
natukach o R <100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego | oraz w miejscach, ktére budza watpliwoscl

4 | Pomiar pochylenia skamp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

€ | Pomiar réwnosci skarp :

7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach

lub dna rowu watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruriu Wskaznlk zaggszczenia okreslaé dla kazdgj u}ozone warstwy lecz nie rzadzie)
- niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerckodt korpusu ziemnego
Szerokos6 korpusu ziemnego nie moze roznié sig od szerokoscl projektowans] o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerckost dna rowdw
Szeroko$6 dna rowdw nie moze réznic sie od szerokoécl projektowane) o wigeaj niz + 5 cm.
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego
Rzedna korony korpusu ziemnego nie mogg, réznit sie od rzgdnych projekfowanych o wigesj niz -3 cm lub +1 cm,
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moZze roznié sie od pochylenla projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.6. Rownost korony korpusu
Nierownosci powierzehni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm, |
6.3.7. Rownosé skarp
Nierownosci skarp, mierzone fata 3-metrows, nie moga przekraczat £ 10 om. !
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rewu _ ;

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie meze dawat réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 em.

6.3.9. Zageszezenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z zalozonym dla odpowiadniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntdw dia ktérych nie mozna okreslié wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia I,
zgednie z normg PN-S-02205:1998 [4].
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6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosynteiykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi Swiadectwa
stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wragciwosci w kontakcie
z materiatami, ktdre bedzie oddzielac ub wzmacnia przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentaci projektowej | ST.

6.5. Zasady posfepowania z wadliwie wykonénymi robotami

Wszystkie materiaty nie spehniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikac]i, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spelniajace wymagar zostang whudowane lub zastosowans, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe,
na wiasny koszt,

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okraglonych w punktach 5 i 6 specyfikac)i powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawey, Inzynier moze uzna¢ wadg za hie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
drogi 1 ustali zakres | wielkos¢ potracen za obnizong jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robit
Ogdine zasady obmiaryu robdt pedano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa Jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podane w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty zlemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacla projekiows, ST | wymaganiami Inyniera, jezeli wszystkie
nomlary | badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynikl pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pratnoscl podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9,
Zakres czyrnodci objetych cena jednostkows podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pki 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarosci biernej

4, PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-IS010318:1993 Geotekstylla — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne _

7. BN-54/8631-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. DBN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modul  odksztaicenia  nawierzchni  podatnych
o i podioza przez obcigzenie plyig )

9. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu

10.2. Inne dekumenty

10.  Wykonanie i odbior robét zlemnych dla drég szybkiego tuchu, IBDIM, Warszawa 1978,

11, Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych | mostowyeh, GDDP Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukeji nawierzcehni pedatnych i potsztywnyeh, IBDiM, Warszawa 1997,

13.  Wytyczne wzmagcniania podioza gruntowege w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002,
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WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot §T

Przedmiotem ninisjszej specyfikad)i technicznej {ST) sg wymagania ogblne dotyczace wykonania | adbloru robot drogowyceh,
ktdre zostang wykonane w ramach inwestycjl:
BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGC Z DROGI GMINNEJ {DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE,

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sg slosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze| specyfikacli dotyczg zasad prowadzenia robdf ziemnych w czasie budowy lub modernizagji drég | .
obejmuja; '
a} wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

1.4, Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5, Ogélne wymagania dotyczace rohot
Ogélne wymagania dotyczage rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt.1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materialy nie wystapuja,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagaria | ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 2.

3.2, Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekarzysinego wplywu na whadciwosei -
gruntu zardwno w miejscu jego nafurainego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu, whudowania | zageszozania., Sprzel
uzywany w robotach ziemnych musi by¢ zgodny z oferta Wykenawey i uzyskaé akceptace Inzyniera. Wykonawca musi wykonywad roboty
ziemne orzy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiednie] wydajnoscl. Musza, one gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacj projektowe] | wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzet musi by¢ stale utrzymany w dobrym
stanie technicznym. Wykonaweca musi réwniez dysponowad sprawnym sprzetem rezetwowym, umozliwiajacym prowadzenie robat w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usunat z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu |
wymaganiom sformulowanym w dokumentacji projekiowej oraz specyfikacjach technicznych. Nalezy stosowad koparki o stosunkowo
wysokich wydajnoéciach, spycharki i zageszczarki. Do urobku gruntu stabonosnego nalezy stosowaé sprzet lekki (np. koparki
chwytakowe) lub dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera w zaleznosci od organizacji robot przyjete] przez Wykonawee.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczagce transportu okreslono w ST D-02.00.01 pit 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady prowadzenia robét

Ogéine zasady prowadzenia robdt podano w 8T D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznoéé w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowege uksztattowania skarp wykopu, ich podelgcla ub innych odstepsiw od dokumentacji
projektows] obclaza Wykonawee.
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Wykonaweca powinien wykonywad wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty
odspajane oddzieinle, w sposdb uniemoZliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyZszego wymagania, uzasacnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyrmaga zgody Inzyniera,

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezpoérednic wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, naleZy je odpowiednio zabezpieczy€ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5,2, Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robdt ziemnych powinno spetiaé wymagania, dotyczace minimalngj
wartoéci wskaznika zageszezenia (ls), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimaine wartodci wskaznika zaggszczenia w wykopach  mieiscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartosé |s dia:

Strefa autostrad innych drdg
korpusu idrog kategorfa ruchu | kategoria ruchu
akspresowych KR3-KR8 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 . 0,97

Jezel grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie speiniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
uozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesceié do warlosci ls, podanych w  tablicy 1.

Dla kontroli zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu adksztatcenia, wymagania 4 nastepujace:
- dla gruntow sypkich lo < 2,2
- dla gruntow spoistych I, < 2,0
- modut widrny Ez > 60 Mpa

Jezel wartosci wskaznika zageszczenia okredlone w tablicy 1 nie moga byé osiagniele przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw radzimych; to nalezy podja¢ srocki w cefu ulepszenia gruntu podioZa, umeZliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoscl
wskaznika zageszczenia. Moziiwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptac]|
Inzynierow, - .

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzehni robot ziemnych na podstawie pomiary widrnego modu
odksztatcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nia nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ife grubo$é warstwy gruntu {nadkiadu) powyzej rzgdnych robot
zZiemnych jest mnigjsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie pe nim jedynie ruch maszyn wykonujgoych te
czynnosé budowlana, Moze odbywac sig jedynie speradyczny ruch pojazdéw, kidre nie spowoduja uszkadzeh powierzchni korpusd,

Naprawa Uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedofrzymania podanych powyzej warunkéw cbcigza
Wykonawce rob6t ziemnych.

5.7. Urzgdzenie odktadu

Miejsce odktadu, dostosowane do zakresu robot, okreéla Wykonawcea, kiory musi uzyskaC pisemna akceptacje Inzyniera,
Odktad nalezy wykonywaé warstwami grubosci 0,5m po oczyszczeniu podioza z roslinno$ci | humusu. Powierzchnie odkladu nalezy
wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego odptywu wody. O ile to konieczne odkiad nalezy odwodnié przez wykonanie
rowu odplywowego. Po wykonaniu robdt kubaturowych dia celow zasypki natezy zebrat cze$ciowo ziemig z odktadu. Po tej operacii
staraniem Wykonawey odktad nalezy przywrocié do stanu pierwoinego tzn. wyplantowaé teren, odwodnié go i zahumusowaé warstwe
grubasci 5cm z obsianiem. Jezeli odklad jest Zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza,

Otoczenie | skarpy odktadu po zakofczeniu robot doprowadzié — wyréwnaé do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogblre zasady kontrali jakosc! robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrala wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentagji projektowej i ST.
W czasle kontroll szczegoing uwage naleZy zwrdcic na:
a) sposdb adspajania gruntow nie pogarszajagy ich wiasciwosci,
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L=

) zapewnienie statecznoscl skarp,

) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniy,
)

)

o, 0

doktadno$é wykenania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
zageszezsnie gornej strafy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkeie 5.2.

D

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg Jest m® (mefr szescienny) wykonanego wykapu.

8. ODBIOR ROBOT _
(golne zasady odbioru robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci -
Ogdine ustalenia dotyczace podsiawy platnosci podane w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarcwej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ozrakewanie robot,

_— wykonanie wykopu z transporiem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenia, zatadunek, przewiezienie
wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— Zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badah laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii techniczne],
- rozplantowanie urobku na odkiadzie, '

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

~ rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwiazanych podano-w ST D-02.00.01 pkt 10.
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PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania | odbloru robot drogowych,
kiore zostang wykonane w ramach nwestycjl:

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 798) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt 1.1.

1.3, Zakres robét abjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac]i dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanyeh z wykonaniem profilowania podioza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujagymi, cdpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00,00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzefu padano w ST D-M-00.00,00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykenawca przystepujacy do wykonania koryla i profilowania podioza powinien wykaza¢ sig mozliwoscia, korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykananie koryla | profilowanie
podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami proflowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpiywu na wiasciwessi gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczagce transpartu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 4.
4.2, Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatow podane w ST D-04,02.01, D-04.42.02, D-04.03.01 pki 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robot podano w 8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksziattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢c w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie
wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktoérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub
w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigj 5 cm wyZzsze niz projektowane
rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
karpusu ekspresowych Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i widrny modut odksztatcenia podtoza wediug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgoinosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach | Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgdIne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwost oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badaf | pomiaréw dotyczacych cech geomelrycznych i zageszczenia koryta | ‘wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2. :

Tablica 2. Czestolliwost oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdinienie badanh Minimalna czgstotliwasé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1t Szerokost koryta 10 razyna 1 km
2 | Rownosc podiuzna 020 m na kazdym pasle ruchu’
3 |Rownosé poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni | na jej krawedziach dla aufostrad i

drog ekspresowych, ¢o 100 m dla pozostalych drég

6 Uksztattowanie osiw planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawsdzlach dla autostrad i
9 drog ekspresawych, co 100 m dla pozostatych drég

5 | Rzedne wysokosciows

7 Zageszczenie,  wilgotnosé | w 2 punktach na dziennej dzialce robaczej, lecz nie rzadzig]
gruntu poctoza niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania esi w planie nalezy wykonaé w
nunktach gtéwnych fukow poziomych

6.2.2, Szerokos¢ koryta {profilowanego podtoza)
Szerokost: koryta i profilowanego padioza nie moze réznit sie od szerokosci projektowanej o wigcaj niz +10 cm i -5 om,
6.2.3. Rownost koryta (proflowanego podtoza) ‘

Nieréwnoscei podiuzne koryta i proflowanego podioza nalezy miarzy¢ 4-metrowa tatq zgodnle z norma BN-68/8931-04 [4].
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-mefrowa tata,
Nierdwnosc! nie mogg przekraczad 20 mm.

6,2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podicza powinny byé zgedne z dokumentacja projektows z tolerancja = 0,6%.
6.2.5, Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaitowanie osi w planie

(s w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osl projekiowane] o wiece] niz = 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub wigcej niz + & cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podicza okresiony wg BN-77/8931-12 [B] nie powinien byé mnigjszy od
podanego w tahlicy 1.

Jesli jako kryterlum dobrego zageszezenia stosuje sl pordwnanie warlo$ci modutow odksztalcenia, to warlos¢ stosunku
widrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z narma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnost w czasie zageszezania nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna
wilgotnodei optymalnej z tolerangja od -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta {profilowanego podioza)

Wszystkie powlerzchnie, kitre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé
naprawione przez spuichnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie | powtdrne zageszezenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszozalne,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru rohot
0gdlne zasady obmiary ropdt podana w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa Jest m2 {(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT |

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Rohoty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary |
badania z zachowaniam tolerancji wg punktu 8 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia'.dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-C0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
— odspajenie gruntu z przerzutem na pobocze | rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyn,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
— utrzymanle koryta lub podioza, _ .
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikac]! techniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu ,
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci 8
3. BN-B4/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzehni podatnych i podioza przez obcigzenie
plyta
4. "BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8831-12 Oznaczanie wekaznika zageszczenia gruniu
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D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1,Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykenania i odbioru robdt drogowyeh,
ktore zostang wykonane w ramach inwastycji:

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI'GMINNEJ {DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE.
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacie techniczne sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy rzy zlecaniu i realizacii robot wymienionych w
pkt 1.1, '

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfkac)! dotycza zasad prowadzenia rebdt zwigzanych z wykonywaniem podbuddw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] 1 obejmuja ST:
D-04,04.02 Podbudawa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Padoudowe z kruszyw siabilizowanych mechanicznie wykonuje sle, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentag|i
projektowsj, jako podoudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych |
poisztywnych [31].

1.4, Okreglenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - praces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszezen'u w optymalne] wilgotnoéei kruszywa o
whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczgcych poszczegdinych rodzajow podbudéw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawanego mechanicznie
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczage robot podano w ST D-M-00.00.0C ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2, MATERIALY

2,1. Ogdine wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2,

2,2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonamé podbudéw z kruszyw stabilizowanych machanicznie . podano w ST dotyczacych
poszezegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stahilizowanego machanicznie

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziamienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziamienia pedanyml na rysunku 1,
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarienla kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykanywane metoda stabliizacji mechaniczne
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2.3.2, Wrasclwosci kruszywa

Tabtica 1.

Kruszywa powinny spetnlaé wymagania okreslone w tablicy 1.
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Yymagania
L Kruszywa Kruszywa Szl
Lp. Wyszczegdinienie naturalng lamane uze Badania
wiasciwosc Podbudowa wediug
zasa | pomoc- | zasad | pomoc | zasad | pomac-
d- nicza | -nicza | -nicza | -nicza | nicza
nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn mnigjszych nizj od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | PN-B-06714
0,875 mm, % (m/m) do10| do12 |doi0| do12 | do1G | do12 -15[3]

2 | Zawartosé nadziarna, PN-B-06714
3% {m/m), nie wiecel niz 510 5 o510 15 [3]

3 | Zawartosé ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(mim), nie Wiece] ni R N e e 16 [4]

4 | Zawartosc zanieczyszczef '
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN'B['1O]4481
wigcej niz- :

5 |Wskaznik piaskowy po pigcio- ' .
Krotnym zageszczeniu metoda, | gg .3(8 gg ?8 gg ?8 gg 38 - - BI\_igc"f[fzsg]M
lub It wg PN-B-04481, %

6 |[Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a} S&cieralnosé catkowita po
peing] liczbie obrotdw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
h) $cleralnoéé czesciowa po 1/5 PN-B-06714
pelngj liczby obrotow, nie wiace] ‘ -42 [12)
niz ' 30 40 30 35 30 35

7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie| . : PN-B-06714
wiece niz 25| 4 | 8 | 5 16 ) 8 18 [6]

8 | Mrozoodpornost, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamraza- 5 10 5 16 5 10 -1917]
nig, %{m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy | Zeia- PNSI?}I[)%?]M
zawy fgcznie, % (mm), nie| - - - - 1 3 | pNB0BT14
wigce| niz ' -39 [11]

10 | Zawartodé zwiazkow siarki w -
przeliczeniu na 803, %{mim),| 1 1 1 1 2 4 PN:QB;}[STM
nie wiece| niz _

11 | Wskaznik noénosci Wnes mie-
szanki  kruszywa, %, nie
mnigjszy niz:

a) przy zageszezeniu ls = 1,00 | 80 60 80 80 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu s > 1,03 | 120 - 120 - 120 - 21]

2.3.3. Material na warstwe odsaczajacq

Na warstwe odsaczalaca stosuje sie:
~  2wiri mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajacg

Na warsiwe odcinajacq stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 {16],
— miat wg PN-B-11112 [18],
— geowtdkning o masie powlerzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiaclwoscl kruszyw

Do ulepszania wiasciwasci kruszyw stosuje sig:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 {17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
—  popioty lotne wg PN-S-86035 [23],
—  2uzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodza) i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3, SPRZET

3.1. Ogdine Wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-(0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacege sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié wytworzenie
Jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszank,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W migjscach trudno dostepnych powinny byé -
stosowane zaggszozarki piytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu pedano w ST D-M-00.00.00 ,\Wymagania agéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transporfu w warunkach zabezpieczajacych Je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiaidw powinisn odbywaé sig zgodnie z wymaganiami norm przedmictowych.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetiaé wymagania okresionie w ST D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza’ | ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé ufozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

—= <5 {n
d 85
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajage], w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziam gruntu podioza, w milimetrach.

Jezell warunek (1) nie moze hyé spehniony, nalezy na podlozu utozyé warstwe odcirajaca lub odpowiednio dobrang
geawiokning. Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

450 o 1,2 (2)
OQD
w ktorym;
dso~ wymiar boku oczka sita, przez kiore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Og - umowna srednica pordw geowidkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sig na geowtokninie w ilosci 90% (m/my;
wartosé parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudawy powinny byé wozednie) przygotowane.
Patiki lub szpilki powinny byt ustawione w osi drogi | w rzedach réwnoleglych do osi dragi, Jub w inny sposoh zaakceptowany
przez Inzyniera.
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Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m,

5.3, Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciéle okreslonym uzlarnieniu | wilgotnogci optymalnej nalezy wylwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych
otrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze wzgledu na konieczno¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszeza sl wytwarzania mieszanki
przez mieszanie peszczegdinych frakgi na drodze. Misszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od. razu transporiowana na migjsce
whudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu | wysychaniu.

5.4. Whudowywanie | zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozitadana w warstwie o jednakowe] grubodcl, takiej, aby jej ostateczna grubodé po
zageszczeniu byta réwna grubose! projektowanej. Grubost pojedyncezo ukradane] warstwy nie moze przekraczac 20 ¢m po zaggszezeniu,
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdh zapewniajacy osiaghiecie wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych.
Jezeli podoudowa skiada si¢ z wigce] niz Jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana | zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw | rzednych wysokoSciowych. Rozpoczecle budowy kazdsj nastepne] warstwy moze nastaplé po
odbiorze poprzednie] warsiwy przez Inzyniera. _

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podcozas zageszczania powinna odpowladac wilgotnodci optymalnej, okreslonej wediug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiai nadmiemie nawilgocony, powinien zostat osuszony przez mieszanle |
napowletrzanie. Jezeli wilgoinos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona
okreslona, floscig wody | rdwnomiernie wymieszana, W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalng] o 10%
jel wartoci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosc
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Qdcinek prébny

Jezell w ST przewidziano koniecznoé¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmnie na 3 dni przed rozpoczeciem robot,
Wykonawca powinien wykenaé odcinek probny w celu;
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania | zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia gruboscl warstwy materiatu w stanle luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zageszezeniu,
— okreslenia liczby przejsc sprzetu zageszczajacedo, potrzebne) do uzyskanla wymaganego wskaznika zageszezenia.

Na odeinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiaiow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania | zageszczania, jakle
bedg stosowane do wykonywanla podbudowy,

Powierzchnla odcinka prdbnego powinna wynosic od 400 do 800 me,

Qdcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaakeeptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warsiwy, powinna by¢ utrzymywana w dodrym stanie. Jezel]
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasclwege utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robdt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot 7
Ogélne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca peowinien wykenaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rabot i
przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akcepiacji materialdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwoscl okreslone
w pkt 2.3 niniejsze] ST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1, Czestotliwost oraz zakres badan i pomiarow

Czestolliwost oraz zakres badan podano wtablicy 2.

Tablica 2. CzestotliwosC ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stahilizowanych mechanicznie

Czestotliwoéé badan
Maksymalna
powierzchnia

Minimalha




D-04.04.00 | 40

Podbudowad z kruszyw. Wymagania ogdine

Lp.

Wyszczagblnienie badan

liczba badan na | podbudowy

dziennej dziatce | przy-padajgca
robocze] na jedno

badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnos¢ mieszank|

2 600

Zageszczenie warsbwy

10 prébek na 10000 m?

Badanie wasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

dia kazde| partii kruszywa | przy

kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszankt powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3, Probkl nalezy pobieraé w sposdb losowy, z
rozlozonej warstwy, przed jej zageszczaniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnost mieszankl powinna odpowiadac wilgotnoéci optymalnej, okreslone] wedkug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
{metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [3].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenle kazde] warstwy powinno odbywag sie az do oslagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszezenla nalezy oprze¢ na metodzie obclgzen plytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] | nle rzadzie] niz raz na 5000 m?, lup wedtug zalecef Inzynlera.
Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalefy uznaé za prawidiowe, gdy stosunek widrnego modutu E: do
pierwotnego modutu odksziarcenia £1 Jest nie wigkszy od 2,2 dla kazde] warstwy konstrukayjnej podbudowy.

Ey
Ey

< 22

' 6.3.5. Whasciwoscl kruszywa

Ba-dania kruszywa powinny obejmowat oceng wszystklch wtasciwosci okreélom}ch wpkt2,3.2, .
Probki do badan pefnych powinny byé pobierane przez Wykonawee w sposdb lesowy w obecnoscl Inzyniera,

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw

Czeslotliwost oraz zakres pomlardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podanow tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwoés oraz zakres pomiaréw wykonang| podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznle

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiarow
1 {Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownost podiuzna W Sposéh mggiy planqgrafem albo co 20
m fatg na kazdym pasie ruchu
3 | Rownost poprzeczna 10razy na1km
4 | Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osiw planig® £0 100 m
7 | Grubosc podbudowy Podeczas budowy:
w 3 punktach na kazde] dzlatce robocze), lecz
hle rzadzle] niz raz na 400 m?2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzig) niz raz na
2000 m2
§ | Nognos¢ podbudowy.
- modut odksztalcenia ce_najmnigj w dwdch przekrojach na kazde
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1000 m

- Ugigcte sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkbw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktash gtéwnych fukdw poziomych.
6.4.2, Szerokost podbudowy

Szerokost podbudowy nie moZe réznié sie od szerokosel prajektowane] o wigesj niz +10 cm, -5 cm,
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé pochudowy powinna by wieksza od szerokosc! warstwy wyzej lezgee] o co najmnie]
25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacii projektows).

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdwnosei podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowe tafa,
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraszad:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze],

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadkl poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych itukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancig + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudaowy i rzednymi projektowanymi nle pewinny przekraczad + 1 om, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie os: podbudowy i ulepszonego podiaza _

0s podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do os! projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszenego podioza

Grubodé podbudowy hie moze sie réznié od grubosct projekiowane] o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosé podbudowy
—  modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
—  Uglecle sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o . Minimalny modu: odksztat-cenia
wskazniku | zageszczenia Maksymalne ugiecie sprezyste | imierzony plyta o érednicy 30
Who NiE ls nie pod kofem, mm cm, MPa
mniejszym mnigjszy hiz . _
niz, % 40 kN EO KN od pierwszego | od drugiego
, obcigzenia E1 | obcigzenia Ez
80 10 1,40 1,80 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami pedbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiére wykazujg wieksze odchylenia od okredlonych w punkcie 64 powinny byé
naprawione przez spulchnienie ub zerwanie do grebokosci co najmnie] 10 cm, wyrdwnane i powtérnle zageszezone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm [ nie zapewnia pocparcia warstwom
wyze] lezagym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warsiwy na petna grubosé do polowy
szerokoéci pasa ruchu, dotozenie materiatu | powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawicne przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja, Inzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej pedanych zasad, na koszt Wykonawey.

6.5.3. Niewlasciwa nodnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy begdzie mniejsza od wymaganej, to Wykenawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymagane] nosnosci, zalecone przez Inzyniera,

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nonoéci podbudowy wynikio z |
niewfasciwego wykonania robét przez Wykorawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaine” pkt 7.
1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) podbudowy z ksuszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbicru robét podano w 8T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z ;
zachowanlem telerancjl wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. '

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace padstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace pedstawy ptatnosel podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena Jednostkowa, 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w ST
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanege mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z Zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineraine, Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszozen obeysh
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanle sktadu ziarnowego
4, PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie ksztattu ziarmn
5 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotnosce
8 PN-B-06714-18 Kruszywa mireralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosc!
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczania mrozoodpornosci metods bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszezen organicznych
9, PN-B-06714-28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarlo$ci siarki metoda bromowa,
16, PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczania rozpadu krzemianowago
1. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczania Scieralnosci w bebnie Los Angeles
13.  PN-B-06731 Zuzel wiglkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnl drogowych. Zwir i mieszanka
15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
18.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania | ocena zgodnosc
18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiege
19.  PN-B-30020 Wapno
26.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21, PN-3-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22, PN-5-96023 Kenstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamisnnego
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23.
24.
25,
26.
27,

28.
29,
30.

PN-8-96035

BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Paopioly lotne :

Cement, Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowago

Drogi samochodowe. Oznaczanie madulu odksziatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigZenie piyta,

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i latg

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1,Przedmiot ST

Przedmiotem ninlejszej specyflkacjl techniczngj {ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot drogowyeh,
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji:

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC, |
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE. :

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne sq stosowane jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizac]i robét wymignlonych w
pkt 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Usialenia zawarts w ninlejsze] specyfikacjl dotyczg wykonania podbudowy z kruszywa kamiennego lamanego stabilizowanego
mechanicznie | obejmula;
- podbudowa zasadnicza 0'63 gr. 25¢cm
Crubo$é podbudowy podano po zageszezeniu.
1.4. Qkreélenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilzowanego mechanicznle - jedna lub wiece] warstw zageszczonej mieszank, ktora stanow
warstwe nosng, nawierzchni drogowsj.

1.4.2, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlng” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow

Materlalem do wykonania podbudowy z kruszyw {amanych sfabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowea skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziarn 2wiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych | bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uzlarnienie kruszywa

Uziarnienle kruszywa powinne by¢ zgodne z wymageniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podoudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne" pkt 2.3.1.

2.3.2. Whadciwoscel kruszywa

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transporiu podana w 8T D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4,
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogéine zasacy wykonania rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa Z Kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 5.2,

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalszy wytwarzat zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 5.3,

Jesli dokumentacja projektowa przewidule ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub
powyzej 70%, szezegblowe warunki | wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-8-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania | zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4,

5.5, Odcinek prébny

O ile przewidziano io w ST, Wykonawca powinlen wykonaé odcmkl probne, zgodnie z zasadami okredlonymi w ST D-04.04.00
JPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

5.6, Utrzymanie podbudowy

“ Ulrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z Kruszyw.
Wymagania ogoine” pkt 5.8,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogéine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania agdlne” pkt 6.
6.2, Badania przed przystapieniem do robét

~ Przed przystapieniem do rebét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00
JFodbudowa z kruszyw. Wymagania cgolne” pkt 6.2.

6.3. Badania W czasle robd6t

Czestotllwosc oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych W Czasie robot podano w ST D- 04 04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ araz zakres pomiardw podano w ST D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.4.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady posiepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami pcdbudowy podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 6.5. ‘
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
QOgélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-04.04.00 ,Podbudewa z kruszyw. Wymagania ogélne”  pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebrane] podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rabst podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace 'podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoscl podano w ST D-04,04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej '

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie | ewentualng naprawe podioza,
— przygotowanle mieszanki z kruszywa, zgednie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,
— roziozenie mieszank,
— zageszczenie roztozone) mieszanki, _
— przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych okredlonych w specyfikacjl technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy | przepisy zwlazane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 10.
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NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA

1, WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze) specyfikacjl techniczngj (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykenania i odbioru robét drogowych,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycl:

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE.
1.2, Zakres stosowanta ST

Specyfkacje techniczne sq stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfkaeji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
tuczniowsj, wg PN-5-96023 [20].

Nawierzcnnie #uczniowa wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami nodanymi w dokumeniacji projekiowesj:
- grubosci 15¢cm - pobocza
- gruboscei 25cm — jezdnia

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawlerzchnia ftuczniowa - jedna b wiecej warstw z iycznia i klifca kamignnego, lezagych na podtoZu naturalnym b ulepszonym,
zaklinowanych i uzdatnlonych do bezpoéredniego przejmowania ruchu.

1.4.2, Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczna rozdrobrienie skat litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane wwyniku co najmnie] jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania na frakeje
lub grupy frakeji, charakteryzuiace sie ziamami ostrokrawgdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4. Thiczef - kruszywo famane zwykie o wielkoécl ziam od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziam od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywa lamane zwykie o wielko&ci ziarn da 4 mm, )

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego kruszywa zwyktego,
charakteryzujace sie chropowatymi powierzehniami 1 foremnym ksztattem zlarn o stepionych krawedzlach i narozach, o wielkosci ziarn od
0,075 mmdo 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturaine o wielkoscl ziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostale okreslenia sq zgodne z obowlazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanyml w ST D-05.02.00
Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pki 1.4.

1.5, Ogbine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczagce robot podano w 8T D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nisulepszone. Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace matetiatéw

Ogéine wymagania dolyczage materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w 8T D-05.02.00 Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 2.

2,2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tuczniows] wg PN-3-96023 [20] sa;
— kruszywo famane zwykfe - tuczen i Kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
—  kruszywo do zamulenia g6rnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113 [16],
- wods do skropienia podczas walowania | zamulania.
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2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategoril ruchu, powinna byé zgodna z wymaganiami nermy PN-3-96023 [20].
Dla drog obcigzonyeh ruchem:
—  $rednim § lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo Klasy Il lub IIl, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 21 3.

Tablica 1. Wymagania dla Hucznia | Klidca klasy IT | 1] wedlug PN-B-11112 [15]

Lp.

Wrasciwoscl Wymagania

klasa Il

klasa Il

Scieralnosé w bebnie kulowym {Los Angeles) wg PN-B-
06714-42 [13]:
a) po peine] liczhie obrotdw, % ubytku masy, nie wigcej
niz;

— wtuczniu 35
- wkliicu 40
b po 1/5 peine] liczhy obrotow, % ubytku masy w stesunku

do ubytku masy po petne] liczbie obrotow, nie wiecsj niz: 2

50
50

35 . <

Nasiakliwost, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie wiece] niz: |
a} dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
b} dla kruszyw ze skat osadowych 2,0
3.0

30
50

Odpornost na dziaianie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %
ubytku masy, nie wigcej niz;

&) dlakruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 40
b) dia kruszyw ze skat osadowych : 5.0

10,0
10,0

Odpomoéé na dziatanle mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniei, wg PN-B-06714-19 [10] { PN-B-11112 [15], nie
wiecej niz;

—  w klincu, ' 30

— wthuczniu hie bada sig bada sie

nie

Tablica 2, Wymagania dia tucznia i Klinca gatunku 2, wediug PN-B-11112 [15]

Lp.

Wiasclwosci

Wymagania

1

Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:

a) zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro,
% (m/m), nie wigce] niz:
- w tuczniu
- w klidcu

b) zawartosé frakeji podstawowe]j w Huczniu lub Kifcu, % {m/m), nie
mniej niz:

c} zawarto5¢ podziara w thuczniu fub Kificu, % {m/m), nie wiece]
niz:

d) zawarto$¢ nadziarma w tuczniu iub Klificu, % {m/m), nie wiecej
niz:

3
4

75

15

15

Zawartos¢ zanisczyszezen obcych w tuczniy lub kifcu, wg PN-B-
06714-12 [6], % (m/m), nie wiece] niZ:

02

Zawartos¢ ziam nieforemnych, .wg PN-B-06714-16 [8], % {m/m), nie
wiece] niz:

- w thuczniu

- w klingu

40
nie hada sie

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznysh w ttuczniu lub klincu wg PN-

wzorcowa

B-06714-26 [12], barwa cieczy nie cigmnigjsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

| | \¥ymagania dla
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Lp. Wiasciwasci ' , mieszanki
miatu drobnej

granulowanej

1 | Zawarto$é zanieczyszczen ohcych, wg PN-B-06714-12 [6], %

{mim), nie wigcej niz: 05 0.1
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy nlz:

- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni

- dla kruszywa z wapleni gg Eg

3 | Zawartost zanleczyszczeh organicznych, wg PN-B-06714-26
[12). Barwa cleczy nie ciemnigjsza niz:

4 | Zawariosé nadziarna, wg PN-B-08714-15 [7], % (m/m), nie

WZOorcows WZorcowa

wiece] niz: 20 15
5 | Zawartosé frake)i od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 nie 15
[71, % (rm/m), nie mnle| niz: bada sie

3, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nleulepszone. Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepuigcy do wykonania robat powinien wykazat sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
~  Uktadarek lub rowniarek do rozéclelania Hucznia,
— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. waicow wibracyjnych o nacisku jednostkowym wat
wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, -
— przewoznych zbiornikéw do wody {beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenla do rozpryskiwania wody oraz pomp do napedniania
beczkowozow woda.

4. TRANSPCORT

Ogéire wymagania dotyczace transportu podano w 8T D-05.02.00 ,Nawlerzchnie twarde nieulepszone. Wymagania cgalne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Przygotowanie podioza

Podtoze pod nawlerzchnie thiczniowa powinno byé przygotowane zgodnie z warunkam ogélnymi okreslonymiw ST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 5.2,

Nawlerzchnia thuczniowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
nawierzchni. Na gruncle spoistym, pod nawierzchnia tuczniows, powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa, nawierzehnl Huczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy odcinaacej,
powinlen byé spefnicny warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzoren:

D
15

D
83

<5

gdzie;
D15 - wymlar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziam gruntu podioza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawlerzchnig tuczniowa powinny posiada¢ aprobatg techniczng wydana, przez
uprawniona jednostke. W szczegdlnosel wymagana jest odpowiednia wytrzymato$é mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwisjaca ich
przebicie przez ziama tlucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filracyjne, dostosowane do uziarienia podioza gruntowego,

i
|
i
|
]
i
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5.3. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecznod¢ wykonania odcinka prébnego, to ¢co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozkladaniu | zageszgzaniu jest wiasciwy,
— ckreslenia grubosci warstwy w stanie iuznym, koniecznej do uzyskania wymaganej gruboéci warstwy zageszezonej,
— ustalenia liczby przejs¢ sprzgtu zageszczajacego, konieczne] do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie heda stosowane do wykonywania
nawierzchni.

Powierzchnia odginka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2, a diugo$é nie powinna byé mniejsza niz 200 m.

Odginek prébny powinien byé zlckalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania nawierzehni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni tiuczniowe] nie moze by¢ po zageszezeniu mniejsza od 7 om.

Maksymalna grubost warstwy nawierzchni po zageszezeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Nawlerzehnig o grubosci powyzej 20
om nalezy wykonywac w dwdch warstwach,

Kruszywo grube powinno byt rozkladane w warstwie o jednakowej gruboéei, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki, Grubodé
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiggnieto gruboéé projektowana,

Kruszywo grube po rozioZeniu powinno byt zageszczane przej$ciami walca statycznego giadkiego, o nacisku jecnostkowym nie -

mnigjszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczat sig od krawedzi | stopniowo przesuwaé -

pasami podtuznymi, czeéciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzehni o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczag sig od dolnej krawedzi i przesuwat pasami podtuznymi, czesciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej gére] krawgdzi.
Dobér walca gladkiego w zaleznosci od twardosel thucznia, mozna przyjmowaé wedtug tablicy 4, -

Tablica 4. Debor walca gradklego w zaleznoscl od twardosci Hlucznia

Twardo&C | wytrzymatasé na Sciskanie skaly, Dopuszczalny nasisk kN/m

2 ktorej wykonano tuczen szerokosci fylnych két walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 80 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, penad 200 MPa od 90 do 120

Zaggszczanie mozna zakonczyé, gdy przed kotaml walca przestajg, sie tworzyt fale, a ziarno thicznia o wymiarze okoto 40 mm
pod naciskiem kola walca nie witacza sig w nawierzchnie, lecz miazdzy sig na nigj.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowaé ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciaglym zageszczaniu welcem statycznym gladkim.

Warstwy dolngj (o ile uktada sig na nigj od razu warstwe gorna) nie kiinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie

migdzy ziarnami thucznia poweduja lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast gdma warstwe nalezy klinowaé tak diugo, dopéki
wszystkie przestrzenle nie zostana wypeinione klincem.

W czasie zaggszczania walcem gadkim zaleca sig skrapiat kruszywo woda tak czesto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje, ze
kruszywo mniej sig kruszy, mnie] wyckragla i fatwiej uklada szczelnie pod walcer.

Zageszezenie mozna uwazaé za zakofczone, jesli nie pojawiajg sie Slacy po walcach i wyhrzuszenia warstwy kruszywa przed
watami.

Jesli dokumentacia projekiowa, ST lub Inzynier przewiduje zamulenie gorne] warstwy nawierzchni, to nalezy rozsypad cienka
warstwe miatu {lub ew. plasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w zakiinowang warstwe #ucznia, wytworzong papke szczotkami z
piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscit kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w glab
warstwy. Waly walca nalezy obficie polewaC woda, w celu unknigeia przyklejania do nich papki, ziam Klinca i thucznia. Zamulanie jest
zakeficzone, gdy papka przestanie przenikaé w gah warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawaé réwniez miat.

W przypadku zaggszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nagisku jednostkowym waty wibrujacego
co najmnie] 18 kN/m lub phytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie nalezy
przeprowadza¢ wedhug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda, Liczbe przejéé sprzetu wibracyjnego
zaleca sie ustali¢ na odeinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbad, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeéli nie byla
zaggszczana urzgdzeniami wibracyjnymi, powinna hyé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosc
w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sig przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawlanie zastaw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakogc! robét podano w ST D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogéine” pki 6.
6.2, Badania przed ptzystapieniem do robét

Przed przysigpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawic wyniki tych badafi Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie whasciwosci kruszywa okreslone w
p. 2.3 niniejsze| specyitkacjl.

6.3. Badania w czasie robdt

W czasie robot przy budowle nawierzehni tuczniowe nalezy kontrolowaé z czgsfolliwoscig podang ponize], nastepujace
wiasciwoscl:

a) uziarienie kruszywa, zawartost zanieczyszczen obeych w kruszywie | zawarto$é ziamn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz
na dziennej dziaice robocze] z tym, Ze maksymalna powierzehnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié 600
me,

o) $cierainosé kruszywa, nasiakliwosé kruszywa, odporno$é kruszywa na dziafanie mrozu - przy kazdej zmianie zrédia pobierania
materiatow,

Probki nalezy pabieraé w sposoh losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem, Wyniki badar powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowl. . : _
Badania petne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wiasciwosel okreslonych w p. 2.3 powinny by¢ wykonane przez

Wykonawce z czestolliwoscla gwarantujacg zachowanie jakosci robdt | zawsze w przypadku zmiany zrodia pobierania matetialow oraz na

polecenie Inzyniera. Prabki do badan pefnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosel Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniows|

Grubost warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu, ¢o najmniel w dwoch losowo wybranych
punktach na kazdej dzienne] dziatce robocze] | nie rzadziej niz w jednym punkele na 400 m2 nawierzehni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczat £ 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinny byé mierzone i aceniane wedtug zasad podanych w p. 6.2 ST D-05.02.00
Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagaria ogdine”.

6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary nosnoéc! nawierzehni huczniows] nalezy wykonaé piyta o §rednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar nalezy
wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Nawierzehnia tuczniowa powinna speiniaé wymagania dotyczace nosnoéci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nano$é nawlerzchni Huczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyclu
Kategoria ruchu phyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny widmy
Ruch bardzo lekki | iekki 100 140
Rugch lekkosrednii sredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni fuczniowe] nalezy uzna¢ za prawidiowe wiedy, gdy stosunek wtdrnege modutu odksztalcenia do
pierwotnego moduiu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu phyty o érednicy 30 om, jest nie wigkszy od 2,2 ( M g ‘M }‘; £2,2).
8.6, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi edcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewlasciwe uziarnienie | wiaSciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli
kruszywa, nie spetniajage wymagan zostana wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wiasny
koszt.

6.6.2, Niewlaéciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 8.3.2
powinny hy¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cala, grubasté warstwy, wyréwnane i powtdmie zaggszczone. Dodanie
nowego materiahi hez spulchnienia wykonang] warstwy jest niedopuszczaine.

Roboty 1e Wykanawca wykona na whasny keszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewtasciwa nosnodé nawierzchni
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Jezeli no&ncéé nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia ‘
wymagane] nosnoscl, zalecone przez Inzyniera. !

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosei nawiarzchni wyniklo z niewtadciwago
wykonania przez Wykonawce rohdt,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Qgolne zasady obmiaru robdt pedanc w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows, jest m? {metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT ,
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone, Wymagania ogaine” pkt 8. '

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-05.02.00 ,Nawlerzehnie twarde nieufepszcne. Wymagania -
ogdlne” pkt 9. _
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? hawierzchni tuczniowe] obgjmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw na migjsce whudowania,
— roztozenie warstwy kruszywa grubego {ttucznia, klinca), w

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodq i zageszczenie
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podanc w 8T [-05.02.00 ,Nawlerzchnie twarde nieulepszone, Wymagania ogdine® pkt 10,
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KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze) specyfikacji fechniczng] (8T) sq wymagania ogéng dotyczace wykonania i adbioru rabot drogowych,
ktdre zostana wykonane w ramach inwestycji:

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNES (DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacle techniczne sq sfosowane jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robot wymienionych
wpki1.1. ' - .

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rohét zwigzanych z ustawleniem krawsznikow |
obejmuja; _ :
- kraweznik o wym. 20x30cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1, Kraweznikl betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dia pieszych, pasy dzielage, wyspy kienjace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z abowigzujagymi, odpowiednimi polskimi narmanmi | z definicjami podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkf 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiaow, ich pozyskiwania i skladowania, podance w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania cgdlne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg;
- krawegzniki betonawe,
— plasek na podsypke | do zapraw,
— cement do podsypki | zapraw,
- wods,
— malerialy do wykonania tawy pod kraweznikl.

2.2.1 Krawgzniki befonowe

Stosowane krawezniki betonowe gatunku 1 powinny byé wykonane z betonu klasy B-30 i musza odpowiada wymaganiom
norm BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partil krawgznikow.
Beton uzyty do pradukgji elementéw prefabrykowanych powinien spelniaé nastepujace warunki:

- naslgkliwest < 4%,
- $cieralnosé na tarczy Beehmego - 3mm,
- mrozoodpomosé F150, zgodnie z PN-88/B-06260.[2],

Pawierzchnie kraweznlkow powinny byé gladkie, hez rowkow, peknigé | rys. dopuszeza sig drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powletrza | po wodzie, kiorych giebokosé nie powinna przekracza 5mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest
niedopuszczane. Krawedzie stykdw montazowych powinny byé bez szczerb.

Dcpuszczaine odchytkl wymiardw kraweznikow:

- na dtugosci £8 mm,
- na szerokoéel | wysokosci £3 mm

Krawgznlki nalezy sktadowaé w pozycji whudowania. Sktadawanie kraweznikéw powinno by¢ takie, aby zahezpieczyé je przed
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikdw zewnatrznych na beton. Krawgzniki betonowe nalezy uktadaé z
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zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$é 2,5 om, szerokodé 5 cm, dlugosé min. 5 cm wigksza niz
szerokost kraweznika, .

2.2.2 Cement
Cament stosowany do betenu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12).

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadad wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpleczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.2.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany 1" | odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 5], a da zaprawy cementowo-
piaskowe| PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem porflandzkim klasy nie mnigjszej niz ,32,5",
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

2.4. Materiaty na lawy

Do wykonania t@aw pod krawezniki nalezy stosowaé deton klasy B 15 wg PN-B-06250 [2], ktérego skdadniki powinny
odpowiadaé wymaganiom punktu 2.2,

2.7. Masa zalewowa

iMasa zalewowa, do wypeinienia szczelin dylatacyinych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty techniczngj.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolre wymagania dotyczage sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3,
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu;
— betoniarek do wylwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskows),
—  wibratorow plytowych, ubljakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi,

Krawezniki betonowe ukfadaé nalezy na Srockach transportowych w pozydji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny byt zabezpieczene ptzed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie fransportu, a goma warstwa
nie powinna wystawacé poza sciany $rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokoscl tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem |
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpleczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowad w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebrdw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dgdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robat podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt b,
5.2, Wykonanie koryta pod lawy

Koryta pod fawy nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1],

Wymiary wykopu powinny odpowiadat wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji
szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normaine] metody
Proctora.

5.3. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno byt zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy belonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé
szalowanie.

Lawy belonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpoérednio w korycie powinien
byé wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy
stosowat co 50 m szczeliny dylatacyine wypetione bitumiczng masg zalewowa,

5.4, Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1, Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglose gorne] powlerzchni kraweznika od jszdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowsj, a w
nrzypadku braku takich ustaler powinno wynesi¢ od 10 do 12 om, a w przypadkach wyjatkowych {np. ze wzgledu na ,wyrobienie”
scieku) moze byé zmniejszone do 6 em lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powlnna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem |ub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno byt zgodne z BN-64/6845-02 [16].

5.4.2, Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe]

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku Iub na podsypce cementowo-piaskowe] ©
grubosci 3 do & cm po zaggszczeniu,

5.4.3, Wypednianie spoin

Speiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosct 1 cm. Spoiny nalezy wypedni¢ Zwirem, piaskiem lub zapraws
cementowo-plaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawginkow zapraws cementowo-piaskows, stosuje sig
wylacznie do krawgznikéw ustawionych na tawie betonowei,

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ | zmyé woda, Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
krawezniki ustawicne na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewaé co 50 m bifumiczng masg,
zalewows nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroll jakosci rabat podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6,
6.2, Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania krawgznikow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiafow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw befonowych i przedstawit wyniki tych badan InZynierowl do akceptacii,

Sprawdzenie wygladu zewnefrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary drugosci | gighokosci
uszkodzeri nalezy wykonaé za pomoca, przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnogcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[6].

Sprawdzenie ksztaltu | wymiaréw elementow nalezy przeprowadzié z dokiadnoscig do 1 mm przy uzyclu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie
przez preytozenie kafownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoécia do 1 mm.

6.2.2, Badania pozostatych materfatow

Badania pozostaiych materiatéw sfosowanych przy ustawianiu kraweznkow belonowych powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwodel, okre$lone w normach podanych dla odpowiadnich materiatdw w pkt 2,
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podicza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinna by zgodne z pkt 5.2,

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajg;
a) Zgodnosé profilu podiuznego gomej powierzehni law z dokumentacia prOJektowq
Profil podtuzny gbmej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektcwana, niweletg, Dopuszczalne odchylenia moga, wynosié + 1
cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerangje wymiarow wynosza;
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane],
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane.
c) Roéwnost gornej powierzchni faw,
Rownosé gornej powierzchni lawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kaide 100 m tawy, trzymetrows) faty.
Przeswit pomiedzy gorng, powlarzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,
d) Odehylenie linii faw od projektowanago kierunku,
Dopuszczalne odchylenie linit faw od projektowanego kierunku nie mo#e przekraczad + 2 cm na kazde 100 m wykonane] tawy. { ’

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzag:

a) dopuszezalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od finii projektowanej, kidre wynos? £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweinika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kraweznika od niwelely projektowane], kidre wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawlonege krawgznika, )

¢) réwnosé géme] powlerzehni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweinika,
trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy géma, powlerzchnia kraweznika i przylozong tafa nie moze przekraczac 1 om,

d) dokfadno¢ wypelnienia spoin bada sig co 10 mefréw. Spoiny muszg byé wypsinione catkowicia na pefng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru rohét
Ogolne zasady cbmiaru robot podane w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlng” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawiorege kraweznika betonbwego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robat

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogalne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg proiektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, Jezell wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ochicrow! robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu podlegaja;
wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

I

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznlka betonowego ObBJmUje
— prace pomiarcwe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na migjsce whudowania,
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~ wykonanie koryta pod fawe,
— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki, '

—~  ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowsj lub cementowo-piaskowej),
— wypelnishie spoin kraweznikow zaprawa,

— ew. zglanie spoin masq zalewows,

— zasypanie zewnelrznaj §ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikagji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B06711

5. PN-B-08712

6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113
10.  PN-B-19701
11.  PN-B32250
12, BN-88/6731-08
13, BN-74/6771-04
14, BN-80/6775-03/01
15.  BN-80/6775-03/04
16.  BN-84/8845-02

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Befon zwykly

Roboty betorowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa riaturalne do nawierzchni drogowych. Zwir | mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport | przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw § torowisk tramwajowych,
Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betcnu. Elementy nawierzchni didg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawgzniki uliczne. Warunki tachniczne ustawiania i odbioru.

17. kataiog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 197211982 r.

&
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WARSTWA SEPARACYJNA Z GEOWLOKNINY

1WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacil technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét drogowyeh,
ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji:

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 796} NA DZIALKE NR 797 W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC,
POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE,

1.2. Zakres stosowania ST

Soetyfkacie techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i konfrakiowy przy zlecaniu | realizacji robdt wymienionych w
pkt 1.4, ‘

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaci dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wafstwy Z geowiokniny
separacyjneg] , ‘

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - rolowany material w postaci tkaniny, wiokniny lub slatki (badz ich kombinaci) wykonany z tworzywa odpornega na
czynniki chemiczne i biologiczne, stosowany do wzmacniania budowli zemnych, a takze w celu poprawy wspétoracy miedzy nawierzchnig,
apodtazem gruntowym lub miedzy poszczegblnymi warstwami konstrukcji nawierzehni, .
1.4.2.Geowloknina - material  wylworzony  zwykle  metods,  zgrzewania i iglowanla  z  nieciaglych,
wysokospolimetyzowanychpolipropylenawych widkien syntetycznych. Cechuje je wyscka wodoprzepuszozalnodé oraz duze wydiuzenie

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot,
Ogolne wymagania dotyczqg:e robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.1.5.

-~ 2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dolyczace materia%éw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymaganié agolne” pkf 2.

2.2. Materiaty do wykonanié rohot

Materiatami stoscwanymi przy wykonywaniu materacy geotekstylnych jest: .

GEOWELOKNINA SEPARACYJNA:
- wyltrzymatosé na rozciaganie wzdiuz: 14kN/m
- wytrzymatosé na rozciaganie wszerz: 14kNim
- wydtuzenle wydluz - 50%
- wydtuzenie wszerz - 50%
- odporno$é na przebicie statyczne - 2100N
- gramafura - 200g/m2

Geowldkniny powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury, Wymiary (szerokosé, dtugosé) moga byé
standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamédwien (niektére wyroby moga byé dostarczane w panelach). Rolki powinny byé
opakowane w wodoszozelng Tolte, stabilizowana przeciw dziataniu promieniowania UV | zabezpleczone przed rozwinigciem.

Warunki sktadowania nie powinny wptywac na wlasclwosci geosyntelykow. Podezas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty,
zwhaszoza geowtdkniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rownieZ przed diugofrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni
stonecznych. Materiaty nalezy przechowywaé wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podiozu,
Nie nalezy uklada¢ na nich zadnych obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania. Podczas tadowania,
roztadowywania i skladowania nalezy zabezpleczy¢ rolki przed uszkadzeniam! mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem
wysokich temperatur,
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt 3
3.2, Sprzet stosowany przy ukladaniu geowldkniny

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazat sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- do uktadania geosyntetykow - ukladarki o prostej konstrukgji, umozliwlajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwisszenie
rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, fadowark! iip.

Nalezy stosowad drobny sprzet pomocniczy 1aki jak; ndz, nozyce, miotek itp. Nalezy dostosowaé sie do zalecen producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 4.
4.2, Transport i skiadowanie geowléknmy

Geosynitetyki moga by¢ transportowane dowolnyml $rodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel {rolek) folla, brezentem lub tkaning techniczng,
- zabezpleczenia opakowanych bel przed przemieszcozaniem sig w czasie przewozu,
- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, :
- niedopuszczenia do kontakiu bel z chemikaliami, truszczaml craz przedmiotami mogacymi przebit lub rozcigé geowrdknine

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Qgélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolna” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza '

Podtoze gruntowe powinno spetniad wymagama okreslone w SST D-02.00.00 ,Rohoty ziemne”, Warstwa geosyntetyku powinna
byt wytyczona w sposob umozhwmmcy wykananie je] zgodnie z dokumentacjg projeklows, z toleranqam\ okreglonymi w niniejszych
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawiene w osi drogl | w rzgdach réwnoleg%ych do esi dragi, lub w inny spcsdb
zaakoeptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek pewinno umoziwia¢ namagmgme sznurkow 1ud linek do. wytyczema
robat w odstepach nie wiekszych niz co 10 m, ) )

5.3. Uktadanie geowtékniny

Rolkg naleZy rozwija¢ w poprzek spadky, zaczynajqc od migjsca potozonego najnize). Rolke nalezy rozwiad w takim kigrunku, zeby

wystajacy z jecne] strony zakdad z membrany znajdowa’r sie wyzej. Dokladajac obok kolejng rolke, nalezy utozyé ja na wystajace] membranie
uzyskujac zakiad ,na dachdwke”,

Nastepnle nalezy zasypad geowioknm@ materialem przewidzianym jako kolgjna warstwa, tak, aby nie dopuscit do ruchu maszyn po

geowtdninie. Ruch po geowtdkninie | zageszezanie jest dopuszczalne wytacznie po zasypaniu min, 20em warstwe materiafu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady ogdlne konfroli jakosci robét
Zasady og()lné kontroli jakosef robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien:
- uzyskad¢ wymagane dekumenty, dopuszczajage wyroby budowlane do obrotu | powszechnego stosowania
{certyfikaly na znak bezpieczertsiwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ei, deklaracje zgodnodei, ew. hadania materiatéw wykonane
przez doslawcdw itp.),
~ sprawdzi¢ cechy zewnefrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykanawca przedstawia Inzynierow! do akceptag]l,

6.3. Badania w czasie robét

Czestolliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1,

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét
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1 | Oczyszczenie i wyrdwnanie terenu | Cale podioZe ' | Wg okt 5.3
Zgodnosé z dokumentacja projektows, Kontrola biezaca Wy dokumentacji
’ ) : | projektowej
3 | Prawidtowos¢ ulozenia geosyntetyku, przyleganie o jwe Wyg dokumentagii
do gruntu, wymlary, wielkosé zaktadu itp. _ _ projektowej, aprobaty
tachniczne] i pkt 5.4
4 | Zahezpieczenie geosyntelyku przed jiw jfw
przemieszczeniem, prawidtowosé potgczen,
zakotwien, balastu ip
| & | Przeslrzeganie ogranicze ruchu reboczego jiw Wy pkt 5.4
pojazdow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" okt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg cbmlarOWQjest metr kwadratowy [m2} utozonej warstwy z geow}ék_mny.
8. ODBIOR ROBOT |

8.1, Ogdlne zasady odbioru rohét

Roboty zwiazane z utozeniem warstwy z geosiatki podlegaq odblorow1 na zasadach okreélonych w ST D-M-00.00.00.
"Wymagania agolne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia, projektows, ST i wymagamaml Inzyriera, jezeli wszystkie-czynnosc] ‘

kontrolne wg pkt 6 da}y wyniki pozytywne.
9. POD_STAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenla dofyczqce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagama ogblne" pkt. 9.
9.2, Cena jednostkl obmiarowej

Cana jadnego metra kwadratowego [m?] utozongj warstwy z geowldkniny chejmuje
» rohofy przygotowawcze,
s sprawdzenie | wyrdwnanie podioza,
s dostarczenie geowtokniny
"= roziozenie geowtdkniny

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1, PN-EN 180 10319

2. PN-EN IS0 10319

3. PN-EN 180 12236
4. PN-EN i80 918

5. PN-EN IS0 12956

6. PN-EN 1SC 11058

10.2, Inne

1. Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla 8., WKL, Warszawa 1988 1.

2. Funkcje geosyntetykow w nawierzchni drogows]. Materialy Ogélnopolskiej Konferencii Naukowo-Technicnej SIITK, Lublin 1998 r -
Grzybowska W., Zielifiski P.
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3. Postepy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetykow w konsirukji | remontach nawierzchni dregowych — wskazania projektowe.
Materiaty |1} Konferencl ,Szketa metod projektowania ohiektow inzynierskich z zastosowaniem geotekstyliow”, Ustron 1997 r.




