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Jednostka projektowa

BUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI GMINNEJ (DZ. NR. 796) NA DZIALKE NR 797
W M. KOCINA, GMINA OPATOWIEC, POWIAT KAZIMIERSKI, WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE

Zadanie inwestycyjne

PROJEKT ZJAZDU

Temat opracowania

PRZEDMIAR ROBOT
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Jedn. ew.: 260304_5 Opatowiec - obszar wiejski, obreb 0007 Kocina
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Przedmiar rohot

Nr Podstawa Opis rohot Jm | llogé
Kosztorys Kosztorys
1 Element Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)
1.1 |[KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagdrkowatym [ub
gorskim -kalkulacja wlasna szt 1,00
2 |Element Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny - D.01.02.02 (CPV 45111000-8)
21 [KNNR1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15'cm |m3 | 14,10
2.2 |KNNR 1/215/8 |Przemleszczanie spycharkemi mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kazde rezpoczete 10°'m
(2) odleglo$ci ponad 80°'m, kategoria gruntu v
Krotnost=4,00 m3 14,10
2.3 |KNNR1/215/6 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kaZde rozpoczete 10°'m
(2) odlegloéci 30-60'm, kategoria gruntu IV
Krotno6=3,00 m3 14,1Q
24 |KNNR 1/206/4 |Roboty zismne keparkami podslebiernymi z transportem urobku sam. samowyl, do 1'km, w zlemi
{4) uprzednio zmagazynowans| w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-l1, spycharka 74 kW,
samochdd 5-1071 - (odwoz na skiadowisko do ponownego wykorzystania) m3 14,10
3  |Element Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV 45111000-8)
3.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samechodami
samowyladowczymi na odiegleéc do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu II-1V - wraz z
oplatg za skladowanie m3 81,30
3.2 |KNNR 1/208/4 |Roboty zatadunkowe koparkami podsieblernymi z fransportem sam, samowyl. do 1'km, materiaty
(3) uprzednio zmagazynowanego w haldach, koparka 0,60'm3, spycharka 55°'kW, samochad 5-10"1 |m3 81,30
3.3 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupefniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci fransportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategotia gruntu |-V,
samochod 5-10't
Kretnose=9,00 m3 81,30
4 |Element Profilowanie i zageszczanie podioza - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)
4.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie | zaggszczanle podioza pod warstwy konstrukey|ne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznig, kategoria gruntu -V, walec wibracyjny (75%) m2 | 45,08
4.2 |KNNR6/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawlerzchni, wykenywane
recznie, kategoria gruntu V-1 (25%) m2 15,03
5  [Element Warstwa separacyjna z geowlékniny - D.04,02.02 (CPV 45233000-9)
5.1 IKNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geasiatkami | geowldkninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nesnosci, spasobem recznym, geowldknina mZ | 59,20
6 |Element Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznlie - D.04.04.02
(CPV 28813000-4)
8.1 |[KNNR®B/113/3 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25 cm m2 ; 46,40
7 |Element Nawierzchnia thuczniowa - D.05.02.01 (CPV 45233000-9)
7.1 |KNNR8/204/6 |Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa goma, po uwaltowaniu 25 cm -JEZDNIA
: Krothoéé=1,67 m2 43,70
7.2 |[KNNR6/204/6 |Nawierzchnlg z kamienla Huczonego, warstwa gorna, po uwatowaniu 15 cm - POBOGZA m2 18,30
8 |Element Krawezniki betohowe - D.08.01.01 (CPV 45233000-9)
8.1 |[KNNR&/401/4 Krawezniki hetonowe bez law, wystajgce 20x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 13,30
8.2 |KNR 231/402/4 jtawy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,076 m3/mb ma3 1,08




