KARTA GWARANCYJNA

FILTR PRZECIWPYOWY FG 2,0-1,0 DN 100 PN 16
Nr fabr 320/2018

UWAGA:

Gwarancja obowigzuje przez okres 24 miesiecy od daty zakupu i jest wazna przy

zachowaniu warunkéw umieszczonych na odwrocie
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ATM

WARUNKI GWARANCJI

1. Uzytkownikowi wyrobu gwarantuje sie dobra jakos$¢ i sprawno$¢ odnosnie konstrukgji,
wykonania a takze zastosowanych materiatow. Gwarancja obejmuje ukryte wady
materiatowe

2. Reklamacja bedzie zatatwiona w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o
uszkodzeniu, z wyjatkiem elementéw, ktérych konieczne bedzie sprowadzenie od
producenta. W takim wypadku termin zatatwienia reklamacji moze by¢ przedtuzony do
60 dni.

3. Naprawy w ramach gwarancji beda wykonywane przez serwis producenta / sprzedawcy.

4. Podstawa rozpatrywania reklamagji jest udostepnienie wyrobu w stanie takim w jakim
ujawnita sie wada, wraz z dokumentami wyrobu oraz wazng kartg gwarancyjna.

5. Gwarancja traci moc w nastepujacych przypadkach:

= zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

= uszkodzenia mechanicznego wyrobu,
nie stosowania sie do przepiséw obstugi i konserwacji zawartych w dokumentagji
techniczno-ruchowej,

= samowolnego wykonywania przerébek konstrukcyjnych,

= stwierdzenia niewtasciwej obstugi urzadzenia,

= wymiany czesci na nietypowe,

6. W przypadku uznania reklamacji okres gwarancji przedtuza sie o czas naprawy.

7. W przypadku reklamacji nie uznanej przez producenta koszty poniesie przy jej zatatwieniu
zgtaszajacy reklamagje.

8. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wady objete gwarancjg, jezeli spowodowane
zostaly po wydaniu urzadzenia, wskutek dziatania sity wyzszej badz z winy oséb trzecich -
wskutek niewtasciwej konserwacji lub niewtasciwego obchodzenia sie w transporcie itp.
Roszczenia z tego tytutu nalezy wnosié do przewoznika.

9. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace liczgc od daty uruchomienia, jednak nie dtuzej niz 27
miesiecy od daty wydania urzadzenia odbiorcy, z wytaczeniem urzadzen, na ktore
obowiazuja karty gwarancyjne producentdw.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami obowiazujg unormowania
okreslone w kodeksie cywilnym.
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ATM

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

NUMER 320/2018

Producent wyrobu: ATM Jacek Szymkowiak
Adres producenta: ul. Zaptocie 14, 62-021 Paczkowo

Deklaruje z pelna odpowiedzialnoscia, ze wykonany wyréb:

Nazwa wyrobu: Filtr gazu

Typ: FG 2,0-1,0 DN 80
Numer fabryczny: 320/2018

Rok budowy: 2018

Ci$nienie najwyzsze dopuszczalne PS = 10 bar
Cisnienie préby: PT = 15 bar
Najnizsza/najwyzsza temperatura dopuszczalna: TS =-20°C/ +90 °C
Pojemnos$¢ zbiornika: V= 17,0 dm®
Data badania: 14.09.2018
Medium robocze: gaz ziemny

Grupa ptynéw: 1

Jest zgodny z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 roku

w sprawie wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i zespotdéw urzadzen ci$nieniowych na podstawie Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady numer 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 roku.

Stosowana procedura oceny zgodnosci: modut A2

Kategoria zagrozenia wedtug dyrektywy 2014/68/UE - ||

Jednostka notyfikowana UDT nr 1433, 02-353 Warszawa ul. Szczesliwicka 34

Numer certyfikatu zgodnosci UE 68799/JN/001/04

Producent poswiadcza niniejszym, ze projektowanie, wytwarzanie i kontrola tego urzadzenia spetnia wymagania
WUDT/UC/2003 ,urzadzenia cisnieniowe”.

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedziglnfé)é@_roducenta.
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FILTR CISNIENIOWY PRZECIWPYLOWY

ATMFG2 -1,0 PN 16

- uktad kréécow: liniowy

- 0o$ wkiadu: pionowa

a) przeptyw: lewo—prawo
b) przeptyw: prawo—lewo

INSTRUKCJA OBStUGI
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1. Charakterystyka zbiornika

e Najwyzsze dopuszczalne cisnienie PS = 10 [bar]

e Cisnienie proby PT = 15 [bar]

e Cisnienie obliczeniowe Py = 1,0 [MPa]

e Temperatura obliczeniowa to = 20 [°C]

e Temperatura pracy TC = -29/+50°C

o Objetoéé catkowita Ve = 17 [dm?3]

e Wspoiczynnik wytrzymatosci ztacza z, = 0,7

e Czynnik roboczy gaz ziemny / grupa 1
o Kategoria zagrozenia wg dyrektywy 97/23/WE II modut Al

2. Budowa zbiornika

A 10,17
11,12

% ™

Wielkosé WYMIARY [mm}
TYp
typ llodé A B C D DN
FG 2
A;;" 1 500 535 404 219,1 80 PN16

- 2000 {(QF)) CEOC

: GAZOWNICTWO l SIfgaJs’%iii(eS:zmkowlak g;g’% g’:.’;;’% g; ISO 9001:2009 _. Pl
62-021 Paczkowo bium@atm.b'iz.pl . }

ClEPLOWNICTWO | IRCREsee] Rl PRODUCENT URZADZEN GAZOWNICZYCH |




I- Wlot gazu DN100 PN16

IT - Wylot gazu DN100 PN16

III - Kotnierz zaslepiajgcy DN200 PN16 z korkiem odpowietrzajacym G3/8”
IV - Odprowadzenie zanieczyszczen G3/8"

1. Korpus, plaszcz $219,1

2. Krodciec spustowy G3/8”

3. Wkiad filtracyjiny ATM G2

4. Kréciec wlotowy ¢$114,3

5. Kotnierz wlotowy DN100

6. Krociec wylotowy ¢114,3

7. Kotnierz wylotowy DN100

8. Kotnierz zaslepiajacy DN200/G3/8"
9. Kolnierz ptaski DN200

10. Korek odpowietrzajacy G3/8”
11. Nakretka

12.0$

13. Naktadka

14. Podparcie

15. Mufa G1/4”

16. Uszczelka ptaska PN16 DN200
17.Uszczelka miedziana G3/8”

Rys. Filtr przeciwpytowy FG/2

3. Opis zbiornika

Filtr przeciwpylowy, zamontowany na poczatku ciagu redukcyjnego stuzy do oddzielania
z gazu czastek ciat statych i ciektych w stopniu wymaganym dla zastosowanej armatury.
Zanieczyszczenia te osadzajq sie na porowatej powierzchni wktadu filtracyjnego przez
ktory przeptywa gaz.

Wymienny wkiad filtracyjny ATM G2 (3) zamocowany jest wewnatrz korpusu (1) i
zamkniety od gory kotnierzem zaslepiajacym (8).

Gaz ziemny wplywa kréécem wlotowym (4) do przestrzeni pomigdzy korpusem i wktadem
filtracyjnym. Po przejéciu przez wktad i oczyszczeniu z zanieczyszczen mechanicznych
gaz wyplywa z wnetrza uktadem kolanowym i kré¢cem wylotowym (6). Kierunek
przeplywu gazu oznaczono strzatkami na rysunku filtra. Na kroécu wlotowym i
wylotowym umieszczono specjalne gwintowane mufy G1/4” (15), stuzace do
zamocowania manometru réznicowego.

W kotnierzu zaslepiajacym znajduje sie korek G3/8” (10) stuzacy do odpowietrzania
zbiornika.

W plaszcz zbiornika wspawano krociec G3/8” (2) stuzacy do usuwania zanieczyszczen i
skroplin w czasie okresowych przegladéw filtra wytaczonego z pracy.

4. Wyposazenie filtra w osprzet i inne elementy

Filtr gazu wyposazono w elementy armatury:

- korek zaslepiajacy G1/4" - szt.2

- korek odpowietrzajgcy G3/8" - szt.1

- korek G3/8"” zaslepiajacy kroéciec spustowy —szt.1
- manometr réznicowy (opcja) - szt.1
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5. Wkiad filtracyjny

Zastosowany w filtrze FG2 wktad filtracyjny ATM G2 posiada wysoki prdg filtracji, ktory
wynosi do 99,8% dla czastek statych i 99,9 % dla czastek ciekiych.
Materiatem filtracyjnym jest specjalnie plisowany papier celulozowy impregnowany
zywica rezolowg wzmocniona obustronnie siatka stalowa. Czestotliwos¢é wymiany wktadu
filtracyjnego zalezy od stopnia zanieczyszczenia gazu ziemnego i powinna nastapi¢ gdy
réznica ci$nien pomiedzy wlotem i wylotem wyniesie 150 mbar.

Gléwne wymiary wkiadu filtracyjnego pokazano na rysunku.
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6. Wymiana wktadu filtracyjnego

Przed przystgpieniem do wymiany wktadu nalezy zamkna¢ najblizsze kurki przed i za
filtrem. Nastepnie, przy pomocy korka odpowietrzajacego G3/8” poz.10 odgazowaé
catkowicie korpus filtra. Czynnosci te powinno wykonywa¢ sie powoli ze wzgledu na
ci$nienie bedace w filtrze.

Do dalszych czynnosci mozna przystapié, dopiero po catkowitym odprezeniu
przestrzeni ci$nieniowej filtra.

Po odgazowaniu zdemontowad kotnierz zaslepiajacy i wyciggnaé wktad.

Wktad filtracyjny po oczyszczeniu sprezonym powietrzem moze byé wykorzystany
ponownie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen mechanicznych, lub gdy po zamontowaniu
wystepuje zbyt duzy spadek cisnienia, nalezy wkitad filtracyjny wymienié¢ na nowy.
Czynnosci montazu wktadu filtracyjnego nalezy przeprowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci,
pamietajac o sprawdzeniu stanu technicznego:

- uszczelki poz. 16

- uszczelki miedzianej poz. 17
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7. Uwagi dotyczace bezpieczeristwa eksploatacji

Zabrania sie instalowania urzadzenia w warunkach, gdzie cisnienie mogtoby
przekroczy¢ wartos¢ 1,0 MPa

Uzytkowanie filtra niezgodnie z przeznaczeniem moze doprowadzi¢ do jego
zniszczenia lub uszkodzenia oraz spowodowa¢ zagrozenie bezpieczenstwa
obstugujacych.

Przy instalowaniu i uzytkowaniu nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepisow, a
personel obstugujacy powinien posiadaé wtasciwe kwalifikacje.

Czynnosci obstugowe i okresowe badania urzadzenia nalezy przeprowadzac po
uprzednim wytaczeniu go z ruchu,

Eksploatacje filtra z nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003r w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzen
ci$nieniowych. Dziennik ustaw nr 135 z 1.VIII 2003r.

Filtr spetnia warunki techniczne ST-1GG-1501;2015

ATM gazownictwo sp. Z 6.8.
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FILTR DO GAZU TYPATMFG2DN100 |ATM
- ukfad kroccow: liniowy
- 0$ wkiadu: pionowa
- przeptyw: lewo - prawo
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- Urzadzenie cisnieniowe wg dyrektywy 2014/68/UE
oraz warunkéw WUDT/UC/2003
- Kategoria zagrozenia - Il
- Czynnik roboczy: gaz ziemny E
- Najwyzsze dopuszczalne cisnienie, PS = 10 bar
- Cisnienie prébne, PT = 15 bar
- Najnizsza / najwyzsza temperatura dopuszczaina, TS = -20/90°C
- Objetos¢ V=18 dm?
- Wkiad filtrujgcy: papier celulozowy / kealeseencyjny
- Przytgcza:
1- kotnierz wlotowy typ 11/B1/PN16/DN100
2- kotnierz wylotowy typ 11/B1/PN16/DN100
3- kréciec G1/4" manometru réznicowego
4- kréciec spustowy 1/2"
5- korek odpowietrzajgcy 1/2"
6- mufa z korkiem odpowietrzajgcym 1/2" (do montazu kurka odpowietrzajgcego)







DEKLARACJA ZGODNOSCI

NUMER 01/06/2018

1.Nazwa wystawcy ATM Jacek Szymkowiak
2.Adres wystawcy ul. Zaplocie14, 62-021 Paczkowo
3.Przedmiot deklaracji; wkiady filtracyjne przeciwpytowe gazu

4. Przeznaczenie i zakres stosowania przedmiotu deklaracji;

wkiady filtracyjne przeciwpylowe typu ATM sa elementem wyposazenia filtréw gazu réznych
producentéw. Stuza do oczyszczania gazu z drobnych czastek pylu, piasku ,rdzy i posiadaja
dokladnosé oczyszczania 5 um .

5.Przedmiot deklaracji opisany wyzej zgodny jest z wymaganiami nastepujgcych dokumentdw:

ST-1GG-1501:2015 pkt.5.3.3 Standard Techniczny z 22.12.2015 nr uchwaty 27/2015
Certyfikat zgodnosci UE nr 68799/JN/001/04

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscia , ze przedmiot deklaracji jest zgodny z dokumentami odniesienia

pkt.5
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INSTRUKCJA WYMIANY WKEADOW
FILTRACYJNYCH

WYMIANA WKEADOW FILTRACYJNYCH:
Przed przystapieniem do wymiany wkfadu filtracyjnego nalezy zamkna¢ kurki (zasuwy) przed i za

filtrem. Nastepnie powoli wykrecié korek do odpowietrzania w celu rozprezenia filtra.

DEMONTAZ WKtADOW FILTRACYJNYCH:

- odkrecenie $rub mocujacych kotnierz zaslepiajacy
- zdjecia kotnierza zaslepiajacego korpus

- demontaz mocowania wkfadu

- wyjecia wktadu

MONTAZ WKLADOW FILTRACYJNYCH:

- ustawienie wktadu filtracyjnego na dolnym krazku wktadu

- natozenie gérnego krazka wktadu i dokrecanie nakretka

- sprawdzenie jakosci uszczelki pod pokrywa korpusu w przypadku stwierdzenia uszkodzen
wymienié uszczelke

- powierzchnie uszczelki pokry¢ smarem maszynowym

- natozy¢ uszczelke na ptaski kotnierz korpusu

- zamocowac kotnierz zaslepiajacy

- wlozy¢ éruby i rownomierne docisna¢ nakretki mocujace kotnierz

- wkreci¢ korek do odpowietrzania

- uruchomienie stacji zgodnie z instrukgjg obstugi stacji gazowej

POMIAR ROZNICY CISNIEN MIEDZY WLOTEM | WYLOTEM NA FILTRZE:

Jako miare zanieczyszczei wktadu filtrujacego przyjmuje sie spadek cinienia na filtrze, zmierzony jako

roéznica ci$nien miedzy wlotem i wylotem na filtrze.

Pomiar réznicy cisnien miedzy wlotem i wylotem na filtrze realizowany jest poprzez manometr

réznicowy.

ul. Zaplocie 14 fax 618157093
62-021 Paczkowo biuro@atm-gazownictwo.pl
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' g Urzad Dozoru Technicznego
‘ j;/ Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

CERTYFIKAT ZGODNOSCI UE

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY
Nr/No. 68799/JN/001/04

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka Notyfikowana UDT-CERT Nr 1433

UDT-CERT Notified Body No. 1433
stwierdza, ze
certifies that

Nazwa i adres producenta
Name.and address of the manufacturer

ATM gazownictwo sp. z o.0.

‘ul. Zaplocie 14
62 - 021 Paczkowo

speinia wymagania modutu A2
meets the requirements of Module A2

Dyrektywy 2014/68/UE
wdrozonej do prawa polskiego rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen ci$nieniowych i
zespotéw urzadzen ciSnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).
of the Directive 2014/68/EU implemented into the Polish law by the Regulation of the Minister of

Development from July, 11th, 2016 referring to the requirements for pressure equipment and
assemblies of pressure equipment (O. J. 2016 pos. 1036).

Nizej wymienione urzadzenia moga byé znakowane numerem JN: 1433
and is entitled to mark the equipment listed below with the number of Notified Body : 1433

Rodzaj wytwarzanych urzadzen:

Type of pressure equipment
rurociggi technologiczne z armatura,
zbiorniki ci$nieniowe typu filtry gazu: FG0.5, FG1; FG1.5, FG2, FG2.5,
rurociagi technologiczne — polaczenia PE/stal.

Data waznosci certyfikatu: 14.02.2019r
Certificate validity:

A o
Poznan, 14.02.2018r W imieniu JN UDT-CERT
% B a‘
Miejscowosc, data wydania On behaif of UDT- %%% (RO
CEOC Location, date GINALEM
NTERVAFCNAL AHATM
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MANOMETR ROZNICOWY DP

DANE OGOLNE

Manometr réznicowy DP jest przyrzadem stuzgcym do zilustrowania spadkéw cisnienia w
zamknietych przestrzeniach, w ktérych panujg wysokie lub niskie cisnienia. W szczegdlnosci
mozna go uzywac, aby badac stopiert zanieczyszczenia wkiladow filtréw umieszczonych w
stacjach redukcyjno-pomiarowych gazu. Zasada dziatania oparta jest na badaniu cisnienia
réznicowego przy pomocy membrany wyposazonej w sprezyne. Manometr posiada wskaznik
maksymalnego wychylenia, ktéry obrazuje pomiar warto$ci maksymalnej sprawdzanego

cisnienia réznicowego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
- podziatka dwukolorowa uwidaczniajaca obszar spadkow cisnienia powyzej 75% petnej skali
- skala stopniowana w mbar i p.s.i.d. (miara anglosaska)
- maksymalne ciénienie pracy do 100 bar
- przyrzad moze byé zamontowany na zewnatrz w temperaturze otoczenia od -20°C do
+60°C
- doktadnosc¢ wskazan £20% skali
- wskaznik wychylenia maksymalnego, ktéry moze by¢ zerowany z zewnatrz
- przyrzad nie wymaga kalibracji
- budowa umozliwia podanie petnego cisnienia wlotowego na jedna strone membrany
Mozliwos¢ taczenia z przewodem rozgateznym wyposazonym w 3 wbudowane zawory, ktory
umozliwia:
e Ltacznie DP do dwéch przestrzeni, gdzie trzeba badac ci$nienie rdéznicowe, bez
mozliwosci stosowana obejscia pomiedzy nimi
e Przerwanie potaczenia w dwoch przestrzeniach pod cisnieniem w przypadku prac
konserwacyjnych lub wymiany DP (nie jest konieczne obnizanie ci$nienia filtra)
e Lacznie dwbdch przestrzeni pod cisnieniem kanatem obejsciowym dla sprawdzenia
wyzerowania DP
- mozliwe jest zamowienie wersji (PD/RM) z wbudowanym magnetycznym czujnikiem
zblizeniowym (1) umozliwiajacym telemetryczny przekaz sygnatu maksymalnego cisnienia
réznicowego rownego 75% skali. Wersja ta jest wykonywana jako iskrobezpieczna, wg
obowigzujacych norm | wymagan instalowania bariery elektrycznej (2) poza strefq
zagrozenia wybuchem. Maksymalna odlegto$¢ miedzy manometrem réznicowym i barierg

elektryczna nie powinna przekracza¢ 100m.



Strefa zagrozenia

wybuchem

strefa bezpieczna

TYP ZAKRES SKALI
BAR P.S.D.L
DP1 - DP1/RM 0+0,15 0+2,2
DP3 - DP3/RM 0+0,3 04,4
DP5 - DP5/RM 00,6 0+8,7
DP10 - DP10/RM 0+1 0+14,5




Pietro
28l Fiorontini®

DEKLARACJA ZGODNOSCI
FVS/17/09/00040

1. Producent wyrobu: Pietro Fiorentini SPA
Via E. Fermi 8/10
36057 Arcugnano / Italy

2. Dostawca wyrobu: Fiorentini Polska Sp. z o.0.
ul. Kamiennogdrska 22
' 60-179 Poznan

3. Nazwa wyrobu:
Manometr réznicowy DP3 zakres 0-300
mbar

4. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU
5. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Manometr réznicowy DP3 zakres 0-300 mbar
P wiot
P wylot 0 - 300 mbar

6. Dokument odniesienia: PED 97/23(CE)

7. Partia wyrobu objeta deklaracja:
84282, 84280, 84281, 84279, 84278

Deklaruje z petng odpowiedzialnoécia, ze wyroby z partii okreslonej w pkt. 7 sgq
zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 6.

Poznan SOLE0502 (Imie i nazwisko i podpis osoby upowaznionej)
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(Z<]GUGLIELMI
CD DA%ILO

Guglielmi Danilo S.r.l.

Via dell'Artigianato, 31 - 36050 Bolzano Vicentino (V1) - Italia
Tel. 0444/350025 - Fax 0444/351250

E-mail: guglielmi.danilo@artigiani.vi.it - Web Site: www.guglielmidanilo.it
Reg.imp.Vicenza, Cod.Fisc.e Part. IVA:02951940242

Cap.Soc.Eure 60,000,00 i.v.

-COSTRUZIONI APPAR. E ACCESSORI
PERIL GAS

-MANUFACTURING OF EQUIPMENT
AND DEVICES FOR GAS

-VALVOLE E FILTRI

-VALVES AND FILTERS

-LAVORAZIONI MECCANICHE

- MACHINING

CERTIFICATO Di COLLAUDO CONFORME A: UNI EN 10204 - 3.1
TESTING CERTIFICATE ACCORDING TO: UNI EN 10204 - 3.1

{1 DPIG 1,5
INDICATORE DI INTASAMENTO X DPIG 3

[J DPIG 6
DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR J DPI/G 10

] DPIG 20

N. MAT: dalfrom_584278_alto_84297_

Cliente/Customer. FIORENTINI POLSKA SP. Z.0.0.
Ordine/Order: Z2Z/17100316

Data/Date: 20/06/2017

CARATTERISTICHE GENERALLV/
MAIN SPECIFICATIONS

Connessioni/Connection: RP1/4™ UNI-ISO 7/1
Press.Max.di eserc./Max working Pres.: 100 bar
Temperatura/Temperature : -20°C | +60°C
fondo scala/step:

3 0:0,5bar
! 0:0,3 bar
3 0:0,6 bar
O 0:1 bar
[ 0:2 bar
MATERIALIVMATERIALS
CORPO/BODY: ASTM A 105

nr.colata/heat number 237296 {(CERT. n.42295)
COPERCHIO/COVER: ASTM A 105
nr.colata/heat number: 170006668 (CERT. n. AS03795)

prova idrostatica/hydrostatic test: 150 bar
prova pneumatica/pneumatic test: 110 bar

GUGLIELMI
OANITO

ol

NOTE/NOTES:

firma del cliente/customer signature

“firma del Costruttore/manufacturer signature
GUGLIEL! DANILO S.R.L.
Via dell'Artiglanate, 31

AfFax 0444/350025 - 36050 BOLZANO VICNO
\ kL, ¢ Partita IVA 02951940242

:







