Fraterm tukasz Wittich
biuro@fraterm.pl
NIP: 727 258 60 70

PROTOKOt Z OKRESOWEJ (ROCZNEJ) KONTROLI STANU TECHNICZNEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Protokof nr: PB/3

Nazwa: Budynek biurowy

Adres: BYDGOSZCZ ul. Kamienna 76

Ocena stanu technicznego: Dobra
(1 - bardzo dobry, 2 - dobry, 3 - sredni, 4 -dostateczny, 5 - zty, 6 - awaryjny)
Wykonawca Nr uprawnien Podpis
LOD/1817/OWOK/12 .
tukasz Wittich E/1865, 1868/723/24 “ﬁﬁ%ﬁ”

D/1866, 1868/723/24

» MAZ/IS/0513/24 Rt T
Roland GrudZzien MAZ/0133/WBS/24 b"ﬁi:w"’:l}a:f“‘:&"q

Data kontroli: 29.10.2024
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IX.

Spis tresci

Podstawa opracowania

Informacje ogdine

Ocena stanu technicznego obiektu.

Ogdlna ocena stanu technicznego obiektu budowlanego
Przydatnos¢ do uzytkowania

Opis stanu bezpieczeristwa eksploatowanego obiektu budowlanego
Ograniczenia i zastrzezenia

Zalecenia do pilnej realizacji

Uprawnienia 0séb dokonujgcych kontroli

Podstawa opracowania

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006 roku, poz. 1118 z pézniejszymi
Zmianami),

§ 4 - § 6 rozporzqgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836).

Nazwa wtasciciela lub zarzqdcy uzytkowanego obiektu budowlanego:
Urzqd Dozoru Technicznego

ul. Szczesliwicka 34

02-353 Warszawa

NIP: 522-000-46-17

Wykonawca zlecenia:
Fraterm tukasz Wittich
biuro@fraterm.pl

NIP: 727 258 60 70

Informacje ogdlne

Przed kontrolq zapoznano sie z otrzymanymi informacjami i dokumentami.

Kontrole wykonano w dniu: 29.10.2024
Obiekt administrowany przez:

Termin nastepnej kontroli (Rocznej): 2025

Data sporzgdzenia poprzedniego protokotu: 13.11.2023

Zalecenia z poprzedniego przeglgdu:.
Trzeci stopien:
- Konserwacja drzwi na dachu do strefy wygtuszajqce;.
Uzupetni¢ lamele wygtuszajgce.
Prace remontowe zawilgoconych scian kondygnacji -1.
Usungqc folie paroprzepuszczalng ze scian zewnetrznych.
Wykonac zabezpieczenie lakierowe parapetu.
Uzupetnic izolacje kanatu wentylacyjnego z podstawg.
Poprawic¢ tatke naprawczg na swietliku.
Remont posadzki na wjezdzie.
Wymienic kasetony ze sladami po zaciekach.
Wymienic¢ peknietq ptytke na -1
Wymieni¢ materiat ostonowy kanatéw wentylacyjnych na dachu.

Zakres niewykonanych zalecen okreslonych w protokotach z poprzednich kontroli:
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Konserwacja drzwi na dachu do strefy wygtuszajqce;.
Uzupetni¢ lamele wygtuszajgce.
Prace remontowe zawilgoconych scian kondygnacji -1.
Usungqc folie paroprzepuszczalng ze scian zewnetrznych.
Uzupetnic izolacje kanatu wentylacyjnego z podstawg.

Poprawi¢ tatke naprawczg na swietliku.

Remont posadzki na wjezdzie.
Wymienic kasetony ze sladami po zaciekach.
Wymienic¢ peknietq ptytke na -1
Wymieni¢ materiat ostonowy kanatéw wentylacyjnych na dachu.

Opis techniczny:

Budynek biurowy, stropodach pokryty membrang dachowq. Sciany obfozone ptytami z

fibrobetonu.

Wyposazenie instalacyjne:
elektryczna, odgromowa, wod.- kan. C.O, wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna

Zgodnie z Art. 62a ust. 2 pkt 8 PB metody i srodki uzytkowania elementow obiektéw budowlanych

narazonych na szkodliwe dziatanie wptywdw atmosferycznych i niszczqce dziatanie innych czynnikéw, w

przypadku kontroli tych elementéow:
Obiekt nalezy uzytkowac zgodnie Instrukcjg Uzytkowania Obiektu, a w razie braku IUB, zaleca sie
jej wykonanie. W razie stwierdzenia niepokojqcych zdarzen i wystgpienia budzgcego niepokdj
wyglgdu obiektu (tj. niepokojgce ugiecie, przekrzywienie elementdow budynku, pekniecia,
uszkodzone elementy zamocowane do scian i dachu (szczegdlnie znajdujgce sie na wysokosci)
naleZy niezwtocznie zleci¢ wykonie ogledzin przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami).
Ponadto nalezy wykonywac wszelkie niezbedne przeglgdy

Il Ocena stanu technicznego

Skala ocen stanu technicznego elementow obiektu budowlanego:

Dobry
Zadowalajgcy
Sredni

Zty

Awaryjny

0-15%

16 - 25%
26 - 40%
41 -50%
ponad 50%

3.1 Konstrukcja

Element, urzagdzenie, instalacja : Materiat

Stan techniczny

Uwagi

Fundamenty, izolacja
przeciwwodna/przeciwwilgociowa

tawy i Sciany
fundamentowe

Zadowalajacy

Widoczne slady nieskutecznej izolacji
fundamentéw- wykonac izolacje w oparciu
o dokumentacje techniczng
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5 Sciany nosne, elementy Murowane Dobry

konstrukcyjne
3 | Schody zewnetrzne wejsciowe Ptaskie dojscie do budynku Dobry

Trzeci stopien: Widoczne spekania,

4 i Wijazd do garazu podziemnego Betonowy Zadowalajacy miejscowo ztuszczona warstwa izolacyjna-
5 Schody wewnetrzne, klatki Biegi zelbetowe Dobry

schodowe
6 S(.:hm.jy wewnetrzne, schody do Biegi zelbetowe Dobry

piwnicy
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Balkony , loggie, portfenetry, .
7 balustrady Zadowalajacy
3.2 Dach
Element, urzagdzenie, instalacja Materiat Stan techniczny : Uwagi
1 : Konstrukcja dachu Stropodach Zadowalajgcy
Drugi stopien: Widoczne miejsce naprawy z
2 i Pokrycie dachu Membrana Zadowalajgcy | odstajgcym fragmentem faty- poprawié
przyklejenie
3 | Obrdbki blacharskie, dachu Metalowe Dobry
4 : Obrdbki blacharskie, parapety Metalowe Dobry
5  Rynnyi rury spustowe Wpusty wewnetrzne Dobry
. . . . Trzeci stopien: Zabezpieczenie izolacji
6 Kanaty wentylacyjne na dachu Blaszane z |z<?lllaqa Zadowalajacy uszkodzone- wymienic.

L EES]
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7 i Kominy nad dachem Dobry
8 | Wywietrzniki kanalizacji sanitarnej Dobry
9 | Wejscie na dach, wtazy, drabiny Przez wytaz dachowy Dobry
. . .. . Trzeci stopien: Drzwi przy zaluzjach ze
Zaluzje ostaniajace urzadzenia . , . . , .
10 " Metalowe Zadowalajacy $ladami korozji- wykona¢ konserwacje
wentylacji ) - Lt
._antykor Uzupetni¢ brakujgce zaluzje.
‘J‘ o
o TT'_
§ &=
Sma_
-
=we
A3 —
£ N
11 | Instalacja odgromowa Metalowe zwody Zadowalajgcy ~ masztem uszkodzona- wymienic.

Uchwyty z wypetnieniem betonowym

¢ uszkodzone- wymienié na no

3.3 Elewacja
Element, urzgdzenie, instalacja Materiat Stan techniczny : Uwagi
1 | Attyki, gzymsy, ogniomury Murowane Dobry
Pierwszy stopien: Odstajgca ptyta nad
2 : Tynki zewnetrzne Ptyty fibrobetonowe Dobry 2aluzjami zewngtrznymi oraz na wysokosci

dachu- poprawié¢ zamocowanie. Poprawic¢
wystajgca izolacje.
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3 | Strefa cokotu Ptyty fibrobetonowe Dobry
4 Opaska przy budynku gN;vr\]/iite(;\z;;nia z kostki Dobry
5 | Stolarka okienna ALU Dobry
6 | Kosze podokienne Nie dotyczy
7 : Stolarka drzwiowa wejsciowa ALU Dobry
8 | Zadaszenie nad wejsciem Bryta budynku Dobry
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Elementy przytwierdzone do

9 .
elewacji

Kamery, nazwa

Dobry

10 : Skrzynka gazowa

Nie dotyczy

3.4 Elementy wewnetrzne

3.5 Instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska i inne

Element, urzagdzenie, instalacja Materiat Stan techniczny : Uwagi
Pierwszy stopien: Zaluzje wysunieta z
1 | Zaluzja pod $wietlikiem Metalowa Dobry prawidtowego potozenia- poprawic

zamocowanie.

Element, urzadzenie, instalacja Materiat Stan techniczny : Uwagi
1 InsFaIaCJa kanalizacyjna Dobry
ogoblnosptawna
Instalacja C.O., piony, poziomy,
2 i zawory, izolacja, przejscia przez Dobry
Sciany
Instalacja zaopatrzenia w wode
3 | uzytkowe piony, poziomy, zawory, Dobry
izolacja, przejscia przez Sciany
4 | Kanalizacja deszczowa Dobry
5 Urzqufenla do gromadzenia Pojemniki Dobry
odpaddéw
V. Ogdlna ocena stanu technicznego obiektu budowlanego: Dobra

(bardzo dobra, dobra, srednia, dostateczna, zta, awaryjna)

Opis kategorii stanu technicznego obiektu budowlanego

1 Bardzo dobra - Elementy sktadowe obiektu sq dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazujq uszkodzen i zuzycia

technicznego.

2 Dobra - Elementy sktadowe obiektu nie wykazujq wiekszego zuzycia technicznego. Mogq wystgpic nieznaczne
uszkodzenia, wynikajqce z uzytkowania, szczegdlnie mechaniczne. Elementy wymagajq konserwacji.

3 Srednia - Elementy sktadowe obiektu sg w stanie zadowalajgcym. Celowy jest remont biezqgcy, polegajgcy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji i impregnacji elementéw sktadowych obiektu.

4  Dostateczna - W elementach sktadowych obiektu wystepujq uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajqce bezpieczeristwu
publicznemu. Celowy jest remont kapitalny niektorych elementow sktadowych obiektu.

5 Zta - W elementach sktadowych obiektu wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatéw majg obnizona klase. Wymagany remont kapitalny obiektu.

6 Awaryjna— Obiekt nadaje sie do likwidacji lub odbudowy
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V. Przydatnos¢ do uzytkowania: Petna

(petna, ograniczona, Zzadna)

VI. Opis stanu bezpieczenistwa eksploatowanego obiektu:

VII. Ograniczenia i zastrzezenia

1) Ocena oparta jest czesciowo na informacjach i materiatach udostepnionych przez Zlecajgcego.
2) Ocena jest wazna na dzier opracowania.

3) Nie prowadzono badar materiatéw oraz nie dokonywano odkrywek.

4) Autor nie bierze odpowiedzialnosci za wady ukryte.

5) Protokdt z przeglgdu nie stanowi ekspertyzy technicznej.

6) Na wykonanie zaleceri pokontrolnych nalezy uzyskac zgode administracyjng wtasciwego organu, jezeli wymagajq tego
przepisy ustawy Prawo budowlane.

7) Wykonywanie robdt budowlanych lub rozbiérkowych w obiektach podlegajgcych ochronie konserwatorskiej wymagajg
uzyskania zgody wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

VIIl.  Zalecenia do realizacji:
Pierwszy stopien:
- Elewacja - Tynki zewnetrzne: Odstajgca ptyta nad zaluzjami zewnetrznymi oraz na wysokosci dachu-
poprawic zamocowanie. Poprawic¢ wystajqgcq izolacje.
- Elementy wewnetrzne - Zaluzja pod $wietlikiem: Zaluzje wysunieta z prawidtowego potozenia-
poprawic¢ zamocowanie.

Drugi stopien:

- Dach - Pokrycie dachu: Widoczne miejsce naprawy z odstajgcym fragmentem taty- poprawic
przyklejenie

- Dach - Instalacja odgromowa: Jedna z ptyt betonowych pod masztem uszkodzona- wymienic.
Uchwyty z wypetnieniem betonowym uszkodzone- wymieni¢ na nowe.

Trzeci stopien:

- Konstrukcja - Wjazd do garazu podziemnego: Widoczne spekania, miejscowo ztuszczona warstwa
izolacyjna- zaplanowac u wykonac naprawy miejscowe.

- Dach - Kanaty wentylacyjne na dachu: Zabezpieczenie izolacji uszkodzone- wymienic.

- Dach - Zaluzje ostaniajqce urzqdzenia wentylacji: Drzwi przy zaluzjach ze $ladami korozji- wykonaé
konserwacje antykorozyjnq. Uzupetnic brakujgce Zaluzje.

Pierwszy stopien pilnosci - oznacza roboty awaryjne wymagajgce natychmiastowego wykonania, powstate uszkodzenia nie
zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownikow i bezpieczeristwa budynku.

Drugi stopien pilnosci - oznacza roboty wymagajgce wykonania w czasie jednego kwartatu, lub po okresie zimowym w roku
nastepnym od daty kolejnej kontroli okresowe;.

Trzeci stopien pilnosci - oznacza koniecznos¢ wykonania przed nadejsciem okresu zimowego w roku nastepnym od daty
dokonywania kontroli okresowej, lecz nie dtuzej niz do lat trzech dla robot wymagajqcych opracowania dokumentacji
technicznej.

Zalecenia zawarte w tresci protokotu, a bez oznaczenia stopnia pilnosci nalezy wykonac w terminie 10 lat od wykonania
przeglgdu.
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LJ (MZ) (324 9"7\‘ fax IIHZJ 6305638 642, dnia 21 czerwea 2012t

NIP 725-1849050, RECON 473043690
Lédzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygo. akt. KK/D/7 132181712

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o
i oraz i (Dz. U. 22001 r., Nr 5. poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 2, 3,415,

art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. | ph 1 Rozpwrndumn ansln
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie funkej

(Dz. U. z 2006 v, Nr 8, poz 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca l%O T Kudeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Lukaszowi Wittichowi
magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo
urodzonemu dnia 16 kwietnia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1817/0WOK/12

do ki . (bad ymi bez ograni
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

s e decyrf

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E.ddzKiej Okregowej Izby Inzynierw Budownictwa w E.0dzi po ustaleniu
na podxmw:e dokumentéw zlozonych w dniu 2 lutego 2012 r. sxwwnhx!a. e speimonz zostaly warunki w zakresie

oraz na podstawie pr Z postgp 0raz z przeps
cgumum stwierdzita, 2e Pan Lukasz Wittich posiada wymag; prawem ie i praktyke 1)
konieczna do uzyskania WoWW. j i i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane,
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ebdzkiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w E.odzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od mmejszc) den.yzjl s!UZy adwolame do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Eodzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,

wiermiaie 14 dui od daty do(gmml decyzji.

Skiud Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej lzby Inzynies6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB W’
mgr inz. Zbigniew Cichoiski /@
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 2
mgr inz. Jan Galazka v

Cztonck Skladu Orzekajacego OKK LOITB *
mgr inz. Tomasz Kluska (/7

. INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

weryfikacyjnye:
HOD-WCW-5M3-WKH *

Pan tukasz WITTICH o numerze ewidencyjnym £0D/B0/9762/12

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 1/3 m_ 212, 91-469 £6di

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierd ictwa i posiada
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-12-01 do 2024-11-30.

N icmie i pis "
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-21 roku przez
4y 1ddzkiei jizby
Zgodniez art. 78' Ko
2 exexarami woil w 5 | opatrzenie o
52

Weryfiiaciy paprawneic danych w nisiseym sziwiacceniu moine srawt = memens weryfikacjnege sbwisdczenia ne
stromic Pobkic] (zty Indmicrine Budwnictue . pAD.OrE Pl b Kontaktus 5§ ¢ biurem winiciwe] Ctrgmws] lay indymicrine
Butoumictaz

Pan Lukasz Wittich jest upowazniony do:

1) kierowania budowa lub innymi robotami i w odniesieniu do ji obicktu, zgodaie 2 art. 14
ust. 3 pke 3 Prawa g0 i§ 17 ust. | pkt2 ia MTiB;

2) kierowania budowy lub innymi robotami i w odniesieniu do i y obiektu, zgodnie z § 17
ust. | pkl 2 Rozporzadzenia MTiB:

3 i j oraz ia i kontroli ]

tych oraz do wykonywania nadzoru i zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego

4) sp kontroli icznej ia obiekidw zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okrggowe] Izby Intynicréw Budownictwa:

Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /&W
Calonek Skiudu Orzekajacego OKK EOTIB -
mer inz. Jan Gatazka /// v s

Caztonek Sktadu Orzekajacego OKK EO]

mgr inz. Tomasz Kluska .J(,’( e

Ou'zymu ja:

Lukasz Wittich

ul. Zwirki TA/6

90-525 E6dZ;

Rada Lédzkiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowdanego:

oa.
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# MAZOWIECKA

OKREGOWA
128 A
IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA
s ——— e
sgowa lzba ‘Warszawa, dnia 28 czerwea 2024 r.
a Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7132/ 280724 /S
DECYZJA

Na podstawie ant. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych architekiow oraz

inzynierow budownictwa (tekst jedn.: DzU. z 2023 r. poz. $S1) i art. 12 ust. | pki2- S, ust. 2, 3 i 4c pkt 2, an.

13ust 1,314, an 14 ust. | pki4 lit. b, art. 15a ust. 20 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jedn: Dz U. 'z 2023 r. poz. 682 z potn. m;wmhluumwmewnhuu
£0 oraz p budowlane z

Pan mgr inz. Roland Jakub Grudzied
ur, dnia 6 stycznia 1997 roku w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0133/WBS/24
dn Hetwmh robotami budowlanymi
w w ulu'ule tkd. i

bez ogr-nkuﬁ

Uprawnicnia budowlane nadane ninicjsza decyzja upowazniajg do:

1) kicmwnn?n budowa lub innymi robotami budowlanymi,

2) ki b oraz nadzor i
kontrolg i ia tych el
3) wykonywania nadzoru i kicg
4) ia kontroli techni ia obiektow b
w odmmmm do obiektu budo\vllneyz uluegn jlk sieci i instalacje cieplne,
gazowe,

INEYHIERGW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkacynym:
MAZ-XDM-NTY-L6B *

Pan ROLAND JAKUB GRUDZIEN o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0513/24
adres zamieszkania ul. PONIATOWSKIEGO 23K/1, 05-400 GTWOCK

Jest czionkiem ieckiej O j Izby Inzynierd ictwa i posiada wy

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024—12}31,

20stat0 ie i opatrzone b podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-07-19 roku przex:

Roman Lulis, i Rady ieckie] Okregowe] [zby Inzynis twa.

Zgodnie 2t 72" ke

£ 1. 5o eachawsnin elekronicine] fermy ceynnoic prawns] = we w postoi i i opstrzeni go
kuaifikowenym pocpisem eiektromicenym.
52 ‘woliiodone w

* Wergfkacig poarmincic cenych w ninisjacym sefwindezenis moina sprewdsi 22 pomac numery wergfkanyjnega miwisdcenis n
srcnie Pextie] oy Inynierie BUICWNITWE Wiww.SilD.CrE ] D KSMMEKLISC Sig 3 bitem wieicwe] CRrigowsj Sby infgrisriw
Sucomnictws.

=

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks pmlcpov.tnul administracyjnego (t. jedn. Dz U. z 2024 r. poz. 572), zwanej
dalej K.pa.", odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od mmqsu) decyz;u sluzy odwolanie do Knjawq Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
E2) gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej llhy Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a Kp.a.:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publiczncj, kidry wydal decyzjs. i

§ 2. Z dniem organowi ia 0 iu si¢ praw do

wriesienia odwolania przez ostatnig ze stron p: ia, decyzja staje si¢

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do od\mhnu od decyzji

(nkreslw w § 2) stronic nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr in. llona Lacka bl /

prof. dr hab. in. Koda /
drink. Jerzy eﬂ

Otrzymujy:

1. Wrioskodawea

2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
o








