Jastrzebie-Zdroj dn. 24.03.2025 r.

Opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: Remont elementéw wentylacji w budynku administracyjnym oraz

wybranych elementéw budynku agregatu w Zaktadzie Pniéwek.

OPIS ZADANIA:

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie remontu elementow wentylacji w budynku
administracyjnym oraz wybranych elementéw budynku agregatu w Zaktadzie Pnidwek.

ZAKRES ROBOT:

A. Remont elementéw wentylacji w budynku administracyjnym:

1.

Wymiana istniejgcego wentylatora dachowego na nowy, ktéry wspomaga wentylacje
W pomieszczeniu szatni i tazni:

- demontaz istniejgcego wentylatora,

— dobdr, zakup i montaz nowego wentylatora, poditgczenie do instalacji elektrycznej i do
instalacji odgromowej (zasilanie 3F/400V, wydajnos$é nie mniejsza niz 968 m3/h),

- wykonanie uszczelnienia wentylatora po obwodzie na styku z ptaszczyzng pokrycia
dachowego.

Zmiana prowadzenia kanatu wentylacyjnego w pomieszczeniu technicznym biura nr 5
(czesciowe przeniesienie kanalu na $ciane) oraz wygluszenie piankg akustyczng
samoprzylepng o grubosci min 20 mm.

Odswiezenie powtok malarskich $cian i sufitu pomieszczenia technicznego (wymiary
pomieszczenia ok. 1,15 x1,15 m, wys. 3, 20 m):

- demontaz istniejgcej nieczynnej rury sciekowej (instalacja sanitarna) i jej za$lepienie,

- uzupetnienie ubytkéw powierzchni Scian i sufitu,

- oczyszczenie, wygtadzenie i zagruntowanie powierzchni przed przystgpieniem do malowania,
- dwukrotne malowanie powierzchni farba, kolor dopasowaé do sgsiadujgcego pomieszczenia.

B. Remont wybranych elementéw budynku agregatu nr 4:

1.

Wykonanie uszczelnienia przejs¢ instalacji elektrycznych i sterowniczych przez $ciany
zewnetrzne budynku (woda dostaje sie do Srodka wnetrza budynku).

Poprawa uszczelnienia miejsc przejscia wsporczej konstrukcji stalowej przez pokrycie dachu.
Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementéw trzonu komina stalowego dla silnika
TCG nr 4:

- oczysci¢ na catej wysokosci trzon komina,

- wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne na catej wysokosci(elementéw) trzonu komina
poprzez jednokrotne malowanie farbg podkiadowg oraz dwukrotne malowanie farbami
nawierzchniowymi odpornymi na temperature ok. 800 °C i odpornymi na warunki zewnetrzne
zgodnie z kategorig korozyjnosci C4 — (szary-srebrny).

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wsporczej konstrukcji stalowej trzonu komina dla
silnika TCG nr 4 oraz zewnetrznej konstrukcji stalowej budynku zlokalizowanej w rejonie dachu
wraz z obstugowymi podestami (elementy wsporcze, balustrady) i drabing wytazowg z koszem
ochronnym:
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- przygotowacé powierzchnie elementow przed malowaniem, usung¢ rdze i luzne elementy
przez czyszczenie przy uzyciu elektronarzedzi,

- wykona¢ malowanie farbami do gruntowania oraz dwukrotne malowanie farbami
nawierzchniowymi odpornymi na warunki zewnetrzne zgodnie z kategorig korozyjnosci C4,
zachowac kolorystyke zgodnie z istniejgcg (kolory: zétty, niebieski, szary).

Odswiezenie wewnetrznych powtok malarskich — miejscowo zawilgocone i tuszczgce sie
powierzchnie (pow. ok 5m?):

- sku¢ istniejgce, odspojone warstwy farb i tynku,

- uzupetnic¢ ubytki i przygotowac¢ powierzchnie przed malowaniem,

- wykona¢ malowanie farbami do gruntowania oraz dwukrotne malowanie farbami
nawierzchniowymi, kolor dopasowac¢ do istniejgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zadania dotyczgcych
organizacji prac, koniecznosci uzgadniania kazdego ich etapu z Zamawiajgcym, poniewaz prace sg
prowadzone na czynnym zaktadzie energetycznym. W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystkie utrudnienia

i roboty

Zwigzane z pracg w czynnym zakfadzie.

1.  MATERIALY:

1.
2.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia dostarcza Wykonawca.
Transport i sprzet techniczny niezbedny do wykonania przedmiotu zamowienia pozostaje
w zakresie Wykonawcy.

IvV. WYMAGANIA DODATKOWE

10.

11.

12.

13.

Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ prowadzenia prac na wysokosci.

Cene ofertowg netto nalezy poda¢ oddzielnie na kazdg cze$¢ zadania A, B.

Do oferty nalezy dotgczy¢ uproszczony kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny,
materiatéw i sprzetu.

Wykonawca przed zamoéwieniem materiatu zweryfikuje wymiary w rzeczywistosci.

Kolor materiatow przed jego zakupem zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Roboty nalezy prowadzi¢ przez osoby Wykonawcy ze stosownymi uprawnieniami.

Nalezy uwzgledni¢ réwniez prowadzenie robot na zmianie B i C oraz w dni wolne od pracy.
Roboty remontowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, przepisami
bhp i p.poz., teren prowadzonych robo6t nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami
informacyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie
warunkow jakosciowych zrealizowanego przedmiotu Umowy (np. atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, karte charakterystyki) przed podpisaniem protokotu
koncowego zakonczenia robot.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wykaz pracownikow,
ktérzy bedg wykonywac prace na wysokosci oraz przediozy Zamawiajgcemu stosowne
oswiadczenie o posiadaniu waznych badan lekarskich i odbytych szkoleniach, a takze
przedstawi zaswiadczenia z aktualnych badan technicznych zastosowanego sprzetu.
Poszczegolne etapy wykonywanych prac bedg koordynowane z Kierownikiem lub
Przedstawicielem Zaktadu.

Wykonawca z terenu budowy wywiezie i zutylizuje jesli jest taka potrzeba, na wtasny koszt,
wszystkie odpady wytworzone w wyniku prowadzonych przez siebie prac nie bedgce ztomem.
Pozyskany ztom z rozbiérki stanowi wtasno$¢é Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze go na
plac ztomowy Zamawiajgcego.

Obowigzek zagospodarowania/utylizacji odpadéw powstatych w wyniku prac zwigzanych
z realizacjg zadania nalezy zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do
wytworcy odpadow — Wykonawcy, ze wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi z tej ustawy.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane w ramach przedmiotu
zamowienia prace oraz zastosowane materiaty/czesci na okres 36 miesiecy, liczagc od dnia
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podpisania protokotu odbioru koncowego.

14. Wizja lokalna na obiekcie jest obowigzkowa po uzgodnieniu telefonicznym. Kontakt:
Zaktad Pniéwek: Tomasz Janecki, tel. 795 525 859
Koordynacja: Weronika Adamowicz, tel. 504 725 188

15. Roboty bedg odbywac¢ sie na terenie Zaktadu Pniéwek, ul. Krucza 18, 43-251 Pawtowice.

V. TERMINY, ODBIOR, PLATNOSCI

1. Termin realizacji zamdwienia: od 01.07.2025 r. do 30.08.2025 r.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ fakturowania czesciowego po zrealizowaniu catoSci
zakresu rzeczowego dla poszczegdlnych zadan z uwzglednieniem podziatu przyjetego
w pkt II: A, B, ktére jest mozliwe po podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

3. Warunki ptatnosci: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury VAT.

Zataczniki:

Zatacznik 1 Zdjecia 1 - 6 Zdjecia stanu istniejgcego z zakresu remontu wentylacji w budynku
administracyjnym

Zalgcznik 2 Zdjecia 1 - 5 Zdjecia stanu istniejgcego wybranych elementéw budynku agregatu nr 4

Rysunek 1 — Rysunek poglagdowy na zewnetrzng konstrukcje stalowg budynku
zlokalizowang w rejonie dachu wraz z obstugowymi podestami i drabing wytazowg
Z koszem ochronnym
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ZALACZNIK 1

Zdjecia stanu istniejgcego z zakresu remont wentylacji w budynku administracyjnym:
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ZALACZNIK 2

Zdjecia stanu istniejgcego wybranych elementéw budynku agregatu nr 4:
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Rysunek pogladowy na zewnetrzng konstrukcje stalowg budynku zlokalizowang w rejonie dachu wraz
z obstugowymi podestami i drabing wytazowg z koszem ochronnym:
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