Dostawa szorowarki

Zakres dostawy

Opis przedmiotu zamoéwienia

L.p.

Przedmiot
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Szorowarka
mimosrodowa

Prostokatna szorowarka mimosrodowa
pracujgca w trybie wibrac;ji.

Wyposazona w sktadane podwozie
umozliwiajgce pionowe ustawienie panelu
czyszczacego w celu zatozenia lub wymiany
padow.

Parametry:

- tarcza robocza prostokagtna o wymiarach:
min. 35 x 50 cm

- waga urzgdzenia (bez dodatkowych
obcigznikéw) — max. 44 kg

- nacisk powierzchniowy na podtoze: min.
39,4 g/cm?

- predkos¢ obrotowa silnika : min. 2800
obr./min

- moc silnika min. 1100W

- poziom hatasu: maks. 80 dB(A)

- zasilanie: 230 V/ 50 Hz

- dlugos¢ kabla zasilajgcego min. 12,5 m

- wymiary catkowite nie wieksze niz: 70 x 55
x 140 cm

- zbiornik na wode o pojemnosci min. 14 |
- zestaw dodatkowych obcigznikd, 25 kg

Wyposazenie dodatkowe:
- pad czyszczgcy o wymiarach min.50 x 35
cm

- pad widknisty o wymiarach min. 50 x 35 cm

- siatka do polerowania o gradaciji 80,
wymiary: min. 50 x 35 cm
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Miejsce dostawy:

1. Zakfad Pdétnocny ZPN, ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew.

Termin realizacji: do 14 dni od wystania zaméwienia.

Wymagania:

1. Wykonawca wraz z dostawg musi dostarczy¢:
a) instrukcje uzytkowania w jezyku polskim
b) karte gwarancji w jezyku polskim

c) wykaz czesci zamiennych i wyposazenia w jezyku polskim.




