Zatgcznik nr 1 do umowy
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1. Szczegoétowy opis

a) Zakres zamdwienia:

i. Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa wraz z montazem jednostronnej
platformy roboczej stacjonarnej o dtugosci ok 92,5 metréw do obstugi urzadzen
znajdujgcych sie na dachu pojazddéw szynowych.

ii. Miejsce dostawy/montazu: Punkt Utrzymania Taboru w Zbaszynku, ul. Kolejowa 3,
66-210 Zbgszynek, hala - tor 6

iii. Dostawa dokumentacji techniczno-ruchowej, dokumentacji konstrukcyjnej
w zakresie obstugi, utrzymania, przegladéw i napraw pomostu, certyfikacja
konstrukgciji, obliczen wytrzymatosciowych — wszystko w jezyku polskim. Dwie kopie
(papierowa i elektroniczna).

iv. Wymagany czas realizacji do 60 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania

projektu.

b) Wymagania dotyczace platformy roboczej:

Platforma robocza zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z
2023 1. poz. 1410).

Konstrukcja wykonana w nawigzaniu do aktualnych przepiséw i wytycznych obowigzujgcych
w Unii Europejskiej, w szczegoInosci PN-EN ISO 14122-4

Wykonane na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Cata konstrukcja wykonana z aluminium, odporna na korozje, o wysokiej wytrzymatosci.
Pomost przystosowany do obstugi pojazdéw serii 48WE (ELF2).

Montaz pomostu nie moze uniemozliwiaé przejazdu przez tor innych pojazdow
eksploatowanych przez Spétke (EN76, EN57, SA105, SA108, SA132, SA134, SA139).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania montazu Platformy Roboczej zobowigzany
bedzie opracowa¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekt Platformy Roboczej - w terminie
do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie
uzgodni¢ dostarczony projekt Platformy Roboczej w terminie 6 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do projektu Wykonawca
zobowigzany jest do ich uwzglednienia i przestania poprawionego projektu Platformy
Roboczej w terminie 4 dni kalendarzowych do ponownego uzgodnienia. Wykonawca
uprawniony jest do przystgpienia do montazu Platformy Roboczej wytacznie na podstawie
uzgodnionego projektu Platformy.

Analiza wytrzymatosci MES

Wykonanie zgodne z PN-EN 1090_EXC 2

Deklaracja CE

Gwarancja 48 miesiecy.

2. Dane techniczne:

— Dopuszczalne obcigzenie konstrukcji: min. 800 kg

— Dopuszczalne obcigzenie stopni: min. 300 kg



Wysokosé w pionie pomostu (wysokosé gornej powierzchni podestu): ok. 4000 mm
oraz ok. 3650 mm (na hali wystepuje spadek powierzchni podtogi). Wykonawca

zobowigzany jest dokonaé¢ pomiaréw _majacych na celu okreslenia_szczeqgétowej

wysokosci oraz diugosci pomostu.

Szerokos¢ podestu: 1000mm

Dtugos¢ podestu: 92500mm + schodnie

Rodzaj powierzchni podestu: aluminium ryflowane

Balustrady/porecz na platformie.

Rodzaj powierzchni stopni: aluminium ryflowane

Balustrady/porecz przy wejsciu (schodach): z dwdch stron

Mocowanie: mocowanie na state do podtoza

Wejscie na platforme robocza: poczatek i koniec platformy

Barierki ochronne (bramka zabezpieczajgca przy zejsciu z podestu),

Pomost roboczy nie moze kolidowac¢ ze skrajnig toréw sgsiadujgcych,

Konstrukcje nalezy zamocowac¢ do poditoza oraz do rozwigzania, ktdre juz istnieje
u Zamawiajgcego.

Schody muszg posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie antyposlizgowe w postaci paska
antyposlizgowego przymocowanego na krawedzi kazdego stopnia (pasek koloru zéttego).
Platforma powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem zasady minimalizacji szerokosci
przestrzeni pomiedzy pudiem pojazdu a krawedzig platformy (uwzgledniajgc skrajnie
pojazdéw uzytkowanych przez Spétke) - powyzszy wymog ma za zadanie zminimalizowac

ryzyko wpadniecia pracownika w ww. przestrzen.
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