Zatgcznik Nr 1 do Zaproszenia

OPI5 PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

L.P.

Nazwa produktu

Specyfikacja

llosé

Gasnica Proszkowa 1 kg ABC wraz z wieszakiem

1) Gasi w fazie poczatkowe] pozary klasy:

- A - poiary ciat stalych, gtdwnie pochodzenia
organicznego, ktdrych normalne spalanie wigze
sie z powstawaniem zaru

- B -potary cieczy i materialow statych topigcych
sie

- C = do gaszenia gazéw palnych np. metanu,
acetylenu, propanu

2) 3 lata gwarancji

40

Gasnica Proszkowa 2 kg ABC wraz z wieszakiem

1) Gasi w fazie poczatkowe] poiary klasy:

- A - potary ciat statych, gléwnie pochodzenia
organicznego, ktérych normalne spalanie wigze
sig z powstawaniem Zaru

- B -poiary cieczy i materiafow statych topiacych
sie

- C—do gaszenia gazow palnych np. metanu,
acetylenu, propanu

2) 3 lata gwarangji

40

Gasnica Proszkowa 4 kg ABC wraz z wieszakiem

1) Gasi w fazie poczatkowe]j pozary klasy:

- A - potary ciat statych, gléwnie pochodzenia
organicznego, ktdrych normalne spalanie wigze
sie z powstawaniem zaru

- B -potary cieczy i materiatow stafych topigcych
sie

- C —do gaszenia gazdw palnych np. metanu,
acetylenu, propanu

2) 3 lata gwarancji

65

Gasnica Proszkowa 6 kg ABC wraz z wieszakiem

1) Gasi w fazie poczgtkowej poiary klasy:

- A - poiary cial statych, gtdwnie pochodzenia
organicznego, ktérych normalne spalanie wigie
sie z powstawaniem zaru

- B -poiary cieczy i materiaidw statych topigeych
sie

- C -~ do gaszenia gazéw palnych np. metanu,
acetylenu, propanu

2) 3 lata gwarangji

35

Gasnica Wodno - Mgtowa 3 litry

1) Gasi w fazie poczgtkowej pozary klasy Ai F
2) szybka i skuteczna w gaszeniu

3) zawér odcinajacy

zbiornik gasnicy pokryty farba poliestrows
odporng na promienie UV

4) wnetrze zbiornika zabezpieczone powloka
antykorozyjng

Termin realizacji ~ 5 dni roboczych
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