Zatacznik nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zakres i opis prac obmurzowych — remont kottéw WR-25 nr 3 i nr 6

1. Kociot WR-25 nr 3 — zakres prac obmurzowych

Zakres planowanych prac obejmuije:

oczyszczenie catej powierzchni sklepienia zaptonowego,

uzupetnienie szczelin miedzy prefabrykatami materiatami termoizolacyjnymi,

demontaz istniejgcego skosu (zakonczenia sklepienia),

oczyszczenie elementéw metalowych (rur i ptetw),

montaz nowych kotew,

dwukrotne malowanie elementdw metalowych ekranu oraz kotew lakierem asfaltowym,
wykonanie nowych dylatacji,

wybetonowanie nowego skosu sklepienia.

Opis technologiczny:

Skos zostanie wykonany z betonu zaroodpornego BOS-145, zbrojonego ptaskownikami
zaroodpornymi w gatunku H25N20S2, spawanymi do ptetw.

Dylatacje pionowe wykonane zostang z ptyt termoizolacyjnych grubosci 8 mm, natomiast
dylatacje poziome — z mat termoizolacyjnych MT-3.

Rury i ptetwy zostang oczyszczone i pomalowane dwukrotnie lakierem asfaltowym.

Cata powierzchnie sklepienia nalezy oczysci¢ z nagardow i spiekdw.

2. Kociot WR-25 nr 6 — zakres prac obmurzowych

Zakres planowanych prac obejmuje:

demontaz istniejgcego sklepienia (czesci dolnej i gérnej),

demontaz istniejacej sciany przedniej (od poziomu 2.680 m do 4.520 m),
oczyszczenie rur czesci cisnieniowej,

montaz nowej konstrukcji wsporczej pod sklepienie w czesci dolnej,

wykonanie sklepienia w czesci dolnej (z prefabrykatéw),

wykonanie zbrojenia i szalunku dla sklepienia w czesci gérnej,

wybetonowanie sklepienia w czesci gérnej betonem zaroodpornym,

wykonanie zbrojenia, szalunkéw i wybetonowanie doszczelnien dylatacyjnych w czesci gérnej
sklepienia,

wymurowanie sciany przedniej z materiatéw szamotowych,

wymurowanie $ciany z cegiet izolacyjnych,

izolacja $ciany wetng mineralng,

wymurowanie elewacji $ciany z cegiet klinkierowych z dodatkiem czarnego barwnika,
wykonanie nowych kotew ze stali zaroodpornej,

wykonanie nowych dylatacji w sklepieniu (czes$¢ dolna i gdrna) oraz w Scianie,
demontaz szalunku sklepienia gérnego,



e nadzdr nad procesem suszenia.

Opis technologiczny:

1. Sklepienie zaptonowe — czes¢ dolna:

o Wykonane z prefabrykatow z betonu PHLOCAST M-28 DHR z dodatkiem igiet stalowych,
osadzonych na nowej konstrukcji wsporczej.

o Prefabrykaty w dolnym i gérnym zakrecie muszg by¢ wyprofilowane i odpowiednio zaokraglone
(kat dolny 30°, gérny ok. 60°).

e Miejsca taczenia prefabrykatow (poziome i pionowe) nalezy wykonaé z uzyciem papieréw
termoizolacyjnych.

2. Sklepienie zaptonowe — czes¢ gorna:

e Wykonane z betonu zaroodpornego BOS-145, zbrojonego pretami zaroodpornymi w gatunku
H25N20S2.

e Wykonanie zbrojenia, szalunkéw oraz wybetonowanie doszczelnierh miejsc dylatacyjnych.

3. Sciana przednia:

e Wykonana z materiatéw szamotowych o grubosci 0,114 m, zaizolowana cegtg izolacyjng o
grubosci 0,065 m oraz wetng mineralng o grubosci 0,05 m.

e Elewacja Sciany wykonana z cegiet klinkierowych (Pomerania) z dodatkiem czarnego barwnika.

e Dylatacje Scian i sklepier wykonane z mat termoizolacyjnych MT-3 i ptyt termoizolacyjnych.

e  Kotwy $cian wykonane ze stali zaroodpornej w gatunku H18Js.



