Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: zaprojektowanie i montaz instalacji wentylacji
bytowej w pom. 2E18 i 2bE18 w budynku PWPW S.A. przy ul. Sanguszki 1
w Warszawie.

Zakres prac obejmuje sporzgdzenie projektow wykonawczych w niezbednych
branzach umozliwiajgcych kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji w
pomieszczeniach 2E18 i 2bE18, a po zaakceptowaniu projektdw przez
Zamawiajgcego, dostawa, montaz i uruchomienie urzgdzen wraz z instalacjami.

Pomieszczenie nr 2E18 - ma powierzchnie ok. 87 m?, przybywa w nim jednoczesnie
do 12 oséb. Jest to pomieszczenie o przeznaczeniu biurowym i lekkiej pracy fizycznej.
Obecnie w pomieszczeniu nie ma zadnej wentylacji, zamontowane sg tam jedynie 3
klimatyzatory w systemie multi-split.

Pomieszczenie nr 2bE18 — wejscie do tego pomieszczenia jest z pom. 2E18, ma ono
powierzchnie ok. 15 m2. Jest to pomieszczenie socjalne przeznaczone do spozywania
positkow. Obecnie w nie ma w nim zadnej wentylacji ani klimatyzaciji.

Niniejsze zamdwienie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej zapewniajgca liczbe wymian powietrza zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w obu powyzszych pomieszczeniach.

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej - szt. 2
oraz na nosniku elektronicznym - szt. 1 oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego dla
zaproponowanych rozwigzan.

Zakres prac:
1. Wpykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego uwzgledniajgcego w
szczegolnosci:

einwentaryzacje stanu istniejgcego,

e dobor urzgdzen i ich lokalizacje,

¢ projekt systemu kanatow,

¢ projekt zasilania elektrycznego, sterowania, budowalnych robét towarzyszacych,

erozwigzanie ewentualnych przerdbek istniejgcych instalacji kolidujgcych
z montowanymi urzgdzenia i instalacjami,

e uzgodnienie z rzeczoznawcami BHP,

e przepusty instalacyjne ppoz. zgodnie z zapisami § 234 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw techniczne, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285),

e Wymagania techniczne instalacji wentylacji:

a) praca systemu wentylacji 24/7/365 w roku,

b) zapewnienie temperatury nawiewu 20 °C w okresie zimowym,

c) zapewnienie odpowiedniej ilosci wymian powietrza oraz zapewnienie
procesu wstepnej obrébki termicznej powietrza nawiewanego,

d) odzysk ciepta na wyciggu poprzez zastosowanie wymiennika ciepta,

e) dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku A Laeq hatasu przenikajgcego
do pomieszczenia od wszystkich Zrodet hatasu tgcznie nie moze
przekroczy¢ 45 dB.

2. Wykona¢ montaz instalacji wedtug projektu, po jego zaakceptowaniu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego.
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Wykona¢ wszystkie roboty towarzyszgce, ogdlnobudowlane, wykonac roboty
porzgdkowe i rozruchowe.

Przekazac¢ do eksploatacji instalacje wentylacji po pozytywnym zakonczeniu 72-
godzinnego rozruchu.

Przeprowadzi¢ szkolenia dla uzytkownikow instalacji z obstugi urzadzen i
sterownikow zainstalowanych urzgdzen.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg z protokotami pomiarow, prob
i odbiorow.

W okresie gwarancyjnym w wartosci zamowienia wykonywac okresowe przeglady
techniczne zgodnie z wytycznymi producenta urzagdzen, wraz z dostawg i wymiang
materiatow eksploatacyjnych i czesci zamiennych do wykonania tych przegladow.
Wymagania zwigzane z ochrong srodowiska.

Zapewni¢ serwis, wymiane elementéw, itp., aby wydtuzy¢ czas uzytkowania przedmiotu zamowienia.
Przedmiot zamowienia powinien charakteryzowac sie mozliwie najmniejszym wptywem na srodowisko.
Wytworcg odpaddéw (w tym opakowaniowych) w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamodwienia, jest
wykonawca przedmiotu zamoéwienia - wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji prac na terenie
PWPW S.A., wynikajgce z przedmiotowego zakresu, ma obowigzek selektywnie gromadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a takze na wtasny koszt wtasciwie je zagospodarowywac
(zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami) lub zleci¢ ich usuniecie odbiorcy posiadajacemu
wymagane prawem zezwolenia; jezeli wykonawca nie posiada siedziby lub przedstawicielstwa w Polsce,
musi zapewni¢ odbior odpadéw przez uprawnionego odbiorce (posiadajgcego aktualne zezwolenie co
najmniej na zbieranie wytworzonych odpadéw).

Swiadczacy ustuge wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia ochrony $rodowiska oraz
ponoszenia ewentualnych optat za korzystnie ze srodowiska, o ktérych mowa w obowigzujgcej ustawie
Prawo ochrony srodowiska, wynikajgcych z realizacji przedmiotu zamowienia.

W przypadku wprowadzania przedmiotu zaméwienia bezposrednio zza granicy na polski rynek, jezeli
dotyczy: nalezy okresli¢ ilos¢ i rodzaj sprzetu elektrycznego i elektronicznego (oddzielnie, jako nie
stanowigcego integralnej czesci przedmiotu zamowienia), baterii i akumulatoréw, oleju, czynnikow, a
takze rodzaj i mase poszczegodlnych opakowan, w ktorych zostanie dostarczony przedmiot zamdwienia.
Nalezy okresli¢ ilos¢ i rodzaj zrédet hatasu (np, wentylacji). Moze by¢ konieczne wykonanie analizy
akustycznej dla catego obiektu. W analizie akustycznej nalezy uwzgledni¢ wszystkie zrodta hatasu
(dotychczasowe, nowe, przenoszone) i jezeli analiza wykaze przekroczenia dopuszczalnych norm emisji
hatasu do $rodowiska (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku), nalezy zapewni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczeh akustycznych
obnizajgcych emitowany hatas do pozioméw dopuszczalnych, w tym okreslic wymagania zwigzane z
koniecznoscig zaprojektowania oston akustycznych lub innych zabezpieczen lub wskaza¢ urzgdzenia,
ktére wymagajg obnizenia poziomu hatasu emitowanego do srodowiska (np. poprzez montaz ttumikéw
lub ekrany akustyczne); wykona¢ pomiary emisji hatasu/dzwieku i przekaza¢ komplet dokumentaciji,
wraz z plikami obliczeniowymi.

Wymagania BHP:

Konieczno$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami na terenie UE, a w
tym zgodnie z Dyrektywg 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie maszyn, zmieniajgcg dyrektywe 95/15/WE, badz jezeli ma zastosowanie - Dyrektywg
niskonapieciowg 2014/35/WE.

Oznakowanie - tabliczka znamionowa jak réwniez oznakowanie CE musi zosta¢ wykonane w sposéb
widoczny, czytelny i trwaty.

Oznaczenia w formie piktogramow, muszg zosta¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w UE
i Polsce.

Opisy musza zosta¢ wykonane w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacg Ustawa o jezyku polskim.
Interfejs uzytkownika centrali klimatyzacyjnej (sterowanie z poziomu uzytkownika), musi zostac
wykonany w jezyku polskim.

Wystepujgce ewentualne elementy zatrzymania awaryjnego muszg mie¢ barwe czerwong, a tto
pozostajgce poza elementem sterowniczym powinno mie¢ barwe z6tta. Wylgcznik gtéwny powinien
zosta¢ wtasciwie opisany.
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W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢ temperature odpowiednig do rodzaju wykonywanej pracy
(metod pracy i wysitku fizycznego niezbednego do jej wykonania). Pomieszczenia i stanowiska pracy
powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowang emisjg ciepta w drodze promieniowania,
przewodzenia i konwekcji oraz przed naptywem chtodnego powietrza z zewnatrz.

Strumien powietrza pochodzacy z urzadzeh wentylacji nawiewnej nie mogg by¢ skierowane
bezposrednio nad stanowisko pracy.

W pomieszczeniach pracy powinna by¢ zapewniona wymiana powietrza wynikajgca z potrzeb
uzytkowych i funkcji tych pomieszczen, bilansu ciepta i wilgotnosci oraz zanieczyszczen statych i
gazowych.

Powinien by¢ zachowany rownomierny rozktad temperatur w pomieszczeniu pracy.

Nalezy wykonac¢ projekt zawierajgcy rysunki rozmieszczenia systemu wentylacji wzgledem stanowisk
pracy.

Dokumentacja zwigzana w tym instrukcja sporzgdzona przez producenta zawierajgca Deklaracje
zgodnosci, musi zosta¢ wykonana w jezyku polskim.



