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miejsce składowania przywiezionego
towaru na europaletach

zlew stalowy

szafa ubraniowa

drzwi dla personelu

brama segmentowa
metalowa

(otwierana do góry)

2. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
WYS. 271 cm/ POW.=54,7 m2

POSADZKA BETONOWA GŁADKA

3.  POMIESZCZENIE NA ŚRODKI
PSYCHOTROPOWE I ODURZAJĄCE

WYS. 265 cm/ POW.= 3,6 m2
POSADZKA BETONOWA GŁADKA

7. POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE

WYS.=290 cm/ POW.=1,5 m2
PŁYTKI GRESOWE

5. POMIESZCZENIE
ADMINISTRACYJNO - SOCJALNE
WYS. 290 cm/ POW.=14,0 m2
PŁYTKI GRESOWE

6. POMIESZCZENIE SANITARNE
WYS.=290 cm/ POW.=4,2 m2
PŁYTKI GRESOWE

7. POMIESZCZENIE
GOSPODARCZE
WYS.=290 cm/ POW.=1,5 m2
PŁYTKI GRESOWE

1. KOMORA  PRZYJĘĆ
WYS. =271 cm/ POW.=4,4 m2
POSADZKA BETONOWA GŁADKA

3.  MAGAZYN PSN
WYS. 265 cm/ POW.= 3,6 m2
POSADZKA BETONOWA GŁADKA

4. POMIESZCZENIE
EKSPEDYCYJNE
WYS.271 cm/ POW.=5,8 m2
POSADZKA BETONOWA GŁADKA

2. POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE
WYS. 271 cm/ POW.=54,7 m2
POSADZKA BETONOWA GŁADKA

biurko

projektowana roleta elektryczna metalowa projektowana roleta elektryczna metalowa

drzwi do stałego zamknięcia

witryna chłodnicza/ lodówki
przeniesione + zasilanie elektr.

skrzydło drzwi do demontażu

6. POMIESZCZENIE SANITARNE
WYS.=290 cm/ POW.=4,2 m2

PŁYTKI GRESOWE

5. POMIESZCZENIE
ADMINISTRACYJNO - SOCJALNE

WYS. 290 cm/ POW.=14,0 m2
PŁYTKI GRESOWE

nagrzewnica elektryczna
+ zasilanie elektr.

lodówka na środki PSN
+ zasilanie elektr.

nagrzewnica elektryczna
+ zasilanie elektr.

szafka na
środki czystości

zlew gospodarczy
na wys. 50 cm

projektowana wentylacja mechaniczna
wywiewna:wentylator dachowy na nasadzie

istniejącego komina blaszanego:
ZWB-160 100 m³/h

regał na środki PSN

stół na dokumenty

1. KOMORA  PRZYJĘĆ
WYS. =271 cm/ POW.=4,4 m2

POSADZKA BETONOWA GŁADKA

4. POMIESZCZ. EKSPEDYCYJNE
WYS. =271 cm/ POW.=5,8 m2

POSADZKA BETONOWA GŁADKA

nowa oprawa świetlówkowa nowa oprawa świetlówkowa

TEMAT RYSUNKU:OBIEKT:

INWESTOR:

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

PROJEKTANT:TEMAT OPRACOWANIA:

1:50

P    R    A   C    O    W    N    I    A

A R C H I T E K T O N I C Z N A

UL. PIASTÓW 24/56, 40-868 KATOWICE
TEL. 695412473       abakus@cyberia.pl3

PROJEKT TECHNOLOGICZNY
KOMORY PRZEŁADUNKOWEJ
PRODUKTÓW LECZNICZYCH

06.2025PRACE BUDOWLANE
I INSTALACYJNE - RZUT 1:50

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANKI DZIAŁOWE ISTNIEJĄCE

ŚCIANKA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA GR. 12,5 CM
ODDZIELENIE OD SĄSIEDNIEGO LOKALU
KONSTRUKCJA Z PROFILI  BLASZANYCH SYSTEMOWYCH - 7,5 CM
+ WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
+ OBUSTRONNIE PODWÓJNA PŁYTA G-K  1,25 CM
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

ŚCIANKA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA GR. 10 CM
(WYDZIELENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ)
KONSTRUKCJA Z PROFILI  BLASZANYCH SYSTEMOWYCH - 7,5 CM
+ WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
+ OBUSTRONNIE PŁYTA G-K  1,25 CM

DEMONTAŻE

POCZĄTEK TYCZENIA ŚCIANKI DZIAŁOWEJ

W

FARMACOL-LOGISTYKA
SP. Z O.O.
UL. SZOPIENICKA 77
40-431 KATOWICE

PRACE BUDOWLANE
I INSTALACYJNE - RZUT

AKTUALIZACJA PROJEKTU
TECHNOLOGII
KOMORY PRZEŁADUNKOWEJ
PRODUKTÓW LECZNICZYCH

90
205

412
397

ARCH. TOMASZ WIELOCH
NR UPR. 174/98

KOMORA PRZEŁADUNKOWA
AZO SERWIS SP. Z O.O.
UL. JANA PAWŁA II 105
 62-510 KONIN

kratka wentylacyjna
w górze ścianki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

RAZEM POW.=88,2 m2

kratka wentylacyjna
w górze ścianki

otwór wentylacyjny
w ścianie zewn.

projektowana wentylacja mechaniczna nawiewna - zespół elementów:
1. otwór  Ø160 w ścianie zewn. na wys. min. 200 cm nad posadzką z kratką
2. filtr klasy EU-3
3. nagrzewnica elektryczna + zasilanie el.
4. wentylator ZWN-160 100 m³/h


