OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonanie przegladu okresowego rocznego oraz piecioletniego stanu technicznego budynkéw
zlokalizowanych w garnizonie slaskim w zakresie branzy sanitarnej i budowlanej — zadanie nr

3

I. Zamawiajacy

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

II. Przedmiot zamowienia

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane dokona¢ przegladu

okresowego rocznego w zakresie branzy sanitarnej i budowlanej stanu technicznego budynkéw:

* Komenda Powiatowa Policji w Bedzinie — jednostki podlegte

* Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

* Komenda Miejska Policji w Bytomiu — jednostki podlegte

* Komenda Miejska Policji w Chorzowie - jednostki podlegte

* Komenda Miejska Policji w Gliwicach - jednostki podlegte

* Komenda Miejska Policji w Jaworznie - jednostki podlegte

* Komenda Miejska Policji w Katowicach — jednostki podlegte

* Komenda Powiatowa Policji w Mikotowie - jednostki podlegte

* Komenda Miejska Policji w Mystowicach

+ Komenda Miejska Policji w Piekarach Slaskich

+ Komenda Miejska Policji w Rudzie Slaskiej - jednostki podlegle

+ Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Slaskich

* Komenda Miejska Policji w Sosnowcu - jednostki podlegle

» Komenda Miejska Policji w Swietochtowicach

* Komenda Miejska Policji w Tychach

* Komenda Miejska Policji w Zabrzu - jednostki podlegle

* Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach — ul. Pilsudskiego 2 w Sosnowcu
* Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach — ul. Jankego 15a w Katowicach

* Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach — ul. Lompy 19 w Katowicach
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* Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach — ul. Koszarowa 17 w Katowicach
* Komisariat Autostradowy Policji w Gliwicach — ul. Jana Nowaka Jezioranskiego 6

w Gliwicach

Opis przedmiotu zaméwienia wraz z zalacznikiem nr 1 — wykaz budynkoéw, stanowi

integralng cze$¢ umowy:

III. Opis przedmiotu zamowienia

Ushugi bedace tematem zlecenia, nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
standardami, tak aby zleceniodawca wypehit nalozone na niego obowiazki wynikajace z przepisow

Prawa Budowlanego oraz ustawy o charakterystyce energetycznej budynkow.

IV. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie przegladu okresowego stanu technicznego
budynkow w roku 2025 r. w zakresie instalacji sanitarnych i budowlanych. Osoba
przeprowadzajaca kontrole okresowa budynku powinna przed jej rozpoczeciem zapoznac sie
z protokotami z poprzednich kontroli, z protokotami odbioru robot remontowych wykonanych
w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, zgloszeniami uzytkownikéw lokali dotyczacymi

usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementéw budynku.

Zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane protokot

z przeprowadzonej kontroli powinien zawiera¢ co najmniej:

1. Date przeprowadzenia kontroli.

2. Imie i nazwisko, a takze numer uprawnien budowlanych wraz ze specjalnoscig, w ktorej
zostaly wydane, osoby przeprowadzajacej kontrole oraz jej podpis.

Imie i nazwisko albo nazwe wiasciciela lub zarzadcy uzytkowanego obiektu budowlanego.
Okreslenie kontrolowanego obiektu budowlanego umozliwiajace jego identyfikacje.

Zakres kontroli.

o Uk W

Ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidtowosci, jezeli zostalty
stwierdzone:

a) stanu technicznego elementéw budynku objetych kontrola,
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b) rozmiaréw zuzycia lub uszkodzenia elementow, o ktérych mowa w pkt 1,

c) zakresu robot remontowych i kolejnosci ich wykonywania,

d) metod i srodkéw uzytkowania elementow budynku narazonych na szkodliwe dziatanie
wplywow atmosferycznych i niszczace dziatania innych czynnikow,

e) zakresu nie wykonanych robot remontowych zaleconych do realizacji w protokotach

z poprzednich kontroli okresowych.

Zakresem kontroli (inspekcja wzrokowa) w zakresie branzy sanitarnej nalezy objac:

. Wewnetrzng instalacje wody zimnej

pomieszczenie wodomierza (wodomierz, zawor antyskazeniowy, armatura towarzyszaca,
kratka);

przejscia przez przegrode budynku;

przewody, izolacje, armature;

hydrofornia (zbiorniki, armatura, przewody)

Instalacja p.poz.

Przewody, armatura, wyposazenie (np. szafki hydrantowe)

. Wewnetrzna instalacja wody cieplej i cyrkulacji

pomieszczenie wezta przygotowania cieptej wody (zbiorniki, armatura, orurowanie);
miejscowe podgrzewacze elektryczne

. Kanalizacja sanitarna

rurociagi, rewizje, przejScie przez przegrody budynku, kratki i wpusty, stan urzadzen
sanitarnych

. Kanalizacja deszczowa

rurociagi, rewizje, przejscie przez przegrody budynku, kratki i wpusty

Instalacje centralnego ogrzewania

wezly cieplne (wentylacja, przewody, armatura, izolacja, zbiorniki c.w.u., wezet);
wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania (material, armatura, grzejnik, izolacja,
przejscia przez przegrody budowlane)

. Wentylacja mechaniczna

centrale wentylacyjne, czerpnie i wyrzutnie, kanaly, izolacje kanaléw, kratki, anemostaty,
przejscia przez przegrody budowlane

Systemy chlodzace wspoélpracujace z wentylacja mechaniczna

przewody, izolacja, armatura, agregaty
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9. Cieplo technologiczne
» przewody, izolacja, armatura, urzadzenie grzewczo/chtodzace

10. Wewnetrzna instalacja gazu poza zakresem

W przypadku zinwentaryzowania dodatkowych urzadzen réwniez nalezy objac je

kontrola.

Zakresem kontroli w zakresie branzy budowlanej:

Okresowej kontroli budowlanej podlegaja elementy budynku narazone na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania,
ktorych uszkodzenia moga powodowac zagrozenie dla:

1. bezpieczenstwa oséb,
2. Srodowiska,

3. konstrukcji budynku.

W trakcie kontroli szczeg6tlowym sprawdzeniem nalezy objac¢ stan techniczny:

1. zewnetrznych warstw przegréd zewnetrznych (warstwa fakturowa), elementéw S$cian
zewnetrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggy i balkonow,

2. urzadzen zamocowanych do $cian i dachu budynku,

3. elementéw odwodnienia budynku oraz obrébek blacharskich,

4. pokry¢ dachowych.

Plan robot remontowych powinien by¢ sporzadzony z zachowaniem pierwszenstwa dla
rob6t majacych na celu:
1. eliminacje zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lokali i 0séb trzecich,
2. zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku,

3. spehienie wymagan ochrony srodowiska,

b

zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.

Szczegbdlowe zestawienie tabelaryczne protokotu kontroli zawierac¢ bedzie:

Elewacje

* tynki zewnetrzne (pekniecia, zarysowania, zawilgocenia, przemarzania);
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elementy Scian zewnetrznych (panelowe, attyki, filary, gzymsy, balkony — ptyty, balustrady-

loggie);
obrobki blacharskie;

urzgdzenia zamontowane do Scian

Dach

konstrukcja dachu;
pokrycie dachu;

mansardy;

obrébki blacharskie;

rynny i rury spustowe;
kominy, tawy kominiarskie;

urzadzenia zamontowane na dachu

Elementy konstrukcyjne
stropy (pekniecia, ugiecia, rysy);
Sciany nosne;

zewnetrzne;

wewnetrzne

Klatka schodowa

biegi schodowe, podesty, porecze;

przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

przystosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych;

pochylnia, winda, schodotaz.

Inne elementy budynku, ktérych uszkodzenia moga powodowal zagrozenia dla oséb,

Srodowiska, konstrukcji budynku.

Przeglad piecioletni

1. Zakres piecioletniego przegladu

Stan techniczny elementu obiektu

fundamenty;

izolacje przeciwwilgociowe;
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* konstrukcja, pokrycie i ocieplenie dachu;
* rynny, rury i obrébki blacharskie;

* stropy;

* Sciany konstrukcyjne;

* Scianki dzialowe i okladziny;

* schody zewnetrze i wewnetrzne;

* podtoza i posadzki;

¢ stolarka okienna i drzwiowa;

* tynki zewnetrzne i wewnetrzne;

* elementy Slusarskie (bariery i porecze);

e urzadzenia zamontowane do Scian;

* odprowadzanie wod opadowych od budynku;
* instalacja wod.-kan.

* instalacja centralnego ogrzewania;

* instalacja elektryczna;

* instalacja odgromowa;

* otoczenie budynku i ogrodzenie

Elewacje budynku

Elewacje
* tynki zewnetrzne (pekniecia, zarysowania, zawilgocenia, przemarzania);
* elementy $cian zewnetrznych (okladziny do wysokosci 1 kondygnacji, atyki, filary, gzymsy,
balkony, loggie;
¢ obrobki blacharskie;

* urzadzenia zamontowane do $cian

Dach
* konstrukcja dachu;
* pokrycie;
* mansardy;
¢ obrobki blacharskie;
* rynny;

*  rury spustowe;
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kominy;
fawy kominiarskie;

urzadzenia zamontowane na dachu

Elementy konstrukcyjne
stropy (pekniecia, ugiecia, rysy);
Sciany noSne (zewnetrzne i wewnetrzne);

klatka schodowa (biegi schodowe, podesty, porecze);

Instalacje

zrodta ciepta — PEC;
centralne ogrzewanie;
ciepta woda uzytkowa;

instalacja gazowa

Przewody kominowe

dymowe, spalinowe, wentylacyjne;

instalacje wodne;

elementy instalacji kanalizacyjnej;

przejscia przylaczy instalacyjnych przez Sciany budynku;

wentylacja mechaniczna

Roboty modernizacyjne

Estetyka
obiektu,
otoczenia - chodniki, parkingi, ogrodzenie;

zielen — drzewa, krzewy, trawniki

Przystosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych
pochylnia;
winda;

schodolaz
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inne elementy budynku, ktorych uszkodzenia moga powodowac zagrozenia dla osob,

sSrodowiska, konstrukcji budynku.

V. Warunki sporzadzenia przegladu

Protokoty z okresowej kontroli budynkéw nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach wersji
papierowej oraz w jednym w wersji elektronicznej na no$niku CD, dla kazdego obiektu osobno.
Do protokotéw nalezy dolaczy¢ dokumentacje graficzng wykonang w toku kontroli — w razie
potrzeby. Przeglad okresowy roczny oraz piecioletni stanu technicznego budynkow moze

zostac sporzadzony na jednym protokole.

Dane zawarte w protokole, powinny stanowi¢ podstawe do sporzadzenia zestawienia robot
remontowych budynku (okreSlenie w protokole tych robdt) oraz zestawienie, ktore powinno
zawieraC podziat robot na:

1. roboty konserwacyjne,
2. naprawy biezace,
3. naprawy giéwne.
Zestawienie napraw biezacych i gléwnych stanowi podstawe do sporzadzenia planu robot

remontowych.

VI. Wymagania, jakie powinni spelnia¢ wykonawcy zamowienia, w zakresie wymaganych

dokumentéw i oSwiadczen (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)

O udzielenie zaméwienia moze ubiegac¢ sie Wykonawca, ktéry spelnia warunki dotyczace:

1. posiada uprawnienia w wymaganym zakresie w specjalnosci instalacyjnej (sieci i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne) bez ograniczen,

2. posiada uprawnienia w wymaganym zakresie w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen,

3. posiada aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow.

VIL Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia
ZamoOwienie wykona¢ z nalezyta staranno$Scia, wymaganga od podmiotéw zajmujacych sie

profesjonalnie taka dziatalnoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca musi
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posiada¢ wymagane uprawnienia, wiedze oraz doswiadczenie, niezbedne do realizacji przedmiotu

zamoéwienia. Potencjat techniczny, zapewniajacy wykonanie zamowienia we wskazanym terminie.

Z kontroli obiektéw nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry ma zawieraC co najmniej:

date przeprowadzenia kontroli;

imie i nazwisko, a takze numer uprawnien budowlanych wraz ze specjalnoscia, w ktorej
zostaly wydane, osoby przeprowadzajacej kontrole oraz jej podpis;

nazwe wilasciciela lub zarzadcy uzytkowanego obiektu budowlanego;

okreslenie kontrolowanego obiektu budowlanego umozliwiajace jego identyfikacje;

zakres kontroli;

ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidtowosci, jezeli zostaly
stwierdzone;

zalecenia, jezeli zostaty stwierdzone nieprawidtowosci.
W zaleceniach wskazac:
czynnosci majace na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci;

termin wykonania czynnosci, o ktorych mowa w zaleceniach.

Do protokotu o ktéorym mowa dolaczy¢ kopie zaswiadczen z Izby inzynieréw oraz kopie

decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci lub innych uprawnien lub

kwalifikacji. Termin przegladéow uzgadniane beda na biezaco z Zamawiajacym. Prace beda

prowadzone pod nadzorem uprawnianego pracownika. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do realizacji

przedmiotu zamoOwienia zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami wraz

z uwzglednieniem wszelkich ich zmian w trakcie realizacji zakresu umownego.

Wykonawca zapewnia niezbedny sprzet ochrony osobistej: kaski, kamizelki odblaskowe,

okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.

VIIL Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta sklada sie z podpisanego formularza ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 1
do opisu zamodwienia.
Wycena ma zawiera¢ cene netto i brutto za calos¢ przedmiotu zamoéwienia oraz dla

poszczegolnych obiektéw, zgodnie z zalgcznikiem nr 1.
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IX.

Wycena ma obejmowac wszelkie koszty dotyczace przedmiotu zamowienia, w tym koszty
dojazdu.
Rozliczenie nastapi na podstawie faktycznego wykonania ustug w terminie 30 dni od daty

otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, ktore zostana zawarte w jej tresci

w zalgczeniu

X. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, sposéb oraz
forme jego wniesienia

* nie wymagane

XI. Warunki gwarancji i rekojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy)

* nie dotyczy

XII. Termin realizacji umowy

* Wykonawca zobowiazuje sie w okresie trwania umowy do wykonania przegladéw
w terminach ustalonych z Zamawiajacym do 15 listopada 2025 r.

XIII. Osoby wyznaczone do realizacji zaméwienia

10/10



