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2 QG -rozłącznik izolacyjny typ 160A 3P

HL -lampka sygnalizacyjna 230V 50Hz 3szt.

1szt.F3-B/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 3P B6A; 10kA

FU -ochronnik przepięciowy klasy C  typ 3P+N 1kpl.
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1szt.FA1-B/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 1P B6A; 10kA

Pi = 171kW
kj = 0,6
Ps = 102,6kW
In = 159,2AKM1 stycznik mocy typ 2,5kW 25A 230V 50Hz 1szt.

QW -rozłącznik izolacyjny typ 100A 3P z wyzwalaczem wzrostowym 230V 50Hz 1kpl.

Q2-5 -rozłącznik bezpiecznikowy DO2 63A wkł. 63A 4kpl.

QFU -rozłącznik bezpiecznikowy DO2 63A wkł. 50A 1kpl.

16A/400V 16A/400V 16A/400V 16A/400V 16A/400V 16A/400V

FPW-B/6 -wyłącznik instalacyjny nadprądowy typ 3P B6A; 10kA 1szt.

APF -przekaźnik przełącznik faz 1szt.

1szt.Q1 -wyłącznik silnikowy nastawa 0-2,5A

FI2-16 -wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym typ C16 2P 25/0,03A 20szt.

FI3-16 -wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym typ C16 4P 25/0,03A 20szt.
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Q1 -rozłącznik bezpiecznikowy NH00 160A wkł. 160A 1kpl.

FI2-16 -wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym typ B16 2P 25/0,03A 2szt.16


