OZNACZENIA — DRZWI
A — DRZWI STALOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ gr. min.0,omm, WYPELNIENIE WELNA MINERALNA,
POWLEKANE POWLOKA POLIESTROWA LUB MALOWANE PROSZKOWO KOLOR RAL 9010 / BIALY/
D — DRZWI PRZEZNACZONE DO EWAKUACJI
E — WYPOSAZENIE SYSTEMOWE PPOZ. (SAMOZAMYKACZ ITP.)

F — DRZWI WYPOSAZYC W JEDEN ZAMEK PATENTOWY Z WKtADKA BEBENKOWA

UWAGA
DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU WYPOSAZYC W KIESZEN
UMOZLIWIAJACA MONTAZ ZAMKOW ELEKTROMAGNETYCZNYCH
ORAZ PROWADZENIE OKABLOWANIA W OSCIEZNICY.
DRZW| DWUSKRZYDLOWE WYPQSAZYC W REGULATOR

1.

KOLEJNOSCI ZAMYKANIA

SYMBOL DP1
ODPORNOSC POZAROWA E190

SCHEMAT ¢ 2

102
a0l

ZEWN.WYM.OSCIEZY 102x215
MIN. WYM. W SWIETLE
0SCIEZNICY 90x205
0ZNACZENIA ADEF
SKRZYDLO L P
POZIOM + 0.00 - 1
LACZNIE [SZT.] - 1

KLAMKI | POCHWYTY DRZWI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ

UWAGI OGOLNE

* Rysunki i opisy opracowan wszystkich branz stanowig cato$c¢ projektu i nalezy je rozpatrywac tgcznie.

o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i korygowaé¢ podczas prowadzenia robét budowlanych.

e Wymiary otworéw okien i drzwi oraz otworéw dla stosowanych urzgdzen nalezy zweryfikowac przed
przystapieniem do robét budowlano-montazowych i dostosowa¢ do wymogow producenta.

e W zakresie wystroju wnetrz mogg by¢ stosowane jedynie materiaty, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie dymiagce, wyktadziny podtogowe, oktadziny $cienne oraz
elementy zabudowy statej wyposazenia co najmniej trudno zapalne lub niezapalne, oktadziny sufitowe
i sufity podwieszone co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia.
Powyzsze cechy powinny by¢ potwierdzone stosownymi aktualnymi certyfikatami.
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PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "LEROY MERLIN” W SOSNOWCU

e "LEROY MERLIN” SOSNOWIEC UL. ZUZANNY 26
TEUAT RSNY ZESTAWIENIE SLUSARKI STALOWEJ PPOZ 11100
STADIUM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA NR RYSUNKU

PW ARCHITEKTURA 1055/2022 2023-07-25 LMS3-10-00-04




