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@ PRZEKROJ A—A 1:100

1 100 + D1 DACH — WARSTWY ISTNIEJACE
PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA TERMOZGRZEWALNA
WELNA MINERALNA IZOLACJA TERMICZNA — STYROPIAN 14CM
BIACHA TRAPEZOWA FOLIA_ PAROIZOLACYINA 0.2MM
[— STYROPIAN
= —_— [ BLACHA TR 60/235/0.75 W KOL. RAL 9010
§ T T PLATWIE KRATOWE
1 W3 POSADZKA — WARSTWY ISTNIEJACE
T
POSADZKA PRZEMYSLOWA ZYWICZNA
OBROBKA BLACHARSKA OB "EPIDIAN" GR. 2MM — KOLOR SZARY
ISTNIEIACA BELKA STALOWA —— oo g Cpomm PLYTA ZELBETOWA GR. 12CM
ZBROJONA WEOKNAMI "DRAMIX" B25
WYPELNIENIE Z WELNY FOLIA PE GR. 0.2MM
- MINERALNE! - TWARDE) BETON B7.5 — 5CM
TLUCZEN KAMIENNY — 20CM
PODSYPKA PIASKOWA — 10CM

SZCZEGOL A
1:20

LEGENDA

ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE
Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr. 25cm

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA
Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH gr. 24cm

PROJEKTOWANA CZERPNIA 1000x500mm
TYP OCIEPLONY. SILOWNIK Ex

——— STACJA LADOWANIA URZADZEN TRANSPORTOWYCH
—_LZ— 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM/WGZKI AKUMULATOROWE /

KONSTRUKCJA STALOWA POD MONTAZ PROSTOWNIKGW
Z PROFILI STALOWYCH RK120x120

UWAGI OGOLNE

o Rysunki i opisy opracowan wszystkich branz stanowig cato$¢ projektu i nalezy je rozpatrywacé fgcznie.
e \Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i korygowa¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych.
e Wymiary otworéw okien i drzwi oraz otworéw dla stosowanych urzgdzen nalezy zweryfikowa¢ przed

przystapieniem do robét budowlano-montazowych i dostosowa¢ do wymogoéw producenta.

e W zakresie wystroju wnetrz mogg by¢ stosowane jedynie materiaty, ktérych produkty rozktadu

termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce, wyktadziny podtogowe, oktadziny $cienne oraz
elementy zabudowy statej wyposazenia co najmniej trudno zapalne lub niezapalne, oktadziny sufitowe
i sufity podwieszone co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia.
Powyzsze cechy powinny by¢ potwierdzone stosownymi aktualnymi certyfikatami.
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INWESTYCJA

PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "LEROY MERLIN" W SOSNOWCU

OBIEKT

"LEROY MERLIN” SOSNOWIEC UL. ZUZANNY 26

TEMAT RYSUNKU
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