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Nazwa elementu projekiu budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY

PRZENIESIENIE STANOWISKA tADOWANIA WOZKOW

Inwestycja AKUMULATOROWYCH
Obiekt Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu
Tytut opracowania PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor

Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o0.0.
ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa.

Karta tytutowa

Spis rysunkow

Rysunki

Spis rysunkéw

Opis techniczny

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ A — architektura
Czes¢ B — konstrukcja
Czes¢ C —instalacje sanitarne

Czes¢ D — instalacje elektryczne

L.p Numer rysunku Nazwa rysunku skala
ARCHITEKTURA

1. LMS3-10-00-01 Rzut 0,00 — pomieszczenie stacji tadowania wozkow 1:200

2. LMS3-10-00-02 Rzut 0,00 — pomieszczenie stacji tadowania wozkow 1:100

3. LMS3-10-00-03 Przekroj A-A 1:20; 1:100

4. LMS3-10-00-04 Zestawienie drzwi 1:100
KONSTRUKCJA

5. | LMS3-11-00-01 | Konstrukcja $ciany wydzielenia, podkonstrukcja prostownikéw | 1:50

INSTALACJE SANITRARNE
6. | LMS3-12-PS-01 | Rzut poziomu 0,00 — instalacje sanitarne | 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7 LMS3-17-00-01 Plgn ipstalacji elektrycznych - pomieszczenie Stacji tadowania 1:100
WOzKow

8. LMS3-17-00-02 Schemat rozdzielnicy "REW" -CZ.1 -

9. LMS3-17-00-03 Schemat rozdzielnicy "REW" -CZ.2 -

10. | LMS3-17-00-04 Schemat rozdzielnicy "REW" -CZ.3 -

11. | LMS3-17-00-05 Schemat rozdzielnicy "REW" -CZ.4 -

12. | LMS3-17-00-05 Budowa rozdzielnicy "REW" -
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CZESC OPISOWA

Spis zawartosci

PodSstawa OpraCOWaNIA ........ccooeie e 4
Przedmiot INWESTYC]i ..ccco e 4
Charakterystyka 0gOINa..........cooocuiiiiieie e e e e e e e e e e e e e eaaaeeeaan 4
Rozwigzania budowlane - architektura...............cccc oo 4
SHAN ISINIEJGCY ..t reiiieei it e e et e e e e e e e e e e e e e e —r e e e e e e e e —raaaaaeaaaan 4
UkKIad projektOWany ..o 4
Rozwigzania budowlane — KONSITUKC]a ........oouiiiiiiiiii e 6
Rozwigzania budowlane — instalacje sanitarne............c..cccoiiiie i 8
Rozwigzania budowlane — instalacje elekiryczne .............cccoiiiiiiiii 9
Przedmiot i Zakres OpraCoOWaNIA. ........oi et e e e e e e ee e e e e e e enenes 9
Parametry WEJSCIOWE..........eeiiiiiiiie ittt ettt ettt e e aa e e e bt e e s ann e e e s aabeeeeeae 9
Doprowadzenie energii elektrycznej do rozdzielnicy REW................ccc 10
ROZAZIEINICA REW ...t 10
Instalacja osSwietlenia aWaryjNEQO ...........uuuuuuuuuueiiiiiiiiieeneeeeaaaaanrarnaannnaanannn 10
Instalacja zasilania ProStOWNIKOW.............uu e i 11
Ochrona przed porazeniem prgdem elektryCznym...........ccccoeeiiiiiiiiiiie e 11
INSTAIACTA SAP ...t e e e e e e e e e e s ———aaeeeanaaa—aaaaaaeeeannrae 11
Instalacja deteKCji WOUOIU .........cooiuiiiiiiiiiii et e e 12
TraSY KADIOWE..... ..ot sttt e e e aab e e e e e 12
10 o] [To7-4=1 o1 PO PRP 12
Dane dotyCzZgCe OCNIONY PPOZ. ....couiiiiiiiiiie ettt ettt e e et e e et ee e saabeee e 13
CharakterystyKa OGOING .........cooiiiiiiiieie ettt e s 13
Charakterystyka zagroZenia POZArOWEJO ...........ueieiiuriieeriiieee ettt e s st et et e e saee e e s anneeas 13
Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi Na przeznaczenie ...........ccccceeeeeeeecciireeeeeeeeeeee, 13
Informacja o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie 0SOb .............cccccvvveeeeeeiiennnnee. 13
Informacja o podziale Na Strefy POZArOWE ...........c..uviiiiiii i 13
Informacja o gestosci obcigzenia 0gniOWEJO..........ceviiiiiiiiiiiiiiii e 14
Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynKuU...........cc.uuveiiieeiiiiciiiiice e 14
Informacja o materiatach wybuchowych i zagrozeniu wybuchem ...............ccoccs 14
Informacja o warunkach i strategii eWakuacji...........ccoovuiiiiiiiiiiiiiii e 14
Informacja o doborze urzadzen oraz instalacji przeciwpozarowych w obiekcie ...................... 14
Informacja o wyposazeniu w gasnice, instrukcje i 0znakowanie.............ccccoeveeeeiiiieeeiniiieeenas 14

Informacje o przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
FatoOWNICZO-GaSNICZYCR ......oiiii e e 15
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora
— Specyfikacja techniczna Leroy Merlin Adeo
— Dokumentacja sklepu Leroy Merlin Sosnowiec ul. Zuzanny zgodnie 26 opracowana

przez P. S. Budoprojekt.

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przeniesienie stacji tadowania pojazdéw akumulatorowych
w miejsce umozliwiajgce wydzielenie pozarowe. Celem jest podniesienie bezpieczenstwa

pozarowego zgodnie wymaganiami technicznymi Leroy Merlin Adeo.

Charakterystyka ogéina
Obiekt: Sklep Leroy Merlin Sosnowiec ul. Zuzanny 26

Pow. zabudowy 1251 m?  wymiary: 116,15 x 108,8
Pow. wewnetrza 9577,8 m? wysokos$¢ 6,7+8,3
Kubatura 94100m? attyka 8,6
llos¢ kondygnaciji | + Il /pietro administracyjno-socjalne w formie antresoli/.

Projektowane pomieszczenie stacji tadowania wézkéw akumulatorowych 151,85.

Rozwigzania budowlane - architektura

Stan istniejacy
Aktualna stacja wozkéw widtowych usytuowana jest w srodku magazynu gtéwnego. Obszar
lokalizacji pomieszczenia stacji fadowania wozkéw akumulatorowych usytuowany jest w 0$
1+ 2/ A + B stanowi fragment magazynu gtéwnego od ktérego oddalona jest Sciana

oddzielenia pozarowego z bramg przeciwpozarowg o wymiarach 400 x 400.

Uktad projektowany
Wydzielono pozarowo pomieszczenie tadowania wozkéw akumulatorowych jest wydzielone
ponad normatywnie w stosunku do warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki.
Klasa sciany REI 120 oraz klasa drzwi EI90 przyjeto zgodnie z wymaganiami technicznymi
specyfikacji technicznej Leroy Merlin Adeo. Dla stacji fadowania urzgdzen transportowych

z napedem elektrycznym /wozki akumulatorowe/ 20 stanowisk z prostownikami

Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu
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zaprojektowano nowe pomieszczenie o wymiarach 10,24 x 14,71 pow. 151,85

wysokos¢ 6,60.

Elementy projektowe:

Sciany wewnetrzne

Zaprojektowano sciane wewnetrzng bedgcg $ciang oddzielenia pozarowego w klasie
REI120.

Uktad konstrukciji
Sciany REI120 w osi 2

Sciana fundamentowa -0,8 + + 0,30 z tawg 30 x 60

Sciana murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odm. 0,7 z rdzeniem Zelbetowym
24 x 24. cm + wience 24 x 24 po poziomie +2,80 oraz +5,60.
Wysoko$¢ sciany 6,9 dtugosc 14,71.

Wykonanie — spoiny zacierane + 2 x malowanie obustronne RAL 9010 /farba emulsyjna.

Drzwi — zaprojektowano drzwi stalowe ppoz. EI90 o wymiarach 90 x 210 pozarowe do
ewakuacji z pomieszczenia tadowania wdzkdw.

Istniejgca brama przeciwpozarowa 400 x 400 klasa EI30 jest caly czas otwarta.
W przypadku pozaru nastgpi automatyczne zamkniecie.

Istniejgca brama nie spetnia warunkéw EI90. Opcjonalnie wymiana bramy na nowg
przesuwng EI90 400 x 400 lub bramg kurtynowg EI90 400 x 400 /opuszczang/. Ze wzgledu
na wykonanie tawy fundamentéw w pomieszczeniu 026 nalezy przewidzie¢ wyciecie

istniejgcej posadzki na szer. 60 cm oraz odtworzenie na szer. 35 cm i dtugosé 1471.

Elementy wewnetrzne:

Przy scianie wewnetrznej osi A zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg pod stacje.
C140 + C120 na stupach C50. Malowanie srodowisko C3 gr min. 160 um RAL 9010

Elementy uzupetniajgce
— Czerpnie 1000 x 500 typ ocieplony EX
— Wentylator docelowy dwubiegowy wydajno$¢ 1170 / 2343 m3h EY
— Grzejniki elektryczne EX
Uktad wentylacji z systemu detekcji zapewniajgcy utrzymanie poziomu wodoru ponizej

granicy wybuchowosci.
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Roboty uzupetniajgce

— Remont istniejgcej posadzki betonowej na catym obszarze pom. 150m?.

— Woyréwnanie i malowanie podwalin i cokotéw - farba do betonu kol. jasny szary

Rozwiazania budowlane — konstrukcja
Zaprojektowano:
— murowang $ciane wydzielenia PPOZ (posadowiong na fawie fundamentowe;j,
usztywniong rdzeniami i wiencami)
— konstrukcje stalowg — rygléwke podporowg pod montaz czerpni sciennych oraz

rygléwke pod montaz prostownikéw tadowania wézkow

Normy projektowe
Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o europejskie normy projektowania konstrukcji tzw.
Eurokody. Zagadnienia, ktére nie sg podane w Eurokodach, rozwigzywano w oparciu
o Polskie Normy projektowania konstrukcji, a w dalszej kolejnosci rowniez w oparciu
O normy branzowe.
W szczegdlnosci uwzgledniono nastepujgce czesci Eurokodu:
[11 PN-EN 1990: 2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji.
[2] PN-EN 1991-1-1: 2004 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
[3] PN-EN 1991-1-3: 2005 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.
[4] PN-EN 1991-1-4: 2008 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.
[5] PN-EN 1992-1-1: 2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw.
[6] PN-EN 1993-1-1: 2006 - Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkow.
[7] PN-EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

Normy wykonawcze
Konstrukcja obiektu powinna by¢é wykonywana i odbierana zgodnie z:
[11 PN-EN 13670: 2011 - Wykonanie konstrukcji z betonu.

Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu
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[2] PN-EN 1090-2: 2009 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

Ogodlne zatozenia projektowe dla catego obiektu

Podane ponizej informacje stanowig wymagania minimalne. Jesli na etapie opracowywania

projektéw wykonawczych lub realizacji, zgodnie z normami albo zasadami wiedzy

technicznej uzasadnione bedzie =zastosowanie wyzszych wymagan to bedzie to

dopuszczalne.

Ponizsze oznaczenia podano zgodnie z Eurokodem.

Klasa konsekwencji zniszczenia CC2 tj. budynki uzytecznosci publicznej ktérych
konsekwencje zniszczenia sg przecietne

Klasa niezawodnosci RC2 - ustalono w powigzaniu z klasg konsekwencji

Poziom nadzoru przy projektowaniu DSL2 tj. nadzér normalny — sprawdzanie zgodnie
z procedurami jednostki projektowej

Poziom inspekcji przy wykonawstwie IL2 tj. inspekcja normalna — inspekcja zgodna

z procedurami jednostki wykonawczej

Kategoria projektowanego okresu uzytkowania 1, orientacyjny projektowany okres

uzytkowania 50 lat

Ogolne zatozenia projektowe w zakresie konstrukcji stalowej

= Kategoria uzytkowania SC1 tj. konstrukcje i elementy projektowane na oddziatywania
przewazajgco statyczne
= Kategoria produkcji PC2
= Klasa wykonania — ustalono na podstawie kategorii uzytkowania i kategorii produkcji
EXC2
= Materiaty
— Stal konstrukcyjna S235
— Sruby i nakretki 8.8
= Zabezpieczenie antykorozyjne
— Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego malowanie zgodnie z PN-EN ISO 12944-1
do 8: 2001
Wymagana trwatos¢ powtoki antykorozyjnej - dtuga (L) tj. wiecej niz 15 lat
— Kategoria korozyjnosci atmosfery C3
— Kategoria korozyjnosci gruntu Im3 (dotyczy miedzy innymi dolnej czesci stupdw,

ktérych mocowania schowane bedg pod posadzka)

Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu
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Konstrukcje stalowe majgce kontakt tylko z atmosferg muszg by¢ zabezpieczone na
warunki wg kategorii korozyjnosci atmosfery; konstrukcje stalowe majgce kontakt
z gruntem muszg by¢ zabezpieczone na warunki kategorii korozyjnosci atmosfery
i gruntu.

— Metoda przygotowania powierzchni - obrobka strumieniowo-scierna

— Stopien przygotowania powierzchni - Sa 272

Ogodlne zatozenia projektowe w zakresie konstrukcji zelbetowych
Klasa srodowiska
— konstrukcje nie majgce kontaktu z gruntem XC1
— konstrukcje majgce kontakt z gruntem XC2
= Materiaty
Beton konstrukcyjny C30/37
Beton podktadowy C10/15
Stal zbrojeniowa fyk > 500 MPa

— Wymagana trwatos¢ konstrukcji 50 lat

= Realizacja

— Wszystkie fundamenty zaprojektowano posadowi¢ na podkitadzie wyréwnujacym
z chudego betonu. Minimalna grubos¢ podkfadu to 10 cm. Podktad z chudego betonu
nalezy wykona¢ o minimum 15 cm szerzej niz element betonowy do wykonania

— Do uzyskania otuliny stosowac¢ podktadki systemowe

— Wszystkie naroza widoczne wykonac¢ z fazg 2x2 cm

— Klasa wykonania — 1 wg PN-EN 13670: 2011

— Klasa pielegnacji — 4 wg PN-EN 13670: 2011

— Tolerancje wykonania — standardowe

6 Rozwigzania budowlane — instalacje sanitarne
Instalacje sanitarne
W adaptowanym pomieszczeniu znajdujg sie:
— Gloéwny zawor wody — bez zmian
— Instalacja tryskaczowa z wyzwalaczami termicznymi — bez zmian
— Instalacja wentylacji mechanicznej — wentylator wywiewny dachowy
W ramach adaptacji pomieszczenia na pomieszczeniu tadowania wozkow przewiduje sie
wykonanie wentylacji mechanicznej sterowanej stezeniem wodoru pod stropem. System
detekcji wodoru powinien rowniez automatycznie wytgczyé¢ tadowanie po osiggnieciu progu

0,4 DGW i wigczyé/przetgczy¢ wentylator wywiewny dachowy WD Ex na max obroty.

Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu
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Przy przetgczeniu na max obroty automatycznie powinno nastgpi¢ otwarcie czerpni
sciennej 1000 x 500 mm z sitownikiem EX ocieplone;.
Przewidziano krotno$¢ wymian w pom. do 4m:

— 2 wymiany przy przekroczeniu progu 0,1 DGW

— 4 wymian przy przekroczeniu progu 0,4 DGW
Istniejgcy wentylator przewidziano do wymiany z przebudowg kominka i podstawy
dachowej na wentylator o wydajnosci 1171/2343 m3/h. Czujniki wodoru do montazu pod
dachem — w najwyzszych punktach pomieszczenia
W pomieszczeniu zaprojektowano 2 grzejniki elektryczne Ex o mocy 1,5kW kazdy.

Grzejniki sterowane termostatem z czujnikiem przeciwzamrozeniowym.

Rozwigzania budowlane - instalacje elektryczne

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza czes¢ projektu wykonawczego zawiera rozwigzania projektowe i wytyczne
parametrow, ktére muszg by¢ zrealizowane w celu uzyskania prawidtowych warunkow
eksploatacji pomieszczeh wydzielonego pomieszczenia tadowania wézkow widtowych
w LM Sosnowiec.
Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- budowe rozdzielnicy REW

- zasilanie prostownikow,

- zasilanie wentylacji,

- rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RG o roztgcznik bezpiecznikowy ,

- montaz instalacji detekcji gazéw,

- montaz jednej oprawy awaryjnej kierunkowej,

- instalacje ochronne /uziemiajgce, przeciwporazeniowa /

7.b Parametry wejsciowe

NAPIECIE SIECI ZASILAJACEJ 400 /230V ; 50 Hz

SYSTEM DOD. OCHRONY P/PORAZENIEM

PRADEM ELEKTRYCZNYM SAMOCZYNNE WYLACZENIE
MIEJSCE PRZYLACZENIA DO SIECI  wiz ROZDZIELNICA GLOWNA NN 1
MOC PRZYLACZENIOWA 102kW

ZABEZPIECZNIE PRZETEZENIOWE/ZWARCIOWE In=160A

Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu
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7.c

7.d

7.e

Doprowadzenie energii elektrycznej do rozdzielnicy RLW
Projektuje sie linie kablowg typu N2XH-J 5x70mm2-na trasie od rozdzielnicy RG , do
rozdzielnicy RLW zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni 0.28. Obwdd zasilnia
rozdzielnicy nalezy zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym o pradzie
znamionowym 160A. Projektowany uktad Uktad sieci w projektowanym pomieszczeniu
— TN-S.

Rozdzielnica REW
W zwigzku z dwudziestu prostownikéw, projektuje sie zabudowe nowej rozdzielnicy
obiektowej 400/230V o nazwie RLW.
Rozdzielnice RLW zaprojektowano jako wolnostojgca, modutowg o IP 40 gtebokosci
zabudowy 250mm, szerokosci 900 mm i wysokosci 1830 mm.
Dane znamionowe i wyposazenie rozdzielnicy:
- Zgodnosc¢ z normg: IEC61439-1,2,
- Stopien ochronny P40,
- Kolor: RAL 7035 (szary),
- Drzwiczki profilowane metalowe,
- Listwy przytgczeniowe N i PE,
- Wsporniki montazowe TH 35 i ostony.
W rozdzielnicy RLW zainstalowane powinny byc¢:
- ochronniki przeciwprzepieciowe,
- sygnalizacja napiecia,
- wylgczniki réznicowopradowe,
- uktad przetgczania faz,
- zabezpieczenia poszczegodlnych obwodow gniazd 400V,

- zabezpieczenia poszczegodlnych obwodow gniazd 230V,

Instalacja oswietlenia awaryjnego
W pomieszczeniu tadowania woézkéw zaprojektowano oprawe oswietleniowg
z energooszczednymi zrédtami Swiatta LED, ktéra bedzie wyposazona w indywidualne
zasilacze (elektroinwertery z czasem podtrzymania 1 godz.) — pozwalajgce na
ewakuacje w przypadku zaniku napiecia zasilania obiektu. Oprawy oznaczono na
planach symbolem EM. Miejsce zabudowy projektowanej oprawy nad drzwiami
przeznaczonymi do ewakuacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Zatgczanie oswietlenia
awaryjnego - samoczynne (po awaryjnym zaniku os$wietlenia podstawowego).
Projektowang oprawe nalezy wpig¢ pod istniejgcy obwod oswietlania awaryjnego

zabudowanego w pomieszczeniu 0.26.
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7.f

Zastosowana oprawa awaryjna powinna posiada¢ certyfikat CNBOP.

Instalacja zasilania prostownikow

W pomieszczeniu zainstalowane bedzie dwadziescia prostownikow o mocy 6,5kW.
Prostowniki wymagajg zasilania napieciem 230/400V w ukfadzie TN-S. Instalacje
zasilania prostownikow bedzie wykonana przewodami typu H2XH-J 5x4mm? oraz
H2XH-J 3x2,5mm? wyprowadzonymi z projektowanej rozdzielnicy RtW. Obwody
zasilajgce prostowniki zakohczy¢ gniazdami wtyczkowymi:

- 16A 400V 3P+N+PE z wylgcznikiem,

- 16A 230V 1P+N+PE z wylgcznikiem.

7.9 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

7.h

Ochrone zapewniajgcg bezpieczenstwo przed porazeniem prgdem elektrycznym
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364. Ochrona dodatkowa (przy dotyku
posrednim) bedzie zapewniona poprzez ,Samoczynne wytgczenie zasilania”
w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:

- przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;

- otwarcie wytgcznikdw nadprgdowych;

Dodatkowo zastosowano Srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej
stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej.
Przewidziano wykorzystanie:

- wylgcznikdw réznicowoprgdowych, wysokoczulych o znamionowym prgdzie
réznicowym zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach
gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A
przewidzianych do uzytku przez osoby niewykwalifikowane;

- miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajgcych na potgczeniu ze sobg czesci

przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

Instalacja SAP

Istniejgce rozmieszczenie czujek optycznych zapewnia prawidtowg powierzchnie
dozorowa.

Rozbudowa instalacji SAP polega na dotozeniu jednego recznego przycisku
ostrzegania (ROP) i wpiecia go w istniejgcg petle dozorowg wystepujaca
w pomieszczeniu 0.26. Lokalizacje przycisku ROP pokazano w dokumentacji
rysunkowej. Instalacje lini tgczacych ROP z puszkg ppoz wpieta w linie dozorowg

nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8mm.
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7.i Instalacja detekcji wodoru

W pomieszczeniu tadowania akumulatorow zainstalowano wentylator scienny oraz
detektor stezenia wodoru z progiem zadziatania: 1-10% DGW, [I-30% DGW. Detektor
nalezy podtgczy¢ do centrali sterujgcej.

Wentylacja pomieszczen tadowania akumulatoréw strawna jest automatycznie.
Wykrycie progu | stezenia wodoru przez detektor powoduje zaswiecenie sie diody
sygnalizacyjnej na pulpicie centralki. Przekroczenie Il progu stezenia wodoru powoduje
automatyczne przetgczenie silnika wentylatora na wyzsze obroty oraz uruchomienie
sygnalizacji optyczno-akustyczne;.

Zatgczenie silnika wentylatora powoduje otwarcie zaluzji (zdjecie napiecia z sitownikéw
zaluzji). Jakakolwiek awarii powoduje automatyczng blokade fadowania akumulatoréw

(wytgczenie w rozdzielnicy REW).

7.j Trasy kablowe
Gtéwne trasy kablowe nalezy wykonaé przy uzyciu korytek kablowych metalowych.

Zasilanie projektowanych urzadzen wykonaé w rurkach Rg lub korytkach kablowych.

7.k Obliczenia
Moc zapotrzebowana dla urzgdzen zasilanych w pomieszczaniu fadowania zgodnie z
bilansem jest na poziomie 103kW
Prad obcigzenia wewnetrzne;j linii zasilajgcej dochodzgcej do rozdzielni REW:
P, 103

[ = — ‘ = — = 159,84
V3-U, -cosg +/3-400-0,93

Dobrano: Kabel typu N2XH 5x70mm?, ktérego prad dopuszczalny dtugotrwale wynosi
Idd =229A w temperaturze 30°C.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen dla zasilania rozdzielnicy RtW

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewdd od zwarc

i przecigzen powinna spetnia¢ nastepujgce dwa warunki:

I, <1 ad I,<145¢],
oraz
W zwigzku ze zmiang typu kabla oraz jego prowadzeniem dopuszczalny diugotrwaty
pragd wynosi Idd =173A w temperaturze 30°C dla kabla typu N2XH 5x70mm?.
I, =15984 < I, = 1604 < I,, = 1734

<1

nas

I=k,-1

neEst

=16-160=2564 < 145-1,, =1,45-2294 =332,14

Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu
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Spadek napiecia przewodu zasilania REW

100-1-P,,, 100-10-103

AUY, = 25! -
R =07 T 5770 4002

=0,16%
Warunki prawidtowego doboru WLZ-u dla rozdzielnicy zostaty spetnione

Dane dotyczace ochrony ppoz.

Charakterystyka ogélna
Obiekt: Sklep Leroy Merlin Sosnowiec ul. Zuzanny 26
Pow. zabudowy 1251 m2 wymiary: 116,15 x 108,8
Pow. wewnetrza 9577,8 m2 wysokos¢ 6,7 +8,3
Kubatura 94100m2 attyka 8,6
llo$¢ kondygnaciji | + Il /pietro administracyjno-socjalne w formie antresoli/.

Projektowane pomieszczenie stacji tadowania wézkéw akumulatorowych 151,85.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Projektowany budynek przeznaczony jest do sprzedazy artykutdow budowlanych
zwigzanych z budowg i wykonczeniem obiektow budowlanych. W budynku nie przewiduje
sie skladowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow

przeciwpozarowych tj. §2 ust. 1 punkt 1 rozporzgdzenie MSWIA.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie
Obiekt handlowy ZL | — sala sprzedazy bud. (N)
Obiekt administracyjno-socjalny ZL IlI

Czes¢ magazynowo techniczna (PM) — bud.(N)

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie oséb
W czesci ZL | przyjeto liczbe 1000m? zgodnie ze wskazaniem 4m? / osobe dla wolnej
przestrzeni koniecznej przeznaczonej na pobyt ludzi. W czesci PM liczba pracownikéw < 50

0sob.

Informacja o podziale na strefy pozarowe
Strefa — SP1 ZL | sala sprzedazy + czes¢ biurowo-socjalna + wydzielenie pozarowe
serwerowni.
Strefa - SP2 (PM) — cze$¢ magazynowa
Zespot stref — SP3 — czes¢ techniczna /wydzielone pozarowo pom. kottowni, rozdzielni,
pompowni pozarowej.

SP4 — projektowane pomieszczenia tadowania wozkéw akumulatorowych.

Leroy Merlin Sklep w Sosnowcu
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Informacja o gestosci obcigzenia ogniowego
ZL — nie okresla sie
PM Q < 1000 MJ/m?

Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku
— Czes¢ | kondygn. ZL | klasa E

— Czes¢ Il kondygn. ZL klasa D

— Czes¢ PMklasa E

— Czesc¢ techniczna klasa E

/Budynek posiada instalacje oddymiania oraz state urzadzenia — gasnice wodne/

Informacja o materiatach wybuchowych i zagrozeniu wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatbw wybuchowych /przytacze gazu do
kottowni usytuowane w zewnetrznej scianie budynku/. Stacja redukcyjna gazu usytuowana

jest za ogrodzeniem otwartego sktadowiska.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji
Budynek posiada wyjscie ewakuacyjne na wszystkich sScianach zewnetrznych
o przepustowosci 3 krotnie przekraczajgcej ilos¢ oséb w obiekcie /klienci 1000 os. +
personel 100 os. = 1100 os. x 3 = 3300.

— obiekt posiada SSP oraz DSO

— dlugos¢ przejscia i dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy normowych wielkosci.

Informacja o doborze urzadzen oraz instalacji przeciwpozarowych w obiekcie

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu pomiedzy istniejacy uklad spetnia wymagania
| projektowane pomieszczenia stacji tadowania nie jest zagrozone wybuchem i ma
kubature < 1000m? i nie wymaga wiasnych wytgczen przeciwpozarowych pradu.

— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

— instalacja wodociggowa z hydrantu 825 w zl oraz hydrantu 52 w pm

— state samoczynne urzgdzenia wodne

— samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchomione za pomocg systemu wykrywania
dymu.

— system sygnalizacji pozarowych

— system DSO

Informacja o wyposazeniu w gasnice, instrukcje i oznakowanie

Wyposazenie w gasnice typ, ilos¢, usytuowanie zgodne z Instalacjg Bezpieczenstwa

Pozarowego.
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8.

Informacje o przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych

— obiekt posiada wymagany uktad hydrantéw zewnetrznych /ponad 5,0 od sciany

+ odlegtos¢ 75,0 i rozpietosci <150

— zapotrzebowanie w wode — ilos¢ 30 dm?®/s oraz cisnienia nominalne 0,2 MPa

spetniajg wymagania techniczne.

— uktad drog i placow wokot budynku spetnia warunki dla drogi pozarowej /szerokos¢

4,0 odlegtos¢ 5 + 15. Wyjscia z budynku potgczone sg dojsciami

21,5idh <56,0.

szer.
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