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podkom, Sebastian KASPEREK
Montaz automatyki do bramy zewnetrznej w KPP w Myszkowie

Brama jednoskrzydiowa o szer ~4,2 m wykonana z profili zamknietych (zdjecia w zalgczeniu).
Obecnie brama jest pomalowana na kolor niebieski. Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
pomalowania na kolor grafitowy (RAL7016).

Wykonawca doprowadzi zasilanie elektryczne z tablicy rozdzielczej zabudowanej w budynku KPP.
Odlegloéé od stupa na ktdérym zawieszona jest brama do budynku to 1,5m (powierzchnia nie
utwardzonay}.

Brama otwierana bedzie przyciskiem ze stanowiska Dyzurnego KPP w Myszkowie dokad nalezy
doprowadzi¢ kabel do sterowania.

Dla potrzeb komunikacji z Dyzurnym nalezy ulozy¢ kable U/UTP kat. 6A zewngtrzny (zelowany),
jeden po stronie wewnetrznej ogrodzenia i jeden na stron¢ zewngtrzng ogrodzenia (przejscie pod
drogag wjazdowa (np. przewiert, przecisk i ulozenie rury oslonowej)). Na zewnatrz zabudowaé
stupki do montazu domofondéw i zamontowaé wideodomofon IP firmy 2N z kamerg i jednym
przyciskiem. Drugi koniec kabli U/UTP zakonczyé w serwerowni KPP. Dodatkowo ulozyé kabel
pomi¢dzy slupkami domofondw, a skrzynka sterowania bramg. Konfiguracje domofonéw do
wspolpracy z CUCM wykona WTI KWP w Katowicach, natomiast otwieranie bramy ze strony
wideodomofonow skonfiguruje Wykonaweca.

Oprocz otwierania bramy ze stanowiska Dyzurnego brama bgdzie otwierana przez ograniczona
liczbe uzytkownikdw za pomocy pilotow (programowanie pilotow dopuszczalune tylko z pozycji

bezposredniej wspélpracy ze sterownikiem bramy).

Wraz z zamontowaniem automatyki Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 30 szt

zaprogramowanych pilotow.
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