Jastrzebie-Zdroj dn. 29.05.2025 r.

WYMAGANIA OFERTOWE - opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: Remont kotta WR-10 nr-2 wraz z urzagdzeniami pomocniczymi w

Zakladzie Pniowek.

OPIS ZADANIA:

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie remontu rusztu, wymuroéwki, przeglad i konserwacja

wentylatoréw i uktadu hydraulicznego kotta WR.10

ZAKRES ROBOT:

1. Dane techniczne urzadzenia/obiektu

1.1. Kociot WR-10

« Moc cieplna nominalna

« Najwyzsze nadcis$nienie dopuszczalne (PS)

« Nadcisnienie dopuszczalne (PD)

« Nominalny przeptyw wody przez kociot (dla At=80°C)
« Maksymalny przeptyw wody przez kociot

« Najwyzsza dopuszczalna temperatura (TS)

« Temperatura dopuszczalna (TD)

« Minimalna temperatura wody zasilajgcej kociot
« Sprawnosc obliczeniowa przy mocy nominalnej
« Sprawnosc dla mocy czesciowej 60%

« Catkowita powierzchnia ogrzewalna

« Catkowita pojemnos¢ wodna kotta

« Opory hydrodynamiczne po stronie wody

1.2. Uktady hydrauliczne:

11,63 MW
1,6 MPa
1,6 MPa
34,72 kg/s
45,0 kg/s
155 °C
150 °C

70 °C
85,000,5%
82,0%
724 m?
5,85 m3
<0,3 MPa

1.2.1. Uktad posuwu rusztu UHMZ200/28-15-10R1-P2-3804

*  Pojemnos¢ nominalna zbiornika

*  Pojemnosc¢ uzyteczna zbiornika

* Typ pompy

*  Wydajnos¢ pompy (geometryczna)

* Nominalne ci$nienie pracy uktadu

* Typsilnika elektrycznego

* Napiecie zasilania silnika elektrycznego
*  Moc silnika elektrycznego

*  Rodzaj czynnika roboczego:

*  Optymalna lepkos¢ czynnika

200 dm?

29 dm?
30C28X163GHF
28 cm?3/obr.

16 MPa
SKg160L-4
3x500V —-50 Hz
15 kw

olej hydrauliczny
46 mm2/s
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Filtracja:

Dopuszczalna temperatura oleju:
Maksymalny poziom gtosnosci
Sitownik: 160/90x260

25m
10 do 70 st.C
85 dB(A)

1.1.2. Ukfad zasilacza paliwa UHMZ160/15-5,5-6R1-P1-3803

Pojemnos¢ nominalna zbiornika:
Typ pompy:

Wydajnos¢ pompy (geometryczna):
Nominalne cisnienie pracy ukfadu
Typ silnika elektrycznego

Napiecie zasilania silnika elektrycznego
Moc silnika elektrycznego

Rodzaj czynnika roboczego:
Optymalna lepkos¢ czynnika
Filtracja:

Maksymalny poziom gtosnosci

Sitownik:

. Wentylator spalin WP-65/24

Predkosé obrotowa:
Moc:

Wydajnos¢:
Spietrzenie:
Predkos¢ obrotowa:
Moc:

. Wentylator powietrza wtérnego WP-25/1,00

Wydajnos¢:
Spietrzenie:
Obroty:
Moc:

Szerokos$¢ uzyteczna rusztu
Dtugos¢ uzyteczna rusztu
Powierzchnia czynna
Ciezar rusztu

Skok rusztowin

160 dm?
20C15X016GF
15 cm?3/obr.

12 MPa

SKg 1325-4
3x500 V - 50 Hz
5,5 kW

olej hydrauliczny
46 mm2/s

10m

85 dB(A)
100/56x110

1480 obr./min
90 kw

. Wentylator powietrza podmuchowego WWOAX- 71

7,5 m3/s

2800 Pa

1470 obr./min
30 kw

1 m3/s

4200 Pa

2920 obr./min
7,5 kW

. Ruszt posuwowo - zwrotny pochyty RPZP 2.26x7.0

2260 mm
7000 mm
15.82 m?
25276 kg
260 mm
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*  Skok suwaka naweglania 0-110 mm

¢ llo$¢ skokdw rusztowin 0,5 - 2 skokéw/ min

¢ llo$¢ skokow suwaka 1,6 - 6,4 skokéw/ min
* Nachylenie poktadu rusztu 24°

*  Podajnik slimakowy Dn-110

»  Sktad poktadu rusztowego: 12 rzedéw rusztowin ruchomych, 11 rzeddw rusztowin statych, 2
rzedy rusztowin statych nietypowych (przednie i tylne)

2.  Zakres robot

2.1. Przeglad uktadéw hydraulicznych UHMZ przez wyspecjalizowany serwis, zgodnie z DTR:

a) Czyszczenie zewnetrzne zasilaczy
b) Kontrola elementdéw sterowania hydraulicznego pod katem nieszczelnosci
c) Kontrola sitownikdéw, szczelnosci oraz stanu zuzycia
d) Kontrola potaczen elastycznych oraz stanu zuzycia
e) Kontrola potaczen rurowych oraz elementow ztgcznych
f)  Wypompowanie oleju
g) Czyszczenie wewnetrzne zbiornikdw
h) Kontrola stanu pomp (pomiar wydajnosci i ci$nienia)
i) Napetnienie zbiornikéw olejem HLP46
* czysto$c oleju — klasa 7 wg. NAS
* napetnienie uktadu z zastosowaniem agregatu filtracyjnego
* dostawa oleju
i) Przeglad filtrow
* filtr wlewowy — dostawa i wymiana
* filtr sptywowy — wymiana wktadu na nowy i czyszczenie kosza
k) Uruchomienie po przegladzie, sprawdzenie poprawnosci dziatania, parametryzacja.

2.2. Przeglad wentylatora spalin: WP-65/2,4-KR

a) Kontrola stanu poszycia
b) Sprawdzenie dokrecenia wszystkich czesci ztgcznych
c) Czyszczenie wnetrza wentylatora oraz wirnika wraz z korektg wywazenia wentylatora

d) Sprawdzenie i ocena stanu technicznego wirnika ze wzgledu na erozje, pekniecia,
odksztafcenia itp.

e) Kontrola elementéw wewnetrznych
f) Kontrola stanu dynamicznego wentylatora i silnika
g) Kontrolaikorekta centrowania oraz ocena stanu sprzegiet

h) Czyszczenie i kontrola szczelnosci opraw tozyskowych oraz stan pozostatych uszczelnien
wentylatora

i)  Wymiana oleju w kozle tozyskowym wentylatora wg instrukcji tozyskowania

i) Ruch kontrolny zespotu z pomiarami wibroakustycznymi i wystawieniem raportu po
przegladzie

2.3.Przeglad wentylatorow powietrza podmuchowego WWOAX-71 oraz wentylatora powietrza
wtérnego WP-25/1,00 :

I) Kontrola stanu poszycia
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m) Sprawdzenie dokrecenia wszystkich czesci ztgcznych

n)
0)
p)
a)

Czyszczenie i ocena stanu wirnika wentylatora wraz z korektg wywazenia wentylatora
Kontrola elementéw wewnetrznych
Kontrola stanu dynamicznego wentylatora i silnika

Ruch kontrolny zespotu z pomiarami wibroakustycznymi i wystawieniem raportu po
przegladzie

2.4. Przeglad i naprawa rusztu posuwowo-zwrotnego pochytego RPZP

a) Demontaz poktadu rusztowego (rusztowiny: koricowe, typu R i S oraz przednie, ptyty
ochronne boczne) z identyfikacjg (opisem) kolejnosci utozenia rusztowin

b) Ocena stanu rolek: prowadzenia bocznego, pojedynczego podparcia, podwdjnego podparcia i
gornego podwadjnego podparcia. W razie uszkodzenia tozysk - wymiana tozysk, w przypadku
uszkodzenia biezni — wymiana rolek na nowe (tozyska i rolki dostarcza Zamawiajgcy)

c) Kontrola stanu technicznego poktadu rusztowego oraz konstrukcji rusztu — ocena uszkodzen i
stopnia zuzycia

d) Wymiana belek ruchomych rusztu (dostarcza Zamawiajgcy)

e) Wykonanie raportu wraz z zestawieniem czesci przeznaczonych do wymiany i naprawy

f)  Montaz kompletnego rusztu z wymiang uszkodzonych rusztowin i ptyt ochronnych bocznych
Montaz rusztowin od géry z najlepszym stanem technicznym. (rusztowiny i ptyty ochronne
dostarcza Zamawiajacy)

g) Woypetnienie szczelin pomiedzy rzedami rusztowin a uszczelnieniami bocznymi, blachami
zaroodpornymi H25T i/lub cietymi wzdtuznie na wymiar rusztowinami. Ptaszczyzny robocze
blach nalezy doktadnie dopasowac ksztattem do sgsiadujgcych rusztowin oraz zabezpieczy¢
przed ich wypadnieciem.

h) Naprawa i uzupetnienie wymuréwki w bezposrednim rejonie oraz przylegtej do Sciany
przedniej. i izolacji oraz uszczelnien ekranu przedniego.

i) Czyszczenie z narostdw i ocena stanu obmurzy sklepien zaptonowych i wymuréwek kottéw
oraz uzupetnienie ubytkdéw — nalezy przyjac uzupetnienie okoto 2 m? powierzchni ubytkéw.

MATERIALY:

1. Zamawiajgcy dostarcza ponizsze materiaty do wykonania remontu:

e Rusztowiny oraz ptyty ochronne rusztu
e tozyska oraz rolki rusztowe
e Belki ruchome rusztu

2. Pozostate czesci zamienne i materiaty pomocnicze tj. sruby, materiaty uszczelniajace,
materiaty spawalnicze, oleje itp. konieczne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca

3. Wszystkie materiaty eksploatacyjne do zasilaczy hydraulicznych dostarcza Wykonawca.

4. Transport i sprzet techniczny niezbedny do wykonania zadania w zakresie Wykonawcy.

WYMAGANIA DODATKOWE

Wizja lokalna obowigzkowa. Wymaga sie dokonania ogledzin obiektu przed ztozeniem oferty,
uwzgledniajgc w niej wszystkie utrudnienia i roboty zwigzane w czynnym zaktadzie.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i
Polskimi Normami przewidzianymi dla tego rodzaju robot.

Wykonawca winien jest na swdj koszt wykonac i utrzymagé, w okresie prowadzonych prac,
zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z protokotem przekazania robét i warunkami BHP.
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e Opracowanie sprawozdania/raportu z przeprowadzonych prac z dotgczong dokumentacja
zdjeciowg z odniesieniem sie w nim do poszczegdlnych punktéw niniejszego zakresy
rzeczowego.

¢ Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo pracy pracownikéw i oséb
trzecich, bezpieczenstwo pozarowe na przekazanym terenie robét oraz w udostepnionych
pomieszczeniach.

e Poszczegdlne etapy wykonywanych prac bedg koordynowane z Kierownikiem lub
Przedstawicielem Zaktadu.

e Zdemontowane elementy metalowe z istniejgcej instalacji nalezy pocig¢ na wymiary zalecone
przez Zamawiajgcego i skladowacé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie
Zaktadu. Ztom ten pozostaje wiasnoscig Zamawiajgcego.

e Zagospodarowanie (zutylizowanie) wszystkich pozostatych odpadéw po demontazu i montazu
lezy po stronie Wykonawcy, ktéry przedstawi kopie kart przekazania odpaddw oraz protokét
zdawczo-odbiorczy materiatéw przeznaczonych do utylizacji. Koszty zagospodarowania
odpaddéw pokrywa Wykonawca.

e Gwarancja minimum 12 miesiecy na wykonane prace i zastosowane materiaty.

TERMINY, ODBIOR, PLATNOSCI

1. Okres realizacji zaméwienia: do 15.10.2025r.
2. Fakturowanie jednoczesciowe po wykonaniu catosci zadania.

Informacja dodatkowa :

e Roboty bedg odbywat sie na terenie Zaktadu ,Pniéwek” w Pawtowicach przy ulicy
Krucza 18
Osoba kontaktowa: Rafat Andreczko +48 538 139 371

Zatgcznik:
Dokumentacja techniczna.
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IZdecia ukazujgce stan wnetrza kotta

Zdj. 1 Ruszt oraz ptyty ochronne boczne w rejonie sklepienia zaptonowego

Zdj. 2 Sklepienie zaptonowe
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