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47-316 Goérazdze

ZALACZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR CTB1/2021_0058/2020/04

Specyfikacja przedmiotu zapytania

PREDMIOT ZAPYTANIA:
Zestaw urzgdzen do badania wtasciwosci mieszanki betonowej i poboru prébek betonu

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:
Zestaw urzadzen do badania wtasciwosci mieszanki betonowej sktadajgcy sie z nastepujgcych elementow:
1. Urzadzenie do badania rozktadu porow powietrznych w mieszance betonowe;j
2. Reometr do badan wtasciwosci reologicznych mieszanki betonowej
3. Urzadzenie do badania skurczu betonu
4. Wiertnica do poboru probek rdzeni z betonu w konstrukcji

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

1. Urzadzenie do badania rozktadu poréw powietrznych w mieszance betonowej
— zgodnos¢ z procedurg AASHTO TP 75,

— kompatybilno$¢ z wynikami uzyskiwanymi podczas badania charakterystyki napowietrzenia betonu wg
norm ASTM C 457 oraz EN 480-11,

— pozwalajgcy na okreslenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej i okreslenie takich wartosci jak:
catkowita zawarto$¢ powietrza w mieszance; wskaznik rozmieszczenia poréw powietrznych; zawartos¢
poréw powietrznych ponizej 0,300mm,

— w zestawie z komputerem, sterowany za pomocg oprogramowania zgodnego z systemem Windows,

— czas wykonywania pomiaru 25 + 5 minut,

— wyposazony w wage o doktadnosci do 0,001 grama,

— w zestawie z zapasem 10L ptynu,

— instrukcje obstugi w jezyku polskim,

— Cena urzadzenia powinna zawiera¢ takze koszt transportu oraz uruchomienia i przeszkolenia personelu
w siedzibie Zamawiajgcego

2. Reometr do badan wiasciwosci reologicznych mieszanki betonowej
— mozliwo$é badania mieszanek betonowych o uziarnieniu Dmax=32mm,

— mozliwosé badania mieszanek o konsystencji wg opadu stozka = 75mm,
— mozliwo$¢ wykonania statycznego testu wzrostu naprezen i testu dynamicznej krzywej przeptywu,

— mozliwo$¢ wyznaczenie takich wiasciwosci mieszanki betonowej jak: statyczna granica plastycznosci;
dynamiczna granica plastycznosci; lepkos¢ plastyczna za pomocg dedykowanego oprogramowania,

— oprogramowanie powinno sterowaé badaniem, rejestrowaé moment obrotowy, obliczaé¢ wyniki testu i
zapisywac dane, by¢ kompatybilne z systemem Windows 7 (wzwyz),
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czas wykonania badania ok. 1 min.,

mozliwo$é wykonania kalibracji cyfrowej urzadzenia przez uzytkownika,

mozliwos¢ zdefiniowania z poziomu uzytkownika przebiegu krzywej testowej,

regulowana predkos$¢ obrotowa topatek od 0,001 do 0,6 obr./min,

minimalny moment obrotowy 0,01 Nm,

masa zestawu (naped silnikowy, rama podstawy, topatka, zasilacz i kable) nieprzekraczajgca 20 kg,
instrukcje obstugi w jezyku polskim,

w zestawie z urzgdzeniem powinny by¢ uwzglednione:

- komputer typu laptop wraz ze zintegrowanym oprogramowaniem
- pojemnik do badania mieszanek betonowych o maksymalnym wymiarze ziaren kruszywa do 16mm

Cena urzgdzenia powinna zawiera¢ takze koszt transportu oraz uruchomienia i przeszkolenia personelu
w siedzibie Zamawiajgcego

Urzadzenie do badania skurczu betonu

mozliwosé badania skurczu betonu lub zaprawy z jednoczesng automatyczng rejestracjg wynikow
pomiaréw z czestotliwoscig co najmniej co 10 minut przez okres minimum 7 dni,

zgodne z wymaganiami normy OENORM B 3329,

mozliwos$¢ badania prébek o dlugosci od 1,0 do 1,2m,

rozdzielczos¢ pomiaru zmiany dtugosci probki maksimum 0,3 um,

wyposazony w magistrale umozliwiajgcg badanie jednoczesnie co najmniej 10 probek,

z mozliwoscig rejestracji warunkéw srodowiskowych (temperatura, wilgotno$¢) w czasie trwania badania,
mozliwos¢ eksportu danych pomiarowych do programu Excel lub innego kompatybilnego

instrukcje obstugi w jezyku polskim,

w zestawie z urzgdzeniem powinny by¢ uwzglednione:

- co najmniej trzy formy dla prébek o dtugosci od 1,0 do 1,2m
- kotwy ze stali nierdzewnej do umieszczenia w formach w iloci po 2 sztuki na kazda forme

Cena urzgdzenia powinna zawiera¢ takze koszt transportu oraz uruchomienia i przeszkolenia personelu
w siedzibie Zamawiajgcego

Wiertnica do poboru prébek rdzeni z betonu w konstrukcji

mozliwo$¢ wykonywania otworéw o maksymailnej srednicy 300mm

przegub kolumny z mozliwosci przechytu o kgt co najmniej 45° z podziatkg i blokada potozenia
statyw umozliwiajgcy obracanie zakotwionej wiertnicy wokét jej osi

zintegrowany posuw precyzyjny z przektadnig co najmniej 1:3 dajgcy mozliwos¢ posuwu wiertnicy
podczas wiercenia

skok posuwu co najmniej 600mm

maksymalna masa statywu i wiertnicy do 30kg

minimalna moc silnika wiertnicy 3,4 kW

mozliwos¢ regulacji obrotoéw w trzech réznych zakresach
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zabezpieczenie mechaniczne w sprzegto poslizgowe

zabezpieczenie elektroniczne w na wypadek przecigzenia silnika

zabezpieczenie termiczne w na wypadek przegrzania silnika

ztgcze umozliwiajgce chtodzenie wodg podczas wiercenia

instrukcje obstugi w jezyku polskim,

w zestawie z urzgdzeniem powinny by¢ uwzglednione:

- koronka do pobierania rdzeni o srednicy @ 100mm i dtugosci roboczej co najmniej 450mm
- koronka do pobierania rdzeni o srednicy @ 150mm i dtugosci roboczej co najmniej 450mm
- koronka do pobierania rdzeni o Srednicy @ 200mm i dtugosci roboczej co najmniej 450mm
- szczypce do wyciagania rdzeniu o srednicy @ 100mm

- szczypce do wyciggania rdzeniu o $rednicy @ 150mm
- szczypce do wyciggania rdzeniu o srednicy @ 200mm

Cena urzgdzenia powinna zawieraé takze koszt transportu oraz uruchomienia i przeszkolenia personelu
w siedzibie Zamawiajgcego



