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Systemy StoTherm
Wytyczne wykonania

Sto = Budowac swiadomie.



Dane, rysunki, ogélne informacje techniczne i schematy zamieszczone w dalszej czesci niniejszej broszury dotycza jedynie ogélnych przyktadéw, wzorcéw i detali
i ilustruja w sposob schematyczny ich podstawowe funkcje. Wymiary nie s przedstawione doktadnie. Przydatnos¢ do stosowania i kompletnosé powinny by¢
sprawdzane na wtasng odpowiedzialnos¢ przez osoby zajmujace sie montazem badz przez klienta w ramach realizacji konkretnego projektu budowlanego.
Sasiadujgce konstrukcje s przedstawione wytacznie w sposéb schematyczny. Wszelkie dane i informacje techniczne nalezy w kazdym przypadku dostosowac
do miejscowych warunkéw; nie stanowig one wytycznych dotyczacych planowania mechanizméw, detali ani ich montazu. Nalezy obowigzkowo uwzglednia¢
wszelkie dane techniczne produktéw zawarte w odpowiednich instrukcjach technicznych oraz opisach/aprobatach systeméw.
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Struktura systemu Opis systemu

StoTherm Classic® MW/MW-L Zalety systemu

+ niepalny

+ niezwykle wysoka odpornos¢ na uderzenia do 15J
(pojedyncza siatka zbrojaca) i 60 J (zbrojenie dwuwarstwe)

+ odpornos¢ na pekniecia dzieki organicznej warstwie zbro-
jonej

- intensywne, ciemne odcienie (kolory o wspotczynniku
odbicia $wiatfa < 15 %) dostepne na zapytanie

- dostepne tynki wierzchnie Stolit", StoSilco’, i StoLotusan’

+ wysoka odpornos¢ na skazenia mikrobiologiczne (algi i grzy-
by)

« bezcementowe, gotowe do uzycia sktadniki systemu

+ nie jest wymagana posrednia powtoka gruntujaca i wierz-
chnia powtoka malarska

+ wysokiej jakosci, w petni organiczny system termoizolacji
z zastosowaniem wyjatkowo odpornego, niepalnego
surowca - bazaltu

- duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne

+ dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla

12 3454 6

—_

Klejenie: Sto-Baukleber

mineralna zaprawa klejowa
alternatywnie: StoLevell Uni
mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca

N

Termoizolacja: Sto-Steinwolleplatten/-Speedlamelle
plyta termoizolacyjna z wetny skalnej wg PN-EN 13 162

w

Mocowanie:
O ilosci, rodzaju i rozmieszczeniui tacznikéw decyduje projektant.
Sto Sp. z 0.0. na zyczenie pomaga przy doborze.

4 Masa zbrojaca: StoArmat Classic Plus
organiczna, bezcementowa masa zbrojaca z ziarnem prowadzacym,
niepalna, wg EN 13501, wzmocniona mikrowtoknami

(%]

Zbrojenie: siatka Sto-Glasfasergewebe
siatka zbrojgca odporna na alkalia

6 Powtoka koricowa: StoLotusan® K/MPt
tynk wierzchni z technologig Lotus-Effect®
alternatywnie: Stolit” K/R/MP
organiczny tynk wierzchni
alternatywnie: StoSilco® K/R/MP
wierzchni tynk silikonowy
alternatywnie: StoSilco” blue K/MP
wierzchni tynk silikonowy bez biobojczej warstwy ochronnej

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0gdIna, niewiazacg propozycje rozwigzania pi ie w sposob schematyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych oraz Krajowych )
lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow. Budowa/opls systemu | 5




Opis systemu

StoTherm Classic” MW/MWL

Niepalny system ocieplen (ETICS), z bezcementowymi sktadnikami,
0 najwyzszej odpornosci na uderzenia

Zastosowanie

Podtoze

Mocowanie

Izolacja termiczna

Klasa reakgji na
ogien

Odporno$¢ na
uderzenia

Pozostate
wiasciwosci

Mozliwosci
wykoriczenia

Spektrum ko-
loréw

Aplikacja

Wskazéwki

Oceny
Techniczne

6 | Opis systemu

stare i nowe budownictwo bez ograniczenia wysokosci
budynku

nadaje sie szczeg6lnie do budownkéw wysokich

i wysokosciowych, budynkéw uzytecznosci publicznej
i konstrukgji specjalnych

odpowiedni do zastosowania w standardzie domu
pasywnego

« mur np. cegta, cegta silikatowa, beton komérkowy, mur

licowy
beton, wielka ptyta (ptyta trojwarstwowa)

mocowanie klejem, przy nieréwnosciach podtoza < 1
cm/m (w budownictwie masywnym)

mocowanie klejem z dodatkowym mocowaniem me-
chanicznym, przy nieréwnosciach podtoza < 2 cm/m
(w budownictwie masywnym)

mechaniczne mocowanie bez zastosowania kleju przy
uzyciu facznikdw Sto-Rotofix plus

plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej do 300 mm

niepalny, klasa A2-s1, d0 wg EN 13501-1

wytrzymaty na wysokie obcigzenia mechaniczne, do 15
J przy standardowej budowie systemu

w wersji o podwyzszonej odpornosci mechanicznej

- wytrzymatosc do 90 J

odpornos¢ na uderzenia pitkag wg DIN 18032-3

alternatywnie technologia z Lotus-Effect®
ochrona przed elektrosmogiem (opcjonalnie)

tynki organiczne, silikonowe oraz tynki z technologia
Lotus-Effect®, o fakturze baranka, Ztobionej lub modelo-
wanej

dekoracyjne elementy elewacyjne z granulatu Verolith

mozliwos$¢ barwienia wg systemu StoColor
mozliwy wspétczynnik odbicia $wiatta < 15 %

bezcementowe, gotowe do uzycia sktadniki systemu
posrednia powtoka gruntujaca nie jest wymagana
podwyzszona ochrona przed rozwojem alg i grzybéw
dzieki podwojnej powtoce malarskiej

aplikacja maszynowa

podtoza w przypadku np. ubytkéw, moga zosta¢, w
razie potrzeby, wyréwnane przy uzyciu odpowiedniej
masy szpachlowej lub podklejek z cienkich ptyt z wetny
mineralnej. Mozna stosowac StoLevell Uni o grubosci
warstwy do ok. 3 mm i StoFaserputz do ok. 10 mm.

Komponenty systemu oznaczonego ekologicznym

znakiem jakosci “Der Blaue Engel” wymienione sg w do-
kumentacji.

Europejska Ocena Techniczna

Informacje

Instrukcje montazowe na kolejnych stronach dotycza w szczegdlnosci
systemu StoTherm Classic. Odstepstwa zostaty opisane na stronie 48 i

kolejnych.

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.



Budowa systemu Opis systemu

StoTherm Classic’ Zalety systemu
+ niezwykle wysoka odpornos¢ na uderzenia do 15 J

(pojedyncza siatka zbrojaca) i ponad 80 J (podwdjna siatka)

+ bezpieczenstwo systemu — ponad 100 milionéw metréw
kwadratowych ocieplonych powierzchni

« odpornos¢ na pekniecia dzieki organicznej warstwie zbro-

jonej

wysoka odpornos¢ na skazenia mikrobiologiczne (algi i grzy-

by)

« intensywne, ciemne odcienie (kolory o wspétczynniku odbi-
cia Swiatfa < 15 %) dostepne na zapytanie

+ bezcementowe, gotowe do uzycia sktadniki systemu

+ nie jest wymagana posrednia powtoka gruntujaca i wierz-

chnia powtoka malarska

fatwa praca dzieki zastosowaniu Sto-Turbofix — kleju na

bazie pianki poliuretanowej

- test odpornosci na grad, ulewe i huragan wg scenariusza
symulowanego przeprowadzanego przez FIBAG

+ w odpowiedniej konfiguracji systemu — najwyzsza klasa
odpornosci na grad (kl. 5)

1 Klejenie: Sto-Baukleber mineralna zaprawa klejaca” - duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne

alternatywnie: Sto-Turbofix - jednokomponentowa pianka . 2 RS
poliuretanowa do lejenia plyt termoizolacyjnych dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej i dwutlenku wegla

I
1 23 45 4 6

2 Termoizlolacja: Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte
plyta termoizolacyjna ze styropianu wg EN 13163

3 Mocowanie: *nie przedstawiono na rysunku
O ilosci, rodzaju i rozmieszczeniu tacznikdw decyduje projektant;
Sto sp. z 0.0. na zyczenie pomaga przy doborze.

4 Masa zbrojaca: StoArmierungsputz
organiczna, bezcementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojaca
alternatywnie: StoArmat Classic plus organiczna, bezcementowa
masa zbrojaca z ziarnem prowadzacym

5 Zbrojenie: siatka Sto-Glasfasergewebe
alternatywnie: Sto-Abschirmgewebe AES
dodatkowa siatka Sto-Panzergewebe

6 Powtoka koricowa: StoLotusan® K/MP
tynk wierzchni z technologig Lotus-Effect®
alternatywnie: StoSilco® K/R/MP
wierzchni tynk silikonowy
alternatywnie: Stolit® K/R/MP
wierzchni tynk organiczny
alternatywnie: StoSilco® blue - K/R/MP
wierzchni tynk silikonowy bez biobojczej warstwy ochronnej

1) W przypadku stosowania StoTherm Classic® na scianach zewnetrznych w budownic-
twie drewnianym, do klejenia nalezy uzy¢ kleju Sto-Dispersionskleber.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko ogéing, niewiagzaca propozycje i lia proj i przed: i igzanie w sposob schematyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych BUdOWB/OpiS systemu | 7
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.




Opis systemu

StoTherm Classic”
Bezcementowy system ocieplen, o bardzo wysokiej odpornosci
na uderzenia oraz na powstawanie pekniec

Zastosowanie

Podtoze

Mocowanie

Izolacja termiczna

Odpornosé
na uderzenia

Pozostate
wihasciwosci

Mozliwosci
wykonczenia

Spektrum kolorow

Aplikacja

Oceny Techniczne
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stare i nowe budownictwo do wysokosci 25 m
n.p.t.

odpowiedni do zastosowania w standardzie domu
pasywnego

mur np. cegta, cegta silikatowa, beton komérkowy,
mur licowy

beton, wielka ptyta (ptyta tréjwarstwowa)
konstrukcje drewniane (masywne, szkieletowe,

z ptyt)

konstrukcja stalowa (szkieletowa, ramowa)
istniejace systemy ocieplen ETICS (ocieplenie
wtérne)

mocowanie klejem, przy nieréwnosciach podtoza
< 1 cm/m (w budownictwie masywnym)
mocowanie klejem z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym, przy nieréwnosciach podtoza < 2
cm/m (w budownictwie masywnym)
mechaniczne mocowanie, przy nieréwnosciach
podtoza 3 cm/m (w budownictwie masywnym)

plyta termoizolacyjna ze styropianu do 400 mm

.

wytrzymaty na wysokie obcigzenia mechaniczne,
do 15 J przy standardowej budowie systemu

w wersji o podwyzszonej odpornosci mechanicznej
- wytrzymatos¢ do ponad 80 J

w odpowiedniej konfiguracji systemu - najwyzsza
klasa odpornosci na grad (kl. 5)

odpornos¢ na uderzenia pitkag wg DIN 18032-3

test odpornosci na grad, ulewe i huragan wg
scenariusza symulowanego przeprowadzanego
przez FIBAG

alternatywnie technologia z Lotus-Effect®
ochrona przed elektrosmogiem (opcjonalnie)

tynki organiczne, silikonowe oraz tynki z Lotus-
Effect®, o fakturze baranka, ztobionej lub modelo-
wanej

plytki elewacyjne i plastyczne elementy elewacyjne
z granulatu Verolith (opcjonalnie)

mozliwo$¢ barwienia wg systemu StoColor
mozliwy wspoétczynnik odbicia swiatta < 15 %

bezcementowe, gotowe do uzycia sktadniki sys-
temu

posrednia powtoka gruntujaca nie jest wymagana
podwyzszona ochrona przed rozwojem alg i grzy-
boéw dzieki podwdjnej powtoce malarskiej

nadaje sie do obrébki maszynowej

zastosowanie technologii QS i FT umozliwia
realizacje projektéw réwniez w chtodniejszych
porach roku

Europejska Ocena Techniczna

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Budowa systemu Opis systemu

StoTherm Mineral Zalety systemu
+ niepalny

+ wysoka odpornos¢ mechaniczna w poréwnaniu

z systemami z mineralna warstwa zbrojong
+ duzy wybér tynkéw wierzchnich
dekoracyjne wykonczenie elewacji za pomocg ceramiki
i kamienia (StoTherm Ceramic M)
wysoka odpornos¢ na skazenia mikrobiologiczne (algi
i grzyby), zwtaszcza przy zastosowaniu dodatkowej
powtoki malarskiej (facznie z powtoka gruntujaca)
/@W‘ﬁ‘ S « duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne

( - dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej i dwutlenku wegla
\5

\%
\?‘%emcnwwj

12 345 4 6 7

—_

Klejenie: Sto-Baukleber

mineralna zaprawa klejaco-zbrojaca

alternatywnie: StoLevell FT*, StoLevell Uni, ispo Zaprawa Klejaca*** lub Sto-
Baukleber QS***

2 Termoizolacja: Sto-Steinwolleplatten/-Speedlamelle
plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej wedtug EN 13162

3 Mocowanie: o ilosci, rodzaju i rozmieszczeniu fgcznikdéw decyduje projek-
tant; Sto sp. z 0.0. na zyczenie pomaga przy doborze.

4 Masa zbrojaca: StoLevell Uni
mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca
alternatywnie: StoLevell FT*, StoLevell Novo (zbrojenie grubowarstwowe),
StoLevell Combi plus, ispo Duo***

5 Zbrojenie: Sto-Glasfasergewebe
alternatywnie: Sto-Abschirmgewebe AES

6 Warstwa posrednia: StoPrep Miral w przypadku zastosowania mineralnych,
silikonowych lub silikatowych tynkéw wierzchnich, alternatywnie: Sto-Putz-
grund w przypadku organicznych tynkéw wierzchnich organiczna, barwiona
powtoka z wypetniaczami

7 Wyprawa tynkarska:
StoLotusan’ K/MP
tynk wierzchni z technologig Lotus-Effect®
alternatywnie: StoSilco® K/R/MP
wierzchni tynk silikonowy
alternatywnie: Stolit® K/R/MP
wierzchni tynk organiczny
alternatywnie: StoSilco® blue K/R/MP
wierzchni tynk silikonowy bez biobdjczej warstwy ochronnej
alternatywnie: StoSil® K/R/MP
wierzchni tynk silikatowy
alternatywnie: StoMiral” K/R/MP/Nivell F
mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1
alternatywnie ispo Leichtputz K***

8 Powtoka malarska: (opcjonalnie, w zaleznosci od wyprawy tynkarskiej)
StoColor Lotusan - farba z technologia Lotus Effect
StoColor Silco - silikonowa farba elewacyjna
StoColor Jumbosil - akrylowo-silikonowa farba elewacyjna
StoColor Neosil - akrylowo - silikonowa farba elewacyjna***
StoColor Sil - silikatowa farba elewacyjna
*Technologia FT przewidziana do stosowania w okresach deszczowych/zimnych - zapewniajaca szybkie wigzanie i odpornos¢ powierzchni na wczesny deszcz.
** Nie przedstawiono na rysunku
***Na podstawie Krajowej Oceny Technicznej

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0gdIna, niewiazacg propozycje rozwigzania pi i ie w sposob schematyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych )
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow. Budowa/opls systemu | 9



Opis systemu

StoTherm Mineral

Niepalny system ociepleniowy, nadaje sie gtéwnie do
budynkéw wysokich i wysokosciowych oraz budynkéw
uzytecznosci publicznej

Zastosowanie - stare i nowe budownictwo bez ograniczen

wysokosci budynku
« nadaje sie szczeg6lnie do budownkéw

wysokich
i wysokosciowych, budynkéw uzytecznosci
publicznej i konstrukgcji specjalnych
odpowiedni do zastosowania w standard-
zie domu pasywnego

Podtoze « murnp.cegfa,cegtasilikatowa,betonkomérkowy,
mur licowy
+ beton, wielka ptyta (ptyta tréjwarstwowa)
konstrukcjedrewniane(masywne,szkieletowe,
z plyt)
« konstrukcja stalowa (szkieletowa, ramowa)

Mocowanie . mocowanie klejem, przy nieréwnosciach
podtoza < 1 cm/m (w budownictwie masy-
wnym)

+ mocowanie klejem z dodatkowym moco-
waniem mechanicznym, przy
nieréwnosciach podtoza < 2 cm/m (w bu-
downictwie masywnym)
mechaniczne mocowanie bez zastosowania
kleju przy uzyciu facznikéw Sto-Rotofix plus

Izolacja termiczna « plytatermoizolacyjnazwetnymineralnejdo300
mm

Klasa reakcji na ogien « niepalny, klasa A2-s1, d0 wg EN 13501-1

Odpornos¢ na uderze- -+ wytrzymaty na obcigzenia mechaniczne
nia

Mozliwosci . tynki organiczne, silikonowe oraz tynki
wykoriczenia z Lotus-Effect®, o fakturze baranka,

ztobionej lub modelowanej

- dekoracyjne elementy elewacyjne z granu-
latu Verolith
plytki z kamienia naturalnego, ptytki klinkie-
rowe, ptytki ceramiczne (w systemie Sto-
Therm Ceramic)

Spektrum koloréw + mozliwos¢ barwienia w ograniczonym
zakresie systemu StoColor
«  wspotczynnik odbicia $watta rozproszon-
ego =20%

Aplikacja + nadaje sie do obrébki maszynowej

technologia stop & go

« zastosowanie technologii QS i FT umozliwia
realizacje projektéw réowniez
w chtodniejszych porach roku

« niezaleznie od rodzaju zastosowanego
tynku oraz odcienia farby konieczne jest
naniesienie dwdch warstw farby

« w przypadku organicznych tynkéw
wierzchnich nie ma potrzeby malowania
szczegdlna ochrona przed rozwojem alg
i grzybow dzieki podwadjnej powtoce
malarskiej

Pozostate wskazéwki « Komponenty systemu oznaczonego ekolo-
gicznym znakiem jakosci “Der Blaue Engel”

wymienione sa w dokumentacji.

Oceny Techniczne + Europejska Ocena Techniczna
Krajowa Ocena Techniczna

10 | Opis systemu

Informacje
Instrukcje montazowe na kolejnych stronach dotyczg w szczegélnosci
systemu mineralnego StoTherm Mineral. Odstepstwa zostaty opisane.

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.



Budowa systemu Opis systemu

Zalety systemu

« dowolny wybor tynkéw wierzchnich

+ wykonczenie elewacji za pomoca ceramiki i kamienia
(w systemie StoTherm Ceramic)

+ wysoka odpornos¢ na skazenia mikrobiologiczne (algi i
grzyby), zwilaszcza przy zastosowaniu dodatkowej powtoki
malarskiej (tacznie z powtoka gruntujaca)

- wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne

+ dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla

StoTherm Vario

StoTherm Vario
System ocieplen ETICS z mineralng warstwa zbrojong
umozliwiajacy réznorodne wykorczenie elewacji

Zastosowanie - stare i nowe budownictwo do wysokosci 25 m n.p.t
» odpowiedni do zastosowania w standardzie domu
pasywnego

Podtoze » murnp.cegta, cegtasilikatowa, beton komérkowy, mur
licowy
+ beton, wielka ptyta (ptyta tréjwarstwowa)
» konstrukcje drewniane (masywne, szkieletowe, z ptyt)
istniejace systemy ocieplen ETICS (ocieplenie wtdérne)

1 2 3*45 46 7

1 klejenie: StoLevell Uni lub Sto-Baukleber
mineralna zaprawa klejagco-zbrojaca
alternatywnie: StoLevell FT*, ispo Zaprawa Klejaca ***, StoLevell Uni lub

Mocowanie + mocowanie klejem, przy nieréwnosciach podtoza <
Sto-Baukleber QS***

1 cm/m (w budownictwie masywnym)

+ mocowanie klejem z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym, przy nieréwnosciach podfoza < 2
cm/m (w budownictwie masywnym)

+ czysto mechaniczne mocowanie, przy
nieréwnosciach podtoza < 3 cm/m (w budowlach

2 termoizolacja: Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte
ptyta termoizolacyjna ze styropianu wg EN 13163

3 mocowanie: *nie przedstawiono na rysunku
O ilosci, rodzaju i rozmieszczeniu tacznikdw decyduje projektant;

. R masywnym)
Sto sp. z 0.0. na zyczenie pomaga przy doborze.
47 broiaca: StoLevell Uni. mi | broi Klei Izolacja + plyta termoizolacyjna ze styropianu do 400 mm
al\prawa z rgj..a)ga. Lto IelvFeT** nt mlsera*zf éap[awa“zD rOJ?cg—S eJcha Il Combi termiczna do 200 mm w przypadku kamienia naturalnego
:Iternatywme. toLeve , ispo Duo***, StoLevell Duo lub StoLevell Combi i oktadziny ceramicznej
us
Odpornosé¢ podwyzszona odpornos¢ na uderzenia w stosunku

5 Zbrojenie: siatka Sto-Glasfasergewebe F lub Sto-Glasfasergewebe

N X na uderzenia
alternatywnie: Sto-Abschirmgewebe AES

do standardowych systeméw ociepleniowych z
mineralng warstwa zbrojong

6 Warstwa posrednia: Sto-Putzgrund w przypadku organicznych tynkéw

ierzchnich . barwi tok ni Ll . Pozostate - alternatywnie technologia z Lotus-Effect®
wierzchnich organiczna, barwiona powtoka z wypetniaczami a ternatywnie: whasciwocci . ochrona przed elektrosmogiem (opcjonalnie)
StoPrep Miral w przypadku zastosowania mineralnych lub silikatowch
tynkéw wierzchnich Mozliwosci tynki organiczne, silikonowe oraz tynkiz Lotus-Effect®,

wykoriczenia o fakturze baranka, ztobionej lub modelowane;j

+ plytki elewacyjne i plastyczne elementy elewacyjne
z granulatu Verolith

« ptytki z kamienia naturalnego, ptytki klinkierowe,

plytki ceramiczne

7 Wyprawa tynkarska: StoLotusan” K/MP
tynk wierzchni z technologig Lotus-Effect®
alternatywnie: StoSilco® K/R/MP
wierzchni tynk silikonowy
alternatywnie: Stolit® K/R/MP
wierzchni tynk organiczny
alternatywnie: StoSilco® blue K/R/MP
wierzchni tynk silikonowy bez biobdjczej warstwy ochronnej
alternatywnie: StoSil® K/R/MP
wierzchni tynk silikatowy
alternatywnie: StoMiral” K/R/MP
mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1
ispo Leichtputz K***

Spektrum + mozliwos¢ barwienia w ograniczonym zakresie
koloréw systemu StoColor
wspotczynnik odbicia $watta rozproszonego = 20 %

Aplikacja + nadaje sie do obrébki maszynowej
technologia stop & go
« zastosowanie technologii QS i FT umozliwia
realizacje projektéw rowniez w chtodniejszych

8. Powtoka malarska: (opcjonalnie, w zaleznosci od wyprawy tynkarskiej) porach roku

StoColor Lotusan - farba z technologia Lotus Effect +  niezaleznie od rodzaju zastosowanego tynku oraz

StoColor Silco - silikonowa farba elewacyjna
StoColor Jumbosil - akrylowo-silikonowa farba elewacyjna
StoColor Sil - silikatowa farba elewacyjna

**Technologia FT przewidziana do stosowania w okresach deszczowych/

zimnych - zapewniajaca szybkie wigzanie i odpornos¢ powierzchni na weczesny

deszcz.
***Na podstawie Krajowej Oceny Technicznej

Oceny

Wskazéwka: Szczegot ten stanowi tylko 0géIna, niewiazacg propozycje rozwigzania projektowego i przedstawia rozwigzanie w spos¢ Techniczne

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

odcienia farby konieczne jest naniesienie dwéch
warstw farby

w przypadku organicznych tynkéw wierzchnich nie ma
potrzeby malowania

szczegdlna ochrona przed rozwojem alg i grzyboéw
dzieki podwajnej powtoce malarskiej

Krajowa Ocena Techniczna,
Europejska Ocena Techniczna

Budowa/opis systemu | 11



Budowa systemu

StoTherm PIR

—
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pure life ist ein Zeichen der UGPU e.V.

12 3

4 546 7

Klejenie: StoBaukleber lub StoLevell Uni
mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca alternatywnie: StoLevell FT*

Termoizolacja: Sto-Dammplatte PIR
plyta termoizolacyjna ze sztywnej pianki poliizocyjanuratowej wg normy EN
13165

Mocowanie: EJOT STRU 2G

Masa zbrojaca: StoLevell Novo
mineralna, lekka zaprawa zbrojaca

Zbrojenie: siatka Sto-Glasfasergewebe
alternatywnie: Sto-Glasfasergewebe F
alternatywnie: Sto-Abschirmgewebe AES

Powtoka posrednia: Sto-Putzgrund w przypadku organicznych tynkéw
wierzchnich organiczna, barwiona powtoka z wypetniaczami alternatywnie:
StoPrep Miral w przypadku zastosowania mineralnych lub silikatowch tynkéw
wierzchnich

Powtoka koricowa: StoLotusan® K/MP
tynk wierzchni z efektem lotosu

alternatywnie: StoSilco’ K/R/MP

wierzchni tynk silikonowy

alternatywnie: Stolit” K/R/MP

wierzchni tynk organiczny

alternatywnie: StoSilco® blue K/R/MP

wierzchni tynk silikonowy bez biobdjczej warstwy ochronnej
alternatywnie: StoMiral® K/R/MP

mineralny tynk wierzchni wg EN 998-1

8. Powtoka malarska: (opcjonalnie, w zaleznosci od wyprawy tynkarskiej)

StoColor Lotusan - farba z technologia Lotus Effect
StoColor Silco - silikonowa farba elewacyjna

StoColor Jumbosil - akrylowo-silikonowa farba elewacyjna
StoColor Sil - silikatowa farba elewacyjna

*TechnologiaFTprzewidzianadostosowaniawokresachdeszczowych/zimnych-
zapewniajaca szybkie wigzanieiodpornos¢ powierzchninawczesny deszcz.

Opis systemu

Zalety systemu

« niewielka grubo$¢ systemu zapewniajaca wysokg izolacyjnos¢
termiczna

- efektywne wykorzystanie powierzchni w ograniczonych prze-
strzeniach (np. loggiach) w nowych budynkach

+ materiat termoizolacyjny wyrézniony ekologicznym znakiem
jakosci pure life

- utatwia projektowanie ocieplenia, zwlaszcza w obiektach
zabytkowych

+ wysoka odporno$¢ na skazenia mikrobiologiczne (algi i grzyby)

« duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne

+ dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej i dwutlenku wegla

StoTherm PIR

System ocieplen ETICS o niewielkiej grubosci,
do ekologicznego, niskoenergetycznego budownictwa,
z wieloma wariantami wykonczenia powierzchni

stare i nowe budownictwo do wysokosci 25
m n.p.t

« odpowiedni do zastosowania w standardzie
domu pasywnego

Zastosowanie .

Podtoze « mur, np. cegta, cegta wapienno-piaskowa,
beton komérkowy

« beton, wielka ptyta (ptyta trojwarstwowa)

Mocowanie « klejenie

« klejenie i kotkowanie
Izolacja termiczna - plyta termoizolacyjna ze sztywnej pianki
poliizocyjanuratowej do 200 mm

Odpornos¢ na - wytrzymaty na obcigzenia mechaniczne
uderzenia

Pozostate whasciwosci - alternatywnie technologia Lotus-Effect®
Mozliwosci « tynki organiczne, silikonowe oraz tynki z efek-

tem lotosu, o fakturze baranka, ztobionej lub
modelowanej

wykoriczenia

Spektrum koloréw - mozliwos¢ barwienia w ograniczonym zakresie
systemu StoColor
« wspodtczynnik odbicia $watta rozproszonego

>20%

Aplikacja - nadaje sie do obrébki maszynowej
« w przypadku organicznych tynkéw
wierzchnich nie ma potrzeby malowania
- podwyzszona ochrona przed rozwojem alg
i grzybow dzieki podwdjnej powtoce ma-
larskiej

Oceny Techniczne « Europejska Ocena Techniczna

Wskazéwka: Szczegot ten stanowi tylko 0géIna, niewiazacg propozycje rozwigzania projektowego i przedstawia rozwigzanie w sposéb schematyczny.
Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

12 | Budowa/Opis systemu

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Przygotowanie podtoza

Montaz systemu ociepleniowego mozliwy jest jedynie
na podtozu spetniajgcym okreslone wymagania i spraw-
dzonym pod wzgledem nosnosci. W przypadku podtozy
zanieczyszczonych, nasiagkliwych i nieréwnych ko-
nieczne jest ich przygotowanie, natomiast w przypadku
podtozy nienosnych nalezy zastosowac mechaniczny
system mocowania.

Srodki gruntujace nalezy stosowa¢ w rozcieficzeniu dobranym
do danego podtoza. Zagruntowana powierzchnia po wy-
schnieciu nie moze miec¢ potysku.

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza nalezy wybra¢ wta-
sciwy dla danego systemu klej. Zaleznie od systemu i podtoza
konieczne moze by¢ dodatkowe mocowanie tacznikami me-
chanicznymi ptyt izolacyjnych.

W przypadku mocowania mechanicznego (mocowania szy-
nowe lub za pomocg facznikdw Sto-Rotofix plus) mozna zre-
zygnowac z przygotowania podtoza, jednak takze w tym
przypadku nalezy sie upewnié, ze jest ono suche.

Y w przypadku nie dajacej sie usunaé przyczyny zawilgocenia dorazne osuszenie jest
niewystarczajace.

2 <1 cm/m w przypadku systeméw klejonych,

< 2 cm/m w przypadku systeméw klejonych z dodatkowym mocowaniem mechanicznym,

< 3 cm/m w przypadku mocowania przy pomocy systeméw szynowych,

<7 cm/m w przypadku mocowania mechanicznego przy pomocy facznikéw Sto-Rotofix plus

Nalezy obowigzkowo stosowac si¢ do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

Najczesciej spotykane podtoza

Podtoze

Gtadki beton/gtadka
powierzchnia z ceramiki

Tynki organiczne
i silikonowe
Wykwity

Zawilgocone

Mchy, algi, grzyby

Zakurzone, brudne

Zattuszczone, zanieczys-
zczone resztkami
srodkéw antyadhezyj-
nych

tuszczaca sie powtoka
malarska

Kredujace

Chtonne

Piaszczace sie

Zgorzelina

Kruszace sie, nienosne

Z ubytkami
Puste przestrzenie

Nieréwnosci?

Scianki ostonowe,
oblicowania,
murki

Przygotowanie podtoza

zagruntowacd

oczyscic

zmies¢ na sucho, usungc za

pomocg szczotkowania

usunacprzyczyne,poczekacdo

wyschniecia”

oczysci¢, pozostawi¢ do
wyschniecia.

naniesc¢srodekdezynfekujacy

i nie zmywac

zmies¢, szczotkowad, oczyscic
pargpodcisnieniem,zostawi¢do

wyschniecia

oczyscic parg pod cisnieniem

z dodatkiem $rodkow
czyszczacych, zmy¢ woda
i zostawi¢ do wyschniecia

usuna¢ mechanicznie lub

wytrawi¢, oczyscic¢ para pod
ci$nieniem,zmy¢ czysta woda

i zostawi¢ do wyschniecia
oczyscic i zagruntowac

zagruntowac

oczysci¢przy pomocyszczotki

i zagruntowac

usuna¢ mechanicznie

usuna¢ mechanicznie

sku¢,wypetic¢ubytkizaprawa,
zapewni¢ odpowiedni czas

schniecia

usuna¢ mechanicznie lub

wyréwnacprzyuzyciuodpowied-

niej zaprawy

Przygotowac nosne podtoze
poprzezklejenielubkotkowanie
zaleznie od wymagan statyki

budynku.

Gruntowanie

StoPrep Contact
+ 20 % cementu

StoPrim Fungal
Acticide CL 1

Stoplex W

Stoplex W
StoPrim Micro

Stoplex W
StoPrim Micro

Przygotowanie podtoza/najczesiciej spotykane podtoza | 13



Sposoby mocowania

] J Klejenie

. Nadajace sie do klejenia, nosne podtoze, z
nieréwnosciami do 1 cm/m.

W przypadku podtozy nosnych,
nadajacych sie do klejenia (o
przyczepnosci = 0,08 N/mm?) wystarczy
przyklei¢ ptyte termoizolacyjna,
zachowujac 40% efektywnej powierzchni
klejenia.

Klejenie i kotkowanie

Podtoze nadajace sie do klejenia,
o niewystarczajacej no$nosci i/lub
nieréwnosciach do 2 cm/m.

W przypadku podtozy nie posiadajacych
wystarczajacej nosnosci (przyczepnosé<
0,08 N/mm?) konieczne jest dodatkowe
mocowanie mechaniczne przy uzyciu
facznikéw posiadajacych Europejskie lub
Krajowe Oceny Techniczne.

Mocowanie mechaniczne
System M (zdjecie srodkowe)

Podtoze nadajace sie do klejenia z
nieréwnosciami do 3 cm/m i/lub podtoza
nie nadajace sie do klejenia.

Sto-Rotofix plus: Podtoze nadajgce sie do
klejenia z nieréwnosciami do 7 cm/m i/lub
podtoza nie nadajace sie do klejenia.

W przypadku podtozy z nieréwnosciami od
2 do 7 cm/m nalezy zastosowac system
mocowania specjalnymi tagcznikami me-
chanicznymi. Alternatywnie mozliwa jest
wymiana, wyréwnanie podfoza lub mecha-
niczne usuniecie tynku i/lub warstwy
malarskiej.

W przypadku podtozy nie posiadajacych
wystarczajgcej nosnosci (< 0,08 N/ mm?)
takze stosowane sa mechaniczne systemy
mocowania.

14 | Sposoby mocowania / Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS

Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS

Klejenie/klejenie i kotkowanie ptyt
termoizolacyjnych

Materiat izolacyjny

Plyty styropianowe Sto-Polystyrol-Hart-
schaumplatte zachowuja katy proste,
krawedzie i doktadnos$¢ wymiardw.

Sa dostepne z prostymi lub frezowanymi
bokami, a takze z wykofczeniem w wersji
piéro-wpust.

Ptyty styropianowe nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem ciepta,
promieniowaniem UV, wilgocia i uszkodzeniami mechanicznymi (nie
uzywac ptyt wilgotnych, mokrych lub uszkodzonych). Ze wzgledu

na srebrnoszary odcier ptyty termoizolacyjnej (WLS 032) nalezy
przedsiewzigé srodki zapobiegajace nagrzaniu ptyt. Ptyty termoizola-
cyjne nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem podczas
montazu do czasu natozenia warstwy zbrojonej. Nanoszenie kolej-
nych powtok powinno nastapic¢ w ciggu kliku dni.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych:

Jezeli zaprawa klejaca zbyt dtugo pozostanie na ptycie
izolacyjnej lub $cianie, na jej powierzchni utworzy sie

film, ktory moze zaktéci¢ przyczepnosc. Dlatego plyty
termoizolacyjne nalezy docisng¢ do podtoza niezwtocz-

nie po natozeniu zaprawy klejacej (najpdzniej w ciggu

10 minut). Zaleznie od warunkéw atmosferycznych

czas ten moze ulec skréceniu.

Ptyty termoizolacyjne nalezy uktadac¢ z dotu do géry, z przesu-
nieciem, na styk, dopasowujac je szczelnie do siebie, tak, aby
pomiedzy ptytami nie powstaty otwarte spoiny. Spoiny, kt6-
rych powstania nie udato sie unikna¢, nalezy zamkna¢ odpo-
wiednia pianka.

W przypadku spoin o szerokosci powyzej 5 mm zastosowacd
paski materiatu termoizolacyjnego.

W spoinach oraz pomiedzy ptaszczyznami styku ptyt nie ma
prawa znalez¢ sie zaprawa/masa zbrojaca. Nie wolno monto-
wac uszkodzonych plyt. Dociete fragmenty plyt termoizolacyj-
nych (o szerokosci nie nizszej niz 15 cm) uktadac w rozprosze-
niu na catej powierzchni (nie przy krawedziach i otworach
budynku).

Odstep miedzy listwa cokotowa i $ciang wypetni¢ odpowied-
nig pianka.

Wazne

Sto-Startprofile (profil startowy)

Po ustaleniu wysokosci cokotu zamontowac stabilnie profile star-
towe Sto-Startprofil zachowujac poziom i liniowos¢ (patrz szczegéty
montazu). Odstep miedzy profilami startowymi i $ciang wypetnic
pianka.

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS

Klejenie

Nalezy unika¢ mostkéw termicznych: nie mozna dopusci¢, aby za-
prawa klejaca dostata sie pomiedzy ptyty termoizolacyjne.

Klejenie catopowierzchniowe

W przypadku rownych podtozy zaprawe
klejaca nalezy nanies¢ catopowierzchniowo
na plyte izolacyjna a nastepnie przeciggnac
paca zebata (15 x 15 mm). Pacy zebatej nie
nalezy trzymac zbyt ptasko. Do przytrzyma-
nia ptyty uzy¢ pacy szlifierskiej.

Ptyte nalezy docisna¢ w taki sposob, aby
zapewnic¢ rownomierne przyklejenie do
podioza.

Klejenie punktowo-krawedziowe

W przypadku podtozy o nieréwnosciach
do 1 cm/m nanie$¢ po obwodzie ptyty
watek z kleju oraz 6,,plackéw" kleju na
powierzchni ptyty.

Efektywna powierzchnia klejenia musi
stanowi¢ przynajmniej 40%.

Nalezy obowi ¢ sie do h specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

Maszynowa aplikacja zaprawy

klejacej na ptyty termoizolacyjne

W przypadku réwnych podtozy
(nieréwnosci nie wieksze niz 1 cm/m)
nalezy nanies¢ watek z kleju po obwodzie
plyty, a w srodku klej w ksztatcie litery M
lub W.

Efektywna powierzchnia klejenia réwniez
w tej metodzie powinna wynosic przy-
najmniej 40%.

Mocowanie plyt izolacyjnych EPS | 15



Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS

Klejenie

Maszynowa aplikacja zaprawy

klejacej na sciane

W przypadku réwnych podtozy nanies¢
watki kleju na $ciane w odstepach max.
10 cm.

~—  Efektywna powierzchnia klejenia powinna
wynosi¢ przynajmniej 60%.

rd

Uktadanie ptyt termoizolacyjnych:

Plyty termoizolacyjne ukfadac szczelnie na
styk, od dotu do gory, z przewigzaniem w
naroznikach budynku. Ptyty dobrze
docisng¢ do sciany. Usuna¢ nadmiar kleju,
aby unikna¢ mostkéw termicznych.

W przypadku uzycia do klejenia kleju
Sto-Turbofix utozone ptyty wyréwnac po
maks. 10 min przy pomocy diugiej taty.

Dodatkowe mocowanie
mechaniczne

Podtoze:

W przypadku podtozy o niewystarczajacej no$nosci nalezy dodat-
kowo zastosowa¢ mocowanie mechaniczne ptyt izolacyjnych.
Nalezy bezwzglednie stosowac taczniki posiadajgce odpowied-
nie dopuszczenie. Zaleznie od obcigzenia wiatrem, wysokosci

i lokalizacji budynku, réwniez w przypadku nosnych podtozy
konieczne moze by¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.
Obowiazujace s odpowiednie europejskie i/lub krajowe oceny
techniczne.

Gtebokos¢ zakotwienia:

tacznik musi zosta¢ zakotwiony w nosnym podtozu na odpo-
wiednig gtebokos¢, zgodnie z dopuszczeniem. Plytki oktadzinowe
oraz stare powtoki tynkarskie nie moga by¢ traktowane jako
nosne podtoze.

Pomiar sity wyrywajacej

W przypadku niezdefiniowanych podtozy odpornos¢ na wyry-
wanie facznikéw musi by¢ ustalona w drodze pomiaréw obiek-
towych.

Specyfikacje tacznikéw:

Diugos¢ stosowanych facznikéw zalezy od konstrukeji muru
oraz grubosci materiatu izolacyjnego. Liczba tacznikéw zalezna
jest od wysokosci n. p. t. oraz usytuowania (srodek elewacji,
strefa krawedziowa). Laczniki z reguly instaluje sie na przyklejo-
nych plytach termoizolacyjnych przed wykonaniem warstwy
zbrojonej. Nalezy zapewni¢ rbwnomierne rozmieszczenie taczni-
kow.

Elewacyjny system ociepleniowy, klejony i kotkowany

.r

Wariant 1

Konstrukeja Sciany

Kiej

Plyta termoizolacyjna

Sto-Pistolenschaum SE

Sto-Ecotwist
Warstwa zbrojona
Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Wariant 2

Konstrukda sciany

Kiej

Zaslepka

taczniki mechaniczne zgodnie z projektem

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0géIna, niewiazacg propozycje igzania projektowego i przedstawia rozwigzanie w sposéb schematyczny.
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Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS

Dodatkowe mocowanie mechaniczne
Wariant ll: Sto-Ecotwist

Dodatkowe mocowanie mechaniczne
Wariant I: EJOT STR U 2G, mocowanie
z zagtebieniem

Nalezy ob

¢ sie do

Wywierci¢ w Scianie potrzebne otwory.
Przestrzegac wskazéwek zawartych

w Instrukcjach Technicznych i dopuszcze-
niach.

Wskazéwka: Uprzednio przyklejonym
plytom termoizolacyjnym nalezy zapewni¢
zalecany czas wigzania kleju.

Whozy¢ tacznik w wywiercony otwdr, tak,
aby talerzyk przylegat do ptaszczyzny ptyty
termoizolacyjne;j.

Wkreci¢ trzpien za pomocg odpowiedniej
wkretarki oraz narzedzia montazowego.
Zakoniczy¢ osadzanie, gdy talerzyk opo-
rowy przylgnie do powierzchni materiatu
termoizolacyjnego. Metoda taka zapo-
biega powstawaniu pytu - materiat ter-
moizolacyjny ulega sprasowaniu.

W zagtebieniu umiesci¢ dekiel styropia-
nowy (Sto-Thermodubel Rondell EPS).

Przeszlifowac do uzyskania réwnej po-
wierzchni przy uzyciu pacy szlifierskiej.
Efekt: zatarta, rowna powierzchnia
materiatu termoizolacyjnego, ktéra zapo-
biegnie pdzniejszemu odznaczaniu sie
facznikdw na elewacji.

h specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

Wywierci¢ w $cianie otwory na taczniki
z zachowaniem przynajmniej 10 cm
odstepu od krawedzi ptyty. Przestrzegac
wskazowek zawartych w Instrukcjach
Technicznych i dopuszczeniach.

Wskazéwka: Uprzednio przyklejonym
ptytom termoizolacyjnym nalezy zapewnic¢
zalecany czas wigzania kleju.

Blokade urzadzenia do montazu
facznikéw ustawi¢ odpowiednio do
grubosci materiatu izolacyjnego.

Umiescic¢ tacznik w otworze.

Przy pomocy urzadzenia do montazu
facznikéw docisnaé lekko tacznik do
materiatu izolacyjnego. Wkrecac facznik z
réwnomiernym naciskiem do momentu,
gdy blokada bedzie przylegata do po-
wierzchni materiatu izolacyjnego.

Powstaty otwor na powierzchni materiatu
izolacyjnego zamkna¢ przy pomocy
elementu Sto-Ecotwist VE lub pianki
Sto-Pistolenschaum SE.

Nastepnie przy pomocy nozyka i pacy
szlifierskiej wyréwnac powierzchnie.

Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS | 17



Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS

Dodatkowe mocowanie mechaniczne
Wariant llI: tacznik wbijany Sto-
Schlagdubel

Szlifowanie wyréwnujace powierzchnie
przyklejonych ptyt termoizolacyjnych
nalezy wykonac przed instalacja tacznikéw.

Wskazéwka: Uprzednio przyklejonym
ptytom termoizolacyjnym nalezy zapewni¢
zalecany czas wigzania kleju.

Wywierci¢ otwdr na tacznik zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumencie
dopuszczajacym.

Wiozy¢ tacznik w wywiercony otwdr, tak,
aby talerzyk przylegat do ptaszczyzny ptyty
termoizolacyjnej.

Whic trzpier w taki sposéb, aby talerzyk
facznika przylegat do powierzchni
materiatu termoizolacyjnego.

18 | Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS
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Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS
(systemy specjalne)

Mocowanie mechaniczne przy
pomocy profili szynowych

Ptyte termoizolacyjna nalezy wsung¢

w szyne startowa. Doktadnie dopasowac
do poprzedniej plyty. Zaleznie od strefy
obciazenia wiatrem, wysokosci i usytuo-
wania budynku konieczne moze by¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne.
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych
wymogow europejskich i krajowych.

Elewacyjny system ociepleniowy z mocowaniem
mechanicznym (system szynowy)

Sciana zewnetrzna

Kotwa mocujaca listwe montazowa,

Listwa montazowa pozioma
Sto-Halteleiste

Listwa Zowa pionowa
St i i

Dodatkowy punkt klejony - ok. 1 placek na plyte
izolacyjna (2 20 %)

Wyréwnac utozone ptyty termoizolacyjne.

Lacznik mechaniczny zgodnie z aprobata
techniczng.

Zaslepka

Istniejacy tynk

Plyta termoizolacyjna przeznaczona
do mocowania za pomoca szyn

50 cm = plytatermoizolacyjna ze EPS

62,5cm = plytazwelny mineralnej

Warstwa zbrojona siatk z wiokna szklanego

Warstwa tynkarska opcjonalnie pokryta
powloka malarska

Wsunac¢ szyny taczace miedzy plyty ter-
moizolacyjne. Listwy taczace pomagaja
ustabilizowac ptyty termoizolacyjne i
uzyskac réwng powierzchnie. Nastepnie
ponownie wyréwnac utozenie ptyty
termoizolacyjnej.

Uwaga: Zapobiega¢ tworzeniu tylnych
szezelin

« W przypadku stosunkowo réwnych podtozy, lecz nie posiadajacych
wystarczajgcej nosnosci do montazu ocieplenia mozna zastosowac
system szynowy. Jest to wskazane zwtaszcza wtedy, gdy przygotowa-
nie podtoza jest bardzo pracochtonne (np. usuniecie starego tynku).

« W przypadku systeméw StoTherm Classic® i StoTherm Vario nalezy
zastosowac ptyty styropianowe typu M. Ponadto do mocowania
nalezy zastosowac listwy PCV.

Listwe poczatkowa (Sto-Anfangleiste)
zamontowac za pomoca odpowiednich
facznikéw. Laczniki nalezy rozmiesci¢ w
odstepach maks. 30 cm. Nalezy stosowac
faczniki dopuszczone Europejska lub
Krajowg Oceng Techniczng, zgodnie ze
schematem rozmieszczenia tgcznikéw.
Nieréwnosci zniwelowac przy pomocy
podktadek.

Nanies¢ placki kleju na ptyte
termoizolacyjna. Efektywna powierzchnia
klejenia powinna wynosi¢ przynajmniej
20%.

Po utozeniu rzedu ptyt listwe mocujaca
nalezy wcisna¢ w gorny wpust i
przymocowac za pomoca facznikdw.
Nieréwnosci zniwelowac przy pomocy
podktadek. Nastepnie ukfadac kolejne
rzedy ptyt. Zachowa¢ odpowiednie
przesuniecie miedzy stykami ptyt.

W razie koniecznosci dociecia pyty ter-
moizolacyjnej nalezy recznie wykonac
naciecie (wpust) na listwe mocujaca.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0gdIna, niewiazacg propozycje rozwigzania pi i ie w sposob schematyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.
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Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS
(systemy specjalne)

Mocowanie mechaniczne przy
uzyciu facznikdéw Sto-Rotofix plus

Rozmieszczenie fgcznikdéw w ptytach styropianowych

Liczba Schemat Liczba Schemat
facznikdw/m?  rozmieszczenia tacznikow/ rozmieszczenia
tacznikow .m? tacznikow

10 18 &+ 1

Rozmieszczenie tacznikdw w ptytach z wetny mineralnej

Liczba Schemat Liczba Schemat
facznikow/  rozmieszcze-  tacznikow/  rozmieszczenia

2 73
(i hiafacznikdéw i facznikéw
8 G 14 00—
.

10 O

117 e 11 Eoen

« W obszarze krawedzi i naroznikéw nalezy zastosowaé dodatkowe
taczniki (np. szyna cokotowa).

» Kazdorazowo obowiazuja odpowiednie europejskie i/lub krajowe
oceny techniczne.

12cm Informacje

~ Podczas rozmieszczania facznikow
N zachowac 12 cm odstep od krawedzi
3 q q
> & plyt termoizolacyjnych.
m

Elewacyjny system ociepleniowy z mocowaniem
mechanicznym (tacznikami Sto-Rotofix plus),
strefa cokofowa

\/ : \_ﬁi Konstrukcja $ciany
]
B ]
\ . |

Stary tynk

Piyta yjna

Szczelina

|
|
|
|
|
|
|
: Sto-Rotofix plus
|
\ i
i—— Warstwa zbrojona
|
|
¥— Ew. warstwa posrednia
|
|
+—— Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska

Paski materiatu izolacyjnego z welny mineralnej w
celu unikniecia tylnej wentylacji

| : /m— Sto-Startprofil PH-K
2 fl

] N fl

k Sto-Sockelprofil PH

‘ ] Wskazowka: dolna krawedz plyty izolacyjnej
minimum 50 cm ponizej stropu stropu piwnicy.

~30cm

Pas chroniacy przed odbijajaca sie woda ‘
deszczowa z drenazem zgodnie z norma DIN 4095
Spadek

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej laminowany
widkning)

« Na podtozach nie nadajacych sie do klejenia mozna stosowac moco-
wanie mechaniczne przy pomocy facznikdw Sto-Rotofix plus. Jest to
wskazane zwtaszcza wtedy, gdy przygotowanie podtoza jest bardzo
pracochtonne (np. usuniecie starego tynku).

+ W przypadku systeméw StoTherm Classic® i StoTherm Vario nalezy
zastosowac plyty styropianowe z piérem i wpustem.

+ W przypadku systemu StoTherm Mineral nalezy stosowac ptyty
z wetny mineralnej Sto-Steinwolleplatte 040 bez piéra-wpustu.

- Wiecej informacji dotyczacych stosowania Sto-Rotofix plus zawierajg
wytyczne wykonania dla Sto-Rotofix plus.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko ogdlng, niewiazaca propozycje rozwigzania projektowego i przedstawia rozwigzanie w sposob schematyczny.
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Mocowanie ptyt izolacyjnych EPS
(systemy specjalne)

Mocowanie mechaniczne przy
uzyciu tacznikow Sto-Rotofix plus

Wywierci¢ otwor o gebokosci ok. 10 cm.
Wyjac wiertto ruchem okreznym.

Wkret tacznika osadzi¢ stabilnie przy
pomocy wkretarki w materiale termoizo-
lacyjnym. W przypadku przekrecenia
wkretu Sto-Rotofix plus nalezy osadzi¢ go
ponownie.

Element spiralny tacznika wkreci¢
wkretarka zachowujac kat prosty
w stosunku do ptyty termoizolacyjnej.

Przy pomocy narzedzi wyréwnac potozenie
plyty termoizolacyjne;j.

Odstep od sciany

Sto-Rotofix plus zielony (E1/B3) = maks. 3 cm
Sto-Rotofix plus czarny (E100/B300) =3 - 7 cm

Wiozy¢ wiertto do otworu elementu
spiralnego i wywierci¢ otwér w podtozu.

Watek ze styropianu wkreci¢ w otwér
i nastepnie docia¢ nozem. Alternatywnie

Wiercony otwér nalezy kilkakrotnie
przewietrzy¢ z obracajacym sie wierttem.
W przypadku wiercenia w materiatach

otwdr mozna wypetnié pianka.
W przypadku ptyt z wetny mineralnej
otwor zasklepic $cinkami ptyt.

szczelinowych nie korzystac z wiertarki
udarowej.

Przy pomocy narzedzia do osadzania
facznikow przetozyc kotek wraz ze sruba
przez element spiralny do momentu,

gdy narzedzie dotknie krawedzi elementu
spiralnego (kontrola gtebokosci osadze-
nia).

Przeszlifowa¢ az do uzyskania réwnej,
gtadkiej powierzchni.

- Plyty izolacyjne EPS nalezy utozy¢ piérem do gory i w kierunku
uktadania oraz przymocowac za pomoca tacznika Sto-Rotofix plus.

+ W naroznikach budynkéw nie stosowac ptyt ponizej 50 cm dtugosci.

« Plyty nadprozy okien musza mie¢ min. 30 cm szerokosci i wysokosci.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow. Mocowanie p}yt termoizolacyjnych EPS (SyStemy SpeCjalne) | 21



StoTherm Mineral Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej

Dodatkowe informacje dotyczace Klejenie
montazu

Sto-Steinwolleplatte
Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej
zgodne z normg EN 13162

Plyta lamelowa z wetny mineralnej

Plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej
zgodna z EN 13162. Duza wytrzymatosé
na odrywanie prostopadle do powierzchni
plyty dzieki rownolegtemu utozeniu
widkien.

ejnie piyt termizolacyjnych:

Pt rmoizolacyjne nalez isngc toza niezwtoczni
Informacje zawarte na poprzednich stronach dotycza w znacznym yty termoizolacyjne nalezy docisna¢ do podtoza niezwlocznie

stopniu systemu ociepleniowego StoTherm Mineral. Odstepstwa po natozeniu zaprawy klejacej (najpozniej po 10 minutach).
zostaty opisane na kolejnych stronach. Zaleznie od warunkdw atmosferycznych czas ten moze ulec

skréceniu. Jezeli zaprawa klejaca zbyt dtugo pozostanie na
plycie termoizolacyjnej lub $cianie, na jej powierzchni utworzy
sie warstwa, ktéra moze zaktdcic przyczepnosc.

Ptyty termoizolacyjne nalezy uktadac z dotu do géry, dopasowu-
jac do siebie szczelnie na styk, z przewigzaniem, tak, aby po-
miedzy ptytami nie powstaty otwarte spoiny. Spoiny, ktérych
powstania nie udato sie unikna¢, nalezy wypelni¢ odpowiednia
pianka. Aby unikna¢ mostkéw termicznych w spoiny pomiedzy
ptytami nie moze dostac sie klej. Nie wolno montowac¢ uszko-
dzonych ptyt.

Wskazéwka: Szczegét ten stanowi tylko 0gélng, niewiazaca propozycje 3zania proje ipl ia rozwigzanie w sposéb schematyczny.

. . . . Nalezy obowigzkowo stosowac¢ sie do konkretnych specyfikacji technicznych i |nformac;| zawartych w instrukcjach technicznych
22 | StoTherm Mineral/Mocowanie PWt 'ZOIBCYJnyCh WM oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.




Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej

Klejenie ptyt z wetny mineralnej

Klejenie catopowierzchniowe

W przypadku réwnych podtozy zaprawe
klejaca nalezy nanie$¢ catopowierzch-
niowo na ptyte termoizolacyjna. Przecia-
gnac pacy zebata (15 x 15 cm). Pacy
zebatej nie nalezy trzymac zbyt ptasko.
Do przytrzymania ptyty uzy¢ pacy szlifier-
skiej.

Ptyte nalezy docisnac w taki sposob, aby
zapewnic¢ rownomierne przyklejenie do
podtoza.

Klejenie punktowo-krawedziowe

W przypadku podtozy o nieréwnosciach
do 1 cm/m nanie$¢ po obwodzie ptyty
watek z kleju oraz - zaleznie od formatu
plyty - 3 do 6, plackéw" kleju na po-
wierzchni ptyty.

Efektywna powierzchnia klejenia réwniez
w tej metodzie powinna wynosic¢ przy-
najmniej 40%.

Ukfadanie ptyt termoizolacyjnych:

Ptyty termoizolacyjne uktadac szczelnie na
styk, od dotu do gory, z przewigzaniem

w naroznikach budynku. Ptyty dobrze
docisna¢ do sciany. Usuna¢ nadmiar kleju,
aby unikna¢ mostkéw termicznych.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw. Mocowanie p'yt term0|zolacyjnych z Welny mlneralnej| 23



Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej

Klejenie lamelowych ptyt z wetny
mineralnej

Klejenie catopowierzchniowe

W przypadku réwnych podtozy zaprawe
klejaca nalezy nanies¢ catopowierzch-
niowo na ptyte termoizolacyjna. Przecia-
gnac paca zebatg (15 x 15 ¢cm). Pacy
zebatej nie nalezy trzymac zbyt ptasko.
Do przytrzymania ptyty uzy¢ pacy szlifier-
skiej.

Rozwiazanie alternatywne: w przy-
padku nieréwnosci podtoza do 1 cm/m
mozna zastosowac opisane powyzej
klejenie punktowo-krawedziowe.

Plyte nalezy docisna¢ w taki sposéb, aby
zapewnic rbwnomierne przyklejenie do
podtoza.

Maszynowa aplikacja zaprawy

klejacej na sciane

W przypadku rownych podtozy nanies¢
watki kleju na $ciane w odstepach max.
10 cm.

Plyte nalezy docisna¢ w taki sposéb, aby
zapewnic¢ rbwnomierne przyklejenie do
podtoza.

Uktadanie ptyt termoizolacyjnych:

Plyty termoizolacyjne ukfadac szczelnie na
styk, od dotu do gory, z przewigzaniem w
naroznikach budynku. Ptyty dobrze
docisngc¢ do sciany. Usuna¢ nadmiar kleju,
aby unikng¢ mostkéw termicznych.

24 | Mocowanie plyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej

Dodatkowe mocowanie mechaniczne

Podtoza:

Do mocowania ptyt z wetny mineralnej nalezy stosowac tacz-
niki posiadajace Europejska lub Krajowa Ocene Techniczna.
W przypadku podtozy nosnych ptyta lamelowa moze by¢
dodatkowo mocowana facznikami. W przypadku niewystar-
czajacej nosnosci podioza takze ptyty lamelowe nalezy moco-
wac przy pomocy fgcznikdéw posiadajacych Europejska lub
Krajowa Ocene Techniczna.

Gtebokos¢ zakotwienia:

tacznik musi zostac¢ zakotwiony w nosnym podtozu na odpo-
wiednig gtebokos¢, zgodnie z dopuszczeniem. Ptytki oktadzi-
nowe oraz stare powtoki tynkarskie nie moga by¢ traktowane
jako nosne podtoze.

Pomiar sity wyrywajacej

W przypadku niezdefiniowanych podtozy odpornos¢ na wyry-
wanie facznikéw musi by¢ ustalona w drodze pomiaréw
obiektowych.

Specyfikacje facznikéw

Diugos¢ stosowanych facznikéw zalezy od konstrukeji muru
oraz grubosci materiatu izolacyjnego. Liczba facznikéw za-
lezna jest od wysokosci n. p. t. oraz usytuowania (Srodek ele-
wagji, strefa krawedziowa). Laczniki z reguty instaluje sie na
przyklejonych ptytach termoizolacyjnych przed wykonaniem
warstwy zbrojonej. Nalezy zapewni¢ rbwnomierne rozmieszcze-
nie tacznikéw oraz uwzgledni¢ obowiazujace schematy ich
rozmieszczenia.

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej

Dodatkowe mocowanie mechani-
czne ptyt z wetny mineralnej
Wariant I: EJOT STR U 2G,
mocowanie z zagtebieniem

Talerzyk dociskowy VT 2G
o Talerzyk dociskowy VT 2G zapew-
@ nia réwnomierny nacisk i zwigksza
) 1 wytrzymatos$c¢ na przecigganie tacznika
& W S A
N~ przez wetne. Ponadto do montazu nie
sg potrzebne dodatkowe narzedzia.

Wywierci¢ otwor na tgcznik zgodnie

z wytycznymi zawartymi w dokumencie
dopuszczajgcym, zachowujac wymagany
odstep od krawedzi.

Wskazoéwka: Uprzednio przyklejonym
plytom termoizolacyjnym nalezy zapewni¢
zalecany czas wigzania kleju.

Talerzyk Sto-Diibelversenkteller natozy¢ na
EJOT STR U 2G. Nastepnie wiozy¢ facznik
w otwdr i tak docisna¢ podktadke
dociskowa VT 2G, aby talerzyk tacznika
przylegat do powierzchni materiatu izola-
cyjnego.

Wkreci¢ $rube tacznika tak, aby talerzyk
dociskowy VT 2G przylegat do po-
wierzchni materiatu izolacyjnego.

W zagtebieniu umiesci¢ styropianowy
krazek Sto-Thermoddibel Rondell EPS.

Nastepnie docisna¢ przy pomocy
pacy szlifierskiej.

Efekt: zatarta, rowna powierzchnia
materiatu izolacyjnego, ktéra zapo-
biegnie p6zniejszemu odznaczaniu sie
facznikéw na elewacji.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0géIna, niewiazacg propozycje rozwigzania proj ip

w spos6b schematyczny. Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych

w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemoéw.

Przekréj systemu (przekrdj pionowy):
System klejony z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym (tacznik EJOT STR-U 2G)

Sciana zewnetrzna

Istniejacy tynk

Kiej

Plyta i jna z wetny mineralnej

1L Sto-Thermo-Rondell

Sto-Th dybel Il UEZ 8/60

—— Warstwa zbrojona siatka z widkna szklaneg

Warstwa tynkarska opcjonalnie pokryta
powloka malarskg
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Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej

Dodatkowe mocowanie mechani-
czne ptyt z wetny mineralnej
Wariant ll: EJOT STR U 2G, mocowa-
nie w pfaszczyznie powierzchni

taczniki w bezspoinowych systemach elewacyjnych moga tworzy¢
punktowe mostki termiczne.

Aby zmniejszy¢ ryzyko odznaczania sie facznikéw na elewacji zaleca
sie stosowanie tacznikéw, ktérych talerzyk zagtebia sie w materiale
termoizolacyjnym.

n g a! Wywierci¢ otwor na facznik zgodnie
- ~ zwytycznymi zawartymi w dokumencie
| dopuszczajacym.
Wskazéwka: Uprzednio przyklejonym

ptytom termoizolacyjnym nalezy zapewni¢
zalecany czas wiazania kleju.

. tacznik z natozonym talerzykiem wtozy¢

w wywiercony otwor na gtebokos¢ 90
mm tak, aby talerzyk $cisle przylegat do
ptyty termoizolacyjnej.

Wkreci¢ trzpien tacznika, tak, aby tale-
rzyk zlicowat sie z powierzchnia ptyty
termoizolacyjnej.

Nastepnie w otworze nad trzpieniem
umiescic¢ zatyczke.

. . . ) ) Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
26 | Mocowanie ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej

Dodatkowe mocowanie mechaniczne
lamelowych ptyt z wetny mineralnej

llos¢ instalowanych tacznikéw zalezy m.in. od wysokosci bu-
dynkuy, jego ksztattu, strefy wiatrowej, w ktérej jest usytuo-
wany. W strefach krawedziowych ilos¢ tacznikdw jest zawsze
zwiekszona.

Wywierci¢ otwor na tacznik zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumencie
dopuszczajacym.

Wskazowka: Uprzednio przyklejonym
plytom termoizolacyjnym nalezy zapewni¢
zalecany czas wigzania kleju.

tacznik z natozonym talerzykiem wtozy¢
w wywiercony otwdr na gtebokos¢ 140
mm tak, aby talerzyk scisle przylegat

do plyty izolacyjnej.

Wkreci¢ trzpier tacznika, tak, aby talerzyk
zlicowat sie z powierzchniag materiatu
izolacyjnego.

Nastepnie w otworze nad trzpieniem
umiescic zatyczke.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw. . . . . .
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Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
z wetny mineralnej
(systemy specjalne)

Mocowanie mechaniczne przy
uzyciu tacznikdéw Sto-Rotofix plus

Zastosowanie tego systemu mocowan mozliwe jest w przypadku
plyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie
wiokien, jednogestosciowych, w wersji bez piéra-wpustu (wielkos¢
plyt: 800 X 625 mm).

Wiecej informacji dotyczacych stosowania Sto-Rotofix plus zawierajg
wytyczne wykonania dla Sto-Rotofix plus.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko ogdlng, niewiazaca propozycje igzania proj jo

i przedstawia rozwigzanie w sposob schematyczny.

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji

zawartych w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

28 | Mocowanie plyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej (systemy specjalne)



StoTherm PIR

Dodatkowe informacje dotyczace
montazu

Informacje do strony 46 dotycza w znacznym stopniu systemu ocieple-
niowego StoTherm PIR.

Wskazéwka: Szczegét ten stanowi tylko 0gélng, niewiazaca propozycje igzania proje

i przedstawia rozwigzanie w sposdb schematyczny.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji

zawartych w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
(PIR)

Klejenie

Sto-Dammplatte PIR BLF-S

plyta termoizolacyjna ze sztywnej pianki
poliizocyjanurowej wg normy EN 13162
Format: 100 x 50 cm

Klejenie ptyt termoizolacyjnych:

Ptyty izolacyjne nalezy docisna¢ do podtoza niezwtocznie po
natozeniu zaprawy klejacej (najp6zniej po 10 minutach). Zalez-
nie od warunkéw atmosferycznych czas ten moze ulec skroce-
niu. Jezeli zaprawa klejaca zbyt dtugo pozostanie na ptycie
izolacyjnej lub $cianie, na jej powierzchni utworzy sie warstwa,
ktdry moze zakidcic¢ przyczepnosé.

Ptyty izolacyjne nalezy ukfada¢ z dotu do géry, dopasowujac
do siebie szczelnie na styk, z przewigzaniem, tak, aby pomie-
dzy ptytami nie powstaty otwarte spoiny. Spoiny, ktérych
powstania nie udato sie unikna¢, nalezy zamkna¢ odpowied-
nig pianka. W przypadku spoin > 5 mm szerokosci zastosowa¢
paski materiatu termoizolacyjnego. Aby unikng¢ mostkéw
termicznych, w spoiny oraz miedzy ptaszczyzny na styku ptyt
nie moze dostac sie klej.

Nie wolno montowac¢ uszkodzonych ptyt.
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Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
(PIR)

Klejenie ptyt Sto-Dammplatte PIR BLF-S

Klejenie catopowierzchniowe

W przypadku réwnych podtozy zaprawe
klejaca nalezy nanies¢ catopowierzchniowo
na plyte izolacyjna. Nastepnie przeciggnac
paca zebatg(15 x 15 mm). Pacy zebatej

nie nalezy trzymac zbyt ptasko. Do
przytrzymania ptyty uzy¢ pacy szlifierskie;j.

Plyte nalezy docisna¢ w taki sposéb, aby
zapewnic¢ rbwnomierne przyklejenie do
podtoza.

Klejenie punktowo-krawedziowe

W przypadku podtozy o nieréwnosciach
do 1 cm/m nanies¢ po obwodzie ptyty
watek z kleju oraz - zaleznie od formatu
ptyty - 3 do 6 "plackow" kleju na po-
wierzchni plyty.

) Efektywna powierzchnia klejenia réwniez
" “s w tej metodzie powinna wynosic¢ przy-
najmniej 40%.

Uktadanie ptyt termoizolacyjnych:

Plyty termoizolacyjne ukfadac szczelnie na
styk, od dotu do géry, z przewigzaniem w
naroznikach budynku. Ptyty dobrze
docisngc¢ do sciany. Usuna¢ nadmiar kleju,
aby unikna¢ mostkéw termicznych.

30 | Mocowanie ptyt termoizolacyjnych (PIR)

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Mocowanie ptyt termoizolacyjnych
(PIR)

Dodatkowe mocowanie
mechaniczne

Podtoza:

W przypadku systemu z ptyta Sto-Dammplatte PIR BLF-S
kotkowanie jest konieczne tylko w przypadku nienos$nych
podtozy. Nalezy stosowac tagczniki posiadajace Europejska
lub Krajowg Ocene Techniczna.

Gtebokos$¢ zakotwienia:

tacznik musi zosta¢ zakotwiony w nosnym podtozu na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z dopuszczeniem. Ptytki
oktadzinowe oraz stare powtoki tynkarskie nie moga byc¢ trak-
towane jako nosne podtoze.

Pomiar sity wyrywajacej

W przypadku niezdefiniowanych podtozy odpornos¢ na wyry-
wanie facznikéw musi by¢ ustalona w drodze pomiaréw
obiektowych.

Specyfikacje tacznikéw

Dtugosc stosowanych facznikéw zalezy od konstrukcji muru
oraz grubosci materiatu izolacyjnego. Liczba facznikéw
zalezna jest od wysokosci lub usytuowania (srodek elewacji,
strefa krawedziowa). Laczniki z reguly instaluje sie na przykle-
jonych ptytach termoizolacyjnych przed wykonaniem warstwy
zbrojonej. Nalezy zapewnic¢ rbwnomierne rozmieszczenie
facznikéw. Nalezy uwzgledni¢ obowiazujgce schematy
rozmieszczenia tacznikow.

Dodatkowe mocowanie
mechaniczne
Sto-Dammplatte PIR BLF-S
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Odsteptacznikéwzewnetrznychodkrawedzibudynkumusiwynosi¢wprzypadku
muru przynajmniej 10 cm, a w przypadku betonu przynajmniej 5 cm.

Wskazéwka: Szczegot ten stanowi tylko 0géIna, niewiazaca propozycje rozwigzania projektowego i przedstawia rozwigzanie w sposéb schematyczny.

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

Mocowanie ptyt izolacyjnych (PIR) | 31



Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

(PIR)

Dodatkowe mocowanie ptyt
Sto-Dammplatten PIR przy pomocy

tacznikow EJOT STR U 2G

Elewacyjny system ociepleniowy, klejony

i kotkowany

—— Sto-Thermo-Rondell

Sciana zewnetrzna
Istniejacy tynk
Klej

Ptyta termoizolacyjna z weiny mineralnej

Sto-Thermodybel Il UEZ 8/60

r—— Warstwa zbrojona siatkq z wiékna szklanego

Warstwa tynkarska opcjonalnie pokryta
powloka malarska

W przypadku ptyt Sto-Dammplatte BLF-S mozliwy jest montaz

z zagtebieniem lub powierzchniowy.
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Wywierci¢ otwér na tacznik zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumencie
dopuszczajacym.

Wiozy¢ tacznik w wywiercony otwdr, tak,
aby talerzyk przylegat do ptaszczyzny plyty
termoizolacyjnej.

Wkreci¢ trzpien tacznika, tak, aby tale-
rzyk zlicowat sie z powierzchnig ptyty
termoizolacyjnej.

Wiozy¢ zatyczke w zagtebienie po kotku.

Przeszlifowa¢ do uzyskania réwnej po-
wierzchni przy uzyciu pacy szlifierskie;j.
Efekt: zatarta, rowna powierzchnia
materiatu izolacyjnego, ktéra zapobiegnie
poézniejszemu odznaczaniu sie tacznikow
na elewadji.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0gélng, niewiazaca propozycje rozwiazania projektowego i przedstawia rozwigzanie w sposob schematyczny.
Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Zaprawa zbrojaca

Prace wstepne przed aplikacja
zaprawy zbrojacej na ptytach EPS

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy
plyty izolacyjne utozone sg $cisle na styk i przeszlifowane na gtadko.
Dzieki réwnej i gtadkiej powierzchni materiatu izolacyjnego bez ot-
wartych spoin mozna unikna¢ rys i odznaczania sie spoin na warstwie
wierzchniej.

Spoiny, ktérych powstania nie udato sie
unikna¢, nalezy wypetnié pianka Sto-
Pistolenschaum SE. Nadmiar pianki po
wyschnieciu $cigc.

W przypadku spoin > 5 mm szerokosci
zastosowac paski materiatu termoizolacyj-
nego.

Sto-Fullschaumpistole Profi |
W przypadku Sto-Ftillschaumpistole Profi
jest mozliwos$¢ zastosowania koricéwek
redukujacych o matej $rednicy, ktére
k. umozliwiaja wypetnianie przestrzeni lub
-0 zarysowan ponizej 1 mm.

Przeszlifowac ptyty termoizolacyjne do
uzyskania gtadkiej powierzchni. Powstaty
pyt usunac z elewacji.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

Zbrojenie osciezy

Potaczenie okna lub drzwi zapewniajace ochrone przed zacinajagcym
deszczem nalezy wykonac stosujac listwy Sto-Anputzleisten i/lub tasme
Sto-Fugendichtband. W przypadku stosowania listew Sto-Anputzleiste
nalezy najpierw zatopic siatke listwy w masie zbrojacej po wewnetrz
nej stronie osciezy. Patrz rozdziat,Potgczenie okna”

W naroznikach otworéw drzwiowych i
okiennych przed wykonaniem warstwy
zbrojonej nalezy utozy¢ zbrojenie diago-
nalne i zatopic je w zaprawie zbrojacej.
Wymiary wynosza ok. 20 x 40 cm.

Dtuzsza krawedz nalezy utozy¢ precyzyjnie
w punkcie naroznym otworu.

Wykonac zbrojenie naroznikéw
wewnetrznych osciezy przy pomocy
Sto-Glasfasergewebe. Odcinki siatki
przypadajace na pozioma i pionowg czes¢
oscieza muszg miec¢ dlugos¢ przynajmniej
10cm.

W zewnetrznych naroznikach osciezy
zastosowac profil Sto-Gewebewinkel
Standard. Profil nalezy odpowiednio
docig¢, przytozy¢ i zatopi¢ w zaprawie/
masie zbrojacej. Profil Sto-Gewebewinkel
Standard musi by¢ w naroznikach
wewnetrznych utozony na zaktadke z
siatkg na szerokos$¢ przynajmniej 10 cm.

Siatke Sto-Glasfasergewebe utozy¢ na
catej powierzchni $ciany (z zaktadka na
otworze okiennym lub drzwiowym)
zatapiajac w zaprawie zbrojace;j.
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Zaprawa zbrojaca

Zbrojenie osciezy Zbrojenie

pod katem 45°. Szczegdlnie w

naroznikach ciecie musi by¢ precyzyjne. »  Wskazoéwka: Uprzednio przyklejonym ptytom termoizolacyjnym
nalezy zapewnic zalecany czas wiazania kleju.

Wazne: przed aplikacjg masy/zaprawy - Podczas aplikacji i schniecia zaprawy/masy zbrojacej nalezy

zbrojacej sprawdzi¢, czy wzdtuz krawedzi zapewni¢ odpowiednig ochrone przed niekorzystnymi warunkami

nie ma wystajacych resztek siatki. atmosferycznymi.

W razie koniecznosci nalezy je obciac.

Zaprawe zbrojaca nanies¢ paca lub ma-
szynowo na szeroko$¢ 110 do 120 cm
catkowicie pokrywajac powierzchnie.

W obszarze krawedzi ciecia skorygowac
zatopienie siatki w masie zbrojacej.

Zaprawe zbrojaca nanies¢ paca lub ma-
szynowo na szeroko$¢ 110 do 120 cm
catkowicie pokrywajac powierzchnie. Pasy
siatki musza nachodzi¢ na siebie na
szerokos$¢ 10 cm. Na zakoriczenie wygta-
dzi¢ mase/zaprawe zbrojaca przy pomocy
pacy.

| skazéwka

Sto-Sturzeckwinkel

Zastosowanie ksztattki Sto-Sturzeck-

winkel do wykonania naroznikéw

wewnetrznych osciezy pozwala obnizy¢

koszty robocizny, poniewaz petni ono

. jednoczesnie role zbrojenia diagonal-

=y : nego i przewiazania zbrojenia wewnetrz

oscieza.

Sto-Glasfasergewebe
Siatka Sto-Glasfasergewebe jest
elastyczna i fatwa w obrébce. Siatka

} o szerokosci 1,10 m pokrywa dwoma

- TC-, } pasami (przy utozeniu poziomym)

h i doktadnie catg szeroko$¢ pietra ruszto-
wania.

Rozwiazanie alternatywne: Sto-Ab-
schirmgewebe AES jako ochrona przed
elektrosmogiem.

) Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
34 | Zaprawa Zbrquca oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.



Zaprawa zbrojaca

Zastosowanie zaprawy StolLevell
Novo przy $rednio- i grubowarst-
wowym zbrojeniu

StoLevell Novo mozna aplikowa¢ zaréwno jako $rednio- jak

i grubowarstwowe zbrojenie. Grubo$¢ warstwy nalezy
dobiera¢ w zaleznosci od materiatu izolacyjnego.

Materiat izolacyjny Grubos¢ warstwy:
EPS: 5-15mm

Wetna mineralna 5-15mm

Wetna drzewna 8-13mm

PIR: 10-13mm

Resol: 8-13mm

Aplikacja w dwéch cyklach
roboczych (mokre na mokre)

Nanies¢ zaprawe zbrojaca, a nastepnie
przeciagnad paca zebata (10 x 10 mm)
w kierunku uktadania siatki.

W razie koniecznosci usuna¢ odstajace
resztki materiatu i wyréwnac
powierzchnie paca szlifierska. Nastepnie
oczysci¢ powierzchnie szczotka.

Po krétkim przeschnieciu ponownie
nanie$¢ materiat wypetniajac fakture.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

Nanies¢ ponownie zaprawe zbrojaca
w obszarze naroznika i zatopi¢ profil
Sto-Gewebewinkel.

Zatopic siatke w wilgotnej zaprawie
zbrojacej.

S
r_ W przypadku $rednio- lub grubowarstwo-
o wego zbrojenia paski siatki stanowigce
?’ a“ zbrojenie diagonalne wklejane sg po
zazbrojeniu catej powierzchni. Utozone
diagonalnie pasy siatki zapobiegaja pows-
tawaniu spekan w naroznikach otworéw
» budynku.
4"*‘
1 3 5
Na zakonczenie wygtadzi¢ zaprawe

zbrojaca przy pomocy pacy.

Zaprawa zbrojaca moze by¢ takze aplikowana maszynowo.

Pasy siatki musza nachodzi¢ na siebie minimum 10 cm. Przy otworach
konstrukcyjnych, np. oknach i oéciezach drzwi, nalezy wykonac zbroje-
nie diagonalne. Siatka musi znajdowac sie w gérnej, 1/3 czesci warstwy
zbrojonej. Warstwa zbrojona siatkg musi mie¢ grubos¢ min. 2 - 3 mm.
Grubosc¢ warstwy musi by¢ identyczna na catej powierzchni elewacji.
Podane wartosci s wartosciami orientacyjnymi. W zaleznosci od po-
jedynczego przypadku zastosowania (np. w naroznikach i osciezach)
grubos$¢ warstwy moze znacznie sie réznic.
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Powtoka koncowa

Tynk wierzchni

« Qile nie jest planowane wykonanie powtoki wierzchniej o fakturze
ztobionej, w przypadku StoTherm Classic® mozna zrezygnowac

z powtoki posredniej.

« Podczas aplikacji i schniecia warstwy zbrojonej, powtoki posredniej
i/lub tynku wierzchniego nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone
przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

« Tynki wierzchnie moga by¢ barwione w 800 odcieniach systemu

StoColor.

StoLotusan”
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Po przeschnieciu zaprawy zbrojacej
nanie$¢ zabarwiona powtoke posrednig
(Sto-Putzgrund lub StoPrep Miral)
watkiem na cata powierzchnie zbrojenia.

Po przeschnieciu powtoki posredniej/masy
zbrojacej nanies¢ tynk wierzchni metoda
mokre na mokre. Materiat nanies¢ tak,

aby nie byto widocznych granic miedzy
polami roboczymi.

StoLotusan’ K/MP
Tynk wierzchni z efektem lotosu; brud
sptywa razem z deszczem.

Faktura "baranek" (K)

Tynk o fakturze typu,baranek" zacierany
jest przy uzyciu odpowiednich narzedzi na
grubos¢ ziarna.

Faktura ztobiona (R)

Tynkom o fakturze ztobionej mozna po
aplikacji w rézny sposéb nadawac
strukture (poziomo, pionowo i ruchami
okreznymi).

Tynk modelowany (MP)

Drobnoziarniste masy tynkarskie sa apli-
kowane i modelowane przy pomocy
pedzla, pacy, szpachli, gabki itp.

Wskazowka

Wspdtczynnik odbicia swatta rozpro-
szonego

W przypadku bezspoinowych systeméw
ociepleniowych obowigzujg wartosci gra-
niczne w odniesieniu do wspétczynnika
odbicia $wiatta warstwy wierzchniej.

Z reguty obowiazujace sg nastepujace
wartosci graniczne:

« StoTherm Classic> =15%

« StoTherm Vario: >20%

« StoTherm Mineral:  >20%
Wspétczynnik odbicia swiatta oznacza
wyrazona w procentach ilo$¢ swiattg
odbijang przez dang powierzchnie.

(100 % = biel, 0 % = czern).

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Oktadziny

Elementy elewacyjne StoDeco

Za pomoca pity ramowej do profili
przyciagc¢ elementy elewacyjne StoDeco do
odpowiedniego wymiaru i w razie po-
trzeby Scig¢ ukos$nie. Wszystkie krawedzie
ciecia nalezy na catej powierzchni oczysci¢
z pytu za pomocg szczotki (oraz w miare
mozliwosci dodatkowo sprezonym powie-
trzem).

Rozmiesza¢ StoDeco Coll. Proporcje
podane sa w aktualnej Instrukcji Technicz-
nej. Za pomoca pacy zebatej 10 x 10 mm
rozprowadzi¢ klej na zaznaczonej po-
wierzchni $ciany. Pace dobrac zaleznie od
nieréwnosci podtoza.

Za pomoca pacy zebatej 10 x 10 mm klej
nanies¢ krzyzowo (metoda floating-but-
tering) na element elewacyjny StoDeco.
Ta technika klejenia opisana jest w
normie EN 12004 jako metoda kombino-
wana (Floating-Buttering).

Nastepnie nanies¢ pasmo kleju po obwo-
dzie.

Przyklei¢ element elewacyjny StoDeco
lekko naciskajac i przesuwajac “mokre

w mokre’, nastepnie zamocowac w do-
celowej pozycji. Podczas nanoszenia klej
musi rownomiernie wyptywac wokot
elementu elewacyjnego StoDeco.

W kleju wyptywajacym ponad profilem
uformowac wyztobienie (prawidtowe
odprowadzenie wody). Wyptywajacy klej
Sciggnac z pozostatych stron, aby wokét
elementu powstata zamknieta spoina.

Nastepnie elementy elewacyjne StoDeco
nalezy pokry¢ ochronna powtoka
malarska. Na otwarte spoiny nalezy
nanies¢ te same powtoki.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

StoBrick

Ptytki klinkierowe i ceramiczne

Wskazowka

Przed utozeniem ptytek StoBrick wykona¢
kotkowanie przez siatke zbrojaca.
taczniki zaszpachlowa¢ przed utozeniem
plytek, nastepnie nanies¢ zaprawe klejaca
StoColl KM i przeciggna¢ paca zebata.
Wskazowka: W przypadku systemu
StoTherm Classic® przed naniesieniem
zaprawy klejacej nalezy nanie$¢ powtoke
StoPrep Contact.

Doktadny pomiar powierzchni jest warun-
kiem optymalnego utozenia ptytek. Za-
prawe klejaca StoColl KM nanie$¢ catopo-
wierzchniowo i przeciaggna¢ pionowo
paca zebata 10 x 10.

Nanies¢ zaprawe klejowa catopowierzch-
niowo na plytki. Ptytki dociska¢ przesu-
wajac lekko w poziomie. Ptytki uktadac
zaczynajac od naroznikéw budynku

i w miare mozliwosci od géry do dotu.

Wygtadzi¢ spoinu przy pomocy weza
tworzywowego lub kielni do spoin. Dzieki
temu plytki sg otoczne klejem, co po-
zwala zapobiec podciekaniu wody do
chwili wykonczenia spoiny. W razie
potrzeby zabrudzenia usunac¢ gabka. Po
przeschnieciu zaprawy klejacej spoiny
oczyscic szczotka.

Przy pomocy kielni do spoin nanies¢,
a nastepnie¢ docisna¢ zaprawe w spoi-
nach.

Ze wzgledu na wysoki ciezar wiasny oktadziny elewacyjnej system
nalezy kotkowac przez siatke. Jako siatke zbrojgca nalezy stosowac

Sto-Glasfasergewebe G.
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Cokot

Potagczenie w obszarze styku
z gruntem i wody rozbryzgowej

Wykonanie cokotu z termoizolacja obwodowg

Klej

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska

Uszczelnienie zgodnie z norma DIN 18195

Klei¢ catopowierzchniowo masg StoFlexyl. Klei¢
catopowierzchniowo masa StoFlexyl.
Alternatywnie zastosowac klej zgodnie z
instrukgja techniczna.

Zamontowac Sto-Sockelplatte min. 30 cm n.p.t.

Ew. nanies¢ powtoke malarskg min. 30 cm n.p.t.

StoFlexyl naniesiony dwukrotnie min. 5 cm n.p.t.
jako szlam.

Spadek

QO Pas chroniacy przed odbijajaca sie woda
oS
N deszczowa z drenazem zgodnie z norma DIN 4095

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej
laminowany wioknina)

Klej

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska

Kleic¢ catopowierzchniowo masa StoFlexyl. Klei¢

catopowierzchniowo masa StoFlexyl. Alternatywnie
zastosowac klej zgodnie z instrukgja techniczna.

Zamontowac Sto-Sockelplatte min. 30 cm n.p.t.

Ew. nanies¢ powloke malarska min. 30 cm n.p.t.

StoFlexyl naniesiony dwukrotnie min. 5 cm n.p.t.
jako szlam.

Pas chroniacy przed odbijajaca sie wodg deszczowg z
drenazem zgodnie z norma DIN 4095

—— Uszczelnienie zgodnie z norma DIN 18195

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej laminowany
widkning)

— Plyta izolacyjna obwodowa (np. Sto-Perimeterplatte XPS)

—_
Spadek

Izolacja cokotu w obszarze wody
rozbryzgowej

Do izolacji cokotu w obszarze narazonym na dziatanie wody rozbry-
zgowej wymagane jest wykonane na miejscu uszczelnienie.
Obszary narazone na wode rozbryzgowa wystepuja wszedzie tam,
gdzie podczas opadéw deszczu odbijajaca sie od grunty/chodnika
woda moze chlapac¢ na elewacje. Poza obszarem cokotowym doty-
czy to potaczen w obszarze balkonéw, logii i dachéw. Obszar wody
rozbryzgowej ma wysokos¢ ok. 30 - 50 cm.

Obszar cokotu do wysokosci ok. 30 - 50

cm ponad pozimem terenu powlec,
rozciericzonym 10 % dodatkiem wody,
materiatem StoFlexyl (StoFlexyl wymieszac
1:1z cementem). Zapewni¢ wymagany
czas schniecia.

Po przeschnieciu nanies¢ StoFlexyl (wy-
mieszany 1:1 z cementem) bez
rozcienczania, jako warstwe klejaca,
nadajac jej szorstka fakture lub
przeciagna¢ paca zebata (15 x 15 mm).

Dociete na ukos ptyty Sto-Sockelplatten
przyklei¢ catopowierzchniowo i utozy¢ na
styk.

Ptyty izolacyjne utozy¢ zgodnie z opisem.

Wskazowka: w przypadku StoTherm
Classic® zmiana materiatu izolacyjnego
(ptyta cokotowa Sto-Sockelplatte/elewa-
cyjna ptyta termoizolacyjna) moze
nastapic takze na poziomie gruntu.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko ogdlng, niewiazaca propozycje i j i ia rozwigzanie w sposob schematyczny.
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Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyﬁkaql technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Cokot

Izolacja cokotu w obszarze wody
rozbryzgowej

Warstwa masy zbrojacej wychodzi poza
plyte cokotowg Sto-Sockelplatte dzigki
czemu uszczelnia budynek w obszarze

Po wyschnieciu warstwy StoFlexyl
wykonac¢ powtoke posrednia przy uzyciu
materiatu Sto-Putzgrund.

zewnetrznej Sciany piwnicy.

Nanies¢ catopowierzchniowo mase
zbrojaca.

Zatopic siatke Sto-Glasfasergewebe w
wilgotnej masie zbrojacej, uktadajac pasy
siatki z zaktadem 10 cm.

Nanie$¢ tynk wierzchni na cokét.

Profil odcinajacy (Sto-Putzabschlussprofil) Przy takim wykonczeniu cokotu nie-
zatopi¢ w zbrojeniu na wysokosci ptyty zbedna jest opaska z warstwy zwiru z
cokotowej. Utozy¢ na styk. drenazem.

Aby woda mogta swobodnie odptywac,
konieczne jest zastosowanie warstwy
zwiru o szerokosci 20-30 cm.

System izolacyjny dodatkowo chroni folia
babelkowa.

W przypadku tynkéw organicznych
obszar cokotu powlec, rozciericzonym
dodatkiem 10 % wody, materiatem
StoFlexyl (wymieszac StoFlexyl 1:1 z
cementem).

Wskazéwka: powtoka ta aplikowana jest
przynajmniej do wysokosci 5 cm powyzej
poziomu gruntu. W obszarze cokotu
powtoka zaczyna sie od zewnetrznej
Sciany piwnicy.

Nanies¢ tynk wierzchni na elewacje
zgodnie z opisem.

=

Nalezy obowi ¢ sie do h specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych ,
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow. Cokot | 39




Potaczenie cokotu

Bez mostkow termicznych
Wariant |

Nanies¢ zaprawe zbrojaca na ptyty izola-
cyjne w obszarze cokotu. Nastepnie
perforowang czes¢ profilu ze zintegrowa-
nym pasem siatki zatopi¢ w jeszcze
wilgotnym tynku podktadowym.

Termoizolacja elewacji na izolacji cokotu

Sciana zewnetrzna

Klej

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zrojona siatka zwiokna szlanego
Opcjonalnie warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Sto-Sockelprofil PH-A
Wykonac zbrojenie powierzchni zgodnie
z opisem.

Siatke zbrojaca Sto-Glasfasergewebe
docig¢ do gérnej krawedzi profilu kapino-
sowego.

izolacja przeciwwodna zgodnie z DIN 18195

StoFlexyl (klejenie catopowierzchniowe)
Ew. zastosowac inny klej zgodny
z Instrukcja Techniczng

Plyta termoizolacyjna cokofowa min. 30 cm
powyzej poziomu gruntu

Warstwa zbrojona
Opcjonalnie warstwa posrednia
Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska

StoFlexyl naniesiony dwukrotnie min. 5 cm n.p.t.
jako szlam.

Po wyschnieciu masy zbrojacej na cokole

S S OO,

= 202(\3?:; SERSS, ook oczysci¢ spoine miedzy profilem

O(Ogoobogggf)o cokotowym a izolacja cokotu. Nastepnie
) OO

zamknac tasma StoSeal F 505.
Pas chroniacy przed odbijajacq sie woda deszczow
drenazem zgodnie z norma DIN 4095

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej
laminowany wioknina)

Wsuna¢ dolne ramig profilu cokotowego n Wykonujac izolacje cokotu nalezy

w szczeline pomiedzy cokotem badz uwzglednic¢ etapy prac opisane w punkcie
profilem Sto-Startprofil PH K J1zolacja cokotu w obszarze wody

a termoizolacja elewadji. rozbryzgowej".

Aby potaczy¢ profile cokotowe, nalezy uzy¢
elementu Sto-Sockelleistenverbinder L.

W razie potrzeby elementy taczace dociaé.
Powinny one mie¢ dtugos¢ réwng przynaj-
mniej widocznej szerokosci spodniej strony
profilu cokotowego.

W miejscu styku pasy siatki profilu naktadajg
sie.

40 | Polqczeni e cokotu Wskazéwka: Szczegot ten §tanowi ?ylko ogolna, nievyieiich propozycje rozwiqzania“projekt.owego | ;_)rzedstavxia rozwiqzanig w spos_éb schema_tyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.



Potaczenie cokotu

Bez mostkow termicznych
Wariant Il

Izolacja cokotu po wykonaniu temoizolacji elewacji

Klej
Plyta yina

—— Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska

|

|

|

|

|

|

—— Warstwa zbrojona
|

|

|

|

|

|

" Sto-Startprofil PH-P
|

|

|

Uszczelnienie zgodnie z normg DIN 18195

Sto-Sockelprofil PH-A

Sto-Fugendichtband zgodnie z instrukcja
techniczna

<6lm

Klei¢ catopowierzchniowo masa StoFlexyl. Klei¢
catopowierzchniowo masa StoFlexyl. Alternatywnie
zastosowac klej zgodnie z instrukgja techniczna.

¢ Sto-Sockelplatte min. 30 cm n.p.t.

Warstwa zbrojona

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

StoFlexyl naniesiony dwukrotnie min. 5 cm n.p.t.
jako szlam.

O,

S22 oo ——=
Oﬁq ~30m > gOO Spadek
e O o5

Pas chronigcy przed odbijajaca si¢ woda deszczowa z
drenazem zgodnie z norma DIN 4095

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej laminowany
widknina)

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt ustali¢
wysoko$¢ cokotu i zaznaczy¢ sznurem
traserskim.

W przypadku tynkéw organicznych
obszar cokotu powlec materiatem StoFle-
xyl rozcieiczonym dodatkiem 10 % wody
(StoFlexyl wymieszac¢ 1:1 z cementem).

Profil Sto-Startprofil PH-K zamontowac
odpowiednio do wysokosci cokotu przy
pomocy Sto-Schraubdiibel S UEZ 8.
taczniki nalezy rozmiesci¢ w odstepach
maks. 30 cm. Nieréwnosci $ciany
zniwelowac przy pomocy podkfadek
Sto-Unterlegscheiben.

W obszarze naroznika profil startowy
ucig¢ skosnie.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko ogéing, niewigzaca propozycje igzania proj i i igzanie w sposob schematyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

Elewacyjne plyty termoizolacyjne utozy¢
na profilu startowym.

Nanies¢ mase zbrojaca na ptyty termoizo-
lacyjne w obszarze profilu cokotowego.

Profil cokotowy przy pomocy zintegrowa-
nej tasmy samoprzylepnej przymocowac
do spodniej strony pierwszego rzedu ptyt
termoizolacyjnych.

Nastepnie dziurkowang czes¢ profilu ze
zintegrowanym pasem siatki zatopi¢ w

jeszcze wilgotnej zaprawie zbrojacej.

Nastepnie wykonac zbrojenie powierzchni

jak w wariancie I.

Na spodniej stronie profilu cokotowego
naklei¢ tasme Sto-Fugendichtband Lento.
Nastepnie wykonac izolacje cokotu.
Wykonujac izolacje cokotu nalezy
uwzgledni¢ etapy prac opisane w punkcie
J1zolacja cokotu w obszarze wody
rozbryzgowej".
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Potfaczenie cokotu

Bez mostkow termicznych
Wariant lll

Potaczenie z cokotem w przypadku cokotu
nieocieplanego

Konstrukcja Sciany

Stary tynk

Zaslepka

Klej
Plyta termoizolacyjna
Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Sto-Startprofil PH-K

|
i
|
|
|
|
|
|
|
o Zagfebiony facznik mechaniczny
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
b

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Profil Sto-Startprofil PH-K zamontowac
odpowiednio do wysokosci cokotu przy
pomocy Sto-Schraubdibel S UEZ 8.
taczniki nalezy rozmiesci¢ w odstepach
maks. 30 cm. Nierdwnosci Sciany
zniwelowac przy pomocy podktadek
Sto-Unterlegscheiben.

W obszarze naroznika profil startowy
ucig¢ skosnie.

Nastepnie osadzi¢ ptyty termoizolacyjne
na profilu startowym.

Profil startowy Sto-Sockelprofil Profil
wiozy¢ w szczeline miedzy termoizolacjg
elewacji a profilem startowym.

K— Sto-Sockelprofil PH

Wskazowka: dolna krawedz plyty izolacyjnej
minimum 50 cm ponizej stropu stropu piwnicy.

Pas chroniacy przed odbijajaca sie woda deszczowa z
drenazem zgodnie z norma DIN 4095

! c%%oc)g)% i)cm pr=) OO
QO >S5S ‘ ‘

OO
S
% Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej laminowany

widknina)

Wykonanie dolnego wykoriczenia
systemu przy pomocy profilu startowego
Sto-Startprofil PH-K i profilu cokotowego
Sto-Sockelprofil PH daje liczne korzysci:

« tatwa regulacja wysiegu

od 60 do 400 mm.

Spadek

~-30cm

Nanies¢ mase zbrojaca na ptyty termoizo-
lacyjne w obszarze profilu cokotowego.
Nastepnie dziurkowanga czes¢ profilu ze
zintegrowanym pasem siatki zatopi¢ w
jeszcze wilgotnej masie/zaprawie
zbrojacej.

Nastepnie wykonac zbrojenie powierzchni
jak w wariancie I.

Nastepnie dziurkowanga czes¢ profilu ze
zintegrowanym pasem siatki zatopi¢ w
jeszcze wilgotnej masie/zaprawie
. zbrojacej i wykonac zbrojenie powierzchni
jak w wariancie I.

« Mozliwos¢ dopasowania: jedynie
trzy warianty profilu wystarczajg dla
wszystkich grubosci ptyt izolacyjnych

« Zamknigcie (zakrycie) spodniej czesci

termoizolacji
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Profil cokotowy Sto-Sockelprofil PH

dostepny jest w trzech wariantach:

« Sto-Sockelprofil PH, 3 mm, do mas
zbrojacych cienkowarstwowych

« Sto-Sockelprofil PH, 6 mm, do
mas zbrojacych o sredniej grubosci

J warstwy

« Sto-Sockelprofil PH, 10 mm, do mas

zbrojacych grubowarstwowych

Wskazowka: Szczegét ten stanowi tylko 0géIna, niewiazacg propozycje igzania proj ip ie w sposob schematyczny.
Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyﬁkaql techmcznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.




Potaczenie cokotu

Potaczenie w obszarze styku
z gruntem i wody rozbryzgowej
przy zbrojeniu grubowarstwowym

Pofgczenie w strefie cokotu w przypadku cokotu

Termoizolacja elewacji na izolacji cokotu bez termoizolacii

Konstrukcja $ciany

Klej

Stary tynk

Plyta i yina

Warstwa zbrojona Zadlepka

—— Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska Zagtebiony facznik mechaniczny

Sto-Startprofil PH-P
Klej

. . 1
Uszczelnienie zgodnie z norma DIN 18195 Plyta termoizolacyjna

—— Sto-Sockelprofil PH-A
" Warstwa zbrojona

Sto-Fugendichtband zgodnie z instrukcja ‘

techniczna Ew. warstwa posrednia

}
!

It <6lcm

i

| E—
| Klewc’ catopowierzchniowo masa StoFlexyl. Klei¢ Tynk wierzchni i ew. powloka malarska
i ierzchniowo masa StoFlexyl.

|

|

|

|

|

|

|

|

zastosowac klej zgodnie z instrukcja techniczna.

Sto-Startprofil PH-K

k Sto-Sockelprofil PH

Zamontowac Sto-Sockelplatte min. 30 cm n.p.t.

Warstwa zbrojona

Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska Wskazowka: dolna krawedz piyty izolacyjnej

|
|
| minimum 50 cm ponizej stropu stropu piwnicy. g
! o
3 StoFlexyl naniesiony dwukrotnie min. 5 cm n.p.t. ';’
| jako szlam.
|
i Pas chroniacy przed odbijajaca sie woda deszczowa z
| OOO oo % drenazem zgodnie z norma DIN 4095
| PN
J— ‘

O = 0m 3 Spadek Spadek |
i D O,
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Pas chroniacy przed odbijajaca sie woda deszczowa z Oogoo oSO %O ‘ ‘

drenazem zgodnie z norma DIN 4095

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej laminowany

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej laminowany widkning)

wioknina)

Nanie$¢ materiat na profil cokotowy
a nastepnie wcisng¢ Sto-Sockelprofil PH
w wilgotny materiat.

Nastepnie nanie$¢ zaprawe/mase zbrojaca
na powierzchnie $ciany.

Wskazéwka: Szczegot ten stanowi tylko 0gdIna, niewiazacg propozycje igzania projek i i ie w sposob schematyczny. .
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych winstrukcjach technlcznych oraz Krajowych lub Europejskich Po’{qczeme cokotu | 43
Ocenach Technicznych systemow.




Potaczenie cokotu Sciana zewnetrzna/taczenie

systemu
Budynek z nieogrzewana Obszar narazony na uszkodzenia
kondygnacjg podziemna mechaniczne

Cvslazowks

Aluminiowe listwy cokotowe posiadajg duza przewodnos¢ cieplna. Siatka Sto-Panzergewebe jest dodat-
Dlatego potaczenie cokotu z zastosowaniem pokaza- kowo przekryta siatka Sto-Glasfaserge-
nej tu listwy Sto-Sockelleiste Universal nalezy stosowac webe. Podwyzsza to odpornosé na
tylko tam, gdzie spetnione sg nastepujace warunki: obciazenia mechaniczne w obszarach
» Kondygnacja podziemna jest nieogrzewana. krytycznych (np. przy wejsciach do
« Strop piwnicy jest ocieplony. budynku). W przypadku systemu
« Termozolacja elewacji koriczy sie ok. 50 - ociepleniowego StoTherm Classic®

80 cm ponizej stropu piwnicy. osiaga sie dzieki temu odpornosc na
« Listwe cokotowa od muru oddziela termicznie podktadka lub uderzenia ponad 60 J.

tzw. Termostopp (np. tasma Sto-Fugendichtband Lento).

Nanie$¢ mase/zaprawe zbrojaca
a nastepnie wyréwnac.

Nieocieplony cokét przy nieogrzewanej piwnicy

—

Konstrukcja Sciany

Stary tynk

Zadlepka

Zaglebiony facznik mechaniczny

Klej

Plyta termoizolacyjna

Siatke Sto-Panzergewebe zatopic
w zaprawie/masie zbrojacej

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Wskazéwka: dla ufatwienia siatke Sto-
Panzergewebe nalezy wczesniej dociagc
i ptasko utozyc.

| Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Sto-Startprofil PH-K

k Sto-Sockelprofil PH

Wskazowka: dolna krawedz plyty izolacyjnej
minimum 50 cm ponizej stropu stropu piwnicy.

~30cm

Siatki nie uktadac na zakfad, lecz na styk.

Pas chroniacy przed odbijajaca sie woda deszczowa z
drenazem zgodnie z norma DIN 4095

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej laminowany
widkning)

Po wyschnieciu tynku podktadowego
nanie$¢ warstwe zbrojaca zgodnie

z opisem. Pasy siatki utozy¢ z odpowied-
nim przesunieciem w stosunku do styku
siatki Sto-Panzergewebe.

Wskazéwka: ze wzgledu na wieksza
grubos¢ warstwy zbrojonej siatka StoPan-
zergewebe na granicy z pozostata po-
wierzchnig elewacji nalezy wykona¢
szpachlowanie wyréwnawcze o szeroko-
$ciok 30 cm.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0gdlng, niewiazacg propozycje i ia projek >
i przedstawia rozwigzanie w sposob schematyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
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Sciana zewnetrzna/taczenie
systemu

Narozniki

» Sto-Gewebewinkel
al Do wykonania naroznikéw zaleca
5] sie stosowanie katownikow z siatka
Sto-Gewebewinkel Standard. Profil
naroznikowy Sto-Gewebewinkel Stan-
dard jest utozonym pod katem pasem
siatki (kat 90 ) - wzmocnionym profilem
z tworzywa sztucznego.

Sto-Rolleckwinkel

Alternatywnie: profil Sto-Rolleckwinkel
Ideal - to naroznik z siatki z mozliwoscig
regulacji kata. Zaleta jest stabilna
krawedz z tworzywa sztucznego.

W naroznikach budynku ptyty termoizo-
lacyjne musza by¢ uktadane z przewigza-
niem. W naroznikach nadmiar ptyty
nalezy odcig¢ pita a krawedz przeszlifo-
wac, tak aby uzyskac réwng powierzch-
nie.

Nanies¢ zaprawe zbrojaca w obszarze
naroznika. Nastepnie docisna¢, wyréwnac
i zatopic¢ w tynku profil Sto-Gewebewin-
kel Standard.

Podczas zbrojenia powierzchni siatke
Sto-Glasfasergewebe wyprowadzi¢ poza
naroznik, uktadajac na zakfad o szer.
min.10 cm z siatka naroznika. Nadmiar
siatki odcia¢.

Wskazéwki dotyczace zbrojenia po-
wierzchni znajduja sie na kolejnych
stronach.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych
w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemoéw.

Wykonczenie ptaszczyzn
tynkowanych

Cviskazonka |

Sto-Putzabschlussprofil
T W celu estetycznego wykornczenia

i pfaszczyzn tynkowanych zaleca sie
T zastosowanie profilu wykonczeniowego
Sto-Putzabschlussprofil, sktadajacego sie
z elementu z tworzywa sztucznego
i siatki z widkna szklanego. Dostepne sg
wersje o szerokosci 3,6, 10,15 i 20 mm.

Przed rozpoczeciem aplikacji nalezy
ustali¢ docelowe potozenie profilu. Profil
ustawi¢, wcisna¢ w zaprawe i wyréwnac
przy uzyciu poziomicy.

Profil zatopic¢ w siatce, usung¢ nadmiar
materiatu i zatrze¢ zaprawe na gtadko
nad siatka profilu.

Nanies¢ powtoke posrednia (nie dotyczy
systemu StoTherm Classic) i tynk
wierzchni. Materiat siegajacy poza kra-
wedz profilu usunac.

- Tynk wierzchni potaczy¢ od dotu z profi-
lem Sto-Putzabschlussprofil (rys. tynk
kamyczkowy StoSuperlit).

Sciana zewngtrzna/taczenie systemu | 45



Sciana zewnetrzna
Powierzchnie spodnie, podcienie

Wykonanie kapinosa

Sto-Tropfkantenprofil potaczy¢

z naroznikowym elementem tego samego
profilu i zatopi¢ w masie/zaprawie
zbrojacej

Wykonanie kapinosa za pomoca dedykowanego
profilu

Konstrukgja Sciany

Zaslepka

Zaglebiony facznik mechaniczny

Klej

Plyta termoizolacyjna

Wyréwnac Sto-Tropfkantenprofil.

Zamocowa¢ w warstwie
zbrojonej
Sto-Tropfkantenprofil.

Zaslepka

. ; Ew. warstwa posrednia
Zaglebiony tacznik mechaniczny

Plyta termoizolacyjna Warstwa zbrojona

| L Tynkwierzchnii ew. powloka malarska

Siatke Sto-Glasfasergewebe doprowadzic¢
do profilu kapinosowego. Nastepnie
zatopic siatke w masie/zaprawie zbrojacej.
Krawedzie siatki utozy¢ z zaktadem
przynajmniej 10 cm.

Ztaczy¢ Sto-Tropfkantenprofile w obszarze styku

Wskazéwka: Alternatywnie mozna
zastosowac profil naroznikowy.

Wykonac zbrojenie spodniej czesci przy
uzyciu siatki Sto-Glasfasergewebe. W
miejscu potaczenia ze zbrojona elewacja
siatka powinna mie¢ zakfad przynajmniej
10 cm.

a ka

Sto-Tropfkantenprofil

Wskazane jest zastosowanie specjal-
nych profili kapinosowych Sto-Tropf-
kantenprofil w miejscach zagrozonych
splywajacg woda. Zapewnia to
skuteczng ochrone w takich miejscach
jak spodnia ptaszczyzna balkonu,
nadproze okna czy skrzynki rolet.

Nanies¢ mase/zaprawe zbrojaca na
narozniki. Zatopi¢ naroznikowy element
profilu kapinosowego w $wiezej zapra-
wie/masie zbrojacej.

Po wyschnieciu zaprawy zbrojacej nanies¢
powtoke posrednig (nie dotyczy systemu
StoTherm Classic) i tynk wierzchni.
Usuna¢ nadmiar tynku z krawedzi.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0gdlng, niewiazacg prop je igzania proj g
i przedstawia rozwiazanie w sposéb schematyczny.

46 | Sciana zewnetrzn/powierzchnie spodnie podcienie Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych instrukcjach technicznych
! oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Bariera p-poz Okna i drzwi

Montaz profilu StoFentra Profi

Bariera p-poz przy zastosowaniu opaski

ogn joochron nej W celu uzyskania szczegdtowych informacji dotyczacych montazu podokiennika
A StoFentra Profi zalecamy zapoznanie sie z wytycznymi obrébki StoFentra Profi.

I e o
’7 Konstrukcja Sciany
Odporny na zacinajacy deszcz

Klej Parapet StoFentra Profi posiada odporno$¢ na zacinajacy deszcz dzieki
| —F profilom brzegowym z kazdej strony. Dolna strona profilu jest potagczona
| % Przyklei¢ na calej powierzchni weln mineralng z parapetem.

lamelowa/welne mineralng = 20 cm.

Brak naprezen
Profile boczne posiadaja samorozprezne paski. Ten elastyczny element

—— Warstwa zbrojona

g kompensuje wynikajace z rozszerzalnosci termicznej zmiany dtugosci.
S
N
—— Ew. warstwa posrednia taczenia systemowe
Pofaczenia z innymi elementami budynku nalezy wykonac przez spoine
faczacy z zastosowaniem tasmy do spoin.
+—— Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska
= - - i Wskazdéwka
Piyta izolacyina 2 EPS StoFentra Profi sktada sie z parapetu
g (1, rysunek na gérze) i profili brzego-
ﬁ 1 wych (2, rysunek na gérze). Boczne pro-

1 Supra

file brzegowe posiadaja w dolnej czesci
, wstawki, ktére kompensuja zmiany dtu-
—l gosci wynikajace z rozszerzalnosci
termicznej (rys. 2).

— Sto-Gewebewinkel Standard - 4

Wskazowka: szczelnos¢ powietrzna i
zamocowanie okien zgodnie z informacjami
producenta okien.

Potaczenie StoFentra Profi
Rzut poziomy

Szkic (schematyczny)

zagtebiony tacznik

Wskazéwka: Szczegot ten stanowi tylko ogéing, niewiagzaca propozycje rozwigzania projektowego

i przedstawia rozwigzanie w sposéb schematyczny.

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych Bariera p—poi/Okna i drzwi | 47
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.



Okna i drzwi

Montaz profilu StoFentra Profi

Podczas przyklejania nie naciggac tasmy
Sto-Fugendichtband wokét profilu,
poniewaz po zamontowaniu ptyty izola-
cyjnej tasma musi zachowac mozliwos¢
rozprezania.

Aby uszczelni¢ spoing, nalezy przyklei¢ :
tasme Sto-Fensterbankband do podstawy q
do wykonywania potaczen srubowych
i wyprowadzic ja na naroznik (profil
zamykajacy) z zaktadem 5 cm.

Zatozy¢ parapet, wyréwnac
i przymocowac srubami do ramy okien-

Wazna wskazéwka:

nej. Zle!
Tasma uszczelniajgca nie zostata
skompresowana, rozprezenie nie
jest mozliwe.

Zaznaczy¢ miejsce mocowania wspornika _—

Prawidtowo!

Tasma uszczelniajaca zostata
-, skompresowana, rozprezenie jest
mozliwe.

StoFentrabankhalter - w odstepach ok. 60
c¢m na spodniej stronie parapetu i przy-
klei¢. Nastepnie przymocowac odpowied-
nimi facznikami.

Wypetni¢ spoine pianka, uzywajac Sto-Pi-
stolenschaum SE.

Zmierzy¢ plyte izolacyjna przy profilu
brzegowym parapetu. PoZniejsza po-
wierzchnia osciezy okna musi by¢ w
jednej ptaszczyznie z wewnetrzna strona
profilu brzegowego.

Wskazéwka: podczas wypetniania pianka
podeprze¢ parapet.

Aby uszczelni¢ spoiny w miejscu taczenia
tasme Sto-Fugendichtband przy ptytach
termoizolacyjnych przyklei¢ do profilu
brzegowego i spodniej strony parapetu.

Po przeschnieciu kleju pusta przestrzen
miedzy parapetem i plyta izolacyjna

ﬂ wypetnic pianka Sto Pistolenschaum SE.

) ) Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
48 | Okna i drzwi oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.



Okna i drzwi

Montaz progéw balkonowych
i parapetow po wykonaniu
ocieplenia

Montaz progéw balkonowych po wykonaniu ocieplenia

Masa do uszczelniania spoin zgodnie z instrukcja
techniczng z Sto-Hinterfiillprofil, wersja zgodnie z
instrukcja IVD

Sto-Fugendichtband zgodnie z instrukcja
techniczna

Naniesc paski kleju StoColl Fix w kierunku
spadku. Przyklei¢ Sto-Balkonaustritt zgodnie ze
spadkiem.

3-5cm

Warstwa zbrojona

Sto-Fensterbankband

Wykona¢ dodatkowa warstwe uszczelniajaca
zgodnie z dyrektywa RAL z zastosowaniem
StoFlexyl oraz StoGuard Mesh.

W przypadku wiekszych grubosci plyt izolacyjnych
zamontowac Sto-Trittkonsolen PH.

AT,

f— Ew. warstwa posrednia

Uszczelnienie zgodnie z norma DIN 18195

zamocowanie okien zgodnie z informacjami

Wskazéwka: szczelnos¢ powietrzna i
producenta okien.

Siatka
Sto-Sockelplatte
—— Ew. nanies¢ powtoke malarska na cokot.

StoFlexyl naniesiony dwukrotnie min. 5 cm n.p.t.
jako szlam.

Spadek
_—

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkowej
laminowany wiokning)

Klei¢ catopowierzchniowo masa StoFlexyl. Klei¢
catopowierzchniowo masa StoFlexyl.
Alternatywnie zastosowac klej zgodnie z
instrukcja techniczna.

Ten wariant montazowy jest odpowiedni szczegélnie dla Sto-Balkon-
austritt i Sto Fensterbank Stone.

Pas chronigcy przed odbijajaca sie woda
deszczowa z drenazem zgodnie z norma DIN 4095

Gorna strone izolacji elewac;ji
przeszlifowac, aby uzyskac spadek 8 %
(59.

Samoprzylepna siatke StoGuard Mesh
przyklei¢ w naroznikach oéciezy na
wysokos¢ 5 cm. Siatke utozy¢ takze
zaczynajac od dolnej oscieznicy poprzez
prog balkonu na elewacje.

Wskazowka: Szczegot ten stanowi tylko 0gdIng, niewiazacg prop “je rozwiazania proj ip ie w sposob schematyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich
Ocenach Technicznych systemoéw.

Nanie$¢ StoFlexyl w dwéch warstwach.

W pierwszym etapie roboczym wymieszac
StoFlexyl 1: 1z cementem. W drugim
etapie roboczym wymieszac StoFlexyl 1:

1 z cementem i doda¢ ok. 10 % wody.
Nastepnie wykonac zbrojenie elewacji

i osciezy

Aby uszczelni¢ spoine, nalezy przyklei¢
tasme Sto-Fensterbankband do podstawy
do wykonywania potaczen srubowych

i zatozy¢ ja na naroznik (profil zamykajacy)
z zakladem 5 cm.

Tasme Sto-Fugendichtband Lento odpo-
wiednio do gtebokosci osciezy przyklei¢
do bocznych krawedzi.

Na zwigzang warstwe izolacji nanies¢
StoFlexyl wymieszany z cementem. Na
przedniej krawedzi nanies¢ watek z kleju.

Wskazéwka: Alternatywnie mozna
wykonac¢ klejenie przy pomocy StoColl
Fix.

Prég balkonu lub parapet przykleic,
wyréwnac i przykreci¢ do dolnej ramy
oscieznicy. Nastepnie usunac klej
wyplywajacy pod progiem lub parapetem
i zamknac spoine.

Okna i drzwi | 49



Okna i drzwi

Potaczenie okna -
wskazoéwki ogdlne

-Aby element wspornikowy nalezycie spetniat swoja funk-
cje, okna i drzwi musza by¢ zamocowane przy uzyciu
najnowszych technologii w celu wyeliminowania wszel-
kich niepozadanych ruchéw. Nalezy stosowac sie do od-
powiednich wytycznych (np. opracowanych przez RAL
Gltegemeinschaft Fenster und Haustiren e. V.).

+ Podtoze (np. rama okienna) musi by¢ stabilne, réwne,

suche i wolne od substancji pogarszajacych przyczepnosc

(np. ttuszczu, brudu). Zaleca sie oczyszczenie. Zaleca sie
wykonanie klejenia prébnego. W przypadku powierzchni
szczeg6lnych (np. odpornych na zabrudzenia) konieczne
moze by¢ odpowiednie przygotowanie powierzchni (w
porozumieniu z dostawca okien i drzwi).

Przeglad listew podtynkowych Sto

Obszar zastosowania

Okno w murze - cofniete wzgledem

plaszczyzny Sciany

T

G

Okno w ptaszczyznie muru

i d |

e

Profil zamocowa¢ bezposrednio przed przystapieniem do
montazu zachodzacych na listwe ptyt termoizolacyjnych.
Jezeli dtugos¢ przytaczenia jest mniejsza niz 2,40 m, na-
lezy montowac listwy w jednym kawatku.

W przypadku dtuzszych przytaczen profil o oryginalnej
dtugosci zawsze nalezy zamontowa¢ pod spodem,

a dociecie na wierzchu.

W obszarze naroznika (nadproze okienne): Zatozy¢

w pierwszej kolejnosci profile pionowe (na maksymalng
dtugosd), a nastepnie wprowadzi¢ profil poziomy pomie-
dzy profile pionowe.

Listew Sto-Anputzleisten nie stosowac do faczenia okien
zlicowanych z elewacja tynkowang oraz do elementéw
okien wystajacych poza ptaszczyzne (gotowej) elewaciji.

Okno wysuniete przed ptaszczyzne
muru, w materiale termoizola-
cyinym1)

Powierzchnia okna <3m? <10m? <10m? <10m? <10m?
Dhugos¢ zabudow S <68m <68m <68m <68m
9 Y (bez styku) =@ =@ 58 =@
Grubos¢ materiaiu <160 mm <300mm <160 mm <300 mm <300 mm
termoizolacyjnego
Sto-Anputzleiste Bravo? [ J ([ [ [}
Sto-Anputzleiste Supra [ J ([ [ J [ ]
Sto-Anputzleiste Perfekt [ J ([
Sto-Anputzleiste Standard [ J
@ nadaje sie UnienadajesiedookienusytuowanychwjednejptaszczyZniezgotowaelewacjgbadzwystajacychponadplaszczyzneelewacji?mozliwoséstosowaniatakzedo

200 mm gr. materiatu termoizolacyjnego, jezeli okno < 2 m?

3 dtugos¢ zabudowy < 7,8 m

50| Okna i drzwi

Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych
w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemoéw.



Okna i drzwi

Potaczenie okna
Wariant |

Zmierzy¢ dtugos¢ pierwszej
przyoscieznicowej listwy i dociac ja
z ukosem.

Usung¢ folie ochronng z paska kleju przy
listwie i umiesci¢ listwe Sto-Anputzleiste
Supra przy profilu brzegowym parapetu.
W przypdku innych listew najpierw nalezy
uszczelni¢ spoine migdzy profilem brze-
gowym i listwa przyoscieznicowa.

Listwe Sto-Anputzleiste wyréwnac i dob-
rze przyklei¢ do ramy okna.

Pozioma listwe przyoscieznicowa umiesci¢
miedzy listwami pionowymi, dopasowac,
wyréwnac i przykleic.

Wskazowka: zawsze nalezy najpierw
mocowac listwy pionowe. Aby zabezpie-
czy¢ okno przed zabrudzeniem mozna
przyklei¢ folie ochronng do zintegrowa-
nego z listwa paska z tasma samoprzy-
lepna.

Po wykonaniu termoizolacji elewacji i
osciezy (w przypadku okien cofnietych/
w murze) nanies¢ zaprawe/mase zbrojaca
na oscieze. Zatopic siatke w masie/zapra-
wie zbrojacej. Zaktad zbrojenia na o$ciezu
musi wynosi¢ min. 10 cm.

Nalezy takze uwzgledni¢ wskazéwki
dotyczace zbrojenia osciezy zawarte
w rozdziale ,Zbrojenie osciezy”.

Nalezy obowi ¢ sie do h specyfikacji technicznych i informacji zawartych
w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemoéw.

Potaczenie okna
Wariant Il

Bezposrednio przed utozeniem ptyt ter-
moizolacyjnych na elewacji przyklei¢
tasme uszczelniajaca (Sto Fugendicht-
band) do ramy.

Nastepnie zamocowac ptyty rermoizola-
cyjne na elewacji (a takze w osciezach

w przypadku okien/drzwi cofnigtych

W murze).

Po wykonaniu zbrojenia oéciezy (patrz
rozdziat,Zbrojenie osciezy”) oddzieli¢
wilgotny jeszcze tynk przeciggnigciem
pacy wzdtuz tasmy uszczelniajacej. Tynk
wierzchni takze oddzieli¢ pacg od tasmy
uszczelniajacej.
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Potaczenie z dachem

Potaczenie z wentylowang pofacia Potaczenie z niewentylowana
dachowgq / nie wentylowang pofacia potacig dachowa
dachowa

Przygotowac ptyty dociete pod skosem
odpowiednio do skosu dachu. Przygoto-
wane ptyty przytozyc i zaznaczy¢ na nich
krokwie dachu. Przygotowane ptyty
przytozy¢ i zaznaczy¢ na nich krokwie
dachu.

Potaczenie ocieplenia z potacig dachu wentylowanego

— Wskazéwka: uktad dachu przyjety
schematycznieWskazowka: uklad dachu przyjety
schematycznie

Wentylagja
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Dociete ptyty ponownie przytozyc

w miejscu mocowania i zaznaczy¢ ich
przednig krawedz na spodzie dachu

i krokwiach.

Wentylacja
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i Zamontowac Sto-Dachbeliiftungsprofil Air w
i warstwie zbrojonej.Zamontowa¢

i Sto-Dachbeliiftungsprofil Air w warstwie
i zbrojonej.
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Sto-Fugendichtband zgodnie z instrukcja
techniczng, na calym obwodzie

Dobrac klej do podfoza
Plyta termoizolacyjna
Warstwa zbrojona Aby uszczelni¢ spoine taczaca przyklei¢
tasme Sto-Fugendichtband Lento na catej
dtugosci od srodka do zaznaczonej przed-
niej krawedzi ptyty.

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Wazne

Nalezy starannie zaplanowac i wykonac szczelne, wolne od mostkow
termicznych przejécie miedzy systemem ociepleniowym a izolacja dachu.

Potaczenie ocieplenia z potacig dachu
niewentylowanego
N NN
\
|

Nanies¢ klej na cata powierzchnie ptyt
izolacyjnych. Plyty utozy¢ na styk. Aby
umozliwi¢ wykonanie potaczenia z
dachem ponizej dopasowanych ptyt musi
zostac wolna przestrzei. W tym miejscu
(po utozeniu ostatniego rzedu ptyt) utozyc
dopasowany i dociety materiat termoizo-
lacyjny.

Sto-Fugendichtband zgodnie 7 instrukcja
techniczna

ikaprofi
***** 1
Zadlepka %
1
Zaglebiony laczn ]
N
Klej |
|
|
Plyta termoizolac !

— ;

L Warstwa zbrojona "_\ |
| |

[N L il

Ew. warstwa posrednia

Krokwie dachu w miejscu styku z ptytami
termoizolacyjnymi zabezpieczy¢ tasma
malarska.

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Wskazéwka: Szczegot ten stanowi tylko 0géIna, niewiazacg propozycje rozwigzania projektowego i przedstawia rozwigzanie w sposéb schematyczny.
) Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
52 | POIQCZenIe z dachem oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systeméw.



Potaczenie zdachem

Potaczenie z niewentylowang
potacig dachowa

Profile Sto-Attikaprofile wymierzy¢
z zachowaniem pewnego zapasu i dociac.

Nanies¢ zaprawe zbrojaca.

Profile Sto-Attikaprofile przytozy¢ z zacho-
waniem pewnego odstepu do potaczenia
z dachem i zatopi¢ w wilgotnej zaprawie
zbrojacej.

Podczas wykonywania zbrojenia po-
wierzchni siatke Sto-Glasfasergewebe
przytozy¢ do krokwi i odpowiednio
dociag¢. Nadmiar siatki w obszarze krokwi

i przy profilach attyki odcia¢. Nastepnie
zatopic siatke w wilgotnej masie/zaprawie
zbrojacej.

Nalezy obowi ¢ sie do h specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych )
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow. PO*QCZenIe zdachem | 53




Elementy montazowe Elementy montazowe

Przeglad elementéw montazowych

StoFix Spirale

Do montazu lekkich elementéw (po
wykonaniu ocieplenia), jak np. dzwonek
czy tabliczka.

Mocowanie rury spustowej

Wskazowka: szczelnos¢ powietrzna i
zamocowanie okien zgodnie z informacjami
producenta okien.

Sto-Fugendichtband zgodnie z instrukcja
techniczng

StoFix Rondell
Element montazowy do montazu lekkich ‘
elementow, jak szyny do rolet, szyldy. ‘

Prowadnica rolety

StoColl Fix

StoFix Rondell

S Standard

w »{7 StoFentra Profi

————————— Konstrukgja Sciany

R RN
LR
-

P Kleje

Plyta jna

Zaslepka

StoFix Zyrillo

Element montazowy do montazu lekkich
elementodw, jak lampy, rury spustowe,
wieszaki.

StoFix Quader ND Mini/Midi

Element montazowy do montazu lekkich
elementodw, jak lampy, rury spustowe,
wieszaki. Element podktadowy
wytrzymujacy srednie obcigzenia.

StoFix Quader HD Maxi

Element podktadowy wytrzymujacy wyso-

kie obciazenia, przeznaczony np. do
montazu markiz lub balustrad.

Zaglebiony tacznik mechaniczny

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska

Potaczenie prowadnicy rolet ze StoFix Rondell

Konstrukeja éciany

Klej

Piyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzhni i ew. powloka malarska

StoFix Zyrillo, StoFix Quader ND Mini lub StoFix
Quader ND Midi

Mocowanie rury spustowe] zgodnie z wytycznymi
producenta

Szczegotowe informacje dotyczace elementéw montazowych Sto
zawarte sg w broszurze ,StoFix- elementy montazowe”.

Wskazéwka: Szczegot ten stanowi tylko 0géIna, niewiazacg propozycje rozwigzania projektowego i przedstawia rozwigzanie w sposéb schematyczny.
Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.
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Elementy montazowe Elementy montazowe

StoFix Quader StoFix Quader
Montaz po wykonaniu ocieplenia

Element StoFix Quader odrysowac na

StoFix Quader HD Maxi jako podtoze pod elementy plycie termoizolacyjnej.

budowlane

Konstrukgja sciany

Klej

Plyta termoizolacyjna
+—— Warstwa zbrojona

—— Ew. warstwa posrednia
Zaznaczony fragment wycig¢ z materiatu

x—— Tynk wierzchni i ew. powloka malarska termoizolacyjnego

Przykleic catopowierzchniowo StoFix Quader HD
Maxi (jako podfoze pracujace na Sciskanie)

—

Markiza

Naniesé¢ klej catopowierzchniowo na
StoFix Quader i rbwno z powierzchnig
umiesci¢ w otworze.

Mocowanie markizy zgodnie z wytycznymi
projektanta konstrukcji nosnych

Uwaga: zaplanowac uszczelnienie! (np.
—— Sto-Fugendichtband zgodnie z instrukcja
techniczna)

Przeniesienie duzych obciazen na podtoze

Wypetni¢ spoine pianka, uzywajac Sto-
Pistolenschaum SE. Nadmiar pianki po
wyschnieciu odcigc i przeszlifowaé rowno
z powierzchnig plyty.

Elementy montazowe zamontowac zgodnie z opisem po prawej stro-
nie po osadzeniu ptyt termoizolacyjnych.

Alternatywnie mozna prowadzi¢ montaz réwnoczesnie z klejeniem plyt
izolacyjnych.

Srodek prostopadtoscianu ewentualnie
zaznaczy¢ $ruba. Nastepnie wykonac
warstwe zbrojona i wyprawe wierzchnia.
Z uzyciem elementéw StoFix Quader ND
Mini i Midi mozna zawiesza¢ lekkie
przedmioty po wykonczeniu elewacji.
Element StoFix Quader HD Maxi stuzy
jako podstawa do kotwienia w podtozu
przedmiotéw o duzej wadze. Nie nalezy
przekracza¢ maksymalnych dopuszczal-
nych obcigzen.

Wskazéwka: Szczegot ten stanowi tylko 0géIna, niewiazacg propozycje rozwigzania proj go i i igzanie w sposob schematyczny.
Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych .
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow. Elementy montazowe | 55




Zasklepienie otworéw po kotwach

Sto-Geriistankerverschluss

Kotwy rusztowan pozostawiajg otwory
w ocieplonej scianie. Do zasklepienia
tych otworéw stosuje sie zaslepki Sto-

Gerustankerverschluss zimpregnowane;j
elastycznej pianki.

Pustg przestrzen pod zaslepka Sto-Gerust-
ankerverschluss wypetni¢ odpowiednim
® materiatem izolacyjnym.
Zatyczke do kotwy rusztowania $cisnac
zwijajac ja w dtoni.

Scisnieta zaslepke wtozy¢ w otwér po
kotwie rusztowania.

Nanies¢ tynk wierzchni i na koniec
wyroéwnac ztacza za pomoca pedzla.

56 | Zasklepienie otworéw po kotwach/Spoiny dylatacyjne

Spoiny dylatacyjne

Wykonanie spoiny dylatacyjnej

Jezeli istnieja dylatacje konstrukcyjne, muszg zosta¢ odtwor-
zone w systemie ociepleniowym. Stosuje sie w takim wu-
padku zaréwno samorozszerzalne tasmy dylatacyjne jak

i specjalne profile dylatacyjne.

Sto-Dehnfugenprofile
Sto-Dehnfugenprofil Typ E do powierz-
chni ptaskich, Typ V do naroznikéw
wewnetrznych. szerokos¢ spoin: od 5
do 30 mm.

Wazne: spoiny dylatacyjne musza byc¢
uzupetnione materiatem izolacyjnym,
aby unikna¢ mostkéw termicznych.

Nalezy obowiazkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych
w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Spoiny dylatacyjne

Wariant I: profil dylatacyjny

Profil dylatacyjny, zastosowanie na powierzchni

Paski materialu izolacyjnego

Sto-Dehnfugenprofil Typ E

——— Konstrukgja $ciany

Kl

Plyta
Warstwa zbrojona
Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Profil dylatacyjny, zastosowanie w narozniku

Sto-Dehnfugenprofil Typ V

Paski materiatu izolacyjnego

Brak klejenia

T

Konstrukcja $ciany

Wskazowka: Szczegdt ten stanowi tylko 0gélna, ni
Nalezy obowi: ¢ sie do

Klej

Plyta izolacyjna

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

h spe

Ocenach Technicznych systemow.

23€a propozy(je rozwia:
cyfikacji technicznych i inf

via proj

goif

ie w sposob schematyczny.
formacji zawartych w instrukcjach technicznych oraz Krajowych lub Europejskich

Mase/zaprawe zbrojaca nanies¢ na boki
spoiny i na szerokos$¢ ok. 20 cm po-
wierzchni przylegajacej.

Wskazéwka: Aby uniknaé mostkow
termicznych oraz z uwagi na ochrone
p-poz najpierw nalezy spéd spoiny dylata-
cyjnej wypetni¢ wetng mineralna.

Wiozy¢ profil Sto-Dehnfugenprofil E

i zatopi¢ w masie zbrojacej. Do wyréwna-
nia spoin stosuje sie pasek styropianu,
wilozony do spoiny dylatacyjnej.
Szerokos¢ spoiny réwna jest szerokosci
paska styropianu.

Elementy narozne nalezy montowac

z dotu do géry. Profile dylatacyjne
uktadane sg z géry do dotu z zaktadem
min. 2 cm.

Nanies¢ zaprawe/mase zbrojaca na
przylegajace powierznie. Zatopic siatke
Sto-Glasfasergewebe. Siatka profilu
dylatacyjnego tworzy zaktadke ok. 10 cm.

Wazne: Profil dylatacyjny oddzieli¢
cieciem pacy od pasa styropianu.
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Spoiny dylatacyjne

Wariant I: profil dylatacyjny Wariant Il: tasma dylatacyjna

Po catkowitym wyschnieciu masy/zaprawy
zbrojacej nanies¢ tynk wierzchni i nada¢

bowierzchni strukture. Tasma dylatacyjna — powierzchnia

=
Wazne: Profil dylatacyjny oddzieli¢ \
cieciem pacy od pasa styropianu. |
— |
Paski materiatu izolacyjnego
Sto-Dehnfugenband zgodnie z instrukcja
techniczng
Sto-Gewebewinkel Standard
Konstrukcja Sciany
Pasy styropianu ostroznie usungc ze "
A L . e
spoiny dylatacyjnej. Nastepnie !
skorygowac krawedzie. Plyta termoizolacyjna
Warstwa zbrojona
Ew. warstwa posrednia
Tynk wierzchni i ew. powtoka malarska
. . Wskazowka: Szczegét ten stanowi tylko 0gdIna, niewiazacg propozycje igzania proje i przed: i i ie w sposob schematyczny.
58 | Spomy dylataCane | Nalezy obowigzkowo stosowac sie do konkretnych specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych

oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.



Spoiny dylatacyjne

Wariant Il: tasma dylatacyjna

Zaprawe zbrojaca nanies¢ na boki spoiny
i na szeroko$¢ ok. 20 cm powierzchni
przylegajacej.

Wskazowka: Aby unikng¢ mostkow
termicznych oraz z uwagi na ochrone
p-poz najpierw nalezy spéd spoiny dylata-
cyjnej wypetni¢ wetng mineralna.

Osadzi¢ profl Sto-Gewebewinkel a siatke
po obu stronach zatopi¢ w zaprawie
zbrojacej.

Katownik z siatka nalezy montowac z
dotu do gory. Katowniki z siatkg nalezy
ukfadac z zaktadka w gornej czesci ele-
mentu.

Wskazdéwka: element narozny Sto-Gewe-
bewinkel utozy¢ z zaktadka o optymalnej
szerokosci 10 cm.

Nanies$¢ zaprawe/mase zbrojaca na
przylegajace powierznie. Zatopic siatke
Sto-Glasfasergewebe. Siatka elementu
naroznego tworzy zaktadke ok. 10 cm.

Usuna¢ paca nadmiar materiatu.

h specyfikacji technicznych i informacji zawartych w instrukcjach technicznych
oraz Krajowych lub Europejskich Ocenach Technicznych systemow.

Po catkowitym wyschnieciu zaprawy/masy
zbrojacej przyklei¢ tasme Sto-Dehnfugen-
band po jednej stronie spoiny, tak, aby
znalazta sie w jednej ptaszczyznie z masa
zbrojaca.

Przed natozeniem wyprawy tynkarskiej
zdjac tasme rozprezna.

Nastepnie nanies¢ tynk wierzchni i nada¢
powierzchni strukture.

Pasek z klejem nalezy usuna¢ przed
wyschnieciem tynku.
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Sto Sp.zo.0.
03-872 Warszawa
ul. Zabraniecka 15
tel. 22 511 61 00/02
fax 22 511 61 01
info.pl@sto.com
www.sto.pl

Centra Sprzedazy:

85-087 Bydgoszcz
ul. Gajowa 7/9

tel. 523452018
fax 523452823

¢s.bydgoszcz.pl@sto.com

41-506 Chorzéw

ul. Niedzwiedziniec 18
tel. 32 790 48 53/55

fax 32 790 48 54
¢s.chorzow.pl@sto.com

81-571 Gdynia

ul. Chwaszczynska 172
tel. 58 629 96 07

fax 58 629 98 23
¢s.gdynia.pl@sto.com

75-120 Koszalin

ul. Szczecinska 3

tel. 94 346 05 93

fax 94 346 06 02
c¢s.koszalin.pl@sto.com

Doradcy Handlowi:

Biatystok
tel. 605 165 132

Bielsko-Biata
tel. 603 692 511

Czestochowa
tel. 603 692 522

Sto = Budowac swiadomie.

30-740 Krakéw

ul. Pétanki 29 G

tel. 12 413 66 89

fax 12 413 45 97
cs.krakow.pl@sto.com

20-445 Lublin

ul. Zemborzycka 57E
tel. 81 748 04 35

fax 81 748 04 36
c¢s.lublin.pl@sto.com

92-221 t6dz

ul. Ustronna 3/9
tel. 42 672 40 30
fax 42 670 91 41
cs.lodz.pl@sto.com

60-479 Poznan

ul. Strzeszynska 29
tel. 61 842 59 46

fax 61 842 59 39
cs.poznan.pl@sto.com

Gorzéw Wikp.
tel. 605 165 128

Kalisz
tel. 605 165 147

Kielce
tel. 605 165 141

35-205 Rzeszéw

ul. Wspdlna 4

tel. 17 860 03 93

fax 17 863 67 81
cs.rzeszow.pl@sto.com

70-893 Szczecin

ul. Balinskiego 23

tel. 9143218 50

fax 91 432 18 58
¢s.szczecin.pl@sto.com

52-315 Wroctaw

ul. Kobierzycka 20 D
tel. 71 33493 50

fax 71 33493 70
cs.wroclaw.pl@sto.com

Opole
tel. 603 692 529

Watbrzych
tel. 605 165 100
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