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1. OPIS BUDNKOW

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny z uslugami zaliczany jest do XIII kategori obiektéw budowlanych

Projekt nie wprowadza zmian w rodzaju i kategorii obiektu budowlanego

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Projekt nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania i programie uzytkowym

1.3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i kolorystyka

Projekt wprowadza zmiang kolorystyki elewacji oraz zmiang niektorych detali i elementéw wykonczenia elewacji
Zaprojektowano kolorystyke o uproszczonym ukladzie kompozycji barw i zastosowano kolory zgdonie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego definiujacego stosowanie systemu NCS

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala zasady dotyczqce kolorystyki budynkow:

1) w przypadku zastosowania na scianach zewngtrznych budynku powierzchni tynkowanych nakazuje sie
stosowanie kolorow odpowiadajgcych kolorom opisanym w systemie NCS z przedziatu B80G-Y70R

o stopniu sczernienia nie wiekszym niz 20% i stopniu nasycenia kolorem chromatycznym nie wigkszym niz
20% oraz z przedziatu RSOB-B70G o stopniu sczernienia nie wigkszym niz 15% i stopniu nasycenia
kolorem chromatycznym nie wigkszym niz 15%, przy czym dopuszcza sie stosowanie odcieni spoza
wyznaczonych zakresow na fragmentach scian budynku nie przekraczajgcych 10% powierzchni danej
elewacji;

2) zakazuje si¢ stosowania na elewacjach szyb refleksyjnych;

Glowna zasada kolorystyki elewacji jest wyrdznienie jednym kolorem gtéwnego korpusu budynku ( kolor jasny ) i tym
samym uwypuklenie, na jego tle, bryt wysunigtych ( kolor ciemniejszy ). Dynamikeg i lekkos¢ elewacji podkreslono kolorem
szaro-niebieskim, w czgéciach parterowych a wyrazistos¢ catosci kolorem niebieskim elementéw stalowych i daszkow

Zaprojektowano tynkowanie budynku masami silikatowymi o uziarnieniu 1-1,5mm

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura i zestawienie powierzchni

tab nr 1
ELEMENT OBIEKTU PARAMETR BUDYNE A m*m? PARAMETR PARAMETR PARAMETR
BUDYNEK B m*m? BUDYNEK- C BUDYNKI RAZEM
m?/m’? m?*/m?
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 2471 3792,1 4215,8 10478,9
Powierzchnia uzytkowa lokali 570,1 851 0 1421,1
ustugowych
Kubatura 16791,4 26612,7 24126,3 67530,4
Ilos¢ lokali mieszkalnych 45 70 81 196
Ilos¢ lokali ustugowych 10 15 0 25
Tloé¢ kondygnacji nadziemnych 5 5 5
Ilo$¢ kondygnacji podzienych 1 1 1




PT REMBERTOW

1.5..Podstawa prawna

Podstawa prawna

(Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie)

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta UC(max) dla $cian, dachow, stropow i stropodachow

tab nr 2
Lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Wspotczynnik przenikania ciepta
Sciany zewnetrzne UC(max) [W/ (m.2 Kl od 31
grudnia 2020 r.*)
1 przy ti> 16°C 0,2
2 przy 8°C <ti < 16°C, 0,45
3 przy ti < 8°C. 0,9

1.6 Grubos¢ warstw ocieplajacych

Zgodnie z wynikami audytu energetycznego opracowanego dla budynkow A, B i C oraz zapisami warukoéw technicznych
obowigzujacych w budownictwie (UC(max) = 0,20 [W/(m2-K)]), zaprojektowano dodatkowe ocieplenie dla poszczeg6l-
nych przegrod:

e Sciany zewnetrzne typowe ( SC1 ) plytami styropianowymi EPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m x
K) o gruposci. 12 em.

e Sciany zewngtrzne - wneki miedzyokienne ( SC2 )- ptytami styropianowymi EPS o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A
=0,033 W/(m x K) o gruposci. 15 cm. ( do 17¢cm)

e Sciany zewngtrzne — coko6l ( SC3 )- styropianowymi EPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/(m x K) o
gruposci. 5 em.

e Sciany zewngtrzne — glify okienne i drzwiowe ( SC4 )- plytami styropianowymi EPS o wspotczynniku przewodzenia cie-
pta 2 =0,033 W/(m x K) o gruposci. 3 cm.

e Sciany zewnetrzne — strop nad cofnigciamu ( SC5 ) - plytami styropianowymi EPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A
=0,033 W/(m x K) o gruposci. 12 cm.

e strop nad garazem pod lokalami ptytami ( SC6 ) ze skalnej welny mineralnej, lamelowanej System StoTherm KD, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,037 W/(m x K) i reakcji na ogien (EN 13501-1) Euroklasa A1l

gr. Sem.

2. ZAKRES PRAC TERMO-MODERNIZACYJNYCH

2.1 Prace przygotowawcze

1. Demontaz daszkéw nad tarasami i balkonami
2. Demontaz elementow zabudowy loggi

3. Demontaz elementéw zabudowy balkonow
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Demontaz markiz lub zabezpieczenie na czas prac ociepleniowych

Demontaz zaluzji lub zabezpieczenie na czas prac ociepleniowych

Demontaz urzadzen elektonicznych anten alarmow, kamer, agregatorow, klimatyzacyjnych, kasetownow
reklammowych

Usuniecie rzeczy z balkonéw i loggi

Zabezpieczenie skrzynek zlaczy przytaczy

Zabezpieczenie krzewow 1 ogrodkow

2.2 Ocieplenie scian zewnetrznych budynku

° ® AW

10.

12.

Rozbidrka istniejacych fragmentow tynkow i ocieplenia bedacych w ztym stanie technicznym
Ocieplenie zewnetrznych $cian i wypelnieniem istniejacych wnek i w miar¢ mozliwosci, wyrdwnanie istniejacych
wystepow, cofhie¢ w celu wyroOwnania plaszczyzny elewacji

Ocieplenie glifow okiennych i drzwiowych

Ocieplenie ptyt balkonowych

Ocieplenie wykuszy

Ocieplenie cokotow,

Ocieplenie $cian lokali ustugowych na parterze

Ocieplenie stropéw w przejsciach bramowych

Ocieplenie fragmentéw stupow ( glowice )

Ocieplenie attyk od stromy wewnetrzne;j

Ocieplnie petnych balustrad balkonowych

Rozbiodrka fragmentow attyk , zmiana spsobu odptywu wod opadowych

2.3 Ocieplenie stropu nad garazem podziemnym

1.
2.

Ocieplenie stropu nad garazem podziemnym,od strony wewnetrznej, pod strefa mieszkalno ustugowa
Ocieplenie fragmentdéw stropéw nad garazem podziemnym, od strony zewnetrzej, w pasie wzdluz elewacji

budynkow

2.4 Remont balkonow, loggii oraz innych elementow elewacyjnych

e % A A hw =

—
S

Rozbiodrka warstw balkonowych i tarasowch ( uwaga na tarasy na parterze w bloku C )
Wykoanie nowych warstw balkonowych > izolacje, spadki

Remont balustrad balkonowych i tarasowych

Remont balustrad okiennych

Remont krat okiennych

Wymiana obrébek blacharskich,

Wymiana parapetow

Wymiana i przebudowa kratek wentylacujnych

Obudowa zewnetrznych szachtow wentylacyjnych

Remont systemoéw odwodnienia, wymiana rynien, wymiana rur soustowych i koszy odwodnieniowych
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2.5 Prace dodatkowe

1. Wykonanie daszkow nad balkonami i tarasami, w jednolitym systemie porzakujacym estetyke elwewacji
2. Wyknanie polaczn pomiedzy tarasami nalezacmi do jednego wiasciciela lokalu bedacymi jednoczesnie
zadaszeniami nad balkonami znajdujacymi si¢ na kondygnacjach nizszych

3. Wpyburzenie azurowej konstrukeji ( daszku ) w budynku A

2.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

2. Kolorystyke stolarki pozostawia si¢ bez zmian tj w kolorze biatym

2.7 Zmiana kolorystyki elwacji

1. Wykonanie nowej kolorystyki elewacji > patrz opis p.3 PAB, gléwna zasada to zastosowanie tynku silikatowego,

barwionego w masie i uziarnieni 1.5mm

2.8 Prace zamykajace

Montaz urzadzen elektonicznych anten alarméw, kamer, agregatorow, klimatyzacyjnych, kasetownow reklammowych

2.9 Uwagi ogolne
W prcesie termomodernizacji nastapia nastepujace zjawiska mogace mie¢ wpltyw na zakres prac

1. Pogrubienie elewacji co moze mie¢ wplyw na zmiejszenie przeswitdw i kolizj¢ z urzadzeniai istniejacymi, w
wypadkach szczegélnych, moze wystapi¢ brak mozliwosci ocieplenia w pelnym zakresie np. w strefie glifow
okiennych

kolizja warstw ociepleniowych z istniejacymi balustradami

zanizenie wysokosci kondygnacji garazowej i ewentualna kolizja z instalacjami wewnetrznymi

kolizja wykonania ocieplenia stropu nad garazem z istenijaca zielenig

zmmiana przebiegu rynien i rur spustowych odwodnienia z balkondw, loggi i taraséw

zmiana lokalizacji kratek wentylacyjnych na klatkach schodowych

brak mozliwos$ci demntazu niektorych istniejacych elementow na elewacji

ol A A

Kolizja wykonania ocieplenia stropu nad garazem z istniejagcym chodnikiem
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3.0 . SYSTEM OCIEPLENIA

3.1 Rodzaj systemu ocieplenia

Zprojektowano wykonanie termomodernizacji w systemie StoTherm Classic i StoTherm KD, Sto sp. z 0.0., Zabraniecka

15, 03-872 Warszawa PATRZ >> ZALACZNIK:KATALOGI: STO THERM i STO THERM KD

Sciany - System StoTherm Classic
Strop nad garazem - System StoTherm KD

uwaga:

System zastosowany w projekcie termo-modernizacji moze zosta¢ zastagpiony systemem rownowaznym posiadajacy stosow-

ne certyfikaty i atesty

3.2 Opis systemu

Zastosowanie
estare i nowe budownictwo do wysoko$ci 25 m n.p.t.
* odpowiedni do zastosowania w standardzie domu pasywnego
podloze « mur np. cegla, cegla silikatowa, beton komérkowy, mur licowy
* beton, wielka ptyta (ptyta trojwarstwowa)
* konstrukcje drewniane (masywne, szkieletowe, z ptyt)
* konstrukcja stalowa (szkieletowa, ramowa) istniejace systemy ocieplen ETICS (ocieplenie wtorne)
Mocowanie
» mocowanie klejem, przy nierownosciach podtoza < 1 cm/m (w budownictwie masywnym)
* mocowanie klejem z dodatkowym mocowaniem mechanicznym, przy nieréwnosciach podtoza <2 cm/m (w budownictwie
masywnym)
» mechaniczne mocowanie, przy nierownosciach
podtoza 3 cm/m (w budownictwie masywnym)
Izolacja termiczna
plyta termoizolacyjna ze styropianu do 400 mm
Odpornos¢ na uderzenia
» wytrzymaty na wysokie obciazenia mechaniczne, do 15 J przy standardowej budowie systemu
* w wersji o podwyzszonej odpornosci mechanicznej - wytrzymatos¢ do ponad 80 J
» w odpowiedniej konfiguracji systemu — najwyzsza klasa odpornosci na grad (kl. 5)
* odporno$¢ na uderzenia pitka wg DIN 18032-3
* test odporno$ci na grad, ulewe i huragan wg scenariusza symulowanego przeprowadzanego przez FIBAG
Pozostate wltasciwosci
» alternatywnie technologia z Lotus-Effect®
* ochrona przed elektrosmogiem (opcjonalnie)
Mozliwosci wykonczenia
« tynki organiczne, silikonowe oraz tynki z Lotus-EffectR, o fakturze baranka, ztobionej lub modelowanej
* ptytki elewacyjne i plastyczne elementy elewacyjne z granulatu Verolith (opcjonalnie)
Spektrum kolorow ¢ mozliwos¢ barwienia wg systemu StoColor/NCS

» mozliwy wspolczynnik odbicia §wiatla <15 %
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Aplikacja * bezcementowe, gotowe do uzycia sktadniki systemu

* posrednia powtoka gruntujaca nie jest wymagana

* podwyzszona ochrona przed rozwojem alg i grzybow dzigki podwojnej powloce malarskiej

* nadaje si¢ do obrobki maszynowej

* zastosowanie technologii QS i FT umozliwia realizacj¢ projektow rowniez w chtodniejszych porach roku

Oceny Techniczne * Europejska Ocena Techniczna

3.3 Cechy systemu

* niepalny

* niezwykle wysoka odporno$¢ na uderzenia do 15 J

(pojedyncza siatka zbrojaca) i 60 J (zbrojenie dwuwarstwe)

* odpornos$¢ na peknigcia dzigki organicznej warstwie zbrojonej

* intensywne, ciemne odcienie (kolory o wspotczynniku

odbicia $wiatta < 15 %)

* dostgpne tynki wierzchnie StolitR, StoSilcoR, i StoLotusanR

* wysoka odpornos¢ na skazenia mikrobiologiczne (algi i grzyby)

* bezcementowe, gotowe do uzycia sktadniki systemu

* nie jest wymagana posrednia powloka gruntujaca i wierzchnia powtoka malarska
* wysokiej jako$ci, w pelni organiczny system termoizolacji

z zastosowaniem wyjatkowo odpornego, niepalnego surowca — bazaltu
* duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne

* dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla

3.4 Elementy systemu

1. Klejenie: Sto-Baukleber mineralna zaprawa klejacal,dodatkowo w niektorych miejscach: Sto-Turbofix -
jednokomponentowa pianka poliuretanowa do klejenia plyt termoizolacyjnych

2. Termoizlolacja: Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte ptyta termoizolacyjna ze styropianu wg EN 13163, klasa odpornosci
ogniowej E wg EN 13501-1

3. Mocowanie: Kotkowanie

4. Masa zbrojaca: StoArmierungsputz, organiczna, bezcementowa, gotowa do aplikacji masa zbrojaca z ziarnem
prowadzacym

5. Zbrojenie: siatka Sto-Glasfasergewebe

6. Powloka koncowa: StoLotusanR K/MP tynk wierzchni z technologia Lotus-EffectR,wierzchni tynk silikonowy, barwiony

w masie bez biobojczej warstwy ochronne;j
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4.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA

4.1 opis prac termomodernizacyjnych

4.1.1 Zasady ogolne

Klejenie

Nadajace si¢ do klejenia, no$ne podtoze, z nierownosciami do 1 cm/m.

W przypadku podlozy no$nych, nadajacych si¢ do klejenia (o przyczepnosci > 0,08 N/mm?2) wystarczyprzyklei¢ plyte termoizolacyjna,
zachowujac 40% efektywnej powierzchni klejenia.

Klejenie calopowierzchniowe

W przypadku réwnych podtozy zaprawe klejaca nalezy nanies¢ catopowierzchniowo na plyte izolacyjna a nastgpnie przeciagna¢ paca
zgbata (15 x 15 mm). Pacy z¢batej nie nalezy trzymac¢ zbyt ptasko. Do przytrzymania ptyty uzy¢ pacy szlifierskiej.

Klejenie punktowo-krawedziowe

W przypadku podlozy o nierownosciach do 1 cm/m nanies$¢ po obwodzie ptyty watek z kleju oraz 6 ,,plackow" kleju napowierzchni ptyty
Efektywna powierzchnia klejenia musi stanowi¢ przynajmniej 40%.

Ptyte nalezy docisna¢ w taki sposob, aby zapewni¢ rownomierne przyklejenie do podtoza.

Ukladanie plyt termoizolacyjnych:

Ptyty termoizolacyjne uktada¢ szczelnie na styk, od dotu do gory, z przewiazaniem w naroznikach budynku. Ptyty dobrzedocisna¢ do

$ciany. Usuna¢ nadmiar kleju, aby unikna¢ mostkow termicznych.

Klejenie i kolkowanie

Podloze nadajace si¢ do klejenia, o niewystarczajacej nosnosci i/lub nierownosciach do 2 cm/m.

W przypadku podtozy nie posiadajacych wystarczajacej nosnosci (przyczepnosé¢<0,08 N/mmz2) konieczne jest dodatkowe mocowanie
mechaniczne przy uzyciu tacznikow posiadajacych Europejskie lub Krajowe Oceny Techniczne.

Zaleznie od obciazenia wiatrem, wysokosci i lokalizacji budynku, rowniez w przypadku no$nych podtozykonieczne moze by¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne.

Obowiazujace sa odpowiednie europejskie i/lub krajowe oceny techniczne.

Glebokos$é zakotwienia:

Lacznik musi zosta¢ zakotwiony w no$nym podtozu na odpowiedniag glebokosé, zgodnie z dopuszczeniem. Phytki okladzinowe oraz stare
powtoki tynkarskie nie moga by¢ traktowane jakonosne podtoze.

Pomiar sity wyrywajacej

W przypadku niezdefiniowanych podtozy odpornos¢ na wyrywanie tacznikow musi by¢ ustalona w drodze pomiarow obiektowych.
Specyfikacje lacznikow:

Dhugos¢ stosowanych facznikow zalezy od konstrukeji muru oraz grubosci materiatu izolacyjnego. Liczba tgcznikow zalezna jest od
wysokosci n. p. t. oraz usytuowania (Srodek elewacji, strefa krawedziowa). Laczniki z reguty instaluje si¢ na przyklejonych ptytach

termoizolacyjnych przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Nalezy zapewni¢ rownomierne rozmieszczenie tacznikow
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Elewacyjny system ociepleniowy, klejony i kotkowany

M Wariant 1

Konstrukga Siany

e

Phyta tarmaizelacyjna

* $to-Pistolenschaum 5E

Sto-Ecotwist

Warstwa Zorojona

—— Ew. viarstwa posrednia

Tynk wierzchni T ew. powiaka melarsha]

/ Wariant 2

Konsirukejs sdany

po |

Kl

Tatlapka

taezniki mechanicne 2godnie 2 projektem

* Piyta temaizolacyjna

Warstwa Zmjona

Ew. warstwa pasrednia

ZJ Tynk wierzchni | ew. powloka malarska

Mocowanie mechaniczne dodatkowe

Podloze nadajace si¢ do klejenia z nierownosciami do 3 cm/m i/lub podtoza nie nadajace si¢ do klejenia.

Sto-Rotofix plus: Podtoze nadajace si¢ do klejenia z nierownosciami do 7 cm/m i/lub podtoza nie nadajace si¢ do klejenia.

W przypadku podiozy z nierownos$ciami od 2 do 7 cm/m nalezy zastosowaé system mocowania specjalnymi facznikami mechanicznymi.
Alternatywnie mozliwa jest wymiana, wyrownanie podtoza lub mechaniczne usunigcie tynku i/lub warstwy malarskie;.

W przypadku podlozy nie posiadajacych wystarczajacej nosnosci (< 0,08 N/mm?2) takze stosowane sag mechaniczne systemy

mocowania.

Ukladanie plyt termoizolacyjnych:

Jezeli zaprawa klejaca zbyt dtugo pozostanie na plycie izolacyjnej lub $cianie, na jej powierzchni utworzy si¢ film, ktory moze zaktoci¢
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przyczepnosc. Dlatego plyty termoizolacyjne nalezy docisna¢ do podioza niezwlocznie po natozeniu zaprawy klejacej (najpozniej w ciagu

10 minut). Zaleznie od warunkow atmosferycznych czas ten moze ulec skroceniu.

Ptyty termoizolacyjne nalezy uktada¢ z dotu do gory, z przesunigciem, na styk, dopasowujac je szczelnie do siebie, tak, aby pomigdzy
plytami nie powstaty otwarte spoiny. Spoiny, ktorych powstania nie udato si¢ unikna¢, nalezy zamkna¢ odpowiednia pianka.

W przypadku spoin o szerokosci powyzej 5 mm zastosowaé paski materiatu termoizolacyjnego.

W spoinach oraz pomi¢dzy ptaszczyznami styku ptyt nie ma prawa znalez¢ si¢ zaprawa/masa zbrojaca. Nie wolno montowac¢ uszkodzonych
plyt. Dociete fragmenty ptyt termoizolacyjnych (o szerokosci nie nizszej niz 15 cm) uktada¢ w rozproszeniu na catej powierzchni (nie przy
krawedziach i otworach

budynku). Odstgp migdzy listwa cokotowa i $ciang wypehi¢ odpowiednia pianka.

Uwagi ogodlne

Phyty styropianowe nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem ciepla,
promieniowaniem UV, wilgociq i uszkodzeniami mechanicznymi (nie
uzywac plyt wilgotnych, mokrych lub uszkodzonych). Ze wzgledu

na srebrnoszary odcien piyty termoizolacyjnej (WLS 032) nalezy
przedsiewzigé Srodki zapobiegajgce nagrzaniu piyt. Plyty termoizolacyjne
nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem podczas
montazu do czasu natozenia warstwy zbrojonej. Nanoszenie kolejnych
powlok powinno nastgpic¢ w ciggu kliku dni.

Sto-Startprofile (profil startowy)

Po ustaleniu wysokosci cokotu zamontowac¢ stabilnie profile startowe
Sto-Startprofil zachowujgc poziom i liniowos¢ (patrz szczegoly
montazu). Odstep migdzy profilami startowymi i Sciang wypetni¢

piankg.

4.1.2. Tynk wierzchni

Po przeschnigciu zaprawy zbrojacej nanies¢ zabarwiong powtoke posrednia (Sto-Putzgrund lub StoPrep Miral) watkiem na cata
powierzchni¢ zbrojenia

Po przeschnigciu powtoki posredniej/masy zbrojacej nanies¢ tynk wierzchni metoda mokre na mokre. Materiat nanies¢ tak,

aby nie byto widocznych granic mi¢dzy polami roboczymi

Faktura "baranek"

Tynk o fakturze typu ,,baranek" zacierany jest przy uzyciu odpowiednich narzgdzi na

grubos$¢ ziarna.

4.1.3 Cokoly

Nanie$§¢ zaprawe zbrojaca na plyty izolacyjne

Wsuna¢ dolne rami¢ profilu cokotowego w szczeling pomigdzy cokotem badz profilem Sto-Startprofil PH K a termoizolacja elewacji.

Aby potaczy¢ profile cokolowe, nalezy uzy¢ elementu Sto-Sockelleistenverbinder L.

W razie potrzeby elementy taczace docia¢. Powinny one mie¢ dtugos¢ rowng przynajmniej widocznej szerokosci spodniej strony profilu
cokotowego.

W miejscu styku pasy siatki profilu naktadaja si¢ w obszarze cokotu. Nastepnie perforowang czgs¢ profilu ze zintegrowanym pasem siatki
zatopi¢ w jeszcze wilgotnym tynku podktadowym.

Po wyschnigciu masy zbrojacej na cokole oczysci¢ spoing miedzy profilem cokotowym a izolacja cokotu. Nastgpnie zamkna¢ tasma StoSeal
F 505.

Nanie$¢ zaprawe zbrojaca na ptyty izolacyjne w obszarze cokotu. Nastepnie perforowang czgs¢ profilu ze zintegrowanym pasem siatki

zatopi¢ w jeszcze wilgotnym tynku podktadowym.

Wykona¢ zbrojenie powierzchni zgodnie z opisem.

Siatke zbrojaca Sto-Glasfasergewebe docigé¢ do gornej krawedzi profilu kapinosowego.
Wykonujac izolacj¢ cokotu nalezy uwzgledni¢ etapy prac opisane w punkcie

,1zolacja cokotu w obszarze wody rozbryzgowe;j”.
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Termoizolacja elewacji na izolacji cokotu
Fa— J Sciana zewnetrzna

~_J
N
|

Klei

Piyta termolzolacyjna

Warstwa zrojona siatkg zwidkna szlanego

H—— Opcjonalnie warstwa posrednia
|

]
— Tynk wlerzchnl | ew. powtoka malarska

/ 4j— Sto-Sockelprofl PH-A

/ izolacja przeciwwodna zgodnie z DIN 18195
<6

), StoFlexyl (klejenla catopowlerzchnlowe)
Ew. zastosowac inny klej zgodny
z |nstrukeja Technlezna,

Phyta termolzolacyjna cokolowa min, 30 cm
powyze| pozlomu gruntu

Warstwa zbrojona

Opcjonalnie warstwa posrednia

Tynk wlerzchnl | ew, powloka malarska

StoFlexyl nanleslony dwukrotnle min, 5 cmnp.t,
jaka szlam,

Pas chronlacy przed odblfajaca sle wodg deszczow
drenazem zgodnie z normg DIN 4095

Warstwa ochronna (np. pas folii kubetkows;
larinowany widknlng)

4.1.4 Dylatacje

Masg/zaprawg zbrojaca nanies¢ na bokispoiny i na szerokos¢ ok. 20 cm powierzchniprzylegajacej. Aby unikna¢ mostkow termicznych oraz
z uwagi na ochrong¢ p-poz najpierw nalezy spod spoiny dylatacyjnej wypehi¢ welng mineralng. Wtozy¢ profil Sto Dehnfugenprofil E i
zatopi¢ w masie zbrojacej. Do wyrownania spoin stosuje si¢ pasek styropianu, wtozony do spoiny dylatacyjne;j.

Szeroko$¢ spoiny rowna jest szerokos$ci paska styropianu.

Elementy narozne nalezy montowac z dotu do gory. Profile dylatacyjne uktadane sg z gory do dotu z zaktadem

min. 2 cm.

Nanie$¢ zaprawe/masg zbrojaca na przylegajace powierznie. Zatopi¢ siatke Sto-Glasfasergewebe. Siatka profilu dylatacyjnego tworzy
zaktadke ok. 10 cm.

Wazne: Profil dylatacyjny oddzieli¢ cigciem pacy od pasa styropianu
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Profil dylatacyjny, zastosowanie na powierzchni

3?5?8?5?&?&?&?&?&?&?3?

&

Paski matenalu izolacyjnege

Sto-Dehnfugenprofil Typ E

Konstrukejes sciany
Klej
Pyta zolecyjna

Werstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powfoka malarsks

4.1.5 Powierzchnie spodnie, podcienie, kapinosy

Nanie$¢ mase¢/zaprawe zbrojaca na narozniki. Zatopi¢ naroznikowy element profilu kapinosowego w §wiezej zaprawie/ masie zbrojacej.
Sto-Tropfkantenprofil potaczy¢ z naroznikowym elementem tego samego profilu i zatopi¢ w masie/zaprawie zbrojacej

Wyrowna¢ Sto-Tropfkantenprofil.

Siatke Sto-Glasfasergewebe doprowadzi¢ do profilu kapinosowego. Nastepnie zatopi¢ siatke w masie/zaprawie zbrojace;.

Krawedzie siatki utozy¢ z zakladem przynajmniej 10 cm.

Alternatywnie mozna zastosowa¢ profil naroznikowy.

Po wyschnigciu zaprawy zbrojacej nanie$¢ powtoke posrednia (nie dotyczy systemu StoTherm Classic) i tynk wierzchni.

Usuna¢ nadmiar tynku z krawedzi.

Wykona¢ zbrojenie spodniej czgsci przy uzyciu siatki Sto-Glasfasergewebe. W miejscu potaczenia ze zbrojona elewacja siatka powinna
mie¢ zaktad przynajmniej 10 cm.

Sto-Tropfkantenprofil

Wskazane jest zastosowanie specjalnych profili kapinosowych Sto-Tropfkantenprofil w miejscach zagrozonych sptywajaca woda. Zapewnia

to jak spodnia ptaszczyzna balkonu, skuteczng ochrong w takich miejscach nadproze okna czy skrzynki rolet.
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Wykonanie kapinosa za pomoca dedykowanego

profilu

N T

Konstrukcja Sciany

Zztlepka

Zaglebiony fgcznik mechaniczny

N

Piyta termoizolacyjna

L Zztlepka

Zagtebiony facznik mechaniczny

| ———— Piyta termoizolacyjna

N "7 Zamocowaé w warstwie
: +— zhrojone

' i Sto-Tropfeantanprofil.

| IS -4

L—— Ew. warstwe posrednia

Warstwa zbrojona

Tynk wierzchni | ew. powdoka malarska

Haczye Sto-Tropfkantenprofile w obszarze styku

4.1.6 Balkony i parapety

Gorng strong izolacji elewacji przeszlifowac, aby uzyskac spadek 8 % (5°).

====n

Samoprzylepna siatke StoGuard Mesh przyklei¢ w naroznikach o$ciezy na wysoko$¢ 5 cm. Siatke utozy¢ takze zaczynajac od dolnej

oscieznicy poprzez prog balkonu na elewacje

Nanie$¢ StoFlexyl w dwoch warstwach.

W pierwszym etapie roboczym wymiesza¢ StoFlexyl 1 : 1 z cementem. W drugim etapie roboczym wymiesza¢ StoFlexyl 1 : 1 z cementem i

dodac ok. 10 % wody.

Nastepnie wykonac zbrojenie elewacji i o$ciezy

Aby uszczelni¢ spoing, nalezy przyklei¢ tasme Sto-Fensterbankband do podstawy do wykonywania potaczen srubowych i zatozy¢ ja na

naroznik (profil zamykajacy) z zaktadem 5 cm.

Ta$me Sto-Fugendichtband Lento odpowiednio do glebokosci osciezy przyklei¢ do bocznych krawedzi.

Na zwigzang warstwe izolacji nanies$¢

StoFlexyl wymieszany z cementem. Na przedniej krawedzi nanies¢ watek z kleju.

Alternatywnie mozna

wykona¢ klejenie przy pomocy StoColl Fix.

Prog balkonu lub parapet przyklei¢, wyrownac i przykreci¢ do dolnej ramy o$cieznicy. Nastgpnie usunac klej

wyptywajacy pod progiem lub parapetem i zamkna¢ spoing
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Montaz progdw balkonowych po wykenaniu ocieplenia

Masa do uszczehniania spoin zgodnie 2 instrukcjg
techniczng 2 Sto-Hinterfilprofil, wersja 2godnie z
instrukejg VD

Sto-Fugendichtband 2godnie 2 instrukcja
techniczng

Naniesc paski kleju StoColl Fix w kierunku
spadku. Preykleic Sto-Balkonaustritt 2g0dnie ze
spadkiem.

35

Warstwa zhrojona

5to-Fensterbankband

ok
I-‘ 5 e

Wykonac dodatkow warstwe uszczelniajaca
2odnie 2 dyrektyws RAL z zastosowaniem

StoFlexyl oraz StoGuard Mesh.

o W praypadku wiekszych grubosd phyt izolacyjnych
¢ amontowac Sto-Trittkonsalen PH.

Ew. warstwa posrednia

Uszizelnienie zgodnie z normg DIN 18195

Wskazdwka: szczelnoid powistrzna i
ramocowanie okien zgodnie z inform acgjami

producenta akien.

— Siatks
— Sto-Sockelplatte
—— Ew. naniesc powloke malarsks na cokol.

| StoFlexyl naniesiony dwukrotnie min. 5 cm np.t

jako szlam.
-] =)
5 %‘3 Spadek
D ————
© C)CJQ
Warstwa ochronna (np. pas folii kubefkowej
laminowany widkning)

Kleic catopowierzchniowo masg StoFlexyl. Kleic
calopowierzchniowo masg StoFlexyl.
Altematywnie zastosowad Klej 2qodnie 2
instrukejg techniczng.

Pas chronigcy preed odbijajaca sie woda
deszczowg z drenazem zgodnie z narma DIN 4095
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4.1.7 Okna i drzwi

Zmierzy¢ dhugos¢ pierwszej przyoscieznicowej listwy i docia¢ ja z ukosem

Usunac¢ foli¢ ochronna z paska kleju przy listwie i umiesci¢ listwe Sto-Anputzleiste

Supra przy profilu brzegowym parapetu.

W przypdku innych listew najpierw nalezy uszczelni¢ spoing miedzy profilem brzegowym i listwa przyoscieznicowa.

Listwe Sto-Anputzleiste wyrownac¢ i dobrze przyklei¢ do ramy okna.

Pozioma listwg przyoscieznicowa umiesci¢ miedzy listwami pionowymi, dopasowaé, wyrowna¢ i przykleic.

Zawsze nalezy najpierw mocowac listwy pionowe. Aby zabezpieczy¢ okno przed zabrudzeniem mozna przyklei¢ foli¢ ochronng do
zintegrowanego z listwa paska z taSma samoprzylepna.

Po wykonaniu termoizolacji elewacji i o$ciezy (w przypadku okien cofnig¢tych/ w murze) nanie$¢ zaprawe/mase zbrojaca na oscieze.
Zatopi¢ siatke w masie/zaprawie zbrojacej. Zaktad zbrojenia na osciezu musi wynosi¢ min. 10 cm.

Nalezy takze uwzgledni¢ wskazowki dotyczace zbrojenia o$ciezy zawarte w rozdziale ,,Zbrojenie o$ciezy”.

4.1.8 Elementy elewacyjne ( markizy prowadnice do zaluzji, rury spustowe itp. )

Montaz po wykonaniu ocieplenia w systemie StoFix Quader

Element StoFix Quader odrysowa¢ na plycie termoizolacyjnej.

Zaznaczony fragment wycia¢ z materialu termoizolacyjnego.

Nanies¢ klej catopowierzchniowo na StoFix Quader i rowno z powierzchnig umiesci¢ w otworze.

Wypehi¢ spoing pianka, uzywajac Sto- Pistolenschaum SE. Nadmiar pianki po wyschnigciu odciaé i przeszlifowaé rowno z powierzchnia
phyty.

Srodek prostopadto$cianu ewentualnie zaznaczy¢ §rubg. Nastepnie wykona¢ warstwe zbrojona i wyprawe wierzchnig.

Z uzyciem elementow StoFix Quader ND Mini i Midi mozna zawiesza¢ lekkie przedmioty po wykonczeniu elewacji.

Element StoFix Quader HD Maxi stuzy jako podstawa do kotwienia w podtozu przedmiotow o duzej wadze. Nie nalezyprzekraczac

maksymalnych dopuszczalnych obciazen
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StoFix Quader HD Maxi jako podloze pod elementy

budowlane

L]

—

Konstrukcja Sciany

Klgj

Plyta termoizolacyjna

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni i ew. powloka malarska

Przykleic calopowierzchniowo StoFix Quader HD
Maxi (jako podfoze pracujgce na sciskanie)

Markiza

Mocowanie markizy zgodnie z wytycznymi
projektanta konstrukgji nosnych

Uwaga: zaplanowad uszczelnienie! (np.
Sto-Fugendichtband zgodnie z instrukejg
techniczng)

Przeniesienie duzych obciazen na podioze
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Mocowanie rury spustowej

Wskazowka: szozelnost powietrzna i
zamacowsnie okien zgodnie z informecjami
producenta okien.

Sto-Fugendichtband zgodnie z instrukcjg
techniczng

Prowadnica rolety

StoColl Fix
StoFix Rendell

---------- b Sto-Gewebewinkel Standard

StoFentra Profi

-
|

Konstrukcja sciany

Klzje

Plyta termoizolacyjna

Zaslepka

Zaglebiony fgcznik mechaniczny

Warstwa zbrojona

Ew. warstwa posrednia

Tynk wierzchni | ew. powioka malerska

Potaczenie prowadnicy rolet ze StoFix Rondell

Konstrukca ciany

Kigj

Féyta termeizolacyjna

Warstwa zhrojena

Ew. warstwa pedrednia

Ty w i ew

StoFix Zyrile, Stofix Quader ND Min: fub Stafix
Grasder ND Mi

i rury =2 j zgodniz =
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4.1.9 Strop nad garazem

System StoTherm KD,

StoTherm KD system ocieplen stropéw nad pomieszczeniami nieogrzewanymi Zastosowanie stare i nowe budownictwo podtoze nosne:
tynk, beton, stropy gestozebrowe Zalety wysoka izolacyjno$¢ termiczna izolacyjnos$¢ akustyczna system niepalny klasa odpornosci
ogniowej REI 240 szybka i tatwa obrobka tatwos¢ klejenia plyt nie wymaga szlifowania oraz kotkowania w razie potrzeby prosta wymiana
fragmentu sufitu znaczna oszczgdno$¢ czasu, nawet do 50%, w stosunku do metody tradycyjnej; Dopuszczenia Aprobata Techniczna ITB
AT-15-6165/2009 Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkeji ITB-0395/Z Deklaracja Zgodnosci

4.2.10 Technologia wykonania ocieplenia stropu nad garazem w systemie sto therm KD

PATRZ >> ZALACZNIK: STO THERM KD

Klejenie: Sto-Baukleber - mineralna zaprawa klejowa do mocowania pyt termoizolacyjnych; zuzycie: 3,5 - 5,5 kg/m2 2

Termoizolacja: frezowane ptyty lamelowe z welny mineralnej; wymiary: 120x20 cm, grubos$¢ 5 +20 cm 3

Powloka posrednia: StoColor Basic - farba dyspersyjna nanoszona natryskiem, zalecana aplikacja w 2 cyklach roboczych; zuzycie (1 cykl):
0,12-0,14 /m2 4

Powloka koncowa: StoLook Decor - natryskowa powtoka dekoracyjna dostgpna w pastelowych i szarych kolorach systemu StoColor oraz w

2 fakturach: - drobna - zuzycie: 1,2 - 1,4 kg/m?2 - §rednia - zuzycie: 1,3 - 1,5 kg/m2

4.3 0gdlne zasady dzialan termo-modernizacjyjnych

Forma przestrzenna elewacji

Projekt zaktada uproszczenie tektoniki elewacji istniejacej, w ktorej wystepuje wiele elementéw o réznych grubosciach i proporcjach, uto -
zonych w innych ptaszczyznach takich jak: wneki migdzyokienne, widoczne podciagi i belki, daszki, pogrubienia, gzymsy, kolumny itp.
Przyjeto zasade ukladania ptyt ocieplajacych w taki sposob by dazy¢ do uzyskania jednolitych ptaszczyzn elewacyjnych, w miar¢ mozliwo-
$ci bez pozostawiania wystepow czy zaglebien. Takie dziatanie zapewni uzyskanie zalozonej idei ksztaltowania formy przestrzennej i archi-
tektonicznejelewacji. Dodatkowo, poprzez redukcje ilosci skomplikowanych elementow elewacyjnych, uproéci to wykonanie prac termo-
izolacyjnych, zmniejszy ilo$¢ elementéw uzupetniajacych takich jak krawedzie specjalistyczne, znacznie zminejszy mozliwos¢ zaciekania i
zabrudzenia elewacji a w konicu obnizy koszty inwestycji

W pracach termo-modernizacyjnych pojawia si¢ zagadnienia wymagajace ustalenia i zastosowanie grubosci ptyt termicznych o nietypowej
grubosci . Takie decyzje moga dotyczy¢ istniejacych elementow elewacyjnych o réznych gabarytach i szerokosci, elemtow stalowych takich
jak barierki balkonowe i tarasowe, istniejacych ptyt balkonowych, nadwieszen i projektowanych daszkow

Szczegdtowe rozwiazania zostang przeanalizowane i rozwigzane po ostatecznym wyborze systemu termomodernizacyjbego

19



PT REMBERTOW

4.4 . Uwagi konicowe

Przyjete do realizacji niniejszego zamierzenia systemy i materialy nie mogg parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiega¢ od przyje-
tych w projekcie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi

Normami, przepisami BHP, a calo$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na pomiary geodezyjne w czasie calego procesu budowlanego i dziatania budowlane uwzgledniajace ochrong osob trzecich.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w szczegdlnosci w procesie zamawiania elementow

montowanych na placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty dopuszczenia do stosowania wszystkich materiatow
budowlanych uzywanych do budowy. Jakiekolwiek odstgpstwa od projektu lub zmiany materialéw i technologii wykonania nalezy

uzgodni¢ z projektantem. W razie koniecznosci w sprawach wymagajacych wyjasnien lub dodatkowych, niezbednych dla procesu

budowlanego decyzji, niezwlocznie powiadomic¢ projektantow.
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