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Zal. 1. Specyfikacja techniczna i funkcjonalna wyposazenia dla stanowiska badawczego do

badania systeméw druku 2D, ocena jakosciowa, ilosciowa kosztochlonnosci.

Cze$¢ 1. Technologia UV.

1.
2.
3.

10.
1.
12.
13.
14.

15.

Technologia druku — UVgel.
Obszar zadruku rolowy, szeroko$¢ co najmniej 160 [cm)].

Podajnik materiatlow - automatyczny, przynajmniej dwurolkowy.
System utrwalania w temperaturze ponizej 50[°C].

Atramenty muszg speinia¢ normy dopuszczajagce wydruki do pomieszczen

Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ pracy ciagtej, w szczegolnosci uzupetniania
materiatow eksploatacyjnych podczas normalnej pracy.

Mozliwos$¢ druku dwustronnego.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w system monitorowania dysz oraz posuwu
mediow.

Mozliwo$¢ wykonania nadruku matowego 1 btyszczacego, niezaleznie od podtoza oraz
bez konieczno$ci zmiany atramentow.

Grubos$¢ materiatu do druku - co najmniej 0.8[mm)].

Zastosowana energooszczgdna lampa wykonana w technologii LED.

Piezoelektryczne gtowice drukujace.

Gwarancja minimum 2-letnia.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zestaw materiatow eksploatacyjnych
pozwalajacy na przeprowadzenie szkolenia oraz sprawdzenie dzialania urzadzenia dla
wszystkich zadeklarowanych przez producenta no$nikow wydruku.

Wraz z urzadzeniem powinno zosta¢ dostarczone oprogramowanie produkcyjne (RIP),

ktore bedzie mozna uruchomi¢ na okreslonej przez dostawce jednostce sterujace;.
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Cze$¢ 2. Technologia ciecia.

1.

A R o

10.
1.

12.
13.
14.
15.

16.

Pole robocze plotera tngcego — szerokos¢ co najmniej 150[cm].

Predkos¢ cigcia - co najmniej 750 mm/s].

Rozdzielczo$¢ - co najmniej 0.1[mm].

Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 2 rolki dociskowe.

Urzadzenie musi posiada¢ podstawe z koszem.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w kamere pozycjonujaca.

Rozpoznawanie musi by¢ wyposazone w rozwigzanie techniczne pozwalajace na
odczyt informacji z kodéw 1D, co najmniej zgodnych z EAN-13.

Technologia noza - n6z aktywny z regulacja stopniowg sity nacisku z zakresie od 0 do
min. 500[g].

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w no6z do grubych folii.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w uchwyty do nozy.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w co najmniej 2 wozki do nozy - przynajmniej
standardowego 1 do grubych folii.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w co najmniej 1 dziurkacz.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w co najmniej 2 ostrza do odcinania folii.
Gwarancja min. 2-letnia.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zestaw materialow eksploatacyjnych pozwalajacy
na przeprowadzenie szkolenia oraz sprawdzenie dziatania urzadzenia dla wszystkich
zadeklarowanych przez producenta nosnikéw wydruku.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone jednostke sterujagca, ktora pozwala
przygotowanie do produkcji oraz parametryzacj¢ wykonanych projektow graficznych

za pomocg oprogramowania zalecanego przez dostawce urzadzenia.
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Cze$¢ 3. Technologia wykanczania wydrukow.

1. System przechowywania i przemieszczania mediow - 1 szt.:

a.

b.

C.

d.

e.

Przeznaczony dla rolek 160[cm].
Pojemnos$¢ co najmniej 10 rolek.
Zestaw klipséw do spinania rolek dla co najmniej 10 rolek.
Konstrukcja z mozliwoscig przemieszczania np. na kotach.

Wyposazony w n6z do ciecia mediow.

2. Trymer —2 szt.:

a.

Co najmniej 1 z trymeréw powinien umozliwia¢ wykonywanie ci¢¢ o dtugosci
min. 260[cm]

Min. szerokos$¢ ciecia - 180[cm].

Grubos¢ ciecia min. §[mm] - dla materialéw elastycznych i potsztywnych.
Urzadzenia muszg by¢ wykonane w sposdb umozlwiajacy przeniesienie przez
1 osobg.

Urzadzenia muszg by¢ w wykonaniu do pracy na stole roboczym

Co najmniej 1 z urzadzen musi posiada¢ system zaciskania materiatu.

3. Rozwigzanie techniczne do zgrzewania banerow:

a.

Urzadzenie musi posiada¢ ptynng regulacje temperatury, w zakresie co najmnie;j
od 50[° C] do 600[° C].

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w interfejs operatora, wyswietlajacy co
najmniej nastawe 1 wartos¢ temperatury roboczej.

Moc min. 1500[W].

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w min. 3 wymienne dysze - szeroko$¢
20[mm], 30[mm], 40[mm)].

W zestawie z urzadzeniem powinny znajdowac si¢ min. 3 lozyskowane watki,
w wykonaniu odpornym na wysoka temperature o szerokosciach porywajacych
przedziaty 25[mm] - 30[mm], 45[mm] - 50[mm], 90[mm] - 100[mm)].
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w funkcje automatycznego chtodzenia
elementu grzejnego.

Wymagana minimum roczna gwarancja.
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4. Urzadzenie do oczkowania:
a. Oczka samowycinajace 10[mm)].

b. Urzadzenie musi by¢ w wykonaniu do pracy na stole roboczym.

5. Stét produkceyjny:

a. Dhlugo$¢ nie mniejsza niz 280[cm] 1 nie wigksza niz 300[cm].

b. Szeroko$¢ nie mniejsza niz 160[cm] i nie wigksza niz 180[cm].
c. Wyposazony w potki lub kontenery - min. 3[szt.].

d. Blat dostosowany do cigcia materiatow

e. Obcigzalno$¢ blatu roboczego - co najmniej 300[kg].

f. Mozliwos$¢ taczenia w moduty.

g. Wyposazony w zestaw narzedzi:
e rakle z filcem - min. 3 szt. o wymiarach: 10[cm] - 15[cm], 20[cm] - 25[cm],
50[cm] - 55[cm];
e wybierak do folii o dtugosci min. 15[cm] - min. 2 szt., z czego na namniej 1

prosta i co najmniej 1 z hakiem.
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