PYTANIA DOTYCZACE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/3DforCOMP/2022 Z DNIA 4 LIPCA 2022 R.
ORAZ ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Czy jedli jest mowa o integracji dostarczonych maszyn z istniejgcymi u Paristwa, to mowa jest tylko
o0 mechanice czy rdwniez nalezy zintegrowac sterowanie? Jesli tak to czy jest dostepny program
sterujacy do pozostatych maszyn? Ewentualnie czy mozna dowiedziec sie jaki to typ maszyn,
producent?

Integracja tylko mechaniczna. Wszystkie urzagdzenia peryferyjne, wolnostojace, z wtasnym
sterowaniem. Bez ingerencji w istniejgce sterowanie wyttaczarki.

2. Czy dostarczona gtowica powinna posiada¢ wtasng szafe sterujgcg grzaniem, czy grzanie bedzie
podtaczone np. pod istniejgcyg wyttaczarke?

Grzanie i oczujnikowanie glowicy podigczane pod istniejgcy szafe wyttaczarki — zapewniane przez
Zamawiajacego.

3. Do prawidtowej produkcji filamentu nalezy posiada¢ odpowiednig wanng chtodzaca. Czy takowa
istnieje, czy nalezy jg dostarczy¢?

Wanna istnieje.

4. W celu zachowania ciggtosci produkcji w linii przed nawijarkg powinien znajdowa¢ sie akumulator.
Czy taki istnieje?

Z akumulatora zrezygnowano m.in. ze wzgledu na laboratoryjny charakter linii oraz ograniczona
przestrzen w pomieszczeniu.

5. Z jaka doktadnoscig ma by¢ utrzymywana sita 20N przy nawijaniu?
Oczekiwana maksymalna sita ciggnienia 20N, regulowana z doktadnoscig 1%.

6. Zgodnie z zapytaniem, uktad pomiarowy ma regulowac predkos¢ odciggu. Jaki interfejs
komunikacyjny posiada istniejgcy odciag, typ odciggu, producent? Czy jest dostepny program
sterujgcy odciggiem do modyfikacji i potgczenia z uktadem pomiarowym?

Odciag rolkowy sterowany z panelu — zostanie wykonany na zamdwienie poza obecnga procedurg
zakupowa (dlatego nie jestesmy w stanie podaé producenta lub typu). Z naszej wiedzy wynika, ze
bedzie wyposazony w wejscia komunikacyjne analogowe ze sprzezeniem zwrotnym od pomiaru,

ukfad napedowy typu serwo. Program sterujacy obecnie niedostepny.



