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I.  Dokumenty formalno-prawne

1. Oswiadczenie projektanta
Warszawa dnia 10.03.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami obwieszczonymi
przez Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oswiadczam ze, niniejszy
projekt wykonawczy zmiany Zrddta ciepta w budynku biurowo-ustugowym w trakcie budowy
zlokalizowanych pod adresem Miodéwko, 11-034 Stawiguda na dziatce o identyfikatorze
ewidencyjnym 281411_2.0008.101/56 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Adres inwestycji:
Mioddwko, 11-034 Stawiguda
Identyfikator dziatki ewidencyjnej 281411 2.0008.101/56

Dane inwestora:
Visacom Sp. z 0.0., ul. Zurawia 88, 11-036 Naglady

Projektant:

mgr inz. Damian Michalczyk

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
upr. bud. nr. MAZ/0025/PWBS/22

Podpis projektanta:
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RKA-P6P-Z8W *

Pan DAMIAN KAMIL MICHALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0477/22

adres zamieszkania ul. POLNA 11, 05-155 LEONCIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoz

w formie elek icznej jest ro zne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwea 2022 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 528/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z péZn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i
4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Damian Kamil Michalczyk
ur. dnia 18 lipca 1987 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0025/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja:

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i

kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci 1 instalacje -cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inZ. Ilona Lacka
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

e ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Il.  Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiany Zrddta ciepta w budynku biurowo-
ustugowym w trakcie budowy zlokalizowanych pod adresem Mioddéwko, 11-034 Stawiguda.
Przedmiotowa inwestycja pofozona jest na dziatce o identyfikatorze ewidencyjnym
281411 _2.0008.101/56 .

2. Cel opracowania
Projektowana instalacja w postaci zmiany zrddta ciepta w budynku biurowo-ustugowym w
trakcie budowy ma na celu dostarczenie ciepta od zewnetrznego kotta gazowego zlokalizowanego na
elewacji do wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz
przygotowania cwu wg. odrebnego opracowania.

3. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzanie instalacji grzewczej od zewnetrznego
kotta gazowego do wpiecia w wewnetrzng instalacje wg. odrebnego opracowania.

4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

— zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej

— ogledziny terenu

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)
5. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

5.1. Zrédio ciepta
Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy firmy UNICAL model ALKON 70 o mocy 70kW
zamontowany w szafie zlokalizowanej na fasadzie budynku wg. czesci rysunkowej opracowania

5.2. Komin
Komin koncentryczny wyprowadzony ponad poziom dachu budynku o srednicy zgodnej z
karta techniczng urzadzenia.

5.3. Przewody

Rurociagi zaprojektowano z rur stalowych systemu KAN-therm Steel tgczonych poprzez
prasowanie. Przewody prowadzone s3g po scianach zgodnie z graficzng czescig opracowania. Rurociagi
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,2% tak, aby byto mozliwe catkowite odwodnienie i
odpowietrzenie instalacji.

5.4. lzolacje
Przewody grzewcze zaizolowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.

5.5. Wymiennik woda-glikol
Projektuje sie wymiennik ptytowy firmy HEXONIC model LB60-50H-1".

5.6. Obieg kottowy

Obieg grzewczy pomiedzy kottem gazowym a wymiennikiem ptytowym wypetni¢ 35% wodnym
roztworem glikolu.

Glikolu jako substancji szkodliwej nie nalezy zlewa¢ do kanalizacji. W przypadku gdy zajdzie
taka koniecznosc¢ projektuje sie zbiornik na glikol o pojemnosci min. 200l wraz z pompka do ponownego
napetniania instalacji.
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5.7. Pompa obiegowa

Instalacje grzewczg projektuje sie jako pompowa, ktérej obieg wody majg zapewnié pompy
obiegowe. Na obiegu kottowym zaprojektowano pompe obiegowg WILO YONOS MAXO 40/0,5-8 PN10,
natomiast na obiegu instalacyjnym pompe WILO YONOS MAXO 40/0,5-8 PN10.

5.8. Obieg instalacyjny
Obieg grzewczy pomiedzy wymiennikiem ptytowym na instalacjg wewnetrzng wypetniony
uzdatniong wodga. W najwyzszym punkcie nalezy zastosowaé odpowietrzenie.

5.9. Zawory i armatura
Instalacje nalezy wyposazy¢ w nastepujgcg armature:

. Zawory kulowe odcinajace (do DN50 wtgcznie)

. Zawory kulowe odcinajgce kotnierzowe (DN65 i wyzsze)

o Filtr

. Automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji)

0 Kurki spustowe ze ztgczka do weza (najnizsze punkty instalacji)
. Manometry, termometry

5.10. Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie ukfadu przed nadmiernym wzrostem cisnienia zostato zrealizowane przez
zastosowanie naczynia przeponowego oraz zaworu bezpieczenstwa. W instalacji projektuje sie
naczynie przeponowe REFLEX typ S 12 oraz zawdr bezpieczenstwa 3bar. Nalezy wykonac
odprowadzenie spustu z zawordow bezpieczenstwa do projektowanego zbiornika glikolu.

6. Woytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen, ktére jej wymagajg do
prawidtowego dziatania zgodnie z DTR urzadzenia, w tym do:
o Kotta gazowego
. Pomp obiegowych
7. Prowadzenie prac instalacyjnych - wymagania
o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem
Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie”,
innymi obowigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, ,Wymaganiami technicznymi COBRTI

|II

Instal” odnoszgcymi sie do instalacji grzewczych, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” i
instrukcjami odnoszacymi sie do instalacji grzewczych oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci, jak rowniez nalezytej estetyki

wykonywanych prac.

e W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,
przepiséw sanitarnych, przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczgcych
pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, etc.

e Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatdw Zgodnosci oraz Deklaracji Wtasnosci Uzytkowych wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone
znakiem CE albo znakiem budowlanym.

e Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

o Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku. Wszelkie
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otwarte zakonczenia przewoddéw (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowaé i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposéb
uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdzac¢ w
naturze.

8. Uwagi koncowe
Dopuszcza sie stosowanie urzagdzen i armatury o parametrach rdwnowaznych lub wyzszych niz

zastosowane w projekcie.

Czes¢ rysunkowa

1. Spis rysunkéw
Nazwa rysunku Skala Nr. rys.
Instalacja grzewcza — rzut parteru 1:100 1
Schemat — obieg kottowy - 2

Podpis projektanta:
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| TEMAT: NAZWA RYSUNKU:
| 3064 Projekt wykonawczy zmiany zrédta ciepta .
___________ F= przew()d Zasi|ajacy - Wodny roztwor g|iko|u = w budynku biurowo-ustugowym w trakcie budowy Instalacja grzewcza - rzut parteru
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. mgr inz. Damian Michalczyk
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sposo6b zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej. upr. bud. fr. MAZIO0Z5/FWES/22
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Visaogm Sp. z 0.0.
DATA: SKALA: NR. RYSUNKU: 11I_023:r;v:a|::
10.03.2023r. 1:100 1 glady
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Pompa obiegowa
WILO YONOS MAXO 40/0,5-8 PN10

| Zewnetrzny kociot gazowy kondensacyjny
| z zamknietg komorg spalania o0 mocy do 70 kW
| | Model UNICAL ALKON 70 wraz z obudowa.
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Reflex S 12
Pompa obiegowa
WILO YONOS MAXO 40/0,5-8 PN10

Zbiornik na glikol - min. 200dm3
oraz pompa do napetniania instalacji
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1) PrzejsScia przewodow przez przegrody wydzielen pozarowych zabezpieczy¢
W sposOb zapewniajgcy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej.

ARTIX

Studio projektowe

Artix Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Wroctawska 2A, 01-493 Warszawa
mail: biuro@artix.waw.pl

tel: 22 859 25 47

TEMAT:

Projekt wykonawczy zmiany zrédia ciepta
w budynku biurowo-ustugowym w trakcie budowy

NAZWA RYSUNKU:

Schemat - obieg kottowy

OPRACOWAL:
mgr inz. Damian Michalczyk

PODPIS:

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Damian Michalczyk
upr. bud. nr. MAZ/0025/PWBS/22

PODPIS:

DATA: [SKALA:
10.03.2023r.

NR. RYSUNKU:

ADRES INWESTYCJL:

Miodéwko, 11-034 Stawiguda
Identyfikator dziakki ew.
281411_2.0008.101/56

INWESTOR:
Visacom Sp. z 0.0.
ul. Zurawia 88
11-036 Naglady
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