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I.  Dokumenty formalno-prawne

Oswiadczenie projektanta
Warszawa dnia 26.01.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami obwieszczonymi
przez Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oswiadczam ze, niniejszy
projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na budowie zewnetrznej instalacji
gazowej z podziemnym zbiornikiem o poj. 4850 | dla budynku biurowo-ustugowego w trakcie
budowy zlokalizowanego pod adresem Miodowko, 11-034 Stawiguda na dziatce o identyfikatorze
ewidencyjnym 281411_2.0008.101/56 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Adres inwestycji:
Miodéwko, 11-034 Stawiguda

Identyfikator dziatki ewidencyjnej 281411_2.0008.101/56

Dane inwestora:
Visacom Sp. z 0.0.
ul. Zurawia 88, 11-036 Naglady

Projektant:

mgr inz. Damian Michalczyk

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
upr. bud. nr. MAZ/0025/PWBS/22

Podpis projektanta:
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Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RKA-P6P-Z8W *

Pan DAMIAN KAMIL MICHALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0477/22

adres zamieszkania ul. POLNA 11, 05-155 LEONCIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoz w formie elel icznej jest ré zne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje popr $ci danych w niniejszy iadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ 2z biurem wilasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

* MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwea 2022 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 528/20 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z péZn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2,3 i
4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Damian Kamil Michalczyk
ur. dnia 18 lipca 1987 roku w m. Nowy Dwér Mazowiecki
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0025/PWBS/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniajg:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i

kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne:

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inZ. Ilona Lacka

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Il. Czes¢ opisowa projektu
Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
— zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej
— ogledziny terenu
— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdZzniejszymi zmianami obwieszczonymi przez Marszatka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) z wytagczeniem wymagan okreslonych w ww. rozporzadzeniu DZIAL 1V,
Rozdziat 7, zgodnie z zapisem §156. pkt. 6. ww. Rozporzadzenia ,Wymagania dla instalacji
gazowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, nie dotyczg instalacji przeznaczonych dla celéw
rolniczych i produkcyjno-przemystowych (technologicznych).”

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
nr. 120, poz. 1126)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociaggi dalekosiezne do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowych iich usytuowanie (Dz. U. nr. 243 poz. 2063)

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochronie przeciwpozarowej budynkdow innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr. 80 poz. 563)

— rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Dz. U. z 2013 r. poz. 640 w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie”

— rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko.

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa zewnetrznej instalacji gazowej z
podziemnym zbiornikiem o poj. 4850 | dla budynku biurowo-ustugowego w trakcie budowy,
zlokalizowanego pod adresem Mioddwko, 11-034 Stawiguda. Przedmiotowa inwestycja potozona jest
na dziatce o identyfikatorze ewidencyjnym 281411 2.0008.101/56 .

2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa dziatka stanowi teren zaktadu Visacom Sp. z 0.0., gdzie znajduje sie budynek stuzacy
celom biurowo-ustugowym w trakcie budowy oraz inne obiekty budowlane.

Teren objety opracowaniem przeznaczony jest pod budownictwo ustugowe, znajdujacy sie w
trakcie inwestowania. Teren ten jest obecnie srednio zabudowany oraz $rednio zagospodarowany.
Ponadto w terenie zostaty wyniesione podziaty geodezyjne dziatek budowlanych oraz paséw
drogowych, pod istniejacg i projektowang zabudowe. W tym rejonie obecnie znajdujg sie inne budynki.

3) Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na przedmiotowe] dziatce o identyfikatorze ewidencyjnym 281411_2.0008.101/56 projektuje
sie instalacje gazowa zewnetrzng sredniego cisnienia i niskiego cisnienia wraz ze podziemnym
zbiornikiem na gaz ptynny.

b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy niniejszego opracowania.
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c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Obszar przedmiotowej nieruchomosci nr 101/56 posiada projektowane uzbrojenie terenu w
postaci:

— instalacji elektroenergetycznej niskiego napiecia

— instalacji wodociggowej

— instalacji kanalizacji sanitarnej

— instalacji kanalizacji deszczowej

— instalacji telekomunikacyjnej

Projektowane oraz pozostate istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowang
instalacjg gazowa.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren znajdujgcy sie w obszarze inwestycji, posiada naturalnie uksztattowang réznice
wysokosciowg, ktéra w wyniku realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.

Planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw wodnych w tym rejonie,
poniewaz kierunek sptywu wdd powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykonane wykopy
zostang zasypane z zachowaniem dotychczasowych rzednych terenu.

Przebieg trasy instalacji gazowej zaprojektowano w sposéb, ktdry nie przewiduje wycinki
drzew i krzewow.

4) Zestawienie powierzchni

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem
Nazwa [m?] [%]
Powierzchnia ogdlna dziatki 3002,00 100,0%
Powierzchnia zabudowy 451,80 15,0%
Powierzchnia terenu utwardzonego 1491,10 49,7%
Powierzchnia wtazu zbiornika na gaz ptynny 0,30 0,01%
Powierzchnia biologicznie czynna 1058,80 35,3%

5) Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Planowana inwestycja nie koliduje z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu,
badz warunkami zabudowy oraz nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze.

b) Informacja, czy dany teren jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminne;j
ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow lub gminne;j
ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

c) Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej oraz zagrozen geologicznych.
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d) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Budowe instalacji gazowej zaprojektowano dla gazu ptynnego propanu i butanu o wartosci
opatowej nie mniejszej niz 46 MJ/kg. Propan i butan nie jest gazem trujgcym, cho¢ w duzych stezeniach
moze miec dziatanie duszace. Wdychanie opardw propanu i butanu moze wywota¢ objawy
halucynogenne. Gazy weglowodorowe sg nieszkodliwe dla srodowiska. Czysty propan jest gazem
bezbarwnym i bez zapachu, dlatego w celu szybkiego wykrycia jego obecnosci w powietrzu stosuje sie
nawanianie gazu etanotiol. Zapach nawonionego gazu jest wyraznie wyczuwalny juz przy stezeniu 20%
w stosunku do dolnej granicy wybuchowosci. Gaz ptynny propanowy w potgczeniu z powietrzem przy
udziale procentowym 1,8% do 9,5% tworzy mieszanine wybuchowa. W stanie gazowym propan i butan
jest ciezszy od powietrza dlatego zbiera sie w dolnych partiach pomieszczenia.

Projektowana budowa instalacji nie jest przedsiewzieciem, ktére zaréwno w fazie budowy jak
i fazie eksploatacji powodowataby szkodliwe, uciazliwe oddziatywanie na $rodowisko mogace
pogorszy¢ jego stan i miata niekorzystny wptyw na higiene oraz zdrowie ludzi.

6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

a) Wyposazenie przeciwpozarowe
Instalacja powinna by¢ wyposazona w jedng jednostke sprzetu gasniczego o masie srodka min.
6 kg (proszek). Sprzet powinien byé umieszczony w miejscu tatwo dostepnym i widocznym. Do sprzetu
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m.
Sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania
zrédet ciepta. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu zgodnie z PN-92/N-01256/01. Nie przewiduje
sie wyposazenia obiektu w sprzet i urzagdzenia ratownicze.

W sSwietle przepiséw instalacja zbiornikowa nie wymaga zapewnienia hydrantéw oraz
zbiornika do celdw przeciwpozarowych.

b) Strefa zagrozenia wybuchem
Dla zbiornikéw wyznacza sie zagrozenia wybuchem Z2 w promieniu 1,5m od wszystkich
kréc¢céw zbiornika.
Ponad to wyznacza sie strefe bezpieczeristwa w odlegtosci 5,0 m od Scian zbiornika.
W obrebie tych stref nie znajdujg sie zadne rowy, studzienki i wpusty kanalizacyjne.

7) Punkt osnowy geodezyjnej
Na terenie prowadzonej inwestycji nie znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej podlegajacej
ochronie na podstawie art. 15, art.48 ust.1 pkt. 3 Ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 2052).

8) Wielko$¢ mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych
Zgodnie z § 2 poz. 3, Ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz 797), nie
stosuje sie do planowanego zamierzenia.
Gleba wydobyta w trakcie prowadzenia robét budowlanych zostanie wykorzystana do celéw
budowlanych na terenie na ktérym zostata wydobyta.
Zostanie wykorzystana do zasypania wykopdw pod projektowany rurociag.

9) Obszar oddziatywania projektowanego obiektu
Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami obwieszczonymi przez
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
§ 3, pkt. 20 ww. ustawy

— Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 10 wrze$nia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
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— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz.
640) w sprawie ,,Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie”
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065) w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie
Zgodnie z ww. aktami prawnymi obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w
catosci dziatki o identyfikatorze ewidencyjnym 281411_2.0008.101/56.
Ponad to ogranicza sie mozliwos$¢ lokalizacji zabudowy oraz infrastruktury technicznej w
obrebie strefy kontrolnej wyznaczonej $ciankami przewoddéw gazowych.

ll.  Czesc rysunkowa

1. Spis rysunkéw

Nazwa rysunku Skala Nr. rys. Str.

Projekt zagospodarowania terenu — instalacja zbiornikowa 1:500 1 11

Podpis projektanta:
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ARTIX

Studio projektowe

Artix Studio Projektowe Sp. z 0.0.

ul. Wroctawska 2A, 01-493 Warszawa
mail: biuro@artix.waw.pl

tel: 22 859 25 47

TEMAT:

Budowa zewnetrznej instalacji gazowej z podziemnym zbiornikiem
0 poj. 4850 | dla budynku biurowo-ustugowego w trakcie budowy

NAZWA RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu
- instalacja zbiornikowa

OPRACOWAL: PODPIS: ADRES INWESTYCJI:
mgr inz. Damian Michalczyk
: : Miodéwko, 11-034 Stawiguda
PROJEKTOWAE: PODPIS: |dentyfikator dziafki ew.
mgr inz. Damian Michalczyk 281411_2.0008.101/56
upr. bud. nr. MAZ/0025/PWBS/22
INWESTOR:
Visacom Sp. z 0.0.

DATA: [SKALA: NR. RYSUNKU: ul. Zurawia 88

26.01.2023r. 1:500 11-036 Naglady

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GD-1.6642.1.3852.2020
geodezyjnej
Miejscowost Miodowko
: : Identyfikator | 281411_2
Jednostka ewidencyjna e Gm, Stawiguda
. : Identyfikator 0008
Obreb ewidencyjny Noss Mioddwko
Nr dziatki ewidencyine] 101/56
Skala mapy 1:500
Sekcja 7.205.15.20.3.4
Prostpkd:nvch 2000
Nazwa ukiadu wspéirzednych | Ptaskich
Wysokosci Kronsztadt 86
UWAGA:

«Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciazajacych grunty potozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlane;j.”

BIURO GEODEZJ) .MOZOLEWSKI"
Mozolewski Dariusz
10-371 Kiezliny, ul. Baczynskiego 4
kom. 604 200 853

NIP:730-119.30.38

ko, nr uprawnieri oraz dats
i podpis geodety uprawnionego, ktéry opracowat mape

UWAGA:
Czesc granicw zasiegu aktualizacji nie spetnia wymagan dokladnosciowych. = Kolor
fioletowy
UWAGA;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie
urzadzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej.

17.08.2020
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zasobu - operatu technicznego
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Organ prowadzacy parstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny

Wykonawca prac geodezyjnych
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petwierdzajgeego wynik pozytywnej weryfikacji

Z 2824 . 2025
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa zewnetrznej instalacji gazowej z podziemnym
zbiornikiem o poj. 4850 | dla budynku biurowo-ustugowego w
trakcie budowy

ADRES INWESTYCJI

Miodowko, 11-034 Stawiguda

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 281411 _2.0008.101/56
Kategoria obiektu budowlanego: VIl

INWESTOR

Visacom Sp. z o.0.
ul. Zurawia 88, 11-036 Naglady

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektowat: mgr inz. Damian Michalczyk

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen

upr. bud. nr MAZ/0025/PWBS/22
Osoba opracowujgca: mgr inz. Damian Michalczyk

Warszawa, dnia: 26.01.2023 .
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I Dokumenty formalno-prawne
Oswiadczenie projektanta

Warszawa dnia 26.01.2023r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdiniejszymi zmianami
obwieszczonymi przez Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) o$wiadczam ze,
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajgcej na budowie zewnetrznej
instalacji gazowej z podziemnym zbiornikiem o poj. 4850 | dla budynku biurowo-ustugowego w
trakcie budowy zlokalizowanego pod adresem Miodéwko, 11-034 Stawiguda na dziatce o
identyfikatorze ewidencyjnym 281411 _2.0008.101/56 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyé.

Adres inwestycji:

Miodéwko, 11-034 Stawiguda

Identyfikator dziatki ewidencyjnej 281411_2.0008.101/56
Dane inwestora:

Visacom Sp. z 0.0.

ul. Zurawia 88, 11-036 Naglady

Projektant:

mgr inz. Damian Michalczyk

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
upr. bud. nr. MAZ/0025/PWBS/22

Podpis projektanta:
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Il.  Opis techniczny

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zewnetrznej instalacji gazowe;j z
podziemnym zbiornikiem o poj. 4850 | dla budynku biurowo-ustugowego w trakcie budowy. Obiekt
budowlany w postaci instalacji zbiornikowej zalicza sie do VIII kategorii budowlanej.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowana instalacja gazowa w postaci zewnetrznej instalacji gazowej z podziemnym
zbiornikiem o poj. 4850 | dla budynku biurowo-ustugowego w trakcie budowy ma na celu dostarczenie
gazu ptynnego do projektowanego kotta gazowego UNICAL ALKON 70, zlokalizowanego na elewacji
budynku.

3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne nie majg wptywu na otoczenie, w tym
srodowisko, dlatego projektowana instalacja gazowa nie wymaga szczegdtowego opisu w tym
zakresie.

4) Pomieszczenie z projektowanymi urzadzeniami gazowymi

a) Kubatura
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

b) Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

c) Wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednice
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

d) Liczbe kondygnacji
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego
Zbiorniki nalezy posadowi¢ na pltycie fundamentowej o wymiarach szer. 1250 mm,
dt. 4350 mm, wys. 120 mm.
Zbiorniki nalezy zamocowa¢ do podtoza za pomocg opasek, co stanowi zabezpieczenie przed
dziataniem sity wyporu hydrostatycznego.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych
Nie dotyczy niniejszego opracowania.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt budowlany oraz jego eksploatacja nie powoduje ucigzliwosci
zapachowych.

Podczas spalania 1 m3 gazu ptynnego emitowane s3 ponizsze zanieczyszczenia w ilosci:
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— tlenki siarki SOx 0,08 g

— tlenkiazotu NOx 1,65 g

— tlenek weglaC00,30g

— dwutlenek wegla CO, 2000 g
—  pyt zawieszony 0,0005 g

— benzo(a)piren 0,01 g.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budowa oraz eksploatacja projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje naruszenia

istniejgcego drzewostanu. Obowigzkiem wykonawcy zamierzenia budowlanego jest odtworzenie
stanu powierzchni ziemi oraz gleby sprzed podjecia robét budowlanych. Obiekt budowlany nie
oddziatuje zaréwno na wody powierzchniowe jak i podziemne.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

b)

c)

d)

e)

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet
energii

oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

dostepne nosniki energii

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo - systemu konwencjonalnego oraz

systemu hybrydowego, rozumianego jako potfaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego

Nie dotyczy niniejszego opracowania.
obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdélnie w pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy niniejszego opracowania.
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12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego obejmujg rozwigzanie instalacji
gazowe] od projektowanego zbiornika wraz z punktem redukcyjnym | stopnia do szafki gazowej z
punktem redukcyjnym Il stopnia z zaworem odcinajagcym oraz gazomierzem G4 zlokalizowanej w linii
ogrodzenia. Od projektowanej szafki gazowe] w linii ogrodzenia poprzez skrzynke gazowa Z-1 z kurkiem
odcinajgcym zlokalizowang na fasadzie budynku, nastepnie do projektowanego zewnetrznego kottfa
gazowego wraz z niezbedng armatura.

Do odprowadzenia spalin oraz dostarczenia powietrza do spalania bedzie stuzyt komin
koncentryczny wyprowadzony ponad poziom dachu budynku o $rednicy zgodnej z kartg techniczng
urzadzenia.

Maksymalne parametry kotta gazowego wynosza:

— maksymalna moc kotta gazowego wynosi 70 kW

maksymalny pobdr paliwa gazowego wynosi 7,0 m3/h.

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Instalacja powinna by¢ wyposazona w jedng jednostke sprzetu gasniczego o masie Srodka
min. 6 kg (proszek).

Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostepnym i widocznym. Do sprzetu powinien
by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m.

Sprzet nalezy umiesci¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania
zrédet ciepta. Oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w sprzet i urzadzenia ratownicze. W swietle przepiséw
instalacja zbiornikowa nie wymaga zapewnienia hydrantéw oraz zbiornika do celéw
przeciwpozarowych.

Strona | 5



lll.  Czesc rysunkowa

1) Spis rysunkéw

Spis rysunkow

Nazwa rysunku Skala Nr. rys. Str.
Instalacja gazowa — rzut parteru 1:100 1 7
Schemat — podfaczenie podziemnego zbiornika na gaz ptynny 1:100 2 8
Schemat — posadowienie zbiornika - 3 9
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mail: biuro@artix.waw.pl

tel: 22 859 25 47

TEMAT:

mgr inz. Damian Michalczyk
upr. bud. nr. MAZ/0025/PWBS/22

NAZWA RYSUNKU:
Budowa zewnetrznej instalacji gazowej z podziemnym zbiornikiem Schemat - posadowienie
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ul. Zurawia 88

26.01.2023r.

DATA: SKALA:

NR. RYSUNKU:

11-036 Naglady
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ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAMIERZENIE BUDOWLANE
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poj. 4850 | dla budynku biurowo-ustugowego w trakcie budowy

ADRES INWESTYCJI
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kanalizacyjnych bez ograniczen

upr. bud. nr MAZ/0025/PWBS/22
Osoba opracowujgca: mgr inz. Damian Michalczyk
Warszawa, dnia: 26.01.2023r.
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE
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trakcie budowy
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Visacom Sp. z o.0.
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ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT

mgr inz. Damian Michalczyk

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

upr. bud. nr MAZ/0025/PWBS/22
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1) Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

a) Zakres prac dla catego zamierzenia budowlanego
W celu wykonania powyzszego zadania bedg realizowane na budowie nastepujgce prace:
— montaz zbiornikdw na gaz ptynny
— montaz stacji redukcyjnej
— wykonywanie wykopdw liniowych
— utozenie rur w wykopie
— wykonanie préby szczelnosci
— utozenie tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej
— zabezpieczenie antykorozyjnie odcinkdéw stalowych
— zasypanie wykopodw
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
— montaz rur gazowych na elewacji budynku
— wykonanie préby szczelnosci
b) Wskazanie dotyczgce przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia
— Porazenie pragdem elektrycznym - w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi zasilanych

pradem.
Czas wystgpienia: od chwili powstania uszkodzenia do momentu jego usuniecia
— Zatrucia, poparzenia — przy pracy z materiatami fatwopalnymi i szkodliwymi (farby,

rozpuszczalniki, spawarka)
Czas wystgpienia: podczas wykonywania robdt malarskich

—  Przygniecenie —w przypadku uszkodzenia paséw lub zaczepdw do przenoszenia zbiornika
Czas wystgpienia: podczas montazu zbiornika
—  Prace prowadzone na wysokosci do 2,4 m nad poziomem posadzki
Czas wystgpienia: podczas montazu rur wewnatrz budynku

Informuje, ze inwestycja powinna mie¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dotyczacy wykonywania wykopdw i pracy sprzetu.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy (zgodnie z projektem) dla ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikdédw wykonujgcych obiekty i montujgcych rurociagi.

Wykopy i front robdt nalezy réwniez zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
poprzez ograniczenie dostepu do wykopdw i pracujgcego sprzetu a w szczegdlnych przypadkach
wykonac¢ przejscia do posesji.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ przy pomocy pracownikdw posiadajgcych aktualne
przeszkolenie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwych w tym przypadku zagrozen.

¢) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia i Zycia lub w ich sasiedztwie w tym zabezpieczajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

— Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka koniecznos¢
przypomnie¢ pracownikom oddelegowanym do robét niebezpiecznych o typie i mozliwym
wystepowaniu zagrozen o sposobach zabezpieczenia sie przed nimi oraz koniecznosci
zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy.
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— Podczas robdt zwigzanych z budowsg instalacji gazowej podziemnej nalezy bezwzglednie
stosowa¢ umocnienia i zabezpieczenia Scian wykopdw. Pracownicy muszg mie¢ zapewnione
bezpieczne zejscia do wykopdw.

— Wykopy nalezy chronié barierkami przed dostepem oséb postronnych. W razie koniecznosci
nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopdw.

— Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét muszg znad instrukcje montazu elementéw
zabezpieczajgcych wykopy, montazu instalacji gazowej, zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz by¢ wyposazeni w $rodki fgcznosci
pozwalajgce na wezwanie pomocy.

— Prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i ppoz.
oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

— Woyposazyé pracownikdw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz
narzedzia.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
wykonywac tylko recznie.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym (minikoparka) nalezy
wyznaczyc¢ teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac. Wymagania BHP podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r — (Dz. U. Nr 118 poz. Nr. 1263).

Podpis projektanta:
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