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Dot.: postepowania o udzielenie zamowienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Ustuge wykonania badan nieniszczacych NDT na gazociggach
stalowych i PE.” znak: 2023/W001/WUNP-000134 (zamdéwienie nie podlega przepisom ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych).

Szanowni Panstwo,

w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia niepublicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na ,Ustuge wykonania badan nieniszczacych
NDT na gazociggach stalowych i PE., znak: 2023/W001/WUNP-000134 -
Zamawiajgcy, na podstawie pkt 7.1. specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ),
przekazuje odpowiedz na zapytanie wniesione w przedmiotowym postepowaniu.

Pytanie 2

»,Czy szacowana ilos¢ catkowita dla badania grubosci $cianek rur jest rownowazna
z iloscig punktow pomiarowych tzn. czy tgczna ilos¢ 6500 szt. oznacza 6500 punktow
pomiarowych ?”

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy informuje, ze dla 13 odcinkéw badawczych wskazanych w punkcie 2.1.
Zatagcznika nr 1 do umowy pn. ,Szczegotowy opis ustug”, przewiduje sie maksymalnie
500 punktéw pomiarowych na odcinek badawczy, co w sumie dla 13 odcinkéw
badawczych daje maksymalng ilos¢ 6500 punktow pomiarowych.

Pytanie 3

,Czy badania wizualne ztgczy spawanych wg PN-EN ISO 17637 w tgcznej ilosci 6500
sztuk sg rzeczywiscie zaplanowane na 13 wyjazdow, zgodnie z tabelg zakresu ustug,
tj. srednio 500 ztgczy na jeden wyjazd ? Jesli tak, to jaki czas jest przewidywany na
badania wizualne tych - $rednio - 500 ztgczy ?”

Odpowiedz 3

Zamawiajacy informuje, ze badanie wizualne wg normy PN-EN ISO 17637 nalezy
wykonac¢ przed pomiarem grubosci na 13 odcinkach badawczych, a w szczegdlnosci
w przypadku wystgpienia na odcinku badawczym zigczy spawanych lub wzeréw
korozyjnych na powierzchni zewnetrznej rury.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze nie przewidziat badania wizualnego ztgczy
spawanych wg PN-EN ISO 17637 w tgcznej ilosci 6500 sztuk.
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Niniejsze pismo staje sie integralng czescia SWZ i obowigzujgce w nim
postanowienia sg wiazace dla wszystkich uczestnikéw postepowania.

Z powazaniem,

DYREKTOR

Departament Zaopatrzenia,
Gospodal'g;%%?ﬁvﬁ Zakup6w

Artur Slarzyriski
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