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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego br. sanitarnej
dla zadania p.n. ,Budowa montowni z czescig szkoleniowo-testowg i magazynem w Grebocinie, dz. nr
249/3”

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa montowni z czescig szkoleniowo-testowg i magazynem w
Grebocinie, dz. nr 249/3”.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest BAUSAN ALUMINIUM Sp. z o. o., ul. Wioctawska 131, 87-100 Torun.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji doziemnej instalacji gazu, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej,

ogrzewania i ciepta technologicznego, wentylaciji i klimatyzaciji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Podktady budowlane;

e Zalgczniki formalno-prawne:

e Normy i przepisy:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zmianami),

- PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego,

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania,

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi,

- PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania,

- PN EN ISO 6946 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania,

- PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

- PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

- PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
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- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji,

- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania,

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych,

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania,

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w

sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja (dz. 249/3).

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. Doziemna instalacja gazu

5.1.1. Zapotrzebowanie gazu
Omawiany obiekt zasilany bedzie gazem ziemnym wysoko metanowym Grupy E. Paliwo gazowe w
budynku uzywane bedzie do nastepujgcych celow:
- ogrzewanie pomieszczen.
W budynku bedg funkcjonowaty nastepujgce odbiorniki gazu:
- kociot gazowy jednofunkcyjny o mocy 50 kW — 1 szt.
- aparat grzewczo-wentylacyjny z komorg mieszania o mocy 28 kW — 6 szt.

Maksymalny odbiér paliwa gazowego wyniesie: Qnhmax=26,2 m3/h.

5.1.2. Opis przyjetych rozwigzan

Od szafki kurka gtéwnego projektowanego na terenie posesji, w linii ogrodzenia projektuje sie zewnetrzny
odcinek instalacji gazowej do budynku. Przebieg trasy przedstawiony zostat na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:500. Instalacje gazowag ukfadang w gruncie projektuje sie z rur polietylenowych
przewodowych koloru z6itego De63x3,6 PE-HD SDR 17,6, spetniajacych wymagania normy ZN-G-3150 -
1996 r. ,Rury polietylenowe. Rurocigg nalezy utozyé zapewniajac przykrycie ok. 1,0 m. Nalezy uzywac
wytgcznie rur posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B" i oznaczonych tym znakiem zgodnie z
Dz. U. Nr 92/2004 i 130/2004. Wszystkie zastosowane rury powinny posiada¢ jednakowg grupe wskaznika
ptyniecia materiatu (polietylenu).

taczenie rur i ksztaltek PE nalezy wykona¢é metodg zgrzewania przy zastosowaniu ztgczek
elektrooporowych z wbudowang spiralg grzejng. Potgczenia te nalezy wykonywac¢ za pomocg urzgdzen
zgrzewajgcych posiadajgcych dopuszczenie do zgrzewania zigczek danej firmy. Typy ksztattek, ich

producentdw oraz rodzaje stosowanych przy montazu urzadzen, okresla wykonawca w Kkarcie
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technologicznej montazu przytgcza. Stosowaé nalezy ksztaltki w kolorze zéttym lub czarnym, spetniajgce
wymagania stawiane dla rur.

W odlegtosci 0.5 m od szafki kurka gtéwnego (po stronie instalacji) oraz w odlegtosci 1.5 m od budynku,
nalezy zainstalowaé ksztattki przejsciowe polietylenowo-stalowe z koncowka rurowg PE/stal 63/50.
Poczagtkowy i korncowe odcinki instalacji wykona¢ z rury stalowej przewodowej dla mediéw palnych DN50
wg PN-EN 10208-1:2000. Rury uzyte do budowy tego fragmentu instalacji winny byé oznaczone znakiem
,CE" lub B" i posiada¢ certyfikat zgodnosci, zgodnie z wymogami zawartymi z Dz. U. Nr 92/2004 ,Ustawa o
wyrobach budowlanych" oraz Dz. U. Nr 166/2002 (z p6z. zm.) ,Ustawa o systemie oceny zgodnosci".
Potgczenia rur stalowych nalezy wykona¢ za pomocg spawania — w 2 klasie konstrukcji spawanych. Na
powyzszym odcinku instalacji nie dopuszcza sie stosowania potgczen gwintowanych przed kurkiem
odcinajgcym.

Rury stalowe uzyte do budowy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez zastosowanie
materiatéw izolacyjnych nawojowych lub termokurczliwych kI. ,C" wg DIN 30672 dopuszczonych do
stosowania w gazownictwie. Powyzszemu zabezpieczeniu podlegajg réwniez pofgczenia spawane,
ksztattki i armatura. Wymagana jest petna szczelnos¢ powtoki ochronnej rurociggu. Powierzchnia
przeznaczona do zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wykazywac drugi stopien czystosci wg PN-
70/H-01107.

Na Scianie budynku nalezy zamontowa¢ szafke z tworzywa o wymiarach 600x600x300 mm, a w niej kurek
odcinajgcy DN50 mm oraz zawdr klapowy ZBK-50k MAG-3 DN50. Szafke montowaé na wysokosci min.
0,50 m nad powierzchnig terenu.

Skrzyzowanie instalacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055
z dnia 11.09.2001 r.) oraz PN-91/M-34501. W stosunku do pozostatych instalacji na terenie poses;ji nalezy
zachowaé nastepujgce minimalne odlegtosci w Swietle: przy skrzyzowaniu 0,2 m, przy zblizeniu
réwnolegtym 0,4 m. W przypadku skrzyzowania instalacji z kablami telefonicznymi i energetycznymi,
nalezy zachowaé¢ minimalng odlegto$¢ pomiedzy rurg gazowa a skrajnig kabli 0,2 m, a na kable zatozy¢
rury ochronne AROTA @110, tak aby wystawaty po 1,5 m w kazdg strone od miejsca skrzyzowan.

Trase instalacji nalezy oznakowaé poprzez utozenie ponad rurg PE, na catej jej diugosci na wysokosci
okoto 0,4 m nad gorng tworzacg rury tasmy ostrzegawczej koloru zéttego o szerokosci nie mniejszej niz
20 cm.

Dodatkowo wzdtuz rurociggu nalezy uktada¢ drut wskaznikowy miedziany w izolacji DY (CuDY
1,5mm?). Drut powinien by¢ utozony w odlegtosci ok. 5 cm o goérnej powierzchni rury polietylenowe;j i

wyprowadzony do PRP. Drut ten nalezy tgczy¢ za pomocg lutowania. Potgczenia winny by¢ izolowane.

5.1.3. Wytyczne wykonawcze instalacji gazu
e Wytyczenie trasy instalacji nalezy zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej,
e Nalezy zapewni¢ czystos¢ rurociggu oraz zgrzewanych powierzchni. W trakcie transportu chronic

Scianki rur PE przed zarysowaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi,
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e Nie nalezy prowadzi¢ montazu rur PE podczas opadéw atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, w temperaturze ponizej 0°C, w okresie silnego nastonecznienia i przy
temperaturach powyzej 25°C. Z uwagi na duzy wspétczynnik rozszerzalnosci liniowe;.

Uktadanie i zasypka rurociggu polietylenowego powinna by¢ wykonana w temperaturze, w ktorej przytgcze
bedzie eksploatowane. W tym celu, dla osiggniecia stabilizacji temperatury i likwidacji naprezen
termicznych uktadanie instalacji nalezy wykonywac w nastepujgcych etapach:

- wyréwnac¢ dno wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10 cm,

- ufozy¢ rurocigg w wykopie, wykona¢ obsypke rury PE piaskiem do wysokosci gornej powierzchni
rury,

- po okofo 1 - 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagescic¢ obsypke przy rurze, wykonac
nadsypke o grubosci 10cm z piasku lub przesianego gruntu rodzimego i zasypke gruntem
rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek,

- w trakcie zasypki na wysokosci 0,4 m, powyzej gornej powierzchni rury nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z folii PE w kolorze zéttym,

e Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokona¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-
wysokosciowej przez uprawnione stuzby geodezyjne i zaktualizowa¢ dokumentacje. Po zasypaniu
instalacji, bezposrednio przed prébag szczelnosci, nalezy dokonaé¢ jego czyszczenia za pomoca
powietrza, sprezonego w rurociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa,

¢ Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i przepisami BHP,

e Zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i z sieci gazowej,

e Punkty charakterystyczne instalacji nalezy oznakowac¢ zgodnie normg ZN-G-3003.

Po wykonaniu powyzszego odcinkéw instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci powietrzem o

cisnieniu 0,4 MPa, czas préby 1 godzina.

5.2. Doziemna instalacja wodociggowa

Woda do budynku doprowadzana bedzie z projektowanego przylacza zakonczonego studnig
wodomierzowg (projekt przytacza stanowit bedzie odrebne opracowanie projektowe). Zestaw
wodomierzowy zlokalizowany bedzie w studni wodomierzowej (dobdr wodomierza, armatury odcinajgcej i
antyskazeniowej wg projektu przytgcza).

Na projektowanej instalacji wodociggowej, celem zapewnienia ochrony pozarowej obiektu, wykonaé
hydrant nadziemny zeliwny DN80 o wydajnos$ci 10 dm?3/s. Hydrant posadowi¢ na tuku kotnierzowym
zeliwnym DN80/90° ze stopkg. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe klinowg DN80. Zasuwe i hydrant
zamontowa¢ na betonowych blokach podporowych wykonanych z betonu klasy min. B12,5. Trzpien
zasuwy odcinajgcej wyprowadzi¢ 10 cm ponizej poziomu terenu za pomocg obudowy teleskopowej i
zakonczy¢ skrzynkg uliczng do zasuw.

Instalacje wykonac¢ z rur @90x5,4 PE-100 SDR17 PN10 tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego
oraz B40x3,7 PE-100 SDR11 PN16 tgczonych za pomocg zigczek elektrooporowych. Rury nalezy uktadaé

w gotowym wykopie z przykryciem ok. 1,80 m, na uprzednio wykonanej i zageszczonej podsypce
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piaskowej o grubosci 10 cm. Po wykonaniu zasypki rurociggu o grubosci 50 cm, w wykopie nalezy utozy¢
niebieska tasme z tworzywa sztucznego w metalowg wktadka.
Prébe hydrauliczng wykonywac na cisnienie 1,5 razy wieksze w stosunku do cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 1.0 MPa.
Przed rozpoczeciem poboru wody nalezy pobraé jej probki do analizy jakosci pod wzgledem sanitarno-
epidemiologicznym.
Wykonana instalacja powinna by¢ poddana dezynfekcji woda chlorowang o stezeniu 50 mg CL2/dm3.
Wode chlorowang mozna otrzymaé¢ za pomocga roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu.
Na rurociggu doprowadzajgcym wode do chlorowania nalezy zamontowaé wodomierz (stojakowy —
hydrantowy) dla okres$lenia ilosci doptywajgcej wody.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug schematu:

- dwukrotne napetnienie i opréznienie wodg chlorowang przewodow,

- napetnienie przewodoéw wodg chlorowang i przetrzymanie przez 24 h,

- zrzut wody.
Po wykonaniu instalacji, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie elementy uzbrojenia
oznakowac specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN-62/B-037000. Tabliczki lokalizowa¢ na wsporniku

rurowym o srednicy 40 mm, wystawionym ponad teren na wysokos¢ 2,0 m.

5.3. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie do zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte, zelbetowego, o wymiarach 3,50x2,30x1,35 m i pojemnosci 10,0 m3, skad nastepnie
wywozone bedg wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie Sciekow.

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur @160x4.7PVC klasy S SN8 (SDR34). Rury i ksztaltki powinny
posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w nadstawke betonowg @600 mm z wlazem zeliwnym @600 mm klasy D400
oraz w kominek wywiewny @110 PVC, wyprowadzony w terenie zielonym na wysoko$¢ 0,50 m ponad
teren.

Na instalacji zastosowano studnie o Srednicy 81000 mm z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o
odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnosé (min. W8) i nasigkliwosci ponizej 4%,
przykrytg ptyta pokrywowa opartg na pierscieniu odcigzajgcym. Zastosowaé witaz kanatowy zeliwny ¢600
mm klasy D400. Dno studni jest elementem prefabrykowanym, Zelbetowym, stanowigcym monolityczne
potgczenie kregu i pilyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekéw oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie
nawiercane sg otwory do osadzenia kréécow potgczeniowych. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci
potowy srednicy kanatu posiada przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a w gornej czesci Sciany pionowe
do wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny
dostosowane sg do spadku kanatu doptywowego i odptywowego. W prefabrykowanych elementach
studzienek osadzone sg fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086. Stopnie

ztazowe zamocowane sg haprzemiennie, w dwéch rzedach.
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Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe studni na powierzchniach
zewnetrznych zagruntowa¢ zaprawag bitumiczng. Szczegdty odnosnie lokalizacji studni wg czesci graficznej
opracowania.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

5.4. Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych zagospodarowane bedg w obrebie dziatki
inwestora (infiltracja do gruntu).

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzane bedg za pomoca projektowanej instalaciji
kanalizacji deszczowej do szczelnego, otwartego, odparowujgcego zbiornika wéd deszczowych o poj.
46,6 m?3 przy napetnieniu H=0,5 m i o catkowitej gtebokosci 1,0 m. Wody deszczowe zmagazynowane w
zbiorniku odparowujgcym Inwestor bedzie wykorzystywat do podlewania terenéw zielonych.

Instalacje grawitacyjng wykona¢ z rur @200x5,9PVC typu ciezkiego klasy S SN8 (SDR34). Rury i ksztattki
powinny posiada¢ odpowiednie atesty. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z projektowanym
spadkiem. Z uwagi na mate zagtebienie instalacje nalezy dociepli¢ warstwg keramzytu o migzszosci 30
cm, na warstwie docieplenia utozy¢ folie z PE celem zmniejszenia wilgotnosci kruszywa i nie obnizania
jego termoizolacyjnosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji zgodnie z PN-EN 1610.

5.4.1. Zbiornik retencyjny woéd deszczowych

Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu zbiornika, na warstwe podfoza z pospétki utozonej na dnie zbiornika
o gr. 10 cm oraz na podtoze skarp wykonane z warstwy pospoiki stabilizowanej cementem gr. 10 cm
nalezy, po wytozeniu dna i skarp geowtdkning 400T, wykona¢ uszczelnienie catej niecki zbiornika za
pomocg wy$Scielenia go czarng folig PEHD o grubosci 1,5 mm o ztgczach zgrzewanych. Folia na brzegach
zbiornika zakotwiona musi by¢ w gruncie.

Folia zostanie tgczona za pomoca spoin zgrzewanych, wykonanych metodg gorgcego klina. Proces ten
odbywa sie za pomoca automatycznego urzgdzenia, ktére pozwala zaprogramowac temperature klina, site
docisku watkéw oraz predkosé wykonywania spoiny.

Po wykonaniu uszczelnienia utozona zostanie druga warstwa geowtdkniny, zabezpieczajgca folie przed
przebiciem. W dnie zbiornika utozone zostang ptyty drogowe 300x150x15 cm dla przeciwdziatania
wyporowi wody gruntowej, skarpy zas nalezy zabezpieczy¢é poprzez utozenie na nich ptyt betonowych

azurowych 60x40x10 cm. Otwory ptyt azurowych wypeic¢ zwirem 2-16mm.

5.5. Roboty ziemne

Przewody zewnetrzne nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych o
Scianach pionowych z petnym umocnieniem. W miejscu zblizenia fundamentu budynku z istniejgcg
kanalizacjg deszczowg roboty ziemne wykonywa¢ bezwzglednie recznie. Szerokos¢ wykopow w swietle
ich obudowy powinna byé dostosowana do srednicy uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0.9 m + Srednica

rury. Wykopy dopuszcza sie wykonywa¢ mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejgcym




DOZIEMNA INSTALACJA GAZU, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA | GAZOWA, OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO,
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
etap: projekt wykonawczy
Przedsiewziecie: Projekt instalacji sanitarnych dla zadania pod nazwg: ,Budowa montowni z cze$cig szkoleniowo-testowg i
magazynem w Grebocinie, dz. nr 249/3”

uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wigczen do istniejgcej sieci, bezwzglednie recznie. Uktadanie
rur w wykopie nalezy przeprowadza¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.

Rury nalezy uktadaé¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie nalezy wykonac¢
obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i
srednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe ochronng rury nalezy starannie zagesci¢ warstwami ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na podbiciu rur w ,pachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego
na catej szerokosci wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad
wierzch rury. Wypetnienie reszty wykopu moze nastgpi¢ gruntem rodzimym w zaleznoéci od jego sktadu
(bez kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke wykopow nalezy przeprowadzac¢ w trzech
etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywa¢ do poziomu
podbudowy pod nawierzchnie.

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzaciji
utozonych rurociggdéw. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-
06050:1999.

5.6. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

¢ Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawcami robot m.in.
elektrycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych powyzszej budowy.

e O terminie budowy powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja oraz wtascicieli
uzbrojenia podziemnego.

e Wykonane obiekty przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

e W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, bgdz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia oraz
inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

e Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

e Wskaznik zageszczenia gruntu winien byé potwierdzony przez uprawniona jednostke stuzby
geotechnicznej.

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegacC przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatéw, zabezpieczania wykopdéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

e Cato$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow rur.

e Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

e Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢ sztucznym

Swiattem.
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e Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzgdzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

e Nalezy zapewni¢ staly nadzér geodezyjny podczas prowadzenia robot. Po wykonaniu
projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje

geodezyjna.

5.7. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacje w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000, fgczonych
poprzez spawanie. Instalacje nalezy montowa¢ na powierzchni scian w odlegtosci 3.0 cm od tynku
(rozstaw uchwytow nie wiekszy niz 3.0 m), 10.0 cm powyzej innych instalacji, przy skrzyzowaniu - min.
2,0cm. Przejscia przewodu gazowego przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.
Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng, a przewodowg wypetni¢ masg nie powodujgcg koroziji rur.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci dla instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu kohcowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania proby winno wynosi¢ 0,05
MPa. Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt, ktéry winien byé podpisany przez
wiasciciela obiektu oraz wykonawce instalacji gazowej.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci instalacje zabezpieczy¢ przed korozjg farbg podktadowg i
pomalowa¢ dwa razy farbg nawierzchniowa.

Po wykonaniu zakresu prac okreslonych w projekcie i wykonaniu instalacji zgodnie z rysunkami nalezy

zgtosi¢ jej odbidér u dostawcy gazu.

5.7.1. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu

Z uwagi na zastosowanie urzadzern gazowych o mocy nominalnej przekraczajgcej 60 kW pomieszczenie
hali nalezy wyposazyé w urzadzenia wykrywajace niekontrolowany wyptyw gazu . Nalezy zastosowac
detektory gazu np. typu Dex-12 prod. Gazex lub rownowazne. Detektory bedg przekazywaty sygnat do
modutu alarmowego, zlokalizowanego w pom. kottowni w szafce nasciennej. Zastosowa¢ moduty
alarmowe np. MD-2.Z i MD-4.Z prod. Gazex lub réwnowazne. W momencie przekazania przez detektory
informacji o niekontrolowanym wycieku modut alarmowy przekazuje sygnat do zaworu odcinajgcego
doptyw gazu np. typu ZBK-50k MAG-3 DN50 prod. Flama Gaz lub rownowazne, zlokalizowanego w szafce
gazowej nasciennej na elewacji budynku. Modut alarmowy uruchamia ponadto sygnalizator optyczno-
akustyczny, np. SL-32 prod. Gazex lub réwnowazny, zlokalizowany na $cianie przy drzwiach wejSciowych
do hali.

5.8. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

5.8.1. Instalacja wody zimnej
Woda do budynku doprowadzana bedzie za posrednictwem projektowanych odcinkdw zewnetrznej

instalacji wodociggowej.
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Projektowane odcinki instalacji zimnej wody w budynku nalezy wykonaé z rur PE-RT/AL/PE-RT lub
rébwnowaznych, zwracajgc szczegdlng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i Srednice
wewnetrzne.

Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z pianki poliuretanowej o
grubosci 9 mm lub innej o podobnych wiasciwosciach. Rurociggi doprowadzajgce wode do przyboréw
sanitarnych nalezy prowadzi¢ w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszonym, bruzdach $ciennych
oraz przestrzeni lekkich $cianek dziatowych. Przewidywana do zastosowania armatura to baterie
umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, zawory katowe do misek ustepowych, zawory sptukujgce do
pisuarOw, zawory ze zigczkg do weza (przed zaworami ze zigczkg montowal zawory zwrotne
antyskazeniowe typu HA). Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢é wewnetrznie i
zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Probe
hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie probne Pprvne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725.
Cisnienie wylotowe i wyplyw z punktdéw czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.
Po pomysinym wyniku préby nalezy instalacje zdezynfekowacé i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i
fizyko-chemiczne zlecajgc je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;.

Szczegoty dotyczgce rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodéw, srednic) przedstawiono w czesci

graficznej niniejszego opracowania.

5.8.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie do projektowanej instalacji wodociggowej z projektowanego
kotta gazowego 1-funkcyjnego o mocy 50 kW, potgczonego z podgrzewaczem c,w.u. O pojemnosci
150 dms.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji w budynku wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT lub réwnowaznych.
Wykonujgc instalacje w innym systemie niz zostata zaprojektowana, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
cisnienie nominalne zastosowanych rur i $rednice wewnetrzne. Rury powinny by¢ przystosowane do
okresowego przeptywu wody o temperaturze 70°C. Instalacje cyrkulacji wykona¢ z wymuszonym obiegiem
wody, w tym celu zastosowaé pompe cyrkulacyjna.

Po zakohczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania
powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewoddw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé
na cisnienie probne Ppreone=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z
punktow czerpalnych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Szczegoly dotyczgce rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodéw, srednic) przedstawiono w czesci

graficznej niniejszego opracowania.

5.8.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie przewodem @160x4.7PVC do
zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle za posrednictwem projektowanej zewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej (wg opracowania instalacji zewnetrznych).
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Kanalizacje sanitarng podposadzkowg projektuje sie z rur PVC kielichowych litych klasy S SN8 (SDR34)
B110x3.2 i @160x4.7 tgczonych na uszczelki. Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur
PP. Na pionach wyprowadzonych ponad dach montowac¢ rury wywiewne ¢160PVC. Na pozostatych
pionach montowac¢ zawory napowietrzajgce do sciekédw. Na kazdym pionie na najnizszej kondygnacji
montowac rewizje kanalizacyjne. Nalezy stosowaé wpusty posadzkowe stalowe DN50 z syfonem.

Na przewodach poziomych stosowac rewizje ptytowe stalowe.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

5.8.4. Instalacja odprowadzania skroplin
Odptyw skroplin z jednostek klimatyzacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewodami PVC klejonymi (wg czesci
graficznej niniejszego opracowania) i wpig¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez krociec syfonu gruszkowego

do podtgczenia pralki/zmywarki.

5.8.5. Instalacja kanalizacji deszczowe]
Scieki deszczowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg do projektowanej instalacji
kanalizacji deszczowej (wg opracowania doziemnych instalacji wod-kan).
Wody opadowe z powierzchni dachu hali odprowadzane bedg w systemie kanalizacji podcisnieniowej
Geberit Pluvia lub réwnowazne. Przewody nalezy wykona¢ w systemie rur polietylenowych wysokiej
gestosci zgodnych z PN-EN 1519-1. Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, ktory
likwiduje wewnetrzne naprezenia termiczne powstajgce zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury
odpuszczane zabezpieczone sg przed niepozadanym skurczem, co zwieksza bezpieczenstwo zigczy.
Rury PE-HD powinny wykazywaé¢ odpornos¢ na UV (dodatek sadzy w procesie produkcji).
Prowadzenie kolektoréw poziomych bezspadkowe, mocowanie bez mozliwosci kompensacji — sztywne. W
przypadku mocowania sztywnego, sity wystepujgce w punktach statych sg przenoszone na konstrukcje
budynku. Aby temu zapobiec zastosowaé nalezy specjalny system mocowania sztywnego instalacji. W
skfad systemu mocowania wchodza:

- uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocg klina montazowego;

- profil montazowy o przekroju kwadratowym, zamknietym;

- elementy fgczace profil;

podwieszenie profili.

Wydtuzenia przewoddw przejete zostajg przez ten system, a wystepujgce w nich sity wzdtuzne
przeniesione zostajg przez punkty state na profil montazowy o przekroju kwadratowym, przebiegajacy
réwnolegle do zamontowanego przewodu.

Na kolektorach poziomych nalezy wykona¢ punkty state w max. rozstawie co 5m wykorzystujgc elementy
systemowe - opaski elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montowaé co 10 Srednic. Przy zmianie
Srednicy kolektora nalezy stosowaé wytgcznie zwezki niesymetryczne.

Na pionach instalacji podcisnieniowej nalezy montowac kielich kompensacyjny z punktem statym,
maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowac co 15 Srednic.

Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany nosne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

wypetnionych materiatem plastycznym.
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Po utozeniu instalacji nalezy poddaé jg probie na szczelnos¢. Badania szczelnosci powinny byc¢
wykonywane przed zakryciem stropow, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe.
W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe o srednicy d56mm, spetniajgce nastepujgce zatozenia:
osiggniecie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 40mm;

- mozliwos¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacja,

- mozliwosé wykonania szczelnego potgczenia wpustu z folig dachowa

- maksymalny odbiér wody przez wpust — 12l/s
Montaz wpustéw dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych, zatgczonych
do poszczegodlnych artykutdw. Po ukonczeniu montazu wpustéw nalezy oczysci¢ powierzchnig dachu.
Wpusty dachowe muszg by¢ systematycznie konserwowane, aby zagwarantowaé pewne dziatanie
instalacji i optymalne odwodnienie dachu. Z powierzchni dachu oraz wpustéw dachowych nalezy usuwaé
wszystkie zanieczyszczenia, jak np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia sie warstwy humusu lub
zatkania odptywu. Czestotliwos¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowaé do warunkéw otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu itp.) i powinna by¢ ustalona przez wiasciciela budynku.
Wody opadowe z powierzchni dachu czesci biurowej zbierane bedg za pomocg wpustéw dachowych
grawitacyjnych podgrzewanych DN100. Na odcinkach pionowych na najnizszej kondygnacji montowac
rewizje kanalizacyjne.
Kanalizacje podposadzkowg projektuje sie z rur PVC kielichowych litych klasy S SN8 (SDR34) &160x4.7 i
J200x5.9 tgczonych na uszczelki. Piony oraz odcinki podwieszone pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego projektuje sie z rur PP tgczonych na uszczelki. Szczegdty dotyczagce rozwigzan
technicznych (prowadzenia przewoddéw, $rednic) przedstawiono w czeSci graficznej niniejszego

opracowania.

5.8.6. Obliczenia

Dobdr Srednicy instalacji wodocigagowej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706.

Tab. 1. Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej

s Woda Woda
llosé Normatywny zimna gn ciepfa
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktow przeptyw wody [dm¥s] n
czerpalnych [dm?3/s] [dr?13/s]
1 Umywalka 12 0,07 0,84 0,84
2 Zlewozmywak 3 0,07 0,21 0,21
3 Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
4 Miska ustepowa 7 0,13 0,91 -
5 Pisuar 2 0,30 0,60 -
6 Zawor czerpalny ze ztgczkg DN15 3 0,30 0,90 -
2.an 361 | 1,20
> q, <20 =q, =0682- (3 an)f* ~014 Przeptyw [dm3/s] 1,24
54 obliczeniowy
3 d, >20=q, =04-(Yan)* +0,48 9o [m3/h] 4,47

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na cele socjalne wynosi gs=4,47 m3h
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Dobdr $rednicy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie PN-EN-12056.

Tab. 2.  Ustalenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”gf;g;’lﬁl;iiw Ii;é(:;r;;xv:lz')ndk 2DU
1 Umywalka 12 0,5 6,0
2 Zlewozmywak 3 0,8 2,4
3 Natrysk 1 0,8 0,8
4 Miska ustepowa 7 2,0 14,0
5 Pisuar 2 0,5 1,0
6 Wopust podtogowy $50 5 0,8 4,0

> bu 28,2
K05 as=K,/3Dy; {%} 2,66

Dobrano $rednice przewodu @160x4,7 PVC SN8 lite klasy ,,S”, prowadzonego ze spadkiem 1,5%.
Napetnienie przewodu wynosi h/D=25,4%, srednia predkos¢ v=0,75 m/s

Dobér zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekie:

Przyjeta liczba uzytkownikow budynku:

Pracownik biurowy — 14 os. (15 dm?/(os-dobe)),

Pracownik magazynowy — 10 os. (60 dm?/(os-dobe)),

llos¢ $ciekdéw bytowo-gospodarczych wytwarzana w ciggu doby:

q = 14-15+10'60= 750 dm?®d = 0,81 m3d

Przyjeto oprdznianie zbiornika co 12 dni stad wymagana pojemnosc:
V=0,8112=9,7m?

Przyjeto zbiornik na nieczystosci ciekte zelbetowy o poj. 10,0 m3 i wymiarach 3,50x2,30x1,35 m

5.8.7. lzolacje termiczne
Izolacje termiczne wykona¢ na wszystkich rurociggach rozprowadzajgcych prowadzonych w budynku.
Izolacje przewoddw prowadzonych na zewnagtrz o grubosci 100mm pod ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z ponizsza tabels.

Tab. 3. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodow

. Minimalna r. izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0 03g W/(m*K)l)J pinel
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wew. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i arm{;\tura wg poz. 1-4} przechodzace przez $ciany 1/2 wymagar: z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji

8 . . 40 mm
cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
9 . L . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody_ |nst<_51|aCJ| wody‘ Iodowej_ prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz.1-4
budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz.1-4

budynku (izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Catos¢ robot zwigzanych z izolacjami, wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.

5.9. Instalacja ogrzewania
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie ciepto z projektowanej kottowni gazowej oraz aparatéw grzewczo-

wentylacyjnych gazowych.

Tab. 4. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wg PN EN 12831

Lp. Odbior ciepta Wartosé [kW]
1 Instalacja centralnego ogrzewania 51
2 Instalacja ogrzewania podtogowego 19,1
3 Instalacja ciepta technologicznego 19,2
4 Instalacja cieptej wody uzytkowej (priorytet c.w.u.) 22,0
5 Instalacja _ogrzgwania i W(_antylacji hali aparatami grzewczo- 168
wentylacyjnymi gazowymi

5.9.1. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Ciepto do czesci socjalnej budynku dostarczane bedzie z indywidualnego kotta gazowego zlokalizowanego
w pom. technicznym.

Zastosowano kociot wodny, gazowy, jednofunkcyjny, z zamknieta komorg spalania o mocy
50,0 kW np. typu WGB 50i, firmy Brotje lub réwnowazny.

Sterowanie pracg kotta w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i wewnetrznej w pomieszczeniu.
Instalacja grzewcza zostanie zabezpieczona przed wzrostem ciSnienia za pomocg zaworu bezpieczehstwa
i przeponowych naczyn wzbiorczych.

Odprowadzenie spalin z kotta oraz doprowadzenie powietrza do komory spalania odbywato sie bedzie za
pomocg komina stalowego powietrzno-spalinowego $80/125 mm np. typu TWIN prod. Jeremias lub
réwnowazny, ktérego lokalizacja zostata wskazana w cze$ci graficzne;.

Wentylacja pomieszczenia technicznego odbywata sie bedzie z wykorzystaniem kanatu nawiewnego
160x200 mm typu ,Z”. Od zewnatrz kanat zakonczy¢ czerpnig $cienng - dolna krawedz czerpni +2,00 m

n.p.t., od wewnatrz kratkg nawiewng z przepustnicg regulacyjng - dolna krawedz kratki +0,30 m n.p.p
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Wywiew w pomieszczeniu technicznym za pomoca kanatu wentylacyjnego wywiewnego spiro ¢160 mm,
zwienczonego kratkg wywiewng pod stropem pomieszczenia. Kanat wywiewny nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym.

Kociot wytwarza czynnik grzewczy 70/50°C.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano dla parametru tz/tp=70/50°C.

Instalacje ogrzewania podtogowego zaprojektowano dla parametru tz/tp=40/33°C.

Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano dla parametru tz/tp=70/50°C (strona pierwotna, wodna)
i tz/tp=65/45°C (strona wtdrna, glikol etylenowy 35%).

Instalacja grzewcza zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomocg zawordéw bezpieczenstwa i

przeponowych naczyn wzbiorczych.

5.9.2. Kociot gazowy
Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb centralnego ogrzewania, ogrzewania podtogowego, ciepta
technologicznego i cieptej wody uzytkowej wymuszony bedzie pompami obiegowymi z elektroniczng
regulacjg wydajnosci.
W pomieszczeniu technicznym nalezy zainstalowac rozdzielacz z rur stalowych DN80 L=1200 mm. Z
projektowanego rozdzielacza nalezy wyprowadzi¢ 4 obiegi grzewcze — do zasilania podgrzewacza c.w.u.,
obiegu c.o., obiegu ogrzewania podiogowego oraz obiegu c.t.
Do podgrzewania cieptej wody wykorzysta¢ nalezy zasobnik o pojemnosci 150 dms3. Uktad zasobnika
zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa Po=6,0bar oraz naczyniem wzbiorczym.
Uktady grzewcze zabezpieczyc¢ filtrami osadnikowymi — montaz na powrocie.
Instalacje grzewczg ze wzgledu na sposéb uzytkowania i przeznaczenie podzielono na obieg c.o., 0.p., C.t.
ic.w.u.
= Obieg c.0. — zasila grzejniki i wyposazony jest w zawdr mieszajgcy tréjdrogowy gwintowany z
sitownikiem. Przepltyw wody wymuszony pompg obiegowg elektroniczng, obieg c.o. i o.p.
zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczym,
= Obieg o0.p. — zasila petle ogrzewania podiogowego i wyposazony jest w zawdr mieszajgcy
tréjdrogowy gwintowany =z sitownikiem. Przeptyw wody wymuszony pompg obiegowa
elektroniczna,
= Obieg c.t. — zasila nagrzewnice centrali wentylacyjnej i kurtyne powietrzng, wyposazony jest
wymiennik ptytowy woda-glikol oraz w pompy obiegowe elektroniczne, obieg zabezpieczony
przeponowym naczyniem wzbiorczym,
= Obieg c.w.u. — zasila 1 podgrzewacz c.w.u. i wyposazony jest w pompe elektroniczng. Na
przewodzie cyrkulacyjnym projektuje sie pompe cyrkulacyjna, obieg zabezpieczony przeponowym
naczyniem wzbiorczym.
Regulacja jakosciowa parametrow czynnika grzewczego kierowanego do instalacji c.o. i 0.p. w budynku
realizowana bedzie poprzez zawory regulacyjne trojdrogowe z sitownikami w funkcji temperatury
zewnetrznej. Stopien otwarcia zaworu regulowany bedzie impulsem ze zintegrowanego regulatora

systemowego.
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Armature odcinajaca i zwrotna gwintowana do DN 50. Armatura odcinajgca i zwrotna kotnierzowa dla DN
65 i wiekszych.

Rurociggi obiegu kottowego i obiegéow grzewczych w obrebie kottowni z rur stalowych czarnych ze szwem
taczonych poprzez spawanie, izolacja otulinami z ptaszczem z folii PCV (grubosci wg w/w tabeli 3).

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonac probe hydrauliczng instalacji na cie$nienie 0,6MPa.
Préba instalacji przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych. Przed uruchomieniem instalacje wyptukac

mieszankg powietrzno-wodna.

5.9.3. Automatyka pracy kotta

Pracg kotta i palnika steruje modutowy uktad regulacji wspotpracujacy z zewnetrzng czujkg pogodowg oraz
modutem umozliwiajgcym korekte krzywej grzania oraz regulacje parametréow pracy. Automatyka wchodzi
w sktad kotta. Sterownik wspéipracuje z czujnikiem temp. zewnetrznej i z czujnikiem temp. w

pomieszczeniu.

5.9.4. Zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem nadmiernego cisnienia wg PN-91/B- 02414 stanowig

zawor bezpieczenstwa oraz przeponowe naczynia wzbiorcze.

5.9.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie odcinki instalacji centralnego ogrzewania zasilane z projektowanego obiegu rozdzielacza.
Instalacja zaprojektowana zostata z rozdziatem dolnym, pracujgca w ukfadzie zamknietym.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o system z rur PE-RT/AL/PE-RT. Wykonujac instalacje w innym
systemie niz zostata zaprojektowana, nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na cisnienie nominalne
zastosowanych rur i Srednice wewnetrzne.

Elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe ptytowe wodne zaworowe zasilane od dotu typu KV firmy
Vogel und Noot lub réwnowazny. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci montowaé grzejniki
stalowe dodatkowo ocynkowane.

Grzejniki wodne z podtgczeniem dolnym wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne, ktére nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne typu RA 5115 prod. Danfoss lub rownowazne. Przy podigczeniu
grzejnikdw montowaé podwdéjne zawory przytgczeniowe do ogrzewania, dwururowe typu RLV-KS produkciji

Danfoss lub rGwnowazne. Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

5.9.6. Instalacja ogrzewania podiogowego

W pomieszczeniach biurowych oraz salach konferencyjnych zaprojektowano instalacje ogrzewania
podtogowego, pompowg w uktadzie dwururowym, o parametrach czynnika grzejnego 40/33 °C. Instalacje
od rozdzielacza w pomieszczeniu technicznym do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego zaprojektowano
w oparciu o system z rur PE-RT/AL/PE-RT. Instalacje ogrzewania podiogowego wykonaé z rur
wielowarstwowych typu PE-RT/AL./PE-RT — petle grzewcze od rozdzielaczy ogrzewania podtogowego,
ukfadane w jastrychu na warstwie styropianu. Petle ogrzewania przy przeszkleniach zageszczac w strefie

brzegowej 1 m od okien.
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Zastosowano rozdzielacze podtogowe z przeptywomierzami na belce zasilajgcej oraz z zaworami
termostatycznymi z sitownikami na belce powrotnej. W pomieszczeniach, w ktdrych zastosowano
ogrzewanie podtogowe nalezy zamontowac regulatory pokojowe, sterujgce pracag sitownikéw. Termostaty
nalezy lokalizowa¢ w kazdym pomieszczeniu, w ktérym zainstalowane zostanie ogrzewanie podtogowe,
obok wigcznikdw $wiatta. Petle ogrzewania podtogowego dobrano dla przekazanych na etapie
sporzgdzania dokumentacji sposobow wykonczenia podtogi w pomieszczeniach. W przypadku
zastosowania innych materiatéw wykonhczeniowych nalezy dokonaé¢ ponownego doboru rozstaw oraz

wielkosci petli lub do dogrzewania pomieszczen wykorzystaé klimatyzatory, pracujgce w funkcji grzania.

5.9.7. Instalacja ciepta technologicznego

Projektuje sie odcinki instalacji ciepta technologicznego zasilane z rozdzielacza zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym, doprowadzajgce czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
oraz kurtyny powietrznej. Odcinki instalacji ciepta technologicznego wykonaé z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-74244 fgcznych przez spawanie.

Przy nagrzewnicach kurtyny powietrznej montowaé na zasilaniu zawér kulowy, filtr siatkowy i
odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym; na powrocie za$ zawor spustowy z kréécem do
weza, zawor 2-drogowy z sitownikiem i zawdr rownowazacy z kro¢cami pomiarowymi. Zawér 2-drogowy z
sitownikiem zamawia¢ wraz z urzgdzeniem.

Przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej montowaé na zasilaniu zawory kulowe, filtr siatkowy, zawér
regulacyjny tréjdrogowy, pompe obiegowa, zawor zwrotny i odpowietrznik automatyczny z zaworem
odcinajgcym; na powrocie za$ zawodr spustowy z kro¢cem do weza, za dziatkg by-passu zawér
réwnowazgcy z kré¢cami pomiarowymi.

Ponadto moduly hydrauliczne wyposazy¢ w czujniki, termometry i manometry. Po wykonaniu instalacji

nalezy wykona¢ pomiary przeptywow medium, z pomiaréw sporzgdzic¢ protokot.

5.9.8. Kompensacja przewodow
Instalacja pracuje w uktadzie samokompensujgcym sie. Kompensacje wydtuzen termicznych rozwigzano
za pomocg naturalnych zatamanh. W trakcie montazu nalezy wykona¢ naciggi wstepne réwne potowie

wydtuzenia gatezi.

5.9.9. Plukanie instalacji

Podczas montazu rurociggdéw i grzejnikow, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby do wnetrza rur nie
dostaly sie zanieczyszczenia mechaniczne.

Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ze
ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptuka¢ instalacje wodg o predkosci przeptywu
okoto 2,0 m/s.

Niedopetnienie tej czynnosci moze byé przyczyng wadliwego dziatania instalacji. Przed ptukaniem nalezy
wszystkie zawory termostatyczne oraz réwnowazace ustawi¢ na nastawe ,N” - petne otwarcie.

Ptukanie instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
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5.9.10. Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg wstepnej nastawy zawordéw grzejnikowych.

5.9.11. Odwodnienia i odpowietrzenia
Odpowietrzenie instalacji przez s$ruby odpowietrzajgce przy grzejnikach. Odwodnienie przez gatgzki

spustowe w najnizszych punktach instalacji.

5.10. Instalacja wentylacji

5.10.1. Przeznaczenie

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen jest zapewnienie
wiasciwych warunkéw pracy, czystosci powietrza i komfortu poprzez wymiane powietrza wewnetrznego
zanieczyszczonego na Swieze, filtrowane, ogrzewane okresie zimowym w wyznaczonych

pomieszczeniach.

5.10.2. Parametry powietrza zewnetrznego
Wg PN-76/B-03420 dla Torunia.

Warunki klimatyczne Zzima lato
Strefa 11 I

Temp termometru suchego -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego -20°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11,9 g/kg
entalpia -18,4 kd/kg 60,7 kJ/kg

5.10.3. Wymagane predkosci przeplywu w przewodach wentylacyjnych
e Predkosc¢ przeptywu powietrza w przewodach gtéwnych- do 5,0 m/s,

e Predkosc¢ przeptywu powietrza przed nawiewnikiem - do 3,0 m/s,

5.10.4. Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania normy PN-87/B- 02151.02.
Ttumienie dzwigku organizowane bedzie przez:

e poflgczenie urzadzen z siecig kanatéw za pomocg kréécédw elastycznych,

e izolacje kanatow wentylacyjnych,

e emisja szuméw przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekracza¢ w

pomieszczeniach ze statym przebywaniem ludzi max. 45 dB(A),

5.10.5. Bilans powietrza
Bilans powietrza wentylacyjnego zostat sporzadzony dla wentylacji ogélnej w oparciu o krotnosci wymian
wymagane przepisami.

e Pom. biurowe, sala szkoleniowa, pom. konferencyjne — 30 m%hl/os
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Pom. gospodarcze, archiwum —2w/h
Komunikacja —min. 1,5w/h
Szatnia — 4,0 w/h
Toalety — 25 m?/h - pisuar;
— 50 m%h - miska ustepowa;
— 80 m¥h — natrysk;
Tab.5. Bilans powietrza wentylacyjnego
Lo ILOSC POW.
KROTNOSC ” UWAGI
NR NAZWA POW. | WYS. | KUB. WYMIAN WENTMAX. | 1% | (RzApzZENIE
ILOSC POW. naw. | wyw. naw. wyw.
- [m2 [m] [m3! [w/h] [m¥h] | [m3h] | [os] | naw. | wyw.
PARTER
0.01 Archiwum 18,48 | 3,05 | 56,36 2,0 110 110 NWA1 NWA1 went. mech. | went. mech.
0.02 Wezet sanitarny 15,09 | 2,50 | 37,73 | 50-80 (m3/h*przyb.) 180 WO0.1 po$redni went. mech.
0.03 WC pracownikéw hali 418 250 | 1045 50 (m3/h*przyb.) 50 WO0.1 po$redni went. mech.
0.04 Pom. gospodarcze 1,44 2,50 3,60 2,0 10 WO0.1 posredni went. mech.
0.05 Komunikacja 7,28 250 | 18,20 3,5 60 NwW1 went. mech. po$redni
0.06 WC meski 4,61 250 | 11,53 | 25-50 (m3/h*przyb.) 75 WO0.1 posredni went. mech.
0.07 WC damski/NPS 573 250 | 14,33 50 (m3/h*przyb.) 50 WO0.1 po$redni went. mech.
0.08 Sala szkoleniowa 37,18 | 3,05 | 113,40 30 (m¥h*os.) 600 600 20 | NW1 NW1 went. mech. went. mech.
0.09 Komunikacja 60,45 | 3,05 | 184,37 1,5 280 | 155 NW1 | Nw1 went. mech. went'. .
mech./posredni
0.10 Pom. socjalne 2449 | 3,00 | 7347 2,0 150 150 NwW1 NW1 went. mech. went. mech.
011 | Szatnia 2372 | 300 | 71,16 40 200 | 110 NW1 | NW1 | went mech. went.
mech./posredni
0.12 Pom. techniczne 12,52 | 3,79 | 4745 went. grawit. | went. grawit.
0.13 Hala 1169,57 | 4,00 | 4678,28 2,0 9120 | 9120 6x4\g- 2xW0.2 | went. mech. | went. mech.
PIETRO
101 | Pom. biurowe 6459 | 3,00 | 193,77 | 30 (m¥h’os.) 300 | 270 | 10 | NW1 | NW1 | went. mech. went.
mech./posredni
1.02 Zaplecze 5,79 2,50 14,48 2,0 30 NW1 po$redni went. mech.
103 | Komunikacja 409 | 300 | 122,88 15 180 | 55 NW1 | NW1 | went mech. went.
mech./posredni
1.04 Pom. socjalne 8,73 3,00 | 26,19 2,0 50 50 NW1 NW1 went. mech. went. mech.
1.05 WC meski 465 | 250 | 11,63 | 25-50 (m3/h*przyb.) 75 W0.1 posredni went. mech.
1.06 WC damski/NPS 5,81 250 | 14,53 50 (m3/h*przyb.) 50 W0.1 posredni went. mech.
1.07 Pom. biurowe 17,38 | 3,00 | 52,14 30 (m3h*os.) 60 60 2 NW1 NWA1 went. mech. | went. mech.
1.08 Pom. biurowe 17,52 | 3,00 | 52,56 30 (m3h*os.) 60 60 2 NW1 NW1 went. mech. went. mech.
1.09 Pom. biurowe 1588 | 3,00 | 47,64 30 (m3h*os.) 60 60 2 NW1 NWA1 went. mech. | went. mech.
1.10 Pom. konferencyjne 10,36 | 3,00 | 31,08 30 (m3h*os.) 120 120 4 NW1 NWA1 went. mech. | went. mech.
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5.10.6. Wentylacja pomieszczen czesci biurowo-socjalnej
Na potrzeby wentylacji pomieszczen zaprojektowano uktad bazujgcy na centrali wentylacyjnej oznaczonej
jako NW1, zlokalizowanej na dachu budynku. Centrale nalezy posadowi¢ na projektowanej podkonstrukciji
(wg branzy konstrukcyjnej).
Dobrana centrala ztozona bedzie z nastepujgcych sekcji obrébki powietrza wentylacyjnego:

- przepustnice na wlocie i wylocie,

- filtr M5 na nawiewie,

- filtr M5 na wywiewie,

- nagrzewnica wodna (tz/tp=70/50°C, glikol etylenowy 35%),

- chiodnica freonowa,

- wymiennik obrotowy,

- wentylatory nawiewne na wlocie i wywiewne na wylocie.

Przyjeto nastepujgce parametry pracy centrali:

OPIS SYMBOL LATO ZIMA JEDNOSTKA
llo$¢ powietrza nawiewanego Vn 2320 2320 [m3/h]
llo$¢ powietrza wywiewanego Vw 1830 1830 [m3/h]

Temperatura powietrza zewnetrznego Tz +30 -18 ['C]
Wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego 0z wynikowa | wynikowa [%0]
Temperatura powietrza nawiewanego Tn +24 +20 ['C]
Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego ¢on wynikowa | wynikowa [%0]

Swieze powietrze pobierane bedzie czerpnig dachowg — dolna krawedz czerpni zlokalizowana 0,40 m
ponad pofacig dachowg. Celem pobierania relatywnie chtodnego powietrza w okresie letnim czerpnia
zostata zorientowana tak, aby wlot znajdowat sie od strony poétnocno-wschodniej. Lokalizacja czerpni
zapewnia rowniez zachowanie odlegtosci 6,0 m od wywiewek kanalizacyjnych oraz wyrzutni powietrza z
wyrzutem pionowym, a takze 10 m od wentylatorow wywiewnych dachowych z wyrzutem poziomym.
Odprowadzanie zuzytego powietrza realizowane bedzie wyrzutnia dachowg z wyrzutem pionowym.
Wyrzutnie zamontowac¢ na wysokosci 1,0 m ponad czerpnig.

Na uktadzie nawiewnym i wywiewnym bezposrednio za centralg wentylacyjng nalezy zamontowaé ttumiki
akustyczne.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem w lokalnych obudowach oraz w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym.

Nawiew/wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatéw wirowych ze skrzynkg rozprezng
izolowang oraz przepustnica oraz zawordw powietrznych. Podigczenie elementéw nawiewnych i
wywiewnych do instalacji za pomocg kréécow elastycznych typu flex. Ponadto nawiew i wywiew w
pomieszczeniach, gdzie nie bedzie sufitu podwieszonego, realizowany za pomocg kratek wentylacyjnych,
wyposazonych w przepustnice oraz kierownice przeptywu strumienia powietrza.

Na odgatezieniach instalacji przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi nalezy stosowac przepustnice
regulacyjne.

Standard wykonania instalacji:

- Kanaty wentylacyjne typu Al, Spiro z blachy stalowej ocynkowanej.
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- Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowane termicznie otulinami z wetny mineralnej gr. 40
mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.
- Kanaly prowadzone na zewnatrz izolowane otulinami z wetny mineralnej gr. 100 mm pod

ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

5.10.7. Instalacja wentylacji mechanicznej — uktad indywidualny

Indywidualny uktad wywiewny 2z wentylatorem dachowym zaprojektowano dla pomieszczen
nieobstugiwanych przez centrale wentylacyjna tj. toalet oraz pomieszczenia gospodarczego.

Wentylator dachowy posadowi¢ na podstawie dachowej i cokole dachowym izolowanym, instalacje
wywiewng fgczy¢ za pomocg kroccow elastycznych typu flex z zaworami powietrznymi w danym
pomieszczeniu za posrednictwem kanatdw typu Spiro. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem w
lokalnych obudowach oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.

Wentylator wyrzutowy zamontowac¢ z zachowaniem minimalnej odlegtosci 3,0 m od krawedzi dachu,
ponizej ktorej znajdujg sie okna.

Praca urzadzen okre$lona zostata w pkt. 10. Zestawienie urzadzen.

Wyréwnanie bilansu powietrza wentylacyjnego przez otwory wyrownawcze (kratki kontaktowe w drzwiach).

5.10.8. Wentylacja czesci magazynowej

Do ogrzewania oraz wentylacji czesci magazynowej zastosowano aparaty grzewczo-wentylacyjne
wyposazone w hagrzewnice gazowe, z komorami mieszania umozliwiajgcymi czerpanie powietrza
Swiezego przez aparat. Urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w dedykowane kominy powietrzno-spalinowe
stuzgce do czerpania powietrza do spalania i wyrzutu spalin z urzgdzenia. Zaprojektowano aparaty z
poziomym wylotem spalin. Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywat sie bedzie za pomocg
wentylatoréw dachowych, posadowionych na podstawach dachowych i cokotach dachowych izolowanych.
Ponadto w celu zwiekszenia efektywnosci ogrzewania pomieszczenia, z uwagi na jego znaczng wysokosg¢,
zastosowano destryfikatory umozliwiajace rozprowadzenie ciepta wraz z jednoczesnym utrzymywaniem
cieptego powietrza w strefie przebywania ludzi. Destryfikatory nalezy podwiesi¢ pod stropem
pomieszczenia.

Praca urzgdzen okreslona zostata w pkt. 10. Zestawienie urzadzen.

5.11. Instalacja kurtyn powietrznych

W celu zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza z zewnatrz nad gtéwnym wejsciem do
budynku zamontowano kurtyne powietrzng, typu Wing, prod. VTS lub réwnowazne. Kurtyna z nagrzewnicg
wodng uruchamiana bedzie za pomocg czujnika otwarcia drzwi. Do sterowania pracg kurtyny nalezy
zastosowac sterownik Scienny.

Ponadto celem uniemozliwienia przedostawania sie zewnetrznego powietrza do pomieszczenia hali, przy
bramach wjazdowych zastosowano kurtyny powietrzne zimne. Kurtyny nalezy zamontowaé pionowo w
ukfadzie jedna nad drugg. Uruchamianie kurtyn za posrednictwem czujnikéw otwarcia bramy, do

sterowania pracg zastosowac¢ sterowniki $cienne.
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5.12. Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia komfortu osobom przebywajgcym w poszczegdlnych pomieszczeniu konferencyjnym,
sali szkoleniowej oraz pomieszczeniach biurowych zaprojektowano uktad klimatyzacji pracujgcy w
systemie ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego VRF. Agregat zewnetrzny klimatyzaciji
posadowi¢ na dachu budynku na podkonstrukcji (szczegdty wg branzy konstrukcyjnej).

Przeprowadzenie instalacji freonowej przez pota¢ dachowg wykonaé¢ w szachcie instalacyjnym.

Dobrane jednostki zapewnia¢ bedg utrzymanie latem temperatury wewngtrz pomieszczenia na poziomie
+24°C, zapewniajgcym witasciwy komfort cieplny. Lokalizacje jednostek wewnetrznych i zewnetrznej
pokazano w czesci graficznej. Dobdr i zestawienie wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych w specyfikacji
urzadzen.

Sterownie klimatyzatorami odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem pilotow przewodowych umieszczonych
na $cianach pomieszczen, na linii wigcznikéw swiatta w pomieszczeniach.

Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych (miedz chtodnicza wg PN-EN 12735-1) tgczonych
lutem twardym. Przewody freonowe izolowaé termicznie piankg kauczukowg gr. 9 mm. Przewody
prowadzone na zewnatrz zaizolowa¢ termicznie piankg kauczukowg gr. 19 mm oraz dodatkowo
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikébw zewnetrznych. Trasy instalacji freonowej pokazano na
zatgczonych rysunkach.

Z urzadzeh klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny. Instalacje skroplin wykonaé¢ z rur PCV
taczonych przez klejenie. Przewody montowac ze spadkiem.

Z uwagi na brak mozliwoéci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w
pompki skroplin i tacki skroplin.

W okresie letnim zaktada sie przechtadzanie powietrza dostarczanego do pomieszczen z centrali
wentylacyjnej NW1. Agregat skraplajgcy do chtodnicy freonowej stanowigcej sekcje centrali planuje sie
zlokalizowa¢ na dachu budynku, obok centrali wentylacyjnej. Agregat montowa¢ na podkonstrukcji —

szczegoty wg projektu branzy konstrukcyjne;.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku prowadzenia przewoddw wentylacyjnych przez strefe pozarowg ktérej nie obstuguija,
przewody te nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

Klapy ppoz uzyte na przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego z wyzwalaczem topikowym
Przejécia rurowe przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé ppoz poprzez uszczelnienie
masg, np. PyroPlex AC4 o odpowiedniej odpornosci ogniowej lub réwnowazne. Wszystkie przejscia ppoz

wykonaé zgodnie z aprobata.




DOZIEMNA INSTALACJA GAZU, WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA | GAZOWA, OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO,

WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
etap: projekt wykonawczy
Przedsiewziecie: Projekt instalacji sanitarnych dla zadania pod nazwg: ,Budowa montowni z cze$cig szkoleniowo-testowg i
magazynem w Grebocinie, dz. nr 249/3”

7.1.

WYTYCZNE OGOLNE

Instalacja wentylacji

- Czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

- Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B (wg
PN-EN 12237:2005 dla przewodoéw okragtych i PN-EN 1507:2007 dla przewodoéw prostokatnych).

Przewody o przekroju kotowym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinietej - rury spiro tgczy¢ za

pomocg muf i nypli wyposazonych w uszczelki.

- Ksztattki wentylacyjne wykonywac¢ etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z

koniecznoscig dopasowywania niektérych ksztaltek i kanatéw na budowie w trakcie ich montazu.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilo$¢ kanatéw do dopasowywania na budowie.

- Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

- Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w Scianach i stropach oraz szachdéw instalacyjnych do
przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢ wymiary wieksze od wymiaréow

kanatéw o 5 + 10 cm. Po zakonczeniu montazu urzadzenh i kanatéw wentylacyjnych przegrody

budowlane w miejscach przejs¢ przewodow nalezy uszczelnic.

- Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny byé obtozone podktadkami

amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubos¢

Sciany lub stropu. Przejscia kanatéw przez dach poprzez systemowe podstawy dachowe.

- Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drganh z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez elementy
profilowane przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw z
przektadkg dzwigekochtonng). Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych
mocowanych do stropu i Scian przy pomocy wieszakéw lub kotew. Podpory lub podwieszenia

wykona¢ minimum, co 2 m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegac

zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdinych elementéw konstrukciji.

- W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych w kanatach nalezy
wykonaé otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczac¢ tak, aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz
2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewodéw
otwory rewizyjne nalezy umieszcza¢ w czesci gornej i dolnej pionu. Przy czym nie nalezy
umieszcza¢ klap rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz
200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W

przypadku przewodoéw o wiekszych srednicach nalezy stosowaé otwory rewizyjne o wymiarach

podanych ponizej:
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SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
D A B
200=D<315 300 100
315<D<500 400 200
D>500 500 400

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

podanych ponizej:

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU  REWIZYIJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
S1) A B
$<200 300 100
200<S<500 400 200
S>500 500 400

1) - wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwoér rewizyjny

Poszczegolne uklady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy poddaé prébie szczelnosci
zgodnie z normami:

- PN-EN 12237:2005 dla przewoddw okragtych,

- PN-EN 1507:2007 dla przewoddw prostokatnych.

8. WYTYCZNE DLA BRANZ

branza konstrukcyjno-budowlana:

- wykonac przejscia przez przegrody budowlane i dach dla potrzeb przeprowadzenia instalaciji,
- wykonac obrébke otwordw po przejsciach instalacjg kanalizacyjng i uszczelnienie potaci dachowe;.

branza elekiryczna:

- zasili€ urzadzenia elektryczne,

- podtgczy¢ elementy wentylacyjne do instalacji uziemiajgcej i odgromowe;.

9. UWAGI KONCOWE

- Urzadzenia wentylacyjne montowaé zgodnie z DTR tych urzadzen.

- Catos¢ robot wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie,
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 wraz z
pozniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzgdzen, systeméw i inne

oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu
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okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,

réwnowaznych materiatdw, sprzetéw, urzgdzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania

tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatdbw na réwnorzedne o tych

samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody

uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

10. ZESTAWIENIE URZADZEN

CENTRALE WENTYLACYJNE
g Wymiary [mm] Masa .
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa K Producent Uwagi
g | L | B | H [ka]
Centrala Vn/w=2320/1830 m3/h, APn/w=350/350
wentvlacvina Pa, nagrzewnica wodna 65/45°C (glikol
VWSO306R. A awyiewx‘o_ etylenowy 35%),Qgrz=7,2 kW, chiodnica
g : freonowa Qch=6,7 kW, Moc wentylatoréw
W[ 1|1 FRV'L"_(F:R’VO’ 50330" wvméimefn 2300 | 967 | 1254 | 361,0 VTS | (nawiew, wywiew): Pnaw=0.70 kW,
lub r(')wnonazny obrotowym, st.ojqca, E;vvm:vol\llsg I\(szllw}i\::l(\)/losvz T;:#;;?gﬁy
;g\ll(: gt?;;ee zestawem automatyki zasilajaco-sterujace; i
okablowaniem, wykonanie plug&play
APARATY-GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
. Wymiary [mm] Masa .
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa K Producent Uwagi
@ | L|B | H [kg]
Qgrz=28 kW, nawiew powietrza $wiezego
Aparat grzewczo- Vn=1520 m3/h, nagrzewnica gazowa na
wentylacyjny z gaz ziemny GZ-50, Pel=205 W; U= 230V,
AG 1 6 RlﬁtF)) lrl?’)vl\;sgvﬁ;:M nagrzewnica, 1276 | 985 | 690 110,0 Sonniger | wyposazona w system powietrzno-
Y gazowa i komorg spalinowy ¢$80/125 mm typu C13, z
mieszania kompletnym wyposazeniem, automatyka,
sterujaca i termostatem
DESTRYFIKATORY
. Wymiary [mm] Masa .
Sys. | Nr | llosé Typ Nazwa K Producent Uwagi
@ | L | B | H [kg]
HEATER MIX V=5600 m3/h, Pel=360 W; U= 230V;
DS. |1 4 lub rownowazn Destryfikator 680 | 570 | 375 9,2 Sonniger | uruchamianie termostatem, z kompletnym
Y wyposazeniem i automatyka sterujaca
WENTYLATORY
o Wymiary [mm] Masa .
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa " Producent Uwagi
@ | L | B | H [kg]
' V/=490m3/h, p=180 Pa, P=170W, U=230V,
W (01] 1 IubRr'c:')/\AEr%\f/g(i)n Wentylator dachowy | 200 55 nggéltjrri:s uruchamianie razem z centralg NW1, praca
v ciagta, montaz na podstawie dachowej
V=4560m3/h, p=320 Pa, P=1113W,
) U=400V, uruchamianie razem z aparatami
W 02| 2 IuEfc/')svg;)?/J:;n Wentylator dachowy | 315 12,7 I:w/gS;ltJrrifs AG-1, praca ciagta, montaz na podstawie
Y dachowej, dostawa razem z automatyka i
okablowaniem
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KLIMATYZATORY
Wymiary [mm] Masa
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa 2 [kal Producent Uwagi
L B H
AJY108LELBH | Agregat skraplajacy | 12,70 . Qch=33,5 kW; Pel=10,4 kW; U=400V;
VREL T T 1 b rownowazny izew. VRF | 2g58| 1428 | 1080 | 480 | 1780 | Fujitsu | ook RA10A
Qch=2,20kW; Pel=16W; U=230V; czynnik
1- ASYA007GCG Klimatyzator 6,35 . R410A, taca skroplin w standardzie,
VRF 1 ! lub réwnowazny Scienny VRF 9,52 840 | 203 | 268 85 Fujtsu jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin
Aspen Mini Lime Silent+
Qch=2,80kW; Pel=20W; U=230V; czynnik
VRF 1- 1 ASYAOOQGCQH !(I!matyzator 6,35 840 | 203 | 268 85 Fujtsu _R410A, , taca squpl[n w standardzie, .
2 lub réwnowazny $cienny VRF 9,52 jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin
Aspen Mini Lime Silent+
Qch=3,60kW; Pel=25W; U=230V; czynnik
1- ASYA012GCGH Klimatyzator 6,35 " R410A, , taca skroplin w standardzie,
VRF 3 ! lub réwnowazny Scienny VRF 12,70 840 | 203 268 85 Fujitsu jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin
Aspen Mini Lime Silent+
Qch=4,00kW; Pel=36W; U=230V; czynnik
1- ASYA014GCGH Klimatyzator 6,35 " R410A, , taca skroplin w standardzie,
VRF 4 ! lub réwnowazny Scienny VRF 12,70 840 | 203 268 85 Fujitsu jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin
Aspen Mini Lime Silent+
Qch=5,60kW; Pel=32W; U=230V; czynnik
1- ASYA18GBCH Klimatyzator 6,35 " R410A, , taca skroplin w standardzie,
VRF 5 2 lub réwnowazny Scienny VRF 12,70 998 | 238 | 320 150 Fujtsu jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin
Aspen Mini Lime Silent+
Qch=5,60kW; Pel=20W; U=230V; czynnik
1- AUXB018GLEH Klimatyzator 6,35 " R410A, , taca skroplin w standardzie,
VRF 6 2 lub réwnowazny kasetonowy VRF | 12,70 840 | 840 | 246 240 Fujtsu jednostke wyposazy¢ w pompke skroplin
Aspen Mini Orange Silent+
KURTYNY POWIETRZNE
Wymiary [mm
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa . ):_ il [B ] H I\{I;:la Producent Uwagi
Qgrz=18,0 kW, nagrzewnica wodna
Wing W200EC Kurtyna powietrzna 70/50°C (glikol etylenowy 35%), Pel=260
KP 1 1 ; . Z nagrzewnicg, 2098 | 465 | 210 37,5 VTS W; U= 230V; z kompletnym wyposazeniem,
lub réwnowazny A
wodng, zaworem 2-drogowym z sitownikiem,
automatykg sterujaca i termostatem.
) Pel=750 W; U= 230V; z kompletnym
KP | 2 4 ﬁﬁargjwszig?lc Ku rtynzimv‘:etrzna 2000 | 520 | 608 51,0 Sonninger | wyposazeniem, automatyka sterujaca oraz
Y regulatorem obrotow
AGREGATY SKRAPLAJACE
Wymiary [mm
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa p T_ il [B ] H T:;]a Producent Uwagi
AQYG24LBCA . 6,35 . Qch=6,8 kW; P=2,16 kW; U=230V; czynnik
AG | 1 1 lub rownowazny Agregat skraplajacy 15,88 790 | 290 | 620 41,0 Fuijitsu R410A, wspblpraca z NW/1
KOCIOL GAZOWY
Wymiary [mm] Masa
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa [kal Producent Uwagi
7} L B H
Kociot gazowy
KG | 1 1 | WGB 50|. Jednofunkcyjny z 480 | 247 | 851 61,0 Brotje Qgr;=50 kW, Pel=83W, U=230V, przytacze
ub rownowazny | zamknietg komorg spalin/powietrza dolotowego ¢110/160 mm
spalania
B | 1] 1 EAS 1500 Pojemonsciowy | g4, 1000 | 87,0 Brofie | V=150 dm?, zamawiaé z fabryczng izolacia
lub rownowazny | podgrzewacz c.w.u.
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URZADZENIA SYGNALIZACYJNO-ODCINAJACE DOPLYW GAZU

Wymiary [mm] Masa
Sys. | Nr | llos¢ Typ Nazwa Producent Uwagi
@ | L|B | H [kg]
DEX-12 Detektor gazu Zasilanie z modutu alarmowego, montaz na
DG | 1 6 lub rownowazny ziemnego 105 1 54 103 1.3 Gazex suficie
MD-2.Z Pel=16W, U=230V, potaczony kaskadowo z
MA | 1 1 lub réwnowazny Modut alarmowy 240 | 215 115 1,8 Gazex MD-4.7
Pel=16W, U=230V, modut sterujacy praca,
MD-4.7 zaworu odcinajacego klapowego i
MA | 2 1 ub 6 . Modut alarmowy 240 | 215 115 1,8 Gazex sygnalizatora akustyczno-optycznego,
ub réwnowazny .
uruchamiany sygnatem z detektora gazu,
wspotpraca z 4 detektorami
SL-32 Sygnalizator
SAO | 1 1 . . akustyczno- 85 85 60 0,1 Gazex Zasilanie z modutu alarmowego
lub rwnowazny
optyczny
g g ) . Montaz w skrzynce gazowej na elewacji
MAG | 1 1 MAG.3 ZBK .50k Zawdr odinajacy 230 | 204 165 53 Flama-Gaz | budynku, zasilanie z modutu alarmowego,
lub réwnowazny klapowy A . X . ;
zawdr zamowic z przeciwkotnierzami DN40

11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

11.1. Zestawienie rurociaggow — instalacja wodociggowa

Produkt

Wielkos$¢

llosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

KAN-therm Press LBP

Rury - KAN-therm Press LBP

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal

(PN12) w zwoju lub réwnowazny

16 x 2,0

99 m

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal

(PN12) w zwoju lub réwnowazny

20x2,0

27 m

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal

(PN12) w zwoju lub réwnowazny

25x25

15 m

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal

(PN12) w zwoju lub réwnowazny

32x3,0

15 m

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal

(PN12) w zwoju lub réwnowazny

40x 3,5

19 m

11.2. Zestawienie materialéw — instalacja kanalizacji deszczowej podci$nieniowej

llosé Nazwa artykutu
Wpusty dachowe
6 szt Whpust dachowy Geberit Pluvia z kotnierzem mocujgcym d56 DAF lub rownowazny
6 szt Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia typ 7 d56 230V/8W lub réwnowazny
Przewody
16 m Rura PE d40
1,6 m Rura PE d50
0,2 m Rura PE d56
39,6 m Rura PE d63
36,6 m Rura PE d75
2,0 m Rura PE d90
Ksztattki
szt. Kolano PE d40/90st.
4 szt. Elektromufa PE d40
2 szt Kolano PE d50/90st.
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4 szt Elektromufa PE d50
2 szt Zwezka symetryczna PE d56/40
2 szt Zwezka symetryczna PE d56/50
7 szt Elektromufa PE d56
2 szt Kolano PE d63/45st.
2 szt Kolano PE d63/90st.
2 szt Zwezka symetryczna PE d63/56
2 szt Kielich kompensacyjny PE d63
7 szt Elektromufa PE d63
6 szt Kolano PE d75/45st.
2 szt Trojnik PE skosny 45st. d75/40
2 szt Trojnik PE skosny 45st. d75/50
2 szt Zwezka symetryczna PE d75/63
2 szt Zwezka niesymetryczna PE d75/63
8 szt Elektromufa PE d75
2 szt Czyszczak PE prosty 90st. d90
2 szt Zwezka symetryczna PE d90/63
2 szt Kielich kompensacyjny PE d90
2 szt Elektromufa PE d90
Elementy mocujace
2 szt Regulowany uchwyt rurowy d40 M10
2 szt Regulowany uchwyt rurowy d50 M10
6 szt Ptytka montazowa 1/2"
30 szt. Pret gwintowany M10/0.5m
48 szt. Ptytka montazowa M10
20 szt. Podwieszenie profila montazowego Pluvia lub réwnowazny
60,6 m Profil montazowy Pluvia lub réwnowazny
10 szt. Element taczacy profile montazowe Pluvia lub rownowazny
150 szt. Klin montazowy Pluvia lub réwnowazny
6 szt Opaska elektrozgrzewalna PE d63
2 szt Regulowany uchwyt rurowy d63 1/2"
14 szt. Regulowany uchwyt rurowy d63 M10
36 szt Uchwyt rurowy Geberit Pluvia d63
16 szt. Opaska elektrozgrzewalna PE d75
2 szt Regulowany uchwyt rurowy d75 1/2"
54 szt. Uchwyt rurowy Geberit Pluvia d75 lub rownowazny
2 szt Regulowany uchwyt rurowy d90 1/2"

11.3. Zestawienie rurociggow i armatury — instalacja c.o., c.t.

Produkt Wielko$¢ llo$é Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

KAN-therm Press LBP

Rury - KAN-therm Press LBP

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 14x 2,0 73 m
(PN12) w zwoju lub réwnowazny
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 16 x 2,0 13 m
(PN12) w zwoju lub réwnowazny
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Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 20x 2,0 59 m
(PN12) w zwoju lub réwnowazny
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 25x 2,5 10 m
(PN12) w zwoju lub réwnowazny
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 32x3,0 29 m
(PN12) w zwoju lub réwnowazny
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 40 x 3,5 29 m
(PN12) w zwoju lub réwnowazny
Rura wielowarst. PE-X/AI/PE-X Multi Universal (PN12) 50 x 4,0 28 m
w szt. lub rownowazny
Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rury - Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244
Rura stalowa k=0.15 DN 20 38 m
Rura stalowa k=0.15 DN 25 25 m
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 5 szt.
Zawoér zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 2 szt.
Inne - Armatura rézna dowolnego producenta
Filtr wody Ya"w 2 szt.
Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja
2-drogowy zawoér regulacyjny z sitownikiem — dostawa 1 szt.
z kurtyna
CV 316 RGA - 3-drogowy zawor regulacyjny 15, kvs=0.63 1 szt.
STAD z odw. - zawér rownowazgcy gwintowany z 20 2 szt.
kré¢cami pomiarowymi
STAD z odw. - zawdr réwnowazacy gwintowany z 15 1 szt.
kré¢cami pomiarowymi
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym 4 szt.
Inne - Elementy spoza katalogow
Manometr zwykly M100 0-1,6 MPa 6 szt.
Termometr bimetaliczny 0-150°C 4 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe lub réwnowazny
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe lub réwnowazny
Zawor automatyczny ASV-PV 4G 20-60kPa GW lub 32 1 szt.
réwnowazny
Zawor automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. lub 20 3 szt.
réwnowazny
Zawor automatyczny wspotpracujgcy ASV-M GW lub 20 3 szt.
réwnowazny
Zawor automatyczny wspoitpracujgcy ASV-M GW lub 32 1 szt.
réwnowazny
11.4. Zestawienie — ogrzewanie podtogowe
Produkt Wielkos¢  llos¢  Jednostka
Zestawienie elementéw OP
KAN-therm lub réwnowazny
Rury - KAN-therm lub réwnowazny
KAN-therm Rura wiel. PE-RT/AI/PE-RT lub réwnowazny 16x2 3082 m
Ksztaltki - KAN-therm lub réwnowazny
KAN-therm przyt.do rur PE-RT/AL/PE-HD 16x2 G3/4" lub rwnowazny 64 szt.
Rozdzielacze - KAN-therm lub réwnowazny
Rozdzielacz 1" z przeptywomierzami (55A) lub rownowazny 7 obw. 3 szt.
Rozdzielacz 1" z przeptywomierzami (55A) lub rownowazny 11 obw. 1 szt.

Szafki rozdzielaczy - KAN-therm lub réwnowazny
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KAN-therm szafka natynkowa SWN-OP lub réwnowazny SWN- 1 szt.
OP 11/7
KAN-therm szafka podtynkowa SWP-OP lub réwnowazny SWP- 3 szt.
OP 10/3
Plyty systemowe - KAN-therm lub réwnowazny
KAN-therm Tacker EPS 100 038 (PS20)z folig lam. lub réwnowazny 20mm 272 m?
Ptyty izolacyjne - KAN-therm lub réwnowazny
Hydroizolacja KAN- 128 m?
therm
folia PE
Ptyta izolacyjna EPS100 038 20mm . 156 m?
Ptyta izolacyjna EPS100 038 40mm = 117 m?
Akcesoria - KAN-therm lub réwnowazny
KAN-therm dod. do betonu BETOKAN(10l) lub réwnowazny 48 |
KAN-therm siatka z wtékna szklanego lub réwnowazny 264 m?
KAN-therm spinka do mocowania rur 14-18 lub réwnowazny 6163 szt.
KAN-therm tasma klejgca lub rownowazny 4 szt.
KAN-therm tasma przyscienna 8x150 - z fartuchem lub réwnowazny 234 m
KAN-therm tréjnik z odpow. i zaw. spust. lub réwnowazny 8 szt.
11.5. Zestawienie grzejnikow
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] @ [mm]
Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO zaworowe lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe lub réwnowazny
11KV/300 lub réwnowazny 300 520 61 1 szt.
22KV/600 lub réwnowazny 600 720 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe lub réwnowazny
11KV/600 lub réwnowazny 600 520 61 1 szt.
V&N COSMO zaworowe ocynK. lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe ocynk. lub réwnowazny
11KV/3000 lub réwnowazny 300 400 61 1 szt.
V&N COSMO zaworowe ocynk. lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe ocynk. lub rownowazny
11KV/3000 lub réwnowazny 300 520 61 1 szt.
11KV/4000 lub réwnowazny 400 400 61 1 szt.
V&N COSMO zaworowe ocynK. lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe ocynk. lub rownowazny
11KV/4000 lub réwnowazny 400 520 61 1 szt.
22KV/6000 lub réwnowazny 600 800 105 1 szt.
22KV/9000 lub réwnowazny 900 800 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe ocynk. lub réwnowazny
22KV/9000 lub réwnowazny 900 800 105 1 szt.
11.6. Kottownia gazowa
Poz. Wyszczegolnienie llos¢ Typnr kat. Parametry Uwagi
Gazowy kociot kondensacyjny BROTJE _
KG1 WGB 50i lub réwnowazny 1 szt WGB 50i Q=50,0 kW
Regulator nascienny ISR BCA b 1 szt
réwnowazny )
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Modut komunikacyjny BM lub rownowazny 1 szt.
Modut BSM lub réwnowazny 1 szt.
Elementy automatyki z okablowaniem i
uruchomieniem
. MH50
SH Sprzegto hydrauliczne 1 szt. Meibes
Wkitad magnet. DN50-DN80 1 szt
dla wartownikéw Meibes Iub réwnowazny )
XB37H-1-20 G 1
wC Wymiennik ptytowy woda-glikol 1 szt. (20mm) CU Q=19,2 kW
Danfoss
Cisnienie
ZB1 Zawor bezpieczenstwa 1 SYR 1915 3/4” otwarcia:
po = 3,0bar
Cisnienie
ZB2 Zawor bezpieczenstwa 1 SYR 2115 1/2” otwarcia:
po = 6,0bar
Cisnienie
ZB3 Zawor bezpieczenstwa 1 SYR 1915 3/4” otwarcia:
po = 3,0bar
Zamawiac z
BROTJE
P.C.W.U. | Podgrzewacz C.W.U. 1 EAS 150C fgbryczpa
izolacjg
Zigcze
NP1 Przeponowe naczynie wzbiorcze 1 Reflex NG 50 odcinajgce SU R
1x1
NP2 Przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. 1 Refix DD 8 flowjet
NP3 Przeponowe naczynie wzbiorcze c.t. Reflex NG 8
SUw Zespot demineralizacji wody 1 SYR 3200
. Stratos Pico 15/1-4
PL Pompa fadujgca 1 Wilo, ~1, 230V, 20W
. Stratos Pico 15/1-4
PO-1 Pompa obiegowa PO-1 1 Wilo, ~1, 230V, 20W
. Stratos 25/1-6
PO-2 Pompa obiegowa PO-2 1 Wilo, ~1. 230V, 85W
. Stratos Pico 15/1-4
PO-3 Pompa obiegowa PO-3 1 Wilo, ~1, 230V, 20W
; Stratos Pico 15/1-4
PO-4 Pompa obiegowa PO-4 1 Wilo, ~1, 230V, 20W
Wilo
Pcyrk Pompa cyrkulacyjna Pcyrk 1 Star-Z NOVA A ~1, Cyrkulacja
230V, 4,5W
ZM1 Zawor regulacyjny tréjdrogow 1 HRB 3 DN15 kvs = 0,40 m%h
gulacyjny trojarogowy Danfoss =0,
. . . HRB 3 _ 3
ZM2 Zawor regulacyjny tréjdrogowy 1 Danfoss DN32 kvs =16 m3/h
M Sitownik do zaworu tréjdrogowego 2 AMB162 230V
Danfoss
FS1 Filtr siatkowy 2 DN40
FS2 Filtr siatkowy 3 DN25
I Odporny na
FS2a Filtr siatkowy 1 DN25 dziatanie glikolu
FS3 Filtr siatkowy 1 DN15
KFM
P1/2 Manometr zwykty M 100 15 Wioctawek 0-1,6 MPa
T50-T/10
TI/2 Termometr bimetaliczny 9 KFM 0-150°C
Wioctawek
1 Zawor kulowy gwintowany 8 DN40 P=1,6 MPa

T=+120°C
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. . P=1,6 Mpa
2 Zawor kulowy gwintowany 10 DN25 T=+1200C
. . Odp. Na dziat.
2a Zawor kulowy gwintowany 3 DN25 Glikolu
. . P=1,6 Mpa
3 Zawor kulowy gwintowany 1 DN20 T=4120°C
. . P=1,6 Mpa
4 Zawor kulowy gwintowany 10 DN15 T=4120°C
. Pnom=1,6 Mpa
5 Zawor zwrotny 2 DN40 T=+120°C
< Pnom=1,6 Mpa
6 Zawor zwrotny 2 DN25 T=+120°C
6a Zawor zwrotny 1 DN25 deqrny na
dziatanie glikolu
. Pnom:1,6 Mpa
7 Zawor zwrotny 3 DN15 T=+120°C
8 Zawor antyskazeniowy 1 EA DN25
9 Zawor antyskazeniowy 1 BA DN15
10 Wodomierz Aquadis+ lub réwnowazny 1 Itron Dn15 Q3=2,5m3/h
Odpowietrznik automatyczny 8
Tyco HY-Vent lub rownowazny
P=1,6 MPa
l’<urek do manometru 24 DN10 T=4120°C
Srubunki do pomp 6 kpl.
Rozdzielacz L=1600mm 2 DN 65 _Wyk(_)nanle
indywidualne
SPECYFIKACJA KOMINA
PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY $110/160 mm TWIN JEREMIAS
K1 Element kontrolny prosty (wyczystka) szt 1 TWIN
K2 Rura $110/160 mm L=500 mm szt 2 TWIN
K3 Kolano ¢$110/160 mm 87 st. szt 1 TWIN
K4 Tréjnik $110/160 mm 87 st. szt 1 TWIN
K5 Miska na kondensat szt 1 TWIN
K6 Rura $110/160 mm L=1000 mm szt 7 TWIN
K7 Element nawiewny $110/160 mm szt 1 TWIN
K8 Rura izolowana dwuscienna $110 mm L=500 mm szt 1 DW ECO ALBI
K9 Zakonczenie wylotu rury dwusciennej $110 mm DW ECO ALBI
Wspornik $cienny szt 4 TWIN
Uszczelka silikonowa szt 16 TWIN

Uwaga: Po montazu kotta, przed zamoéwieniem elementéw kominowych wykona¢

domiar na budowie.

Opracowat:
mgr inz. Rafat Stezewski
Nr upr. KUP/0071/PWBS/17

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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12. ZESTAWIENIE KSZTALTEK WENTYLACYJNYCH




