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Na zewnetrznych powierzchniach betonowych
e 7S e 7S 7 7S s 7S 7 7S s 7S . wykonac izolacje przeciwwilgociowg
/
/ Wiaz Zeliwny @600 klasy D400
/
/ Nadstawka z kregdéw betonowych @600 mm
v | Przejécie szczelne do rur PVC
— Iﬂ -~
/ N UWAGI:
/
/ +—f——— " - — k_.g\ | 2160x4,7PVC Zbiornik na nieczystosci ciekte wykonac jako prefabrykowany zbiornik
\ \ i y zelbetowy zageszczony, wibrowany, klasy C20/25.
/ // \ N | s \\\ Wszystkie elementy od zewnatrz zabezpieczy¢ dwukrotnie
/ N ~ — - izolacjg przeciwwilgociowg, np. Izolbetem.
™. - s Zbiornik montowa¢ w odwodnionym wykopie; dno wykopu wyréwnac
\ 7/ " 1530 i wykona¢ podsypke piaskowg gr. 15 cm.
- Oproznianie zbiornika odbywac¢ sie bedzie poprzez nadstawke betonowa.
/ y Opcjonalnie istnieje mozliwo$¢ zamontowania wskaznika napetnienia zbiornika
g “ A oraz kré¢ca oprézniajgcego ze ztgczka do bezposredniego podiaczenia
g Wwozu asenizacyjnego.
e ~ ~ ~ ~ Prefabrykowany zbiornik Zzelbetowy
oSS S S S s SS SIS S S S, 3500x2300x1500 mm
Wiaz zeliwny @600 klasy D400
Opaska betonowa z betonu klasy B10
Kominek wentylacyjny PCV 110 Nadstawka z kregéw betonowych @600 mm
wyprowadzony 0.50 m ponad teren
z filtrem m:QOaONJS\A mﬁmﬂ._ www_w&v“_% Na zewnetrznych powierzchniach betonowych
3 wykonac izolacje przeciwwilgociowg
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Pokrywa zelbetowa
3500x2300x120 mm
/ / /
S S S S
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
7 Budowa montowni z czescia szkoleniowo-testowa i magazynem w Grebocinie, dz. nr 249/3
/
7/ INWESTOR:
\ 4 BAUSAN ALUMINIUM Sp. z 0. o.
3500 7/ ul. Wioctawska 131, 87-100 Torun
/ m Przejscie szczelne do rur PVC Vs PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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/ 3 Prefabrykowany zbiorik Zelbetowy PRUOCKOR N upr KUP/0071/PWBSH7 Nr upr. KUP/0205/PWBS/17
3500x2300x1500 mm [~ PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen
v Dno komory wykona¢ z betonu B15 POLNATBlok. 17,67:100 Torut w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,  w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
/ i wyprofilgwa¢ ze spadkiem 1% \ mal:bira@oredory wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
www pro-kor.p
Warstwg wyréwnawcza
’ - podsypka piaskowa gr. 15 cm o 7/
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