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Legenda koloréw dla typu mocowania

mmmmm Profil montazowy (sztywne)

mmsm Brak mocowania

m=mmm Mocowanie konwencjonalne (kielich kompensacyjny)

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Budowa montowni z czes$cig szkoleniowo-testowa i magazynem w Grebocinie, dz. nr 249/3

INWESTOR:

BAUSAN ALUMINIUM Sp. z 0. o.
ul. Wioctawska 131, 87-100 Torun

PROJEKT BRANZOWY
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Rafat Stezewski mgr inz. Maciej Kowalski
Nr upr. KUP/0071/PWBS/17 Nr upr. KUP/0205/PWBS/17
PRACOWNLA PROJEKTOWA PRO-KOR upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczef upraw. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczef
POLNATBlok. 17,67:100 Torut w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepnych,  w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
e-mail  biuro@pro-korpl wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

www.pro-kor.pl

TEMAT RYSUNKU:

Aksonometria instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej
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