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Zatacznik nr 4 — Formularz Produktowy - do ogtoszenia nr 2023-3740-181427

Wymogi dla Formularzy Produktowych

Gtéwnym zadaniem formularzy produktowych jest jednoznaczne zdefiniowanie produktu pod katem
postaci konstrukcyjnej, cech materiatowych, wymiaréw, wymagan specjalnych produktowych i
formalnych (certyfikaty, badania), indywidualny sposéb znakowania.

Cechy wymagane:

e Administratorzy firmy Spetech powinni mie¢ mozliwo$¢ utworzenia nowego, edycji juz
istniejgcych formularzy produktowych.

e formularz powinien mie¢ dostep do dowolnych stownikdéw w systemie, (np. stownik
materiatéw, stownik wymiardw i powigzanych z nimi normami EN, ASME, DIN), lub
stownikiem dostepnych badan. Stowniki te utworzg i uzupetnig administratorzy systemu w
firmie Spetech.

e Formularz powinien by¢ w petni edytowalny przez administratoréw systemu, uktad,
rozmieszczenie i grupowanie przyciskéw oraz ich dziatanie powinno mie¢ mozliwosé dowolnej
edycji, blokady zmian, uzycia niektdrych efektow tekstowych (pogrubianie, kolor itp.)

e Mozliwos¢ wstawiania grafiki np. z rysunkiem technicznym.

e Administrator powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zalezno$ciami na tworzonym formularzu
(np. jesli wartos¢ pola opisujgcego $rednice przekracza 1000mm wytgcz/zablokuj pole
opisujgce grubosg).

Aby osiggnac taki poziom kontroli nad formularzami zalecamy uzycie mozliwosci tworzenia ich
bezposrednio w jezykach programowania uzywanych wspotczesnie np.( CH#, Javascript+HTML, Java) i
tadowane jako dodatkowe moduty systemu.

Wymagamy formularza przyktadowego, reszte formularzy utworzg administratorzy systemu w firmie
Spetech.

Dostawca systemu zapewni dokumentacje i staty dostep do funkcjonalnosci tworzenia Formularzy
Produktowych na etapie wdrozenia i eksploatacji.

Na dotaczonej grafice prezentujemy wyglad przyktadowego formularza. W wyniku jego dziatania
utworzony jest indeks towarowy o nazwie SPETOSPIR_SWZ-EN 1514 2-100-25..40-0-0-3,00-4,50-
3,00-115,00-127,00-143,00-168,00-316L-316L-F.G.C-CRS
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| SPETOSPIR_SwzZ

Materiaty
Materiat pierscienia wewnstrznego: Stale-=Nierdrewne-=216L 3
Materiat spirali: Stale-=Nierdzewne-=316L ¥
Materia! pierscienia zewnstrznege: Stale->Weglowe->CRS 3
Wypetnienie 100% lub strefa wewnetrzna: Eolie-=EG.C 3
Norma
MNumer normy: EN 1514 2 w DM 100 W  PN:  25.40 A
MPS: | - w Class --- L
Wymiary [mm]
Srednica zewnetrzna pierscienia centrujgcego: | 168,00 T+: |0,50 T-: 1,50
Srednica zewnatrzna spirali: 143,00 T+: 0,50 T-: |0,50
Srednica wewneatrzna spirali: 127,00 T+: 0,50 T-: |0,50
Srednica wew. pierscienia wewnetrznego: 115,00 T+: |0,50 T-: 0,50
Grubose spirali: 450 - T+: 0,10 T-: 10,10
GrubosE pierscienia zewnetrznego: 3,00 - T+: (0,10 T-: 10,10
Grubost pierscienia wewnstrznego: 3,00 - T+: 0,10 T-: 0,10
Mr rysunku: (brak rysunku)
Nr rysunku klienta: (brak rysunku)
Wykonanie "LOW STRESS" [
¥ Certyfikaty - Badania - Dokumenty

ZInakowanie - Identyfikacja
Color coding: BRAK A
Znakowsaniz numeru wytopu blachy ]
Znakowanie produkiu Wyczyst Wygeneruj tresé znakowania
Zmienna {numerWytopu } zostanie automatycznie zastapiona odpowiednim numerem
wytopu, MozZesz zmienic dowolnie jej potoZenie w tekscie znakowania.
Uwagi
Uwaai

o
Uwaai automatyczne:

g

Opcje

Anuluj

Zapisz



