- y

gt

MNZA
VNZAD 1,

’ “idWwek

STRONA TYTULOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

TERMOMODERNIZACJA- PRZEBUDOWA | DOCIEPLENIE KOSCIOLA
SW. JOZEFA WE WLOCLAWKU

e

Wioctawek dz. nr 046401_1.0300.4;046401_1.0300.3

INWESTOR

Parafia Rzymskokatolicka i Sanktuarium pw. $w. J6zefa
ul. Promienna 10
87-800 WLOCLAWEK

\
1 mgr inz. architekt upr. nr WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalnosci PR%J%VKV?I /-\\(NT }
Wiodzimierz Witwicki architektonicznej KPOIA nr KP-0021 ARCHITEKTURA \l
b i g
. : upr. nr KPOKK |A 18/2005
1. Bmg; mz.' a S:hl;!:k:(' w specjalnosci architektonicznej ARCHITEKTURA /1\
artiomiej Babiriski KPOIA nr KP-0210 3

DATA  15.12.2022 ' EGZEMPLARZ NR 3




CZESC OPISOWA DO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

‘ RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy obiekt, objety termomodernizacjg jest budynkiem koscielnym o
charakterystycznej dla budownictwa sakralnego bryle, wyniesionej ponad teren. Wejscie do
kosciota po okazatych schodach zewnetrznych. Nawa gtdéwna stanowi czes¢ jedno-
kondygnacyjng, w przekroju nawigzujgcg do litery A, Nawa boczna czesciowo
podpiwniczong w czeéci zachodniej do nawy przylega zespolona bryta o dwéch kondygnacii ,
jedna podziemna i nadziemna z przeznaczeniem na zakrystie, sale parafialne i kaplice. W
gtébwnej nawie znajduje sie prezbiterium, na ktdorym wzniesiony jest marmurowy ottarz,
ambona, mosiezne tabernakulum, chrzcielnica oraz miejsca siedzgce dla wiernych. Na
Scianie nawy wisi wielki krucyfiks.

Budynek zakwalifikowano do X kategorii w.g zalgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
prawo budowlane

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA PROGRAM UZYTKOWY

Koscidt sw, Jozefa we Wioctawku jest obiektem kultu religijnego. Z uwagi na fakt iz kosciot
ten jest sanktuarium sw. Jozefa, powoduje, ze jego funkcje typowe dla kosciota parafialnego
, 83 rozszerzone o funkcje kosciota pagtniczego, do ktérego przybywajg pielgrzymki z poza
parafii a nawet diecezji. Fakt ten powoduje ,ze tak jak dawniej kosciot patniczy staje sie
jednoczesnie miejscem , w ktérym nie tylko jest sprawowana liturgia, ale jest jednoczeénie
miejscem zatrzymania, odpoczynku, spotkania , niekiedy przeczekania ztych warunkow
atmosferycznych.

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Swigtynia zostata wybudowana w latach 1974-1986 wg projektu architekta Wiadystawa
Pienkowskiego. Kosciét Swietego Jézefa we Wioctawku zbudowany zostat na rzucie
prostokatnym. Do wzniesienia konstrukcji uzyto cegiet ceramicznych, Zelbetu, betonu,
pustakéw ceramicznych i materiatdw uzupetniajgcych. Kosciot posiada dwie nawy, ktérych
granice stanowig stupy zelbetowe, ktore wpierajg strop Swigtyni. Wzdluz nawy bocznej
znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe. Pod nawg boczng ulokowana jest dolna kaplica, sale
katechetyczne oraz kaplica przedpogrzebowa. Okna $wigtyni sg prefabrykowane
cementowe. Wejscie do kosciata jest po okazatych schodach zewnetrznych wykonczonych
granitem ptomieniowanym. W bezposrednim sgsiedztwie swigtyni zaprojektowano zelbetowg
dzwonnice , ktora jest nieodzownym elementem kompozycji bryly kosciota. Kosciot
wybudowany jest w technologii mieszanej, - konstrukcja nosna dla stropu wsparta jest na
indywidualnie zaprojektowanych filarach w ksztatcie litery V. Mury zewnetrzne wymurowano
z cegty peinej palonej nietynkowanej, w Scianie wschodniej na catej jej wysokosci wykonano
okna witrazowe, dla ktérych elementem konstrukcyjnym szyb sg dekoracyjne azurowe
prefabrykaty betonowe. Nawa przekryta jest stropodachem pod blachg miedziana lub
miedziowang na rabek. Strop wykonany z prefabrykowanych belek Zelbetowych o
wyksztattowanych w kierunku wnetrza kasetonéw. Cze$¢ nizsza jest wybudowana
tradycyjnie z bloczkow betonowych i stropami zelbetowymi ze stropodachem przekrytym
papg. Sciany zewnetrzne do wysokosci ok. 110 cm sg murowane i tynkowane , powyzej na
catej dlugosci elewacji wystepujg zelbetowe ,zyletki” wypetnione szktem okiennym
pojedynczym lub podwajnym.



Schody wewnetrzne zelbetowe, zewnetrzne — Zzelbetowe i na gruncie. Posadzki wykohczone
marmurem lub gresem. Stolarka okienna i drzwiowa: okna w czesci niskiej , w niektorych

odcinkach $cian zyletkowych , stolarka drzwiowa drewniana.

‘ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

kubatura

Catkowita kubatura netto — 23.354,8 m3

zestawienie powierzchni

Catkowita powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem— 2.201,57 m?

w tym powierzchnia ruchu — 372,01 m?

Catkowita powierzchnia netto objeta opracowaniem

2.649,25 m?

PIWNICA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
-1.01 PRZEDSIONEK 10,35
-1.02 KORYTARZ 114,41
-1.03 POMIESZCZENIE 33,1
-1.04 POMIESZCZENIE 60,98
-1.05 POMIESZCZENIE 31,73
-1.06 POMIESZCZENIE 44,17
-1.07 KORYTARZ 9,56
-1.08 WEZEL CIEPLNY 58,21
-1.09 KLATKA SCHODOWA 14,04
-1.10 TOALETY 22,12
-1.11 POMIESZCZENIE 34,39
-1.12 POMIESZCZENIE 61,05
-1.13 ANEKS KUCHENNY 8,01
-1.14 KLATKA SCHODOWA 12,15
-1.15 DOLNY KOSCIOL 187,15
-1.16 ZAKRYSTIA 24,21
-1.17 KAPLICA 56,76
-1.18 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 17,46
Razem (powierzchnia netto): 799,85
PARTER
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. (m2)
0.01 PRZEDSIONEK / KRUCHTA 86,65
0.02 NAWA GLOWNA + NAWA BOCZNA 1263,57
0.03 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY 101,99
0.04 KAPLICA 54,86
0.05 MAGAZYN 27,93
0.06 KANCELARIA PARAFIALNA 27,93
0.07 POMIESZCZENIE MINISTRANTOW 27,62




0.08 PRZEDSIONEK 10,35
0.09 KLATKA SCHODOWA 12,15
0.10 POMIESZCZENIE ZAKRYSTYJNE 17,2
0.11 POMIESZCZENIE ZAKRYSTYJNE 56,04
0.12 GALERIA NAD KORYTARZEM + CHOR 163,11

Razem (powierzchnia netto): 1849,4

wysokos$¢, diugosé, szerokos¢ catego budynku
Wysoko$¢ 27,00 m
Dlugos¢ 55m
Szerokos¢ 34 m

liczba kondygnacji

Budynek jest dwukondygnacyjny

inne dane stwierdzajgce zgodnosc¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowy budynek jest wysoki 27,00 m, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek jest wolnostojacy,.
usytuowany w odlegtosciach: - od pozostatych budynkéw odlegtos¢ 17,5 m Droge pozarowa
stanowi droga wewnetrzna , wzdtuz najdtuzszego boku kosciota.

‘ OPINIA GEOTECHNICZNA INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Zakres prac nie wymaga przeprowadzenia badan gruntowych

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Kosciot jest dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wozkach, dostep na poziom nawy
gtdbwnej za pomocg schodotazu. Zachowane sg wymagane szerokosci drzwi  minimum 90
cm oraz komunikacja pozioma bezprogowa.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekéw oraz wod
opadowych.

Bez zmian zakres opracowania nie dotyczy

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie wystepuja

rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddéw,.

Bez zmian zakres opracowania nie dotyczy

wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan , a takze promieniowania , w szczegoélnosci jonizujacego itp
Nie wystepujg zrodta emisji promieniowania szkodliwego, ani drgan. Zastosowane materiaty
termoizolacyjne bedg spetnialy wymagania izolacyjnosci akustycznej dla przegrod
budowlanych w zakresie izolacyjnosci akustycznej w postaci wspotczynnika R’A1 zgodnie z
PN-B 02151-3:2015-10 Dla oddziatu przyjeto dla, sal chorych i gabinetéw 45dB, dla
komunikacji 40dB.

wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wodywptyw
obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Bez zmian zakres opracowania nie dotyczy




ANALIZA TECHNICZNYCH , SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCHMOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO ZGODNIE Z art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2020 r
poz.261, 248,568,695,1086i 1503)

W ramach planowanych prac modernizacyjnych zaktada sie iz kosciét grzany bedzie do
temperatury +12 °C nastgpi zmniejszenie zapotrzebowania na ciepto z poziomu 410 kW do
poziomu 180 kW

Niniejsze opracowanie nie wyklucza mozliwos¢ zastosowania instalacji fotowoltaicznej na
dachu swigtyni . Zadanie w ramach odrebnego opracowania.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN |,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ZGODNIE Z § 135 ust.7-10 i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2002 r w_sprawie warunkow
technicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 1065 oraz 2020 r. p0oz.1608)

Obliczenia te sg wykonywane obecnie ogolnikowo i ha zasadzie doswiadczeh projektowych.
Zgodnie z § 135 ust.7 zastosowano urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature przy
kazdym odbiorniku ciepta w postaci zaworow termostatycznych, co pozwala w
najdokfadniejszy sposob ustawi¢ zapotrzebowanie ciepta. Sterownik centralny
podstawowego zrédta ciepta (miejska sie¢ cieptownicza) zapewnia sterowanie pogodowe co
wptywa na temperature nosnika ciepta. Pompy obiegéow grzewczych wyposazone sg w
falowniki regulujgce strumien przeptywu w zaleznosci od zapotrzebowania instalacji co
realnie wptywa na ograniczenie energii elektrycznej. Zastosowane urzadzenia w systemie
ogrzewania pozwalajg nawet zaoszczedzi¢ 30-40% energii cieplnej.

PLANOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | MONTAZOWYCH DO WYKONANIA,
OKRESLONY W NINIEJSZYM PROJEKCIE :

- roboty termoizolacyjne stropodachéow

- roboty termomodernizacyjne posadzek na gruncie i muréw fundamentowych

- roboty termoizolacyjne tynkowanych scian zewnetrznych ( technologia od wewnatrz)

- roboty termoizolacyjne polegajgce na zamontowaniu okien w ptaszczyznach witrazy i $cian
zyletkowych

- roboty instalacyjne polegajgce na zmianie systemu ogrzewania swigtyni z tradycyjnych
grzejnikéw FAVIER na ogrzewanie posadzkowe

- roboty instalacyjne branzy elektrycznej ( instalacja odgromowa,

- roboty budowlane wynikajgce z prac termomodernizacyjnych ( wymiana warstw
posadzkowych z wykonczeniem powierzchniowym , wymiana pokrycia dachowego wraz z
obrébkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi, prace remontowe w pomieszczeniach
docieplanych od wewnatrz)

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH  WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJIJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Konstrukcja -
Zakres prac dla przedmiotowego obiektu nie ingeruje w statyke budynku.

Termomodernizacja stropodachéw

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace remontowe:

- zdemontowac wszystkie warstwy pokrycia dachowego do ptyty stropowej

- dokona¢ przegladu stanu technicznego powierzchni stropu , nieréwnosci wyréwnac
zaprawg cementowg

- wklei€ na catej powierzchni ptyte PIR 120mm




- pokry¢ dach folig PCV dachowg srebrno-metaliczng za pomocg kleju systemowego
- tg sama folig wyklei¢ koryta deszczowe
- wykonaé¢ nowe obroébki blacharskie rynny i rury spustowe

Termomodernizacja scian zewnetrznych tynkowanych :

- zdemontowac wszystkie urzgdzenia grzewcze i odbiornioki elektryczne ze scian
tynkowanych podokiennych

- wykona¢ domurowanie warstwy termoizolacyjnej z bloczkéw Multipor grubosci 20 cm.

- wykonczy¢ Multipor tynkiem cienkowarstwowym, pomalowac.

- urzadzenia grzewcze zamontowac bezposrednio na posadzkach bez uszkadzania warstwy
izolacyjnej

- wykonaé nowy parapet PCV na catej dlugosci docieplenia

Termomodernizacja muréw fundamentowych :

- odkopanie fundamentéw na catej dlugos$ci muréw w czesci niskiej

- wykonanie izolacji termicznej z ptyt styrodurowych 10 cm

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg

- czesc izolacji termicznej wystajgcej nad grunt minimum 30 cm wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego

Izolacje nalezy wykona¢ w jednorodnym systemie technologii producenta.

Termomodernizacja przegréd zewnetrznych ( okna i drzwi zewnetrzne) :

- istniejgce drzwi zewnetrzne drewniane nalezy wymieni¢ na nowe drewniane spetniajgce
izolacyjnosc¢ termiczng na poziomie U 1,3

- okna witrazowe w $cianie wschodniej nalezy pozbawi¢ szklenia przez wybicie szkta
okiennego, krawedzie oczysci¢ i uzupetni¢ krawedzie.

- od wewnatrz zamontowac¢ okna AL. Otwieralne, podzielone na segmenty zgodne z
podziatami wielokrotno$ci segmentéw witrazowych. Aluminium w kolorze grafitowym
matowym , izolacyjnos¢ U 0,9

- w Scianach zewnetrznych , zyletkowych” czesci nizszej zamontowaé¢ od wewnagtrz okna
PCV biate U 0,9 Okna zamontowa¢ na catej powierzchni $ciany , zyletkowej”

Termomodernizacja posadzek na gruncie :

- wystepujgce w nawie gtdwnej kanaty grzewcze zlikwidowaé przez zdemontowanie
grzejnikéw, kanaty wypetni¢ pospotka , zagesci¢ wykonaé podbudowe z betonu chudego
- wszystkie posadzki na gruncie nalezy sku¢ do warstw podbudowy z betonu chudego

- wykonaé¢ nowe warstwy podbudowy posadzek z zastosowaniem styropianu EPS 100,
warstw izolacji przeciwwilgociowe;j .

- wykona¢ szlichte cementowg 4-5cm zbrojong siatkg stalowg , w posadzce nawy gtéwnej
zatopi¢ wezownice poszczegolnych segmentéw grzewczych

- wykona¢ docelowe wyktadziny posadzkowe zgodnie z funkcjg pomieszczen ( kamien
naturalny , gres posadzkowy)

Instalacje;

CENTRALNE OGRZEWANIE :

Catg istniejaca instalacje c.o. nalezy zdemontowac.

Zrédio ciepta stanowi¢ bedzie nadal istniejgcy wezet ciepta na potrzeby c.0,z dostawg ciepta
z Cieptowni Zazamcze. Gtéwne rozprowadzenie instalacji zaprojektowano poziomami
prowadzonymi w posadzkach. Nastepnie podejsciami do skrzynek rozdzielaczowych. Przed
kazdym rozdzielaczem stosowac¢ zawory odcinajgce wraz z zaworem rownowazgcym.
Rozdzielacz uzbroi¢ w automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe.

Wopiecie projektowanej instalacji nalezy wykonac do istniejgcego wezta ciepta. Po wpieciu do
istniejgcej instalacji catos¢ nalezy wyregulowa¢ na zaworach réwnowazgcych dla
wymaganego przeptywu.



Pozostale instalacje sanitarne bez zmian

ELEKTRYCZNE
Wszystkie wewnetrzne instalacje wewnetrzne pozostajg bez zmian
- Instalacja odgromowa z uwagi na remont pokrycia dachowego w catosci do wymiany na

nowa.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ‘

Niniejsze opracowanie nie ingeruje w dotychczasowe istniejgce systemy ochrony pozarowej
obiektu — poza zakresem opracowania

| PODSTAWY OPRACOWANIA |
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Umowa z Inwestorem

Mapa geodezyjna dla celéw poglgdowych w skali 1:1000.

Inwentaryzacja budowlana wykonana przez WAW

Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 20120.1609) z dnia 2020.09.18.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz 1186 z pén.
zmianami (Dz.U.z 2020r. 471 ) z dnia 13 lutego 2020 Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065) z dnia
2019.06.07.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bhp ze zmianami (Dz.U.2003.169.1650) z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz.U.2019.1839 z dnia 10 wrzesnia 2019 .
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