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Mata PVC wierzchniego krycia srebrna , spawana 7mm
Piyty izolacyjne PIR 120mm
Strop zelbetowy prefabrykowany z dyli dachowych 30cm
@

Mata PVC wierzchniego krycia srebrna , spawana 7mm
Piyty izolacyjne PIR 120mm
Warstwa spadkowa beto—keramzyt 5-30cm
Strap ACKERMANA 30cm
Tynk wapienno—cementowy malowany 3em
@)

Posadzka marmurowa 3em

Podklad posadzkowy cementowy zbrojony siatkq stalowg wezownice grzewcze 4-5cm

Folia PE (warstwa rozdzielajgco—poslizgowa)

0,2mm

Styropian EPS—100 (termoizolacja) 10cm
Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma) x1
Podbudowa podtogi na gruncie z betonu C12/15 10cm
Grunt rodzimy

2

Posadzka gresowa 1,5em
Podktad posadzkowy cementowy zbrojony siatkq stalowg 4-5¢m
Folia PE (warstwa rozdzielajgco—paglizgowa) 0,2mm
Styropian EPS—100 (termoizolacja) 10cm
Papa_termozqrzewalna (izolacja p/wodna pozioma) x1
Podbudowa podtogi na gruncie z betonu C12/15 10cm

Grunt rodzimy
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