JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USLUGI PROJEKTOWE JACEK PUDA
ULMIZIOWA 15
34-340 JELESNIA

NIP: 5531195335
REGON: 072127730

-

TIEGZ.

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDQWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDCWILANEGD

ADRES INWESTYCI
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
OBREB EWIDENCYINY

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNCH

INWESTOR
ADRES

DATA OPRACOWANIA

3. ZALACZNIKI

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA
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Oswiadczenie projektanta
Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby oraz o decyzja o nadaniu uprawnier
Oswiadczenie projektanta 0 mozliwoéci przylaczenia do sieci cieplowniczej

Mapa do celéw projektowych GE.|.6640.1.401.2022 w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete mgr inz. Michata
Hwozdenski upr. nr 20055

Informacja o warunkach geologiczno-gomiczych na terenie pogorniczym AD.5123.89.2023

Opinia geotechniczna na potrzeby budowy hali przy ul. Le$nej w Chorzowie wykonana przez Geo-Odwiert

Decyzja zatwierdzajaca projekt robot geologicznych UE-II1.6540.1.2.D.2023.LH1

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Tauron Cieplo TC/KP/PN-U/PS/45/01/23 z dnia 23.01.2023
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Tauron Dystrybucja TD/OGL/OMD/UB/DIV/430/2023 z dnia 23.01.2023

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Chorzowsko-Swigtochlowickie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
NP/MIM/20/846/2C23 z dnia 09.02.2023

. Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Orange z dnia 15.02.2023 znak 2H-1922/2023

Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z Netia z dnia 30.01.2023 znak NTTG-508-0362/23
Warunki zasilania z dnia 14-02-2023 znak 008465/2023/011R05

. Warunki przytaczenia wody oraz wigczenia do Kanalizacli Sanitarnej, Deszczowej NP/MM/21/899/2023

Uproszczony wypis z rej. Gruntéw GE.|.6642.1.296.2023

. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego AB-11.6727.24.2023. MG
. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i cieplo wyniki obliczen
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO DOTYCZACE PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam,
Ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO
SOCJALNA, ZBIORNIKA WODY POZAROWEJ WIATY NA ODPADY ORAZ

NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

w CHORZOWIE ul. LESNA 41-506 CHORZOW
(podat nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu 31.stycznia.2023
dla PIER LUIGI SP.Z 0. OUL. RACLAWICKA 29, 41-508 CHORZOW
(podat Inwestora)
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

arch, Jacek Puda

arch. Jacek Pawlus
Spec. architektoniczna 28/5/11/SLOKK

Spec. architektoniczna 3/06/SLOKK

T orarn. {,ﬁgfﬁaﬂuda mgr inz. arch. Jacek PAWLUS
do projektowania bez Ogra:iczen prawnienia hudowiane dg
W specjalnodci architekioniczne \pro;ektow:mia bez ograniczen

nr ewid 28/05/SLOKK /1t w specjalnoscl architektoniczne]

ml/‘/ nr.ewid. 3/06/SLOKK

Pieczet | podpis

Pieczet i podpis

Bielsko Biata 31.01.2023




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

SLASKAORKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/19/05/11 Katowice, dnia 10 stycznia 2006r.

DECYZJA Nr 28/05/SLOKK/

Na podstawic art. 12 ust. | pkt 1 iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 j art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz U. z 2004 r. Nr 6, poz 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002
r. Nr 23, poz 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz.
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz 2 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 78, poz 682), stwierdza sig, ¢

Pan mgr inZ. arch. Jacek Puda

posiada odpowicdnic wyksztalcenie techniczne i prokiyke zawodowa i nadaje si¢ Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architeltonicznej do projektowania bez ograniczet.

Decyzjs niniejsza jako uwzgledniajace w calodei 2adanic strony nie wymaga uzasadnicnia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzj¢. Odwolanic wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninitjszej
decyzji.

mgr inz, arch, Wojciech Podleski

mgr inz. arch, Henryk Buszko

dr hab. in2. arch. Krzysztof Gasidlo

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inZ, arch. Maciej Piwowarczyk

mgr in2 arch. Stanislaw Rostkowski

mgr in2. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Ouzymujy;

1. Pan Jacek Puda

ul. Miziowa 15, 34-340 Jelesnia

2. Minister winéciwy do spraw architektury i budownictwa,
Gdy decyzja stanie si¢ ostatecana:

1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege — w celu wpisania aﬁw_u_gggg rejestru os6b  posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) olaggowa rada lzby Architckidw.

3 a
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IZBA ARCHITEKTOW
RAZFCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JACEK PUDA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/05/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1157.

Cztonek czynny od: 21-09-2006 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2022 r, Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1157-DDY4-Y763-FECB-FAFY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L. dz. 154/SL/OKK/2006 Katowice, dnia 19 czerwca 2006r.
Sygnatura akt: OKK/Up/B/22/05/11
DECYZJIA Nr 3/06/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.]1 pkt | { art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i1364 { Nr 159, poz.1419), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153. poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 . Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247). oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r, Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, = 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64.
poz. 565 i Nr 78, poz. 682), stwierdza sie, ze

Pan mgr inz, arch. Jacek Pawlus

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiykg zawodowa i nadaje sig Uprawnienia budowlane w specjalnosei
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw. )

Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Staskiej Okregowej
Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mer inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inZ. arch. Krzysztof Gasidio

mgr inZ. arch. Jurand Jarecki

dr inz, arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgy inZ. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymujg:

1. Pan Jacek Pawlus .

ul. Korfantego 17c/33, 41-100 Siemianowice Slaskie

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege — w celu wpisania do centralnego rejesiry 0séb posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZVFCZYPOSPOLITEY POLSKIIE

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JACEK JERZY PAWLUS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/06/SLOKK,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1165,

Czlonek czynny od: 21-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-09-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1165-E6FB-4CB7-9Y53-A128

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.



Bielsko Biata, dnia 30.01.2023r.

OSWIADCZENIE

projektanta dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieplowniczej

Ja nizej podpisany, o$wiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci kamej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia
wynikajacej z art. 233 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku — Kodeks kamy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1950 i
2128), ze:

Brak jest mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego

budynku HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE.J Z CZESCIA BIUROWO SOCJALNA, ZBIORNIKIEM
WODY POZAROWEJ WIATY NA ODPADY ORAZ NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Zlokalizowanego w CHORZOWIE ul. LESNA 41-506 CHORZOW
na dzialce nr: 875/10, czesc dzialki 1157/10, cze$¢ dzialki 115510, czesé dziatki 1155/10, czes¢ dzialki 888/10, czest
dziatki 1153/10, czesc dzialki 1159/10, czest dziatki 1068/10

do istniejgce] sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku
— Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 z pozn. zm,

5 E%
Podpis projektanta...... £ fg‘—’\

mgr inz. Beata RIEWE
specjalnoéé instalacyjna
upr. bud. nr SLK/1820/PWOS/07

{specjalnos$¢, zakres i nr upr. budowlanych)



Przedsiebiorstwo Geologiczno-Wiertnicze ,,GEQO-ODWIERT"

MA GEO -MWNML ) y -wm -
% ODWIERT - dokumentacié okrafigjace warunkd hydrogsolog - ocany stopnia Zamiecaysaczenia Srodowiska GrUTTOwo-Wadnego

41-700 Ruda Slaska 1 | ul.Norwida 19a/3 | NIP 641-195-00-19 | tel. 600 455 368 | e-mail; rjordan@geo-odwiert.p! = www.gec-odwiert.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dia potrzeb budowy hali

przy ul. Lesnej w Chorzowie

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Leszek Libera
(nr upr. geolog. Vii-1297)

Ruda Sigska, maj 2022 rok
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Spis zalgcznikéw:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000

3. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50

4. Przekroje geotechniczne w skali 1 : 100/ 500

5. Zestawienie paramelrow geotechnicznych gruntéw

6. Objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach i przekrojach

7. Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogémiczym

O8O T 3]



1. WsTEP

1.1. Podstawa wykonania

Dokumentacje niniejszg opracowano w Przedsiebiorstwie Geologiczno -
Wiertniczym GEO-ODWIERT Robert Jordan z siedziba przy ul. Norwida 19a/3
w Rudzie Slaskiej na zlecenie A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu Ewa Skoczer
ul. Racltawicka 28, 41-500 Chorzéw.

Celem badar jest uzyskanie danych o ukltadzie warstw gruntéw, okreélenie ich
parametrow geotechnicznych oraz ofrzymanie danych o warunkach wodnych.
Uzyskane dane pofrzebne sg dla ckre$lenia przydatnosci dokumentowanego terenu do
zabudowy. Wstepnie na dokumentowanym terenie planuje sie¢ budowe hali.

Opinig geotechniczng wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz.463).

1.2 Wykaz wykorzystanych norm, materiatow
archiwalnych i literatury

1. Polskie Normy:
s PN-B-06050 Geotechnika. Roboly ziemne;
s PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
e PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

* PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar;

o Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien
bezposrednich;

e PN-86-B02480 Grunly budowlane. Okredlenia, symbole, podzial

i opis gruntéw;

» PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

- n



o PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

s PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Whtyczne  wyznaczanie
dopuszczalnych obcigzert jednostkowych;

s PN-55-B-04482. Grunly budowlane. Badania wifasnosci fizycznych.
Badania makroskopowe;
s PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projekfowanie geotechniczne;

* PN-EN ISO 14688-1.:2006 Badania geotechniczne
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

e PN-EN IS0 14688-2:2006 Badania geotechniczne
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$é 2: Zasady klasyfikowania;

= EN ISO 14689-1:2003 . Badania geotechniczne
Oznaczanie i klasyfikowanie skaf - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

e PN-EN [SO 22476-2:2005 Rozpoznanie | badania geotechniczne
Badania polowe - Cze$¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

e PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogéine;

e PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -
Umowne znaki skat osadowych;

2. Wilun Z. - Zarys geotechniki. WKL, wydanie 6. Warszawa 2003;

3. Szczegdblowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Zabrze.

EQ et B



2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wylyczono w terenie metodg pozycjonowania przy uzyciu
Garmin GPS oraz metodg domiardow prostokatnych w nawigzaniu do istniejacej sytuacji
topograficznej. Z uwagi na brak podkiadu sytuacyjno — wysoko$ciowego wysokosci otwo-
row odezytano z Geoportalu.

2.2. Prace wiertnicze

Dia rozpoznania warunkéw gruntowe — wodnych na dokumentowanym terenie wy-
konano 12 mafo$rednicowych otworéw badawczych o glebokosci 3,0 do 6,0 m o fgcznym
metrazu 60,6 mb. Poczatkowo zakiadano wykonanie 10 ofworéw do glebokosci
6,0 m kazdy. W flrakcie realizacji wierceri zalozenia te skorygowano. W péinocno-
wschodniej cze$ci dokumentowanego terenu natrafiono na olbrzymie trudnosci zwigzane
z przewierceniem nasypow zbudowanych w lym rejonie z 2uzlowych spiekéw. W rejonie
tym probowano przewierci¢ nasypy w 3 punktach (otwory nr 3, 3a i 3b) i kazdorazowo na
glebokodci 3,0 — 3,5 m obserwowano catkowily brak postepu wiercenia. Podobne proble-
my z przewierceniem nasypow napotkano w pofudniowo-wschodniej czesci terenu (rejon
otworu nr 10), gdzie na glehokosci 5,2 m p.p.t. natrafiono na beton, ktérego do glebokosci
6,0 m nie przewiercono. W trakcie wierceri wszystkie prébki gruntéw na bie2gco badano
makroskopowo. Po  zakoriczeniu  wiercenn  olwory  zlikwidowano  urobkiem
Z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw i ze starannym ubiciem.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen, opracowano dokumentacje wynikows,
na ktéra ziozyly sie :

- mapa orientacyjna w skali 1: 10 000,

- mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 z nanlesionymi punktami wiercen
i liniami przekrojéw geotechnicznych,

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50,
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- przekroje geotechniczne w skali 1 : 100/ 500,

- Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw,

- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach i przekrojach,

- informacja o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogémiczym,

- cze$¢ apisowa.

3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,
MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Przedmiotowy teren pofoZony jest w Chorzowie — Batorym przy ul. Le$nej na
dziatkach nr 875/10, 884/10, 885/10, 888/10, 995/10, 1067/10, 1068/10, 1069/10,
1070/10 i 1071/10. Szczegblowa lokalizacje terenu badan przedstawiono na zalaczonych
mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (zatgczniki nr 1i 2).

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren polozony jest w obrebie
Wyzyny Katowickiej. Powierzchnia terenu na dokumentowanych parcelach tagodnie opa-
da w kierunku péinocno-wschodnim, a wysokosci w miefscach wykonanych wiercel) za-
mykajg sig wartosciami 280,4 — 278,7 m n.p.m. W przeszio$ci na dokumentowanym tere-
nie funkcjonowafa bocznica kolejowa Huty Batory.

Pod wzglgdem hydrograficznym dokumentowany teren lezy w dorzeczu rzeki
Wisly. Giéwna arlerig odprowadzajgcg wody z tego rejonu jest rzeka Rawa.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podioze badanego ferenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania
glebokosci 6,0 m buduja utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed reprezentowany jest przez eluwia glin zwalowych w postaci glin
piaszczystych i pylow z soczewkami piaskow. Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg
nasypéw o zmiennej gruboéci od 2,2 do ponad 6,0 m.

W starszym podiozu — jak to wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepujg
piaskowce, zlepierice i mulowce warstw rudzkich i siodlowych gérnoslgskiej serii piaskow-
cowej przynalezne stratygraficznie do karbonu gémego.
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5. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa o zwierciadle naporowym lub swobodnym utrzymuje sie w seri

piaskow oraz w nasypach. Zwierciadio wody gruntowej nawiercono na gfebokosci 2,0 —

4,7 m p.p.t. Poziom woéd gruntowych ustabilizowat sie na glebokosci 1,9 — 4,2 m p.p.i.

Poziom ten moze ulegaé okresowym wahaniom w zaleznoSci od pory roku oraz diugosci

fub intensywnos$ci opaddw almosferycznych. Dokiadne pomiary lustra wody grunfowej

przedstawiono w ponizszej tabeli,

Tab. 1 Pomiary zwierciadfa wod gruntowych

Gleboko&é na- Gieboko$é usta- Rzedna nawier- Rzedna ustabili-
wierconego bilizowanego conego zwiercia- | zowanego zwier-
Nr otworu zwiercladia wody | zwierciadia wody dia wody ciadia wody
[mp.p.tL] Imp.pt] [mnpm] [mnpm.]
3,0 1,9 277,0 278,1
2 2,0 2,0 2774 2774
3b 2,6 2,6 276,1 276,1
4 3,5 2,5 276,4 276,9
5 3,0 2,5 277,0 277,5
6 4,7 4,2 275,2 275,7
7 2,9 2,9 2774 2774
8 3,6 3,0 276,7 277,3
9 4,0 3,0 276,4 2774
10 4.4 3,0 275,8 277,2
6. WARUNKI GRUNTOWE

W podioZzu badanego terenu wystepuja grunly nasypowe | rodzime, kidre
podzielono na warslwy geotechniczne o zréznicowanych parametrach fizyko-

mechanicznych.

Warstwa Ja

to nasypy zbudowane z mieszaniny ZuZiowych spiekéw, piaskéw

Srednich, kamieni, gruzu ceglanego, fragmentéw betonu o réznef
wielkosci (plyt betonowych, podkiadéw, pfyt chodnikowych itp.),
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Warstwa Ib

Warstwa lla

Warstwa lib1

Warstwa lib2

gruzu ceglanego, piaskéw gliniastych, glin i humusu. Majg one
charakter gruntéw niespoistych w réznym stopniu zageszczonych.
Miejscami (w rejonie otwordéw nr 3, 3a, 3b i 10) opér przy wierceniu
byl tak duzy, ze wrecz uniemoiliwial konlynuacje wiercen, co
Swiadczy o ich bardzo duzym zageszczeniu. Nasypy warstwy la
zaliczono do nasypéw niebudowlanych, nie odpowiadajgcych wy-
maganiom budowlanym.

to nasypy zbudowane z mieszaniny glin, glin pylastych, zuzlowych
spiekéw, piaskéw Srednich, kamieni, gruzu ceglanego i humusu.
Maja one charakier gruntéw spoistych o konsystencji twardopla-
stycznej i plastycznej. Nasypy z gruntéw spoistych stwierdzono w
doinej czesci opisywanego profilu na kontakcie z gruntami rodzi-
mymi. Sg to nasypy niebudowlane, nie odpowiadajace wymaga-
niom budowlanym.

Miazszo§6 nasypbw warstw la i Ib w punktach wiercen jest zmien-
na i wynosi od 2,2 do ponad 6,0 m.

obejmuje grunty rodzime niespoiste wykszlalcone jako piaski $red-
nie z wkiadkami piaskéw gliniastych i glin. Sg one wilgotne i poni-
Zej zwierciadla wod gruntowych nawodnione, Srednio zageszczone
o Srednim uogdinionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

obejmuje grunty rodzime spoiste reprezenftowane przez gliny
piaszczyste i pyly. Maja one konsystencje twardoplastyczng
o $rednim uogdinionym stopniu plastycznosci Iy = 0,20.

obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny
piaszczyste, gliny piaszczyste warstwowane piaskiem Srednim i
pyly. Majg one konsystencje plastyczng o Srednim uogélnionym
stopniu plastycznosci I, = 0,35.

Uzupeinieniem opisu warstw geotechnicznych sg zalgczone przekroje

geotechniczne (zafgczniki nr 4.1 — 4.6) i karty dokumentacyjne otworéw badawczych (za-

faczniki nr 3.1 - 3.12).

Parametry geotechniczne gruntéw budujacych poszczegéine warstwy opracowano

na podstawie powszechnie stosowanych zaleznos$ci Korelacyjnych, bazujgc na stopniu

Zageszczenhia w przypadku gruntéw niespoistych i stopniu plastycznosci w przypadku

gruntoéw spoistych.
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WNIOSKI

W podiozu dokumentowanego terenit pod nieréwnomiernie Scisliwymi nasypami
(warstwy la i Ib) o znacznej gruboS$ci od 2,2 do ponad 6,0 m nawiercono grunty
malo Scisliwe i nosne reprezentowane przez $rednio zageszczone piaski (warstwa
lla) i twardoplastyczne gliny piaszczyste i pyly (warstwa lib1) oraz $rednio noéne
i $rednio $cisliwe gliny piaszczyste i pyly o konsystencji plastycznej (warstwa Iib2).
Woda gruntowa o zwierciadle naporowym lub swobodnym utrzymuje sie w war-
stwie piaskéw oraz w nasypach. Zwierciadio wody gruntowej nawiercono na gle-
bokosci 2,0 -~ 4,7 m p.p.t. Poziom wéd gruntowych ustabilizowal sie na glebokosci
1,9-4,2mp.p.t (278,1 — 275,7 m n.p.m.). Poziom ten moze ulega¢ okresowym
wahaniom w zaleznos$ci od pory roku oraz diugo$ci lub intensywnosci opadéw at-
mosferycznych.

W stwierdzonym ukiadzie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy rozwazyé nastepu-
Jate rozwigzania dofyczace posadowienia obiektu:

- posadowienie bezposrednie po wybraniu grunféw nasypowych w calosci i uzu-
peieniu ubytku po nich odpowiednio zaggszczong podsypka (najlepiej z kruszy-
wa famanego o odpowiedniej krzywej uziarnienia umozliwiajacej odpowiednie za-
geszczenie gruntu) — jest to rozwigzanie najbezpieczniejsze, niemniej jednak przy
fym sposobie posadowienia obiektu nalezy sie spodziewac utrudnien zwigzanych z
poziomem woéd gruntowych, ktéry miejscami stwierdzono réwniez w nasypach.
W rozwigzaniach projektowych naleZy rozwazyc tez obnizenie poziomu wéd grun-
towych (np. za pomocyq iglofiltrow), a takze usytuowanie obiekiu poza wschodnig
i poludniowg czegs$cig obszaru badan, gdzie migzszo$¢ nasypow jest najwigksza,

- posadowienie bezpodrednie po wybraniu gruntéw nasypowych do gleboko$ci
rownej 3-krotnej szeroko$ci najwigkszego fundamentu, dogeszczeniu dna wykopu
i uzupeinieniu ubytku po nich odpowiednio zageszczong podsypka (najlepiej
z kruszywa famanego o odpowiedniej krzywej uziamienia umozliwiajgcej odpo-
wiednie zageszczenie gruntu) - rozwigzanie to umoiliwi uniknigcie utrudniefi zwia-
Zanych z poziomem wod gruntowych i ograniczy ilos¢ materiatu koniecznego do
uzupeinienia ubytkow po wybranym gruncie. Przy rozwigzaniu tym konieczne jest
Jjednak przeprowadzenie oprécz wiercefi dodatkowych badart (celem sparametry-
zowania gruntéw nasypowych) sonda dynamiczng DPSH lub sondg statyczng
CPT/CPTU (o ile to mozliwe z uwagi na przewidywane frudno$ci zwigzane z zako-
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twieniem urzadzenia w gruncie nasypowym) w oparciu o projekt zagospodarowa-
nia terenu,

- posadowienie bezpo$rednie ponizej normowej glebokosci przemarzania réwnej
1,0 m po weczesniejszym wzmochieniu podfoza metodg konsolidacji dynamicznej -
ciezkiego ubijania - w tym przypadku ulepszenie stabego podioza gruntowego
uzyskufe sig poprzez kilkakrotne (zwykle 5+10 razy) zrzucenie znacznej masy {od
kitku do ok. 200 t} z duzej wysokosci {od kilku do ok. 40 m} w jedno migjsce. Jest
to rozwigzanie z powodzeniem stosowane na tego lypu terenach, w analizowanym
przypadku jest to rozwigzanie najbardziej ekonomiczne, niemniej jednak
w rozwigzaniu tym konieczne jest przeprowadzenie oprocz wiercen dodatkowych
badari (celem sparametryzowania gruntéw nasypowych) sondg dynamiczng DPSH
lub sondg statyczna CPT/CPTU (o ile to moZliwe z uwagi na przewidywane trud-
no$ci zwigzane z zakoilwieniem urzgdzenia w gruncie nasypowym) w oparciu
0 projekt zagospodarowania ferenu.

Wymienione powy2ej propozycje pomyslane sg jako koncepcyjna podstawa pro-
Jjektéw wykonawczych wzmocniert stabego podioza.

Qdrebnym problemem na dokumentowanym terenie bedzie wykonanie posadzki.
Nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig wzmachniania podioza geosyntetykami. No$nosé
podioza, formowanych warstw nasyp6w i podbudowy obiektu winna byé kontrolo-
wana plytami naciskowymi statycznymi. Grunty wystepujgce na dokumentowanym
terente nie nadajg sie do wiémej zabudowy..

Z uwagi na specyfike podioza zaleca sie staly nadzér geotechniczny na budowie.

Parameifry geolechniczne gruntdow budujgcych poszczegdine  warsiwy
przedstawiono na zafgczniku nr 5.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié lokalne warunki gérnicze. Wedifug opraco-
wania Gidwnego Instytutu Gémictwa ,Mapa przydatnosci terenu pogémiczego
Obszaru Gomiczego ,Katowice I” Kopalni ,Katowice - Kleofas” do zabudowy”
Z 2004 roku dokumentowany teren zaliczono do kategorii A, B; oraz Bz przydatno-
$ci terenu pogémiczego do zabudowy.

Kategoria A — teren okres$lany przez kategorig ,0” na kiorym nie przewiduje sig
powstania deformacji majgcych istotny wplyw na zabudowe lub zagospodarowanie
powierzchni. Przewazajgca czes$¢ dokumentowanego terenu leZy w granicach
Kategorii A (patrz zalgcznik nr 7.4).
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Kategoria By - teren okreslany przez kategorie I + liI” terenu gérmiczego, gdzie za-
bezpieczenia naleZy projektowad wedlug obowigzujgcych wymagar. W granicach
kategorii B lezy poludniowa cze$¢ dokumentowanego terenu (patiz zatgcznik nr
7.4).

Kategoria B. — to teren pod ktérym prowadzono plytkg eksploatacje wegla kamien-
nego i wspoiczesnie wystepuje na nim zagroZenie deformacjami niecigglymi. Jego
przydatno$¢ do zabudowy uwarunkowana jest wykonaniem badari geofizycznych
i analiz majacych na celu okreSlenie wystepowania pustek w gdrotworze i oceny
stopnia zagrozenia wystgepowaniem deformacji niecigglych, a takze okre$lenie
sposobu dziatan profilaktycznych (uzdatnienie podioza przez likwidacje pustek po-
eksploatacyjnych). W granicach kategorii B, lezy p6inocno-wschodnia cze$é do-
kumentowanego terenu (patrz zatgcznik nr 7.4).

W robotach ziemnych nalezy liczy¢ sie z utrudnieniami zwigzanymi z urabialnoscig
gruntéw nasypowych (w trakcie wierceri obserwowano duze opory wiercenia zwig-
zane z zuzlowymi spiekami i fragmentami betonu w postaci piyt betonowych, pod-
klad6w, plyt chodnikowych itp.). W podiozu moga réwniez wystepowaé fragmenty
starych fundamentéw zwigzanych z eksploatacjg tego terenu w przeszioéci (dawny
teren Huty Batory).

Biorac pod uwage rodzaj obiektu dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjat
Il kategorie geotechniczng w zioZzonych warunkach gruntowych (dla kategorii A
i By) i Il kategorie geotechniczng (dla kategorii Bz) . W my$! Rozporzadzenia Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r

w Sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorie geotechniczng

ustala Projektant obiektu.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 10

Zal.nr: 3.12

Wiertnica: Wamet

Miejscowoit: Chorzow
Gmina; Chorzow
Powiat: Chorzow

Obiekt: Hala
Imvestor: A.S.5.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu
Wiercenie: inz. R.Jordan, kartg oprac. mgrinz. L Libera

Systemn wiercenia: okretny

Rzedna: 280.20 m n.p.m.
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| 855
E gfl‘ =
£ ;
(=
&
z 2.30|  nasyp niebudowlany (glina + zuzlowe spieki +
= piasek éredni + kamienie + gruz ceglany + humus),  nN{G+zl+Ps+k+c+H} b
c
'§ 2 brunatny
B § 2801 o, brazowo-szary n 01 | tp | It
3.0 ]
> 7 30| piasek $redni z wkiadkami gliny, brazowy Ps/iG s2g lla
E Q
g 330|  glina piaszezysta, brazowa Gp 2x2 tpl b1
f’_’ 3.6 3.60
3 piasek §redni z wiladkami piasku gliniastego, p
5 brazowy siiPg nw 529 lla
? &
4.30 ! .
g glina piaszczysta, brazowa
4.60
Gp w 3x3 pl lib2
glina piaszczysta, szara
55 5.50
piasek sredni z wkiadkami gliny, brazowy PsliG nw sz lla
€| = 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




P ODWIERT

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 7

Zat.nr: 3.9

Wiertnica: Wamet

Misjscowosc: Chorzbw
Gmina; Chorzdw
Powiat: Chorzdw
Wojewddziwo: Slgskie

Obiekt: Hala

Inwestor: A.S.8.-3 Biuro Exportu Importu | Marketingu
Wiercenie: inz. R.Jordan, kartg oprac. mgr inz. L.Libera
Nadzér geologiczny: mar inz. L Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 280.30 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05

g8 2 s | 5 s
€8 |« Profil 5 2 g £ g
8125 g' ® | litologiczny Prslot Opis litologiczny oy % 3 % i 3 % =
kil SN AR
b a
Z [impptl| & | Iml [m] e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L % I
? nasyp niebudowlany (ZuZlowe spieki + piasek $redni
+ piasek gliniasty + kamienie + gruz ceglany + nN{zl+Ps+Pg+k+c+H) la
1.0 N humus), brunatny
5 ;
1.80
E 2.0
8 c nasyp niebudowlany {(glina + zuzlowe spieki +
B N piasek sredni + kamienie + gruz ceglany + humus),
E afF brunatny
e T
- ¥ R ——————N(GH2l+Ps+k+e+Hy 1x2 tpl
ol 2z |g| a0 2.80 i p
fi
E e nasyp niebudowlany (glina + 2uzlowe spieki + b
E L piasek sredni + kamienie + gruz ceglany + humus), miw
2 / brunatny
[~
% A 2
E Fe0 .00
nasyp niebudowlany (glina pylasta + zuzlowe spieki
L + piasek §redni + kamienie + gruz ceglany + nN{Gr+z+Ps+k+c+H)
humus), brunatny
B 490 w nd pl
_«g glina piaszczysta, brgzowo-szara Gp b2
g
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



GED KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.r: 3.8

: DODWIERT

Profil numer 6 Wiertnica: Wamet
Miejscowosé: Chorzéw Obiekt: Hala Systern wiercenia: okretny
Gmina: Chorzow Inwastor: A.S.8.-3 Biuro Exportu Importu | Marketingu ]
Powiat: Chorzéw Wiercenie: inz. R.Jordan, karte oprac. mgr inz. L Libera Rzgdna: 279.90 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slgskie Nadzér geologiczny: mgr in2. L Libera { Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-05
T
2 % 2 s - g
£8 w Profil ] 2 g b= By
2| g 5 & = litologiczny Frasiot Qpis litotogiczny oy % % 2 % % £
Bl 828 2 2 | %3 5 g8
é £ % = | © 5
[m.p.pdl| @ ! [m) [m]
1 2 3 4 B 7 8 9 10 1 12
r nasyp niebudowlany (fuzlowe spieki + piasek $redni
+ piasek gliniasty + gruz ceglany + kamienie + nN(z+Ps+Pg+ctk+H) w |
humus}, brunatny
—1.0
£ L 140 ia
£
[=)
> —2.0 I
g = ) nasyp niebudowlany (beton), szary nN(B) !
&
: %
@ -
= 2
E g 2.80
q £| F30
& &
[
7] L
s nasyp niebudowlany (glina + zuzlowe spieki +
o piasek $redni + kamienie + gruz ceglany + humus), nN{G+zl+Ps+k+c+H) w 1x2 tpk I
'_é ‘ 40 brunatny
Ik
(=]
£ L
| 4.70] piasek Sredni z wkiadkami piasku gliniastego, PsifPg w s2g lla
5.0 490 828y
g pyt, szary n w Ox1 tpl 113}
tl! [
56 5.60
piasek Sredni z wktadkami gliny, szary PsliG nw szg lla
&0 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




GEQ KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zatr: 37

Wiertnica: Wamet

I ODWIERT Profil numer 5

Miejscowosc: Chorzdw Obiekt: Hala Sys[em wiercenia: rie[ny
Gmina: Chorzéw Inwestor: A.S.5.-3 Biuro Exportu Impertu | Marketingu .
Powiat: Chorzdw Wiercenie: inZz. R.Jordan, karte oprac. mgr inZ. L.Libera Rzgdna: 280.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: §laskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-05
23 £ o | = g
gs o Profil 2 2 g £ 3]
P | =4 —
2 2 g Zi B | litologiczny = Opis litologiczny Ly £ 8% g % £
gl 5%e| 2 2 g | = £ 55
é I i & 2 o 2
[mp.ptl] @ | [m] [m] ! i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp nisbudowlany (zuzlowe spieki + piasek sredni
+ gruz ceglany + humus + piasek gliniasty), nN(zl+Ps+c+H+Pg la
brunatny
0.70
w
nasyp niebudowlany (glina + Zu2lowe spieki +
E piasek Sredni + gruz ceglany + kamienie + humus + nN(G+2l+Ps+c+k+H4B) 1x1 tpl Ik
E fragmenty betonu), brunatny
=]
&
ko)
£ |2 i
B\ 2 |
@ g |
o 30 s 3.00]
5 ] |
B |
.;’-._ L |
" . i
é - LY I glzisek Sredni z wkladkami piasku gliniastego, Ps/iPg w szg Ila
g 4.0 L0 | ry
n i I
| |
& A
3 [ SIS
e = 470
—~ L
L 50 o o pwi, szary I x1
; “ 520 pl lIb2
' ) . . w
= e glina piaszczysta, szaro-brgzowa Ixd
4 / Gp
/ // 5.70 glina piaszczysta, szara 2x2 tpl llb1
0 T %00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 ODWIERT

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 4

Zatnr: 3.6

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Chorzow
Gmina: Chorzdw
Powiat: Chorzéw

Obiekt: Hala
Inwestor: A.S.5.-3 Biure Exportu Importu | Marketingu
Wiercenie: inz. R.Jordan, karte oprac. mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 279.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: Slaskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. L.Libera Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-05
T
g3 i £ @ | = £
28 | o!  Prof Procl 5 8 g £ g
t
21282 B! lologicany | o Opis litologiczny 5 E | g % £
8| okg| 2 £ 2 | = 5 | & g
g £ & s & g
[mpp| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
% nasyp niebudowlany (zuzlowe spieki + piasek Sredni
+ piasek gliniasty + gruz ceglany + kamienie + niN{z+Ps+Pg+e+k+H) la
I /\ humus), brunatny
0.80
—1.0
nasyp niebudowdany (glina + zuzlowe spieki +
piasek sredni + gruz ceglany + kamienie + humus), nN(G+Z+Ps+ctk+H) 1x1 tpl Ib
L % brunatny
a
$ 4 1.80 w
E o0 W '
o
= nasyp nisbudowiany (zuZlowe spieki + fragmenty
& L betonu + gruz ceglany + kamienie + humus), nN(2l+B+c+k+H} la
E |2 / brunatny
B 4
o E| F30
= R 3.10! nasyp niebudowlany (glina + 2uZlowe spieki + .
-E e piassk §redni + kamienie + gruz ceglany + humus),  NN(G+2i+Ps+k+e+Hi) 2x3 pl Ib
= - 5 2 brunatny
3 35 e 3.50 | piasek §redni z wkiadkarni piasku gliniastego, PsiiPg nw sz lla
g e n 0x1 tpl lb4
2 Pyl j.szary v * P
b il 4190 plasek sredni 2 wkdadkami piasku gliniast
RS piasek $redni z wikladkami piasku gliniastego, PsiiPg - s2g lia
R szary
g =T 460
[ .y
-F ] Prg?
BL50 [~ o~
- '
o~ pyl, szary 1 w 1x1 pl lib2
pe—t [
B Lo -y
P~ '
Mt P
6.0 5.00 !
|
!

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




& QﬂWlERT Profil numer 3b

Miejscowosé: Chorzéw
Gmina: Chorzow
Powiat: Chorzow
Wojewtdztwo: laskie

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3.6

Wiertnica: Wamet

Obiekt: Hala

Inwestor: A.S.5.-3 Biuro Exportu Importu | Marketingu
Wiercenie: inz. R.Jordan, karle oprac. mgr inz. L.Libera
Nadzdr geologiczny: mgr inz. L.Libera

System wiercenia: okrgtny

Rzgdna: 278.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-05

8 2 o s o g
2R [g| P o - s | F .3l B g
= g_%u -g' a litologiczny Opis litologiczny 3 ‘E, B % -9 Eg

= (=
g g g g % g | 2%
Z [imppa| @ | [ml [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (zuzlowe pieki + piasek Sredni .
+ kamienie + gruz ceglany + humus}), brunatny N(&+Ps o)
i 0.50
E i
£ !
8 —1.0
£ % "
| =
E 3‘ el nasyp niebudowlany (2uzlowe spieki), czamy
L, 85 :
e z
E 3| 2.0 nN{l)
Sy 2
&
e r MM hD
L ze0 2.60
—3.0 nasyp niebudowlany (zuzlowe spieki), czamy miw
3.50 i
|
!

Rysunek wykenanc programem "GeoStar”




GEQ

I ODWIERT Profil numer 3a

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zatne: 3.4

Wiertnica: Wamet

Misjscowosé: Chorzow
Gmina: Chorzow
Powiat: Chorzéw
Wojewddztwo: lgskie

Obiekt: Hala

System wiercenia: okretny

Inwestor: A.S.5.-3 Biuro Exportu importu | Marketingu
Wiercenie: inz. R.Jordan, karte oprac. mgr inz. L.Libera

Rzedna: 279.00 m n.p.m.

Nadztr geologiczny: mgr inz. L Libera

Skala 1:80 | Daia wiercenia: 2022-05

83 2 " §| 2 g
g8 ) Profil H @2 B g
HE: % g E | litologiczny Praelot Opis litologiczny 2 % 3 % g % £
o =
B 87| 2 £ | T§| 8| %
2 [mppd| @ [ ml ] 2 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (Zuzlowe spieki + piasek Sredni
+ piasek gliniasty + kamienie + gruz ceglany + niN{zl+Ps+Pg+k+c+H)
E humus), brunatny
E - 0.50
8
B 1.0
c
8 B
4 D v
_E‘ a3 1 )@ nasyp niebudowlany (zuzlowe spieki), czarny nN(zl)
[ i
a 2.0 % .:
w0
[
]
h] ] )%
: 2
YA o
el 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




 ODWIERT

Profil numer 3

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: Wamaet

Miejscownsé: Choradw
Gmina; Chorzdw
Powiat; Chorzow
Wojewddztwo: sigskie

Obiekt: Hala

System wiercenia: okrgtny

Inwestor: A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu | Marketingu
Wiercenie: inz. R.Jordan, karte cprac. mgr inz. L Libera

Rzedna: 278.90 m n.p.m.

Nadzér geclogiczny: mgr inz. L.Libera

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-05

:§ n ,E = o
B w ] &
£s @ Profil E] = £ 8
2| £§ .g 'g litolegiczny Przelot Opis litologiczny oy £ §§ g %.g
JELLIE I B I
B 7] ]
= [imppl| @ | [ml [m] =
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (zuzlowe spieki + piasek sredni
+ piasek gliniasty + kamienie + gruz ceglany + nN(zl+Ps+Pg+k+c+H)

£ | humus), brunatny
£ %&» N~ 050
<
2 53
koY 1.0
| =4

B
b 53 |
o % -::E W la
_E‘ 1] é nasyp niebudowlany (zuzlowe spieki), czarny niN(zl)
[
= 2.0 Z,
o
g W |
3 |

3.0 - ; Ce
: 3.00 r‘
I i

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



GED KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zakov: 32

ODWIERT

Profil numer 2 Wiertnica: Wamet
Miejscowosé: Chorzdw Obiekt: Hala System wiercenia: okretny )
Gmina: Chorzow Inwestor: A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu | Marketingu i
Powiat: Chorzéw Wiercenie: inz. R.Jordan, kartg oprac. mgr inz. L Libera Rzgdna: 279.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: mgr inz. L Libera Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-05
38 Z | = g
om ] Profil 5 2 g £ N
2| 8 ,g > 8 litologiczry Eresia | Opis litologiczny = % % 2 5 % £
JRLLIE | g § %35 #
g 8 ! g Lo 5
[m.ppf| @ [ [m] m] | :
1 2 3| 4 5 6 | 7 8 9 10 1 M 12
i
72
L | masyp niebudowlany (zuzlowe spieki + piasek sredni
- gruz ceglany + kamienie + hurnus), brunatny nN(2H+Ps+c+k+H)
54 | .
B0 (UL | w
e 110} nasyp niebudowlany (zuZlowe spieki + piasek Sredni . r
|+ piasek gliniasty + gruz ceglany + kamienie + nN(zHPs+Pg+c+k+H}) {
L humus), brunatry i
1.50 nasyp niebuqovdany(glina + 'zuZIowze spieki +
£ E:'i?g:né;edm + gruz ceglany + kamienie + humus), AN(G+2I+Ps+c+k+H) 2 | ol b
E 2.00 . nasyp niebudowlany (glina + 2uZzlowe spieki + mw
8 220 I\ Piasek &redni + gruz ceglany + kamienie + humus),
3. runatny
=
g
o
Q
E
-
2 glina piaszczysta, brazowa
@
=/
2 Gp w | 33 | p b2
4.80
glina piaszczysta, szara
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GED KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zakr: 3.1

 DDWIERT Profil numer 1

Wiertnica: Wamet

Miejscoméc".: Chorzéw Obiekt: Hala SVS'tem wiercenia: okre[ny
Gmina: Chorzow Imvestor: A.S.8.-3 Biurc Exportu Importu i Marketingu ]
Powiat: Chorzéw Wiercenie: inz. R.Jordan, kartg oprac. mgrinz. |.Libera Rzgdna: 280.00 m n.p.m.
Wojewodztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: mgrinz. L.Libera Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-05
33 g g § | 3 g
€8 | s Profi 5 2 g £ §
Przelot = 2
'g -§“§ -g' ® litologiczny rzelo Opis litologiczny g 8 % ™ B ‘g £
<] D = ] g
gL £ £ s g g | %%
[mppd| @ [ [m] [m]
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
% nasyp niebudowlany (2uzlowe spieki + piasek Sredni
- + piasek gliniasty + kamienie + gruz ceglany + nN{z+Ps+Pg+k+c+B)
g% fragmenty betonu), brunatny
10 1.00
5 2 a
o w
2 /
nasyp niebudowany (Zuzlowe spieki + fragmenty nN(z+B
E is 20 /‘é betonu), brunatny (21+8)
[
[+
ko) -
.E A ’
B W 270 nasyp niebudowlany (glina + 2uZlowe spieki + .
] \Q E fragmenty betonu + gruz ceglany + kamienie + MN(G+zI+B+ctk+H I
© 3.0 2 O 3.00 umus}, brunatny Ps/iG nw s2g lla
2 & 390 iasek $redni 2 wkiadkami gliny, szary
g glina piaszczysta warstwowana piaskiem $rednim, GpitPs 3xd pl b2
@ brazowa
g 380 w
z _
w \y g glina piaszczysta, brazowa Gp 2%2 tpl lib1
as| | T 460| , —
clnn piasek redni z wktadkami gliny, brazowy Ps/G nw szg lla
e 490 '
glina piaszczysta, brgzowa x4
5.40 Gp w pl lib2
glina piaszczysta, szara 3x3
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




GEO

ODWIERT
Nazwa CHORZOW ul. Le$na
temaltu Hala
Nazwa
zatacznika PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
Rodzaj data: V 2022
opracowania OPINIA Skala

GEOTECHNICZNA 1:100/500

zal. nr4
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Fiyeunek wykaonans programenm Geastar
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Fiygunak wyRanang programer GeosaEr
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Zal. nr7
Katowice, 11.05.2022 r.

WYZSZY URZAD GORNICZY
Biuro — Archiwum Dokumentacji

Mierniczo-Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.615.2022
L.dz.13413/05/2022/GF

Pan Robert Jordan
ul. Norwida 19a/3
41-700 Ruda Slaska

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z pbzn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1064 z pézn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 4.05.2022 r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gérniczych na terenie pogorniczym

Dla terenu: objgtego wnioskiem, zgodnie z zal. nr 1.
Poloionego: w Chorzowie, przy ul. Lesne), Kollmanna.
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentéw kartograficznych: bez skali.

1. INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,Katowice I”

Nazwa bylego terenu gorniczego: ,Katowice-Bogucice-Zateze™

Nazwa przedsigbiorcy gdrniczego, zakladu gormiczego: Katowicki Holding Weglowy.
KWK ,Katowice-Kleofas™

Rodzaj eksploatowanej kopaliny: weggiel kamienny

Data zakoriczenia eksploatacji: 2004 r.

DANE GEOLOGICZNE

Zlote i nadkiad w granicach bylych obszaréw gorniczych:
zloze pokiadowe udokumentowane do gigbokosci 1000 m, poklady wegla kamiennego
zalegajace pod nadkladem czwartorzedowym i triasowym, eksploatowane poklady: 401,
402, 403, 404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416, 418, 501, 504, 506, 510, 610,
620.

Stratygrafia i litologia gorotworn do glebokosci okolo 100 m od powierzchni ze

szezegolnym uwzglednieniem nadkladu:
do glebokoscei ~30-50 m nadkiad, ponizej warstwy karbonskie — piaskowce i tupki ilaste
z pokladami wegla.

Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozcigglosé warstw gérotworn W-E, upad na S. W stropie karbonu wystgpuje wychodnia
pokiadu 402 (zal. nr 2).

Zlota innych kopalin: brak danych.



I1. DANE GORNICZE

1. Zaklady gdrnicze, w tym sqsiednie, ktorych dzialalnos¢é mogla mieé wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK ,Kleofas”, KWK ,,Nowy Wirek™.

2. Deformacje nieciggle zwiqzane z dzialalnoscig gorniczq: brak danych.

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glebokosci 100 m): prowadzono plytkg eksploatacje
w poktadzie 405 (zal. nr 3).

4. Lokalizacia wyrobisk gorniczych majgcych polgczenie r powierzchnig: wedlug posiadanej
dokumentacji w granicy wnioskowanego nie wystgpujga wyrobiska majace potaczenie
z powierzchnia.

5. Priebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

odleglosé ckspl, p:arametry eksploatacyji
poklad | od obiektu [m] lata glg?::gasé grubosé [m] sysiem
405 Owecez E 1898-1903 | 60-110 2,2-2.5 z zawalem stropu
05" | OwezWw | 190620 | 130-160 | 23-2.4 & EBpidiem Sig
wyrobiska korytarzowe
412 230 na SE 2001 300 1.5 2z podsadzkg hydrauliczny
3501 0 1940-41 450-480 2,5-6,8 z zawalem stropu
504 150na N 1918-23 440 2,5-2,8 z zawalem stropu
504 90 na W 1971 590-600 2,8-3,2 | z podsadzkg hydrauliczng
510 Owez. N 1987-88 300 6,7 z podsadzkg hydrauliczng

" KWK ., Nowy Wirek™

1V. Inne uwagi:

Decyzja z dnia 16.08.2005 r. Minister Srodowiska stwierdzit wygasniecie koncesji nr 130/94
udzielonej Katowickiemu Holdingowi Weglowemu S.A. na wydobycie wegla kamiennego ze zloza
..Kleofas”, polozonego na terenie miast Katowice i Chorzow.

Decyzjg z dnia 22.08.2017 r. Minister Srodowiska stwierdzi} wygasnigcie koncesji nr 120/94
udzielonej KWK , Katowice™ na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla kamiennego
KWK .Katowice”. Powyzsza decyzja spowodowala wygaszenie terenu gomiczego ..Katowice-
Bogucice-Zatgze™.

Wedlug opracowania Gléwnego Instytutu Gornictwa ,,Mapa przydatnosci terenu pogorniczego
Obszaru Gorniczego ,.Katowice I Kopalni ,,Katowice-Kleofas” do zabudowy™ z 2004 r, obszar
objety wnioskiem zaliczono do kategorii A, B; oraz B; przydatnodci terenu pogémiczego do
zabudowy (zal. nr 4-5). Powyzsze opracowanie jest do wgladu w siedzibie Archiwum.

Niniejsza informacja o Srodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z p6zn. zm.).

Opfatg za udostgpnienie niniejszej informacji w wysokosei 33,20 zt (stownie: trzydziesci trzy
ziote 20/100), w tym 9,00 z1 oplaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o $rodowisku
(Dz.U. z 2010 r. poz. 1415 z pézn. zm.).

Zalgczniki: i f SR
Mapa powierzchni — skala 1:5000 (A4) L7

Mapa stropu karbonu — skala 1:5000 (A4) A

Mapa wyrobisk gérniczych — poklad 405 - skala 1:5000 (A4) 4

Mapa przydatnosci terenu pogérniczego do zabudowy — skala 1:5000 (A4)

Opis kategorii przydatnoéci terenu pogérniczego do zagospodarowania (3 str. A4)

AN
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Fax: 2596 533
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Egzemplarz nr 3

Zaklad: OCHRONY POWIERZCHNI 1 OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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MENTACJA

pracy badawczo - uslugowej

Zleceniodawca: Katowicki Holding Weglowy S. A.
Kopalnia Wegla Kamiennege ,Katowice — Kleofas"

40— 833 Ka

towice, ul. Obroki 77

Tytul dokumentacji:

MAPA PRZYDATNOSCI TERENU POGORNICZEGO
OBSZARU GORNICZEGO ,KATOWICE I”
KOPALNI ,KATOWICE - KLEOFAS” DO ZABUDOWY

Nr zlecenia: D-TMG-MGM-80/2004

Nr komputerowy pracy w G1G: 582 11584 - 131

Data rozpoczecia pracy: 6.03.2004r.
Data zakoniczenia pracy: 30.04.2004r.
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8. KLASYFIKACJA TERENU POGORNICZEGO W ZAKRESIE JEGO
PRZYDATNOSCI DO ZAGOSPODAROWANIA

Przydamosé terenu pogorniczego do zabudowy lub zagospodarowania likwidowane;
kopalni okregla suma oddziatywan poszezegdinych uwarunkowan wynikajgeych z budowy
geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz dokonanej cksploatacji gorniczej.
a takze oddzialywaih projektowanej eksploatacji kopaln sasiednich.

W ramach niniejszego opracowania zgodnie z zalozeniami propozyceji klasyfikacji
terendw  pogdrniczych  zastosowano  nastgpujace  Kategorii  przydatnogci  terenu
pogdmiczego do zabudowy:

+ 7 uwagi na Jeformacje ciagle,
» 7 uwagi na deformacje nieciagte, oraz
¢ 2z uwagi na zagrozenia gazowe.

Z wwari na oddziahwanie canikajqeyeh cigglyeh deformucii povwierzebni terenu jakie
mogy sig jeszeze ujawnié:
Kategoria A

Teren okreslany przez kategorig .0" {[Ema !« 0.3 mm/m). — na ktérym nie przewiduje siy
powstawanie deformacji majgcych istoiny wplyw na zabudowe lub zagospodarowanie
powierzchni. Jest w teren likwidowanego OG (Kawwice 17 (pole Gottwald i pole
.Kleofas™), gdzie przyrosty obnizen w okresie roku sa mniejsze od 10mm. Mozna ten teren
uznaé za uspokojony. Obiekty lokalizowane na tym terenie nie wymagajy profilakiycanych
zabezpicezen przed deformacjami ich podioza.

Kategoria B,

Teren w zachodniej i srodkowej czesei OG Katowice 7 okreslony przer i+1I1 kategorig
terenu gérniczego — gdzie zabezpieczenia nalezy projektowaé wedlug obowiazujacych
Wymagan [15] Jest to teren. pod ktérym w ostatnim czasie prowadzono (i prowadzi si¢
aktuainie) eksploatacje gomicza w pokladach 510 1 620 w latach 2003-04 (eksploatacia
zakonczy sie we wrzesnin br.). W terenie tym wystgpowaé jeszeze beda obnizema
i deformacje powicrzchni (przydatnosc tego terenu jest przejsciowo lub  trwale
warunkowana) , Zwazywszy. ze czas ujawniania sig wplywéw na powierzchni terenu
wynost okolo 2.8 roku. tereny e maksymalnie do pelewy-200%. beda pod wplywem
deformacji odpowiadajacych 1+111 Kategorii terenu gomiczego. Po tym czasic teren ten
nalezy zaliczy¢ do kategorii A - uznad za uspokojony. Zakres wymaganych zabezpieczen
ustalac nalezy inajuc na uwadze ¢2as rozpoczgcia budowy.

Z wwagi na deformacije meciygle.

Kategoria 8;
Tereny. pod ktérymi prowadzono plytka eksploatacjg gornicza i wspdlczednie wystepuje
na nich zagrozenic deformacjami niecigglymu. Ich przydatnosé do zabudowy jest
uwarunkowana wykonaniem odpowiednich badan geofizycznych i analiz majgcych na celu
okreslenie wystgpowanie pustek w gorotworze i oceny stopnia zagroZenia powierzchni
wysigpowaniem  deformacji  niecigglych, a takze okreSlenia  sposobu  dzialan
profilaktyeznych, Dzialtania te mogg by¢ dwojakie:
~ uzdatniajgee teren przez likwidacyg pustek poeksploatacyjnych, iub
~ przystosowania konstrukeji budynku do przejgeia przewidywanveh deformacii
niecigglych.

Przydatnosé tyvch terendw do zabudowy bedzie wymagala wykonania analiz techniczoo-
ekonomicznych oplacalnosci budowy. Granice terendw tej kategorii okreslone na
padstawie inwentaryzacji obszaréw plytkiej eksploatacji porniczej (zal. 6). W tej kategorii

ad
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wystepuja rowniez zagrozenia spowodowane wysigpowaniem szybow 1 szybikow.
Mozliwos¢ zabudowy w ich rejonic jest warunck wezednicjszego rozpoznania
geotechniczno — budowlanego rejonu ich wysigpowania.

Z uwagi na zagroZeniu gazowe:

Kategoria B;
Tereny w rejonie w rejonie plytkich zrobow oraz, gdzie nadklad stropu karbonu jest
piewielki (do okolo 10m) wystepuje zagrozenie gazowe. W obrgbie poinocnej czgsci
Katowic, w rejonach plytkiej starej eksploatacji. w dzielnicach Dab, Welnowiec i Koszutka
wysigpuje zagrozenie gazowe. kidrego skutkiem sg stwierdzane w piwnicach zwigkszone
stezenia CO, i podwy2szona temperatura przypowierzchniowej warstwy gorotworu.
W sasiedztwie, w obszarze gémiczym KWK .Polska — Wirek™, w rejonie stadionu
AKS odnotowano kilkakrotnie wyplywy gazéw zwigzane 7 istnieniem starych wyrobisk
gorniczych. Pierwsze takie informacje pochodza z 1948 roku. Wowezas zaobserwowano
wyplyw gazu na powierzehni¢ terenu ze szczeliny powstalej w gdrotworze, W 1962 roku
mial miejsce wyplyw gazu i parv wodnej z lejow 1 szezeliny, kiére wowcezas utworzyly sig.
W celo zatrzymania lego procesu wykonano szerey wierced z powierzchni i wtlaczano
przez nie do pustek poeksploatacyjnych podsadzkg. Skutecznosé zastosowanych dziatan
nie zostala okreslona. Jeszeze w latach poZniejszych obserwowano zjawiska Swiadezgee
0 istnigjaeym zagrozeniu gazowym. czcgo objawem byl wyplyw gazéw pozarowych i pary
wodnej. Pomiar przeprowadzony przy uzyciu wskaznikéw rurkowych wykazat zwigkszone
stgzenie tlenku wegla i dwutlenku wegla. W 1999 roku w piwnicy jednego z domow
stwierdzono wyplyw tlenku wegla. Zaobserwowane wyplywy pazow i pary wodnej
w poblizu analizowanego rejonu uzasadniajg przypuszezenie, ze nie mozna ich wykluezyc
rébwnicz w przysziosci. Prawdopodobicnstwe ich wystapicnia mogg zwigkszyé wiercenia i
roboty ziemne.
W przypadku okreélenia terendw, na ktérych jest mozliwosé wystapienia zagrozenta
gazowego, powinny byé podjete dzialania obejmujace:
— wykonywanie badan geotechnicznych terenu w rejonach przewidzianych do
zabudowy i okreslenie wystepowania zagrozenia.
- prowadzenie monitoringu koncentracji COi CO, w wytypowanych migjscach,
- prowadzenie robot likwidujacych lub ograniczajgcych zagrozenie gazowe.

Ustapienie zagrozenia gazowego wymaga potwierdzenia wodpowiednimi pomiarami
dokonywanymi w ramach jego monitoringu.

Postugujac  sig  hlasylikacjy  mzydainosci  terendéw  pogdmiczych  do
zagospodarowania. vpracowana w Glownym instytucie Gornictwa (patrz tablica 5.1).
mozna stwicrdzic, 22 teren OG Katowice 1”, na aktualnym etapic rozpoznania warunkow
geologiczno - gdmiczych, nalezatoby zaliczy¢ do nastepujacych kategorii:

s z uwagi na oddzialywanic zanikajacych ciaglych deformatji powierzchni -

kategoria B;
s zuwagi na deformacje nieciagie kategona B>
* zuwagi na zagrozenia gazowe — kategoria 8;

W analizowanym lerenic OG .Katowice 1" wysigpujia réwnicz tereny, gdzie
wystepuja rownoczesnie;
» zagrozenia z powodu deformacii ciggtych i mieciaglych — kategoria B,z
e zagrozenia zwigzane z wysigpowaniem deformacji nieciaglych oraz zagrozen
gazowych — kategoria B; 3. oraz
« zagrozenia zwigzane 2z deformacjami cigglymi, niecigglymi i zwigzane
z zagrozeniami gazowymi — kategoria By 2.
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Katowice, 31.01.2023 r.

WYZSZY URZAD GORNICZY
Biuro — Archiwum Dokumentacji
Mierniczo-Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.89.2023
L.dz. 2965/01/2023/GF

Pier Luigi Sp. z o.0.
ul. Raclawicka 29
41-506 Chorzow

Na podstawie art. 8, art. 9 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronic
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.)
oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.
z 2022 r. poz. 1072 z pbzn. zm.), po rozpoznaniu wniosku z dnia 20.01.2023 r., przesylamy:

INFORMACJE
o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogirniczym

Dla terenu: objgtego wnioskiem, zgodnie z zat. nr 1.
Poloionego: w Chorzowie, przy ul. Leénej, Kollmanna.
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentéw kartograficznych: brak.

L INFORMACJE OGOLNE (dot. bylych obszaréw gérniczych)

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego: ,Katowice [”

2. Nazwa bylego terenu gorniczego: ,Katowice-Bogucice-Zaleze”

3. Nazwa przedsigbiorcy gérniczego, zakladu gormiczego: Katowicki Holding Weglowy,
KWK , Katowice-Kleofas”

4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5. Data zakoiiczenia eksploatacji: 2004 r.

Il. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadkiad w granicach bylych obszaréw gorniczych:
zloze pokladowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poklady wegla kamiennego
zalegajace pod nadkiadem czwartorzgdowym i triasowym, eksploatowane poktady: 401,
402, 403, 404/5, 405, 407/1, 407/4, 408, 409, 412, 416, 418, 501, 504, 506, 510, 610,
620.

2. Stratygrafia i litologia gérotworu do glebokosci okolo 100 m od powierichni ze

szezegdlnym uwzglednieniem nadkladu:
do glebokosci ~30-50 m nadklad, ponizej warstwy karbonskie — piaskowee i tupki ilaste
z pokladami wegla.

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu Iub na powierzchni:
rozcigglos¢ warstw gérotworu W-E, upad na S. W stropie karbonu wystepuje wychodnia
pokladu 402 (zal. nr 2).

4. Zloia innych kopalin: brak danych.



HI, DANE GORNICZE

1. Zaklady gornicze, w tym sqsiednie, ktorych dziatalnosé mogla mieé wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK , Kleofas”, KWK , Nowy Wirek™.

2. Deformacje nieciggle zwigzane z dzialalnoscig gorniczg: brak danych.

3. Dokonana plytha eksploatacja (do glebokosci 100 m): prowadzono plytka eksploatacje
w pokladzie 405 (zal. nr 3).

4. Lokalizacja wyrebisk gdrniczych majqcych polqgczenie z powierzchnig: wedlug posiadanej
dokumentacji w granicy wnioskowanego nie wystepuja wyrobiska majgce polgczenie
z powierzchnia.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gorniczej:

odleglo$é ekspl. chmmetry eksploatacji
poklad | o4 obicktu [m] lata gfg?zgosc grubosé [m] system
405 Owcez. E 1898-1903 | 60-110 2,2-2,5 z zawalem stropu
405 | Owcz W | 190620 | 130-160 | 23-24  zawalem stropu,
wyrobiska korytarzowe
412 230 na SE 2001 300 1,5 z podsadzkg hydrauliczng
501 0 1940-41 450-480 2,5-6,8 z zawalem stropu
504 150 na N 1918-23 440 2,5-2.8 z zawalem stropu
504" 9O na W 1971 590-600 2,8-3,2 z podsadzkg hydrauliczng
510 Owez. N 1987-88 300 6,7 z podsadzkq hydrauliczng

* KWK ,, Nowy Wirek”

IV, Inne uwagi:

Decyzjg z dnia 16.08.2005 r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasnigcie koncesji nr 130/94
udzielonej Katowickiemu Holdingowi Weglowemu S.A. na wydobycie wggla kamiennego ze zloza
~Kleofas”, polozonego na terenie miast Katowice i Chorzéw.

Decyzjg z dnia 22.08.2017 r. Minister Srodowiska stwierdzit wygasniecie koncesji nr 120/94
udzielonej KWK ,Katowice” na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla kamiennego
KWK ,Katowice”. Powyzsza decyzja spowodowala wygaszenie terenu gorniczego ,JKatowice-
Bogucice-Zalgze”.

Wedlug opracowania Gléwnego Instytutu Gémictwa ,Mapa przydatnosci terenu pogdrniczego
Obszaru Goérniczego ,Katowice I” Kopalni ,Katowice-Kleofas” do zabudowy” z 2004 r, obszar
objety wnioskiem zaliczono do kategorii A, B; oraz B: przydatnosci terenu pogérniczego do
zabudowy (zal. nr 4-5). Powyzsze opracowanie jest do wgladu w siedzibie Archiwum.

Niniejsza informacja o §rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z péZn. zm.).

Optate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokogci 13,70 zt (slownie: trzynascie zlotych
70/100) naliczono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie oplat za udostepnienie informacji o srodowisku (Dz.U. z 2022 r. poz. 120 z p6Zn. zm.).

Zalgczniki:

Mapa powierzchni — skala 1:5000 (A4)

Mapa stropu karbonu — skala 1:5000 (A4)

Mapa wyrobisk gérniczych — poktad 405 — skala 1:5000 (A4)

Mapa przydatnosci terenu pogdrniczego do zabudowy — skala 1:5000 (A4)

Opis kategorii przydatnosci terenu pogérniczego do zagospodarowania (3 str, A4)

ol .

Signed by /
P;ﬂplsa‘r,lsl‘l

Dyrektor Biura — Archiwum Dokumentacji

Mierniczo-Geologicznej Wiotzmierz
mgr inz. Wiodzimierz Mosor Mosar

/dokument opatrzony walifikowanym podpisem elektronicznym/ EE%;DE}?:‘
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8. KLASYFIKACJA TERENU POGORNICZEGO W ZAKRESIE JEGO
PRZYDATNOSCI DO ZAGOSPODAROWANIA

Przydatnoéé terenu pogdmiczego do zabudowy lub zagospodarowania likwidowanej
kopalni okre$la suma oddzialywan poszczeg6lnych uwarunkowan wynikajacych z budowy
geologicznej, warunkow hydrogeologicznych oraz dokonanej eksploatacji gormniczej.
a takze oddziatywarni projektowanej eksploatacji kopalit sasiednich,

W ramach niniejszego opracowania zgodnie z zalozeniami propozycji klasyfikacji
terenéw pogdmiczych zastosowano nastgpujace kategorii przydatnosci terenu
pogoémiczego do zabudowy:

» 7z uwagi na deformacje ciagte,
+ 7 uwagi na deformacje nieciagle, oraz
e Zzuwagi ha zagrozenia gazowe.

Z uwagi na oddzialywanie zanikajqcych cigglych deformacji powierzchni terenu jakie
moga si¢ jeszcze ujawnic:

Kategoria 4
Teren okrestany przez kategorie 0" {[€max!s 0,3 mnvm), — na ktérym nie przewiduje sig
powstawanie deformacji majacych istotny wplyw na zabudowg lub zagospodarowanie
powierzchni. Jest to teren likwidowanego OG .Katowice I” (pole Gottwald i pole
.Kleofas™), gdzie przyrosty obnizef w okresie roku 54 mniejsze od 10mm. Mozna ten teren
uznac za uspokojony. Obiekty lokalizowane na tym terenie nie wymagajg profilaktycznych
zabezpieczen przed deformacjami ich podloza.

Kategoria B

Teren w zachodniej 1 Srodkowej czes$ci OG , Katowice 1™ okreslony przez I+11I kategonig
terenu gomiczego — gdzie zabezpieczenia nalezy projektowa¢ wedhig obowigzujacych
Wymagan [15]. Jest to teren, pod ktorym w ostatmim czasie prowadzono (i prowadzi sig
aktuainie) eksploatacje pomicza w pokladach 510 1 620 w latach 2003+04 (cksploatacja
zakoficzy sie we wizesnin br). W lerenie tym wystgpowad jeszcze bgda obmzena
1 deformacje powierzchni (przydatnos¢ tego terenu jest przejiciowo lub trwale
warunkowana) . Zwazywszy, Z€ ¢zas ujawniania si¢ wplywéw na powierzchni terenu
wynosi okolo 2,0 roku. tereny te maksymalnie do golowy266%. bgda pod wplywem
deformacji odpowiadajgcych 1+I11 kategori: terenu goérniczego. Po tym czasie teren ten
nalezy zaliczy¢ do kategorii 4 - uznaé za uspokojony. Zakres wymaganych zabezpieczeri
ustala¢ nalezy majac na uwadze c¢zas rozpoczecia budowy.

Z uwagi na deformacje nieciqgle.

Kategoria B,
Tereny, pod ktorymi prowadzono plytka eksploatacjg gornicza i wspolczesnie wystepuje
na nich zagrozenie deformacjami mieciaglymi. Ich przydatnos¢ do zabudowy jest
uwarunkowana wykonaniem odpowiednich badan geofizycznych i analiz majacych na celu
okreslenie wystepowanie pustek w gorotworze i oceny stopnia zagrozenia powierzchni
wystgpowaniem deformacji nieciaglych, a takZze okreslenia sposobu dziatan
profilaktycznych. Dziatania te moga by¢ dwojakie:
— uzdatniajace teren przez likwidacje pustek poeksploatacyjnych, lub
— przystosowania konstrukcji budynku do przejecia przewidywanych deformacji
nieciaglych.

Przydatno$¢ tych terendéw do zabudowy bedzie wymagata wykonania analiz techniczno-
ekonomicznych oplacalnosci budowy. Granice terenéw tej kategorii okreslono na
podstawie inwentaryzacji obszaréw plytkiej eksploatacji gorniczej (zal. 6). W tej kategorii
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wystepuja Téwniez zagrozenia spowodowane wystgpowaniem szybéw i szybikow.
Mozliwos¢ zabudowy w ich rejonie jest warunek wczesniejszego rozpoznania
geotechniczno — budowlanego rejonu ich wystgpowania.

Z uwagi na zagrozenia gazowe:

Kategoria B;
Tereny w rejonie w rejonie plytkich zroboéw oraz, gdzie nadklad stropu karbonu jest
niewielki (do okoto 10m) wystepuje zagrozenie gazowe. W obrgbie pdlnocnej czesci
Katowic, w rejonach ptytkiej starej eksploatacji, w dzielnicach Dab, Welnowiec i Koszutka
wystgpuje zagrozenie gazowe, ktorego skutkiem sa stwierdzane w piwnicach zwigkszone
stezenia CO, i podwyzszona temperatura przypowierzchniowej warstwy gorotworu.
W sasiedztwie, w obszarze gérniczym KWK .,Polska — Wirek”, w rejonie stadionu
AKS odnotowano kilkakrotnie wyplywy gazéw zwiazane z istnieniem starych wyrobisk
gémiczych. Pierwsze takie informacje pochodza z 1948 roku. Wowczas zaobserwowano
wyplyw gazu na powierzchni¢ terenu ze szczeliny powstalej w gérotworze. W 1962 roku
miat miejsce wyplyw gazu i pary wodnej z lejéw i szczeliny, kiére wéwczas utworzyly sig.
W celu zatrzymania tego procesu wykonano szereg wiercen z powierzchni i wtlaczano
przez nie do pustek pocksploatacyjnych podsadzke. Skutecznos$é zastosowanych dziatan
nie zostala okreslona. Jeszcze w latach pézniejszych obserwowano zjawiska $wiadczace
o istniejgcym zagrozeniu gazowym, czego objawem byl wyplyw gazéw pozarowych i pary
wodnej. Pomiar przeprowadzony przy uzyciu wskaznikéw rurkowych wykazal zwigkszone
stezenie tlenku wegla i dwutlenku wegla. W 1999 roku w piwnicy jednego z domow
stwierdzono wyplyw tlenku wegla. Zaobserwowane wyplywy gazéw i pary wodne)
w poblizu analizowanego rejonu uzasadniaja przypuszczenie, ze nie mozna ich wykluczy¢
réwniez w przysziosci. Prawdopodobiefistwo ich wystapicnia mogg zwigkszy¢ wiercenia i
roboty ziemne.
W przypadku okreslenia terenéw, na kidrych jest mozliwosé wystapienia zagrozenia
gazowego. powinny by¢ podjete dzatania obejmujace:
~ wykonywanie badan geotechnicznych terenu w rejonach przewidzianych do
zabudowy i okredlenie wystgpowania zagrozenia,
— prowadzenic monitoringu koncentracji CO 1 CO> w wytypowanych miejscach,
— prowadzenie robot likwidujgeych lub ogramiczajgcveh zagrozenie gazowe.

listapienie zagrozenia gazowego wymaga potwierdzenia odpowiednimi pomiarami
dokonywanymi w ramnach jego monitoringu.

Postugujac  sie¢  klasyfikacjg  przydatnodci  terenéw  pogémniczych do
zagospodarowania, opracowana w Gléwnym Instytucie Gornictwa (patrz tablica 5.1),
mozna stwierdzi¢, ze teren OG ,Katowice [, na aktualnym etapie rozpoznania warunkow
geologiczno - gorniczych, nalezaloby zaliczyé do nastepujacych kategorii:

e z uwagi na oddzialywanie zanikajacych ciaglych deformacji powierzchni -

kategoria B,
o 7 uwagi na deformacje nieciagle kategoria B;
e z uwagi na zagrozenia gazowe — kategoria B3

W analizowanym terenie OG .Katowice I” wystepuja rowniez tereny, pdzie
wystepuja rownoczesnie;
» zagrozenia z powodu deformacii cigglych i nieciggtych — kategoria B;;
* zagroZzenia zwigzane z wystgpowaniem deformacji niecigglych oraz zagrozen
gazowych - kategoria B 3, oraz
¢ zagrozemia zwiazane 2z deformacjami cigglymi, niecigglymi i zwiazane
Z zagroZzeniami gazowymi — kategoria Bj 2 3.
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Prezydent Miasta Chorzéw Chorzow, 31.01.2023 r.
Rynek 1, 41-500 Chorzéw

UE-III. 6540.1.2.D.2023.LH1

DECYZJA

Na podstawie art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t,j.), art.80
ust.] i art.161 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U.2022.1072 tj. ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w
sprawie szczegblowych wymagan dotyczqcych projekiéw robdt geologicanych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. nr 288 poz.1696 ze zm.),

zatwierdzam

L ,Projekt robét geologicznych dla okreflenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
potrzeb posadowienia hali produkeyjno-magazynowej z czeécig biurows oraz zapleczem
socjalnym i niezbedns infrastrukturg techniczng przy ul. Leénej w Chorzowie®, wykonany w
styczniu 2023 r. przez ,,Robert Jordan Geo-Odwiert Przedsigbiorstwo Geologiczno-Wiertnicze” z
siedziba w Rudzie $Slaskiej przy ul. Norwida 19a/3; autorzy opracowania: mgr inz. Leszek Libera
(upr. nr VII-1297, V-1463), mgr inz. Aleksandra Libera, przedstawiony do zatwierdzenia
whioskiem z dnia 04.01.2023 r. (data wplywu: 16.01.2023 r.).

Inwestor : Pier Luigi Sp. z 0.0., ul. Ractawicka 29, 41-506 Chorzéw.
Charakterystyka zatwierdzonego projektu robét geologicznych.

1. Wytyczenie i zaniwelowanie punktéw badawczych na nieruchomosciach o numerach
ewidencyjnych: 875/10, 884/10, 885/10, 888/10, 995/10, 1067/10, 1068/10, 1069/10, 1070/10 i
1071/10 bedacych whasnoscig Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym inwestora.

2. Odwiercenie systemem mechaniczno-obrotowym bez uzycia ptuczki 10 otworéw badawczych
do planowanej glebokoéci 6,0 m oraz 6 otwordw badawczych do planowanej glebokosei
15,0 m. Otwory moga zostaé splycone lub przeglebione po osiagnigciu minimum 4,0 + 5,0 m
gruntéw noénych.

. Wykonanie obserwacji hydrogeologicznych w otworach.

W przypadku obecnoéci wody podziemnej, pobranie préby wody do badan agresywnosci w
stosunku do betonu. '

Wykonanie obserwacji i badari makroskopowych grunt6w.
. Pobranie préb gruntéw do badaf laboratoryjnych w celu oznaczenia wilgotnosci naturalnej,
granic konsystencji, skladu granulometrycznego.

7. Likwidacja otworéw wiertniczych przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu
litologicznego.

= w

o

IL. Wyniki badafi przeprowadzonych na podstawie ninigjszej decyzji nalezy przedstawié w
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2016.2033). Ze wzgledu na wystgpowanie w czesci terenu badar
wyrobisk plytkiej eksploatacji gérniczej dokumentacja, zgodnie z §21 ust.1 pkt 14 rozporzadzenia,
powinna zawieraé szczegélowa ocene warunkéw geologiczno-inzynierskich na obszarach objetych
dziatalnoscig gémicza w przeszlosci. Przez ocene, nalezy rozumieé¢ udokumentowanie sytuacji
gorniczo-geologicznej, okreslenie mozliwych wplywéw na powierzchnig terenu ze strony plytkich
wyrobisk gémiczych oraz wskazéwki dotyczace ewentualnych sposobéw przeciwdziatania tym
wplywom.



III. Na podstawie art.80 ust.6 prawa geologicznego i gérniczego, projekt robét geologicznych
zatwierdza si¢ na czas oznaczony: do 31.01.2024 r.

IV. Projektowane roboty geologiczne bgda wykonywane poza obszarem gérniczym utworzonym w
celu wykonywania dziatalnoéci metoda robét podziemnych.

Uzasadnienie

Na podstawtie art. 107 §4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji poniewaz uwzglednia ona w
catosci zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzj¢ (podstawa prawna: art.127 §1 i §2, art.129 §1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organu administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (podstawa prawna:
art.127a §1 i §2 Kpa).

Otrzymujg :

. Ewa Skoczef, ,Pier Luigi” Sp. z o.0., ul. Ractawicka 29, 41-506 Chorzéw + 1 egz.
»Projektu ...”. .
2. Urzad Marszatkowski Wojewbdztwa Slaskiego, Wydziat Ochrony Srodowiska — Referat ds.
geologii i zasobSw naturalnych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice — kopia decyzji — ePUAP.
3. UE-lll a/a + 1 egz. ,,Projektu ...”.
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TAURON Dystrybucia 5.A.
Oddziat w Gliwicach
ul. Portowa 144, 44-102 Gliwice

Adres do korespondenc)i: Al IDAON
Skrytka pocztowa nr 2708 =431 )

L b A ¥ | 4
40-337 Katowice DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybudia.pl

Infolinia: +48 32 606 0 616

dn. 06.02.2023 r.
Glmoe, n 3r 1W

INBUD Projekt Sp. z 0.0.
Sygnatura: 23-01-0031548-03 ul. Piekarska 57

43-300 Blelsko-Biata

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienie budowy hali produkeyjno-
magazynowe] z czeécig biurows oraz zapleczem socjainym | niezbedng Infrastrukturg techniczng przy
ul. Lesnej dzlatka nr, 875/10, 884/10, 885/10, 888/10 w Chorzowie. (T D/OGL/OMDAUB/DM/430/2023)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 18-01-2023 r. informujemy, 2e na zalgczonych planach
naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i telekomunikacji wraz z ii inymi
umieszezonymi na odwrocie map. do kidrve a2y sle be glednie stosowat:.

Wszelkie zblizenia | skrzyzowania projektowanej inwestyc)i z naszymi urzadzeniami nalezy wykonac
zgodnie z przepisami BHSPIJI aktuainymi normami N SEP-E-004.
A i 2 kablami i aodnie

abazpieczenia kabli) do ninisjiszeg ia.

Dokiadne polozenle naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nale2y ustali¢ za pomoca przekopéw

kontroinych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzeiu mechanicznego). Odpowiedzialncsé za

stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzer ponesi

kierujgcy pracami fj. osoba z uprawnieniami do robot slekirycznych, wzglednie kierownik budowy lub

wiasciciel obiektu.
Zleci¢ pid

A =J:'£ B HOISS i JNSZE .::g. .

W przypadku kabli teletechnicznych nalezy wystapié do Spétki TAURON Obsluga Klienta sp. z 0.0 .w
Gliwicach ul. Wybrzeze Amii Krajowej 19.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowat sie urzqdzenia elekircenergetyczne |
teletechniczne niebedgce wiasnoécia TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach. Waznosé
uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma. i

il

i

\WRONJDyst

bucja 8.A,
Gl

{F .m
o W %

alenki

Zalgczniki:  Wytyczne do zabezpieczenia kabli, mapa szt.1 iy
Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczia
Kopia: OMD

WIF: §11 020 28 50, REGON: 230179216
Kapital zaktadowy {wptaconyl; 560.480.120,62 zt
TAURCN Oystrybucja S.A. Rejestracja: S3d Rejorowy dia Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 25A X| Wydsiat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerern KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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NP/MM/17/601/2023 Chaorzdw, dnia 25.01.2023r.

Ay

;owna Pani

Wiolef Bury

Inbud Projekt Sp. z 0.0.
ul. Piekarska 57
43-300 Bieisko - 3igia

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zwigzku z przytaczeniem do
sieci wodociggowej | kanalizacyjnej projektowanego budynku hali produkcyjno ~ magazynowej z czescig
biurowg oraz zapleczem socjalnym i niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. Lednej w Chorzowie — dziatki
nr 875/10, 884/10, 885/10, 888/10, 995/10, 1067/10, 1068/10, 1069/10, 1070/10, 1071/10.

W zwigzku z wptywem do tut. Przedsigbiorstwa w dniu 23.01.2023r. wniosku o uzgodnienie projektu
zagospodarowania terenu w zwigzku z przylaczeniem do sieci wodociagowef | kanalizacyjnej projektowanego
budynku hali produkcyjno — magazynowsj z czescig biurows oraz zapleczem socjalnym i niezbedng
infrastruktura, techniczng przy ul. Le$ne] w Chorzowie, informujemy, e wezesniej, a dokfadnie w dniu
20.01.2023r., wptynat wniosek o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej obiektu jw. ze strony Inwestora tj.: Pier Luigi Sp. z 0.0., ul. Ractawicka 29, 41-506 Chorzow.

W zwigzku z powyzszym wiasciwym i logicznym staje sie koniecznosé rozpatrzenia wniosku
0 wydanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci jako pierwszego w koiejnosei. Poza tym, wydanie
whasciwych warunkdw technicznych przytgczenia do sieci jest niezbedne w celu przeprowadzenia dalszych
prac projektowych — wykonania dokumentacji projektowej, w tym wykonania projekiu zagospodarowania
terenu oraz finainie przeprowadzenia prac nad realizacjg tego projektu.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydawane sg przez tut. Przedsigbiorstwo pismem, w tresci
ktdrego zawarte sg pozostale warunki formaine i prawne przytaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjne]
nalezgcych do Przedsigbiorstwa. Przy tym nalezy wzigé pod uwage, ze adresatem pisma z warurkami
technicznymi przytaczenia do sieci bedzie wskazany we wniosku Inwestor.

Zatem, naiezy powtémie skierowa¢ do nas kompletng dokumentacje projektows, opracowana na
wiasciwych, wydanych dla przedmiotowe] inwestycji, warunkach technicznych przytaczenia do sieci.

W razie pytan, prosimy o kontakt telefoniczny — Dziat Przytaczy — tel. 32 34 94 618+620,

Chorzowsko-Swigtochlowickie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.

ul, Skiadowa 1 tel.: +4832 34 94 622 sekretariat@chspwik.pl :'F:'s mﬁt_‘ffg&l&ﬂ sgg?N: gl'ugaf:g;g
41-500 Chorzéw www.chspwik.pl ’

1 j ise-Weche i iat VI G Rel
www.chspwik.pl 885 963 526 ot M Wydzi

885 WOD KAN Racaunek bankewy: 57 1050 1214 1008 0022 7389 8011
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netia.pl t  +48223522000  Netla 5A, Baletowa Business Park ul. Pulawska 464 N E T I A
f +48 223522001 02-884 Warszawa

Netia S.A. Jawormo dn. 30.01.2023 r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

INBUD Projekt Sp. z o. o.
ul. Piekarska 57
43-300 Bielsko-Biala

Wasz znak:
Nasz znak: NTTG-508-0362/23

Wywiad branzowy

Dotyezy: Uzgodnienic budowy budynke hali predukcyjnc-magazynowej z czeécia biurowsg oraz
zapleczem socjalnymi niezbedng infrastruktury techriczna techniczng ma denr 875/10, 884/10,
885/10, 888/10, 995/10, 1067/10, 1068/10, 1069/10, 1070/10, 1071/10 zlokalizowanych w
Chorzowie przy ul. Lesnej.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 16.01.2023r. Dzial Utrzymania Usiug Netia S.A. po zapoznaniu
sig z zakresem opracowania o$wiadcza, 2e sie¢ teletechniczna NETII majduje si¢ poza zakresem planowanej
inwestycii.

Powyisze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesiacach od daty jego wydania.

W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadezonych ustug i rozbudows wlasnej infrastruktury teletechnicznej,
Netia S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowief..

Z powaZaniem:

Sezedsiawicis) Netis S.A

Y -
A %U.c: “‘x
PAWCECE TARA

Wszelkich informacji na temat sieci Netia SA udzieli:
Pawet Taraska tel. +48 504 231 288



Adres do korespondentji: ’

TAURON Dystrybucja 5.A \"\

Skrytka pocetowa nr 2708

40-337 Katowite TAU R 0 N
DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Giiwice, dn. 14-02-2023r.

Nr warunkow: 008465/2023/011R05

Pier Luigi Sp. zo.0.

ul. Ractawicka 29
41-506 Chorzéw

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whloskodawca:
Pier Luigl Sp. zo.0.
ul. Ractawicka 29
41-506 Chorzdéw
Oblekt: Zaktad Produkeyiny

Adres przylaczanego oblektu:  ul. Ledna dz. nr.: 875/10; 884/10; 885/10; 888/10; 995/10; 1067/10; 1068/10;
1069M10; 1070/10; 107110
41-506 Chorz6w

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 20-01-2023 r., informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON
Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1: 300 kW dla zasllania podstawowego, w lll gruple przytaczeniows]

na ponizszych warunkach.

|IA. Wymagania techniczne dla przylacza nr 1.
1. Migjsce przylaczenia: : linla kablowa 6 kV relacji: GPZ LEA p.11- GLCC118 ,,Baza Elkop”

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu odplywowym

w nowoprojektowanym ziaczu kablowym ZK-SN w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa
wiasno$ci odbiorcy)

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer\ elekiroenergetycznych: Granicg eksploatacji jest mlejsce
dostarczanla energil elektryczne).

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
Zaprojektowanie pola SN w ZK-SN przeznaczonego dla zasilenia Odblorcy
Uwaga:

Konfiguracje rozdzielnicy SN w tym typ pola SN odplywowego do Odbiorcy nalezy uzgodnié na etaple
projektowania
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{ll. Termin waZnoéel niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia wydiuza sie
na okres waznoSci umowy o przylaczenie,

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elekitryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreSlonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia. Cchrone przeciwporazeniows i przepieciowa
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalaciji innych uzytkownikéw
systemu zakibcefh o poziomie wy2szym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach {np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu). Podmiot Przylaczany zobowigzany jest minimalizowaé¢ wplyw odbiomikow
niespokojnych na sie¢ dystrybucyjnag, a tym samym na inne podmioty przylaczone do tej sieci przez stosowanie
urzadzen separujgcych, miekkiego rozruchu, itp.

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw tfechnicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzer elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzeri wykonawczych, zwanej
dalej ustawq ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci
eloktroenergetyczne] do miejsca dostarczania energii.
b) w czesci Przylagczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja S.A. za wyjatkiem
dokumentac]l dotyczacej ukiadu pomiarowego (szezegdbly : zatqcznik nr 1 do niniejszych warunkow)
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodnic¢ z autorem ninlejszych warunkow.

6. Okreslony w warunkach przytaczenia spostb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznaj.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne Zradio eneryii,
podiaczone w sposob uniemozliwiaigcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

7. Warunki przylgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametréw energii elektryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku u2ytkowania odbiornikébw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biemnej wg zasad okreSlonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

8. W przypadku kolizji projekiowanego obiektu z istniejgcyimi urzgdzeniami elekiroenergetyczinymi, Whioskodawca
winien zwrdcié sig do Wydzialu Eksploatacyi oddzial Gliwice z wnioskiem o okredlenie warunkéw przebudowy tych
urzadzef.

10.Podmioly zaliczane do grup przytaczeniowych 1-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci o napigciu
Znamiocnowym wyzszym niz 1 kV, opracowuijq instrukcjg wspblpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalaciji
i sieci, 2 uwzglednieniem warunkéw okreglonych w instrukeji opracowanej dia sieci, do ktérej te podmicty sg
przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl.

11.Whioskodawca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjy. Polgczenie to winno byé
wykonane w spostb wykluczajgey prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoscl TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie intemetowej www.tauron-dystrybucja.pl

13.W sprawie Instrukcji wspdipracy projektowanych urzgdzeri elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaé sie z naszym Wydziatem Ruchu,

14.Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia 0s6b i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeti
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dia obiektu wynosi: -

15.Padmiot Przytgczany zobowigzany jest do udostgpnienia czesci obiekiu Awraz z gruntem/ dia realizacii ukiadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajacej na majatku TAURON Dystrybucja S.A.

16.Na etaple projektowania z autorem ninlejszych warunkéw przyljczenla naleky uzgodnlé numer i nazwe
stacjl abonenckiej.
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NIV /69972023 Chotzow, dnia 13022043 ¢

Szariowire Pand
Ewa Skoczen

Pier Luigl $p. z 0.0.
ul. Ractawicka 29
24-8506 Chorzdw

Dotyczy: wniosku O wydanie warunkow przylaczenia do sieci wodociagowe] | kanalizacyjne] planowang]

inwestycii po\egaiqce] na budowie hall produkcy]no-magazynowei z rzeseig biurowg oraz zapleczem

socjalnym i niezbedng infrastrukiurg techniczng przy ul. Lesnej W Chorzowie —~ dziatki nr: 87510,
884110, 88510, 888/10, 99510, 1067110, 106810, 1069710, 1070110, 1071/10.

Niniejszym potwierdzamy, e w dniu 04.02.2023 . wplynglo do Przedsigbiorstwa pismo z dnia
27.01,2023 1. zmieniajace wniosek o wydanie warunkow przyiqczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
p\anowanei inwestycil polega]qcei na budowie hall produkcyjn&magazynowej 7 czeécig biwrowg oraz
zapleczem socjalnym 1 niezbedng, infrastrukiurg, techniczng przy Ul Letnej w Chorzowie, na dzialkach
o 87510, 88410, 885/10, 888/1C, go5/10, 1067110, 1068110, 106910, 1070/10, 107110, zlozony
w dniu 20.01 2023 1. przez Panig Ewe Skoczen - Przedstawiciela inwestora, tj.. Pier Luigi Sp. z 0.0+
ul. Raclawicka 29, 41-500 Chorzow.
\We wniosku podane Zostalo przewidywane:
- zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe, w ilosci: Cimas ssk. = 3,65 dm¥/s, Qimax dob. = 2.5 m3d,
- zapotrzebowanie wody na cele ppol., W losch: Qe sek. = 40 0 dmdfs,
w tym:

- zapotrzebowanie wody na cele wewnglrzne ppoz., W ilosci: Qmax sek. = 7.5 dm3s (hydranty wewnetizneé
Dn52),
- odprowadzanie sciekow bytowych, W ilo&ck Qmaxsek. = 389 drdls, Quaxdon. = 2,5 T¥/d,
- odprowadzan‘ne wod opadowych i roztopowych, W flosci: Qumaxsek = 243,05 dmd/s;
- powierzchnia sptywu wod opadowych i roztopowych:

- dachy: 14 750 m?

_{ereny Zielone: 5 150 m?

. tereny utwardzone: 12 100 m?

{. Warunki techniczne przquczenia do sieci wodociagowe:

{. Zaopatrzenie W wode budynku bedzie odbywelo sig Z sieci wodociagowej PE @160 mm Zlokalizowane]
od pbinocno — zachodnie] strony inwestycji. Sie¢ @ jest whasnoscia ChSPWIK Sp. z 00. | wniesiona
zostata kolorem niehieskim na zalaczonym planie gytuacyinym — zalgeznik nr 1.

2. \Wiaczenie przytacza wodociagowego do wekazane| sieci wodociagowej nalezy wykonaC za pornioca
trojnika Z polietylenu (wykonanego metoda wirysku; e dopuszcza sig ksztattek segmentowych),
faczonego Z istniejacym przewodem wodociggowym Za pomocamuf glektrooporowych.

3. lsinieje mozliwoét poboru wody ze wekazanej sieci wodociagowej na cele ppoz. do zewnetrznego

gaszenia pozard dia proieklowanei inwestycii, W ilosci nie wigkszej niz 20 dm?/s.

e i—— e
Chorzowsko-éwietochlov\dckla Prredsiguiorstwe Wodociagow ! Wanalizacji sp. 2 00 N
ul. Skiadowa 1 el.; an32 24 04 622 sakralarial@chspwik.pl '::E %ﬁ:xﬂ gggpﬂ marm //
41-500 Chorzbw werw chspwik.pl : 1 . 13567 ; s
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Wakazane dwa czynne hydraniy ppoz. Hpi | HpZ, zabudowans na sieci wodoclzmowel zlokalizowans]
w rejorie przedmiotowej feiuchoinodci, spehiajsg wymagania Rozpoizadzenia Ministia Spraw
Wewnetrznych | Administrac]i z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wodg
oraz drog pozarowych {Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ze zm.). W trakcie przeprowadzonych badan tych
hydrantéw uzyskano nastepujace wartosci cidnienia statycznego i dynamicznego oraz wydatku;

-Hp1: Ps=0,58 MP4, Pd=0,44 MPa, Q=15,03 dm?¥/s,

- Hp2: Ps=0,54 MPa, Pd=0,43 MPa, Q=14,82 dm¥s,

Srednica przylacza wodociggowego powinna byé dostosowana do przewidzianego zapotrzebowania wody
na cele socjalno-bytowie | ppoz. dla projekiowanego obiektu.

Do budowy przylacza wodociggowego stosowaé rury i ksztaltki polietylenowe klasy PE100, szeregu
SPRH.

Zaglebienie przewodéw wodociggowych w gruncie powinno uwzgledniaé strefg przemarzania grunty,
z tym 2e ich przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projekiowanego ferenu powinno
hyé wigksze niz glghoko$¢ przemarzania gruntu o 04 m. W przypadku ulozenia przewodow
wodociggowych plycej niz na wymaganej glebokosci nalezy je zabezpieczyé przed zamarzaniem
odpowiednig izolacjg cieptochronng.

Dia zabezpieczenia mozliwosci lokalizacji przytacza wodociagowego nad przewodami z nur PE,
na wysokoéci ok. 30 cm nad wierzchem przewodu, nalezy przewidzieé uloZenie tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyinej. Koficowke tasmy nalezy wyprowadzic do skrzynki zasuwy z odpowiednim zapasem
umozliwiajacym podigczenie lokalizatora. Polaczenia tasmy muszg zapewniaC ciaglosé przewodnosci
glektrycznej.

Podsypke oraz zasypke przewodow wykonaé zgodnie z Polskimi Normami | wytycznymi podanymi pizez
producenta rur,

Na przylaczu wodociagowym nale?y zastosowaC zasuwe kolnierzowa z Zeliwa sferoidalnego,
rownopizelotowa, typu F5, z migkkim uszczelnieniem kiina, wyposazong w obudowe teleskopowa
i zeliwng skrzynke do zasuw. Nie stosowac zasuw mnigjszych.niz DNS.

Przy montazu zasuwy wodociggowej nalezy zachowaé dystans minimum 160 mm pomigdzy kapturem
przediuZenia trzpienia zasuwy, a spodem pokrywy skrzynki do zasuw. Powy2sza uwaga jest zwigzana
z warunkami eksploatacyjnymi dia monitoringu sieci wodociggowej.

Lokalizacje zasuwy na pizylaczu  wodociggowym nalezy frwale oznakowat ftabliczkq
wg PN-86 B-09700, wykonang z tworzywa sztucznego, z wymiennymi kostkami. Tabliczke nalezy
Zamocowac na Scianie budynku lub ogrodzeniu.

Polgczenia rur polietylenowych o #rednicy zewnetrznej <63 mm nalezy wykonal ksztaltkami
elektrooporowymi, powyZej te] srednicy rury taczyé poprzez zgrzewanie doczolowe i elekirooporowe.
Przylacze wodociggowe powinno byé utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego.

Przejécia przewodow wodociagowych przez przeszkody terenowe powinny przebiegac najkrotsza drogq
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

Zestaw wodomierza glownego nalezy zlokalizowaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie {tekst jednolity Dz.U, 2022 poz. 1225 ze zm.),

W przypadku montazu wodomierza gléwnego w budynku zestaw wodomierzowy powinien byc
Ziokalizowany w pomieszczeniu do kidrego wprowadzono przylacze wodociggowe oraz powinien
zaczynad sie nie dalej niz 1m od $ciany zewnetrznej budynku.

W przypadku lokalizacji wodomierza glownego w studzience/komorze wodomierzowe, studzienka/komora
ta winna byé zlokalizowana na dziatce znajdujgce| sie w posladaniu Inwestora, jak najblizej miejsca
wiaczenia przytacza do sieci wodociggowej, w terenie zielonym poza pasem komunikacii wewnetrznej
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oraz nkejecaml postojowyini samochodévs, Wysokosd robocza studzienkikomory wodomisrzowe] powinns
by¢ nie mniejsza niz 180 cm.

Opomiarowanie instalacji przeznaczonsj na cele socjalno-bytowe oraz ppoz. dla przedmiotowe] inwestycji
nalezy zrealizowat poprzez dwa odrebne uklady wodomierzowe.

W celu wykonania odrebnego opomiarowania o ktorym mowa w punkcie 1.1, nalezy na przytaczu
wodociagowym wprowadzonym do budynku fub studzienkikomory wodomierzowej zabudowaé
odpowiednie] $rednicy trojnik, na przelocie ktérago nalezy zamontowa¢ uklad pomiarowy mierzacy pobor
wody na cele ppoz. {z instalacji wodociagowej do celdw ppoz.} natomiast na odgalezieniu tego trojnika
uklad pomiarowy mierzacy pobor wody na cele socjalno-bytowe (z instalacfi wodociggowej do celow
socjalno-bytowych).

W zestawie wodomierzowym mierzgcym pobdr wody na cele socjalno-bylowe, za wodomierzem a przed
zaworem odcinajacym nalezy zaprojektowaé trdjnik z odgalezieniem na korek @ 15 - dia umozliwienia
pormiaru ciSnienia i poboru probek wody.

Za zestawem wodomierzowym mierzacym pobdr wody na cele socjalno-bytowe na instalacji wewngtrznej,
nalezy zabudowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003 ,Ochrona
przed wtdmym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdine wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny'”.

W przypadku ukladu pomiarowego mierzacego pobéi wody na cele ppoz. zawor antyskazeniowy wraz
z niezbedna armaturg odcinajaca nalezy zabudowaé przed wodomierzem, jak najblizej tréjnika o kidrym
mowa w pkt. .20

Dla wodomierza do $rednicy Dn40 wiacznie zestaw wodomierzowy naleZy zaprojektowa z zachowanlem
wymiaru odcinka prostego przed wodomierzem o dlugosci rownej min. pigciu $rednicom nominalnym
wodomierza oraz za wodomierzem min. trzem $rednicom nominalnym wodomierza. Do zabudowy
zestawu wodomierzowego nie stosowac konsoli wodomierzowej.

Dla wodomierza o rednicy powyzej Dnd0 zestaw wodomierzowy nalezy zaprojektowac z zachowaniem
wymiaru odcinka prostego o diugosci trzech rednic nominalnych wodomierza przed wodomierzem oraz
dwdch Srednic nominalnych wodomierza za wodomierzem.

Wraz z montazem wodomierza kolnierzowego zaleca sig zabudowe filtra siatkowego przed wodomierzem
oraz elemeniu kompensacyjnego za wodomierzem (zaleca sig kotnierzowe kompensaiory Zeliwne).
Przewdd wodociagowy przed | za zestawem wodomierzowym mierzacym pobor wody na cele socjalno-
bytowe jak réwniez przed i za zestawem wodomierzowym mierzacym pobor wody na cele ppoz. winien
byé odpowiednio umocowany, aby zaden element zestawu wodomierzowego nie mdgt zmieni¢ swojego
polozenia pod wplywem uderzenia hydraulficznege, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany badz
Z jednej strony odigczony.

Koszt nabycia, zainstalowania i utrzymania zestawu wodomierzowego do celow ppoz. wraz
z wodomierzem i zaworem antyskaZeniowym ponosi adbiorca uslug.

. Wymaga sig zachowa¢é minimalne odleglosci przewodow wodociagowych od obiekiow budowianych

i podziemnego uzbrojenia, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.
Wymagania fechniczne COBRT! INSTAL — zeszyt 3" oraz obowiazujacymi ptzepisami.

Przejécia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane projekiowa¢ w wykonaniu szczelnym.
W przejsciach pod fundamentami i skrzyzowaniami z istnisjacym uzbrojeniem podziemnym przewody
wodociggowe uktadaé w rurach ochronnych.

Skrzyzowanie przewodéw wodociagowych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno naruszaé bezpieczefistwa posadowienia tych przewodow.

Materialy uzywane do budowy przytacza wodociggowego powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i éwiadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.
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Wilykonare pizylacze wodociagowe nalefy poddaé pidbls szezelosd zgodnie z vwvimaganian HOHTTY
PN-EN 806:2002 wraz 7 poprawka PN-EN 305:2002/Ap1.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczeino$ci przewdd wodociagowy nalezy przepiukac
| zdezynfekowa¢, @ uzyskane wyniki badai bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny
spelnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 ze zm).

Wybudowane przylacze wodociagowe bedzie wiasnoscia Inwestora | pozostanie w jego eksploatac.

. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacyjnai.

Miejscem wigczenia kanalizacji od strony nieruchomosci bedzie odcinek sieci kanalizacji ogélnosplawne
beton @400-500/600 mm (ko-0,4-0,5/0,6) zlokalizowany wzdiuz ul. Lesnej lub odcinek sieci kanalizaci
ogolnosplawnej beton (po renowac]i metoda rekawa) @800 mm (ko-0,8), przeblegajacy czeciowo przez
teren dzialki 1071/10 w kierunku uficy Inwalidzkiej. Oba wskazane odcinki sq w eksploatacji ChSPWIK
Sp. z 0.0, a ich orlentacyjny przebieg przedstawiono kolorem brazowym na zajeczonym planie
sytuacyjnym - zatgczniku nr 1.
Inwestor winien maksymainie zagospodarowaé wszelkie wody opadowe i roztopowe powstajace na
terenie nieruchomoscl, we wlasnym zakresie i w obrebie swoich dzialek, nie zakidcajac stosunkow
wodnych na dziatkach sasiednich. Sposéb zagospodarowania wod opadowych i roztopowych, nalezy
przedstawic w dokumentacii technicznej, o ktdrej mowa w punkcie V.
Wigczenie przylacza kanalizacyinego do wskazanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé poprzez jedng
z istniejacych studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na tej sieci. Inwentaryzacig geodezying Istnisjacych
studni kanalizacyjnych Inwestor winien wykonaé we wiesnym zakresie na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej o kitrej mowa w pkt. IV. Aklualng karte inwentaryzacying studni kanalizacyjne|
Zlokalizowane] na wskazanej kanalizacji ogéinosplawnej, do kidrej zaprojektowano wlaczenie przylacza
kanalizacyjnego, nalezy zamiescié w dokumentacii projektowej.
Do budowy przylacza stosowad rury PVC- U min. SN8, PEHD min. SN8, PP min. SN8, kamionkowe lub
z zywic poliestrowych wzmacnianych wibknem szklanym o odpowiedniej sztywnosci obwodowe.
Srednica przylacza kanalizacyjnego powinna by¢ dostosowana do przewidzianej floci odprowadzanych
sciekow z budynku na podstawie obliczen, lecz nie mnigjsza niz DN150.
Zaglebienie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie powinno uwzgledniaé sirefe przemarzania gruntu,
z tym Ze jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno byé nie mniejsze niz glebokosé
przemarzania gruntu,
Minimalny spadek przylacza kanalizacyjnego w zaleznosci od jego Srednicy winien wynosié minimum:

- DN150 - 1,5%,

- DN200 - 1,0%,

- DN250 - 0,8%,

- DN300 - 0,6%.
Maksymalne spadki przylgcza w zaleznosci od materialu wynosza;

- kamionka i beton — 15%,

- tworzywa sztuczne — 25%.
Podsypke oraz zasypke przewoedéw wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez
producenta rur,
Rury kielichowe powinny by¢ uldadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow.
Kat wiaczenia kanaldw do studni kanalizacyjnych powinien sig zawiera¢ w zakresie od 45 stopni do 90
stopni | byé zgodny z kierunkiem przeptywu $ciekow.
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13.
14,

15.

W oprzypadies gdy rdznica wysokoZol pomigdzy rzedng dna kanalu wigczenego do siuchi rowizyjne,

& izgdng Kinety w tej studni przekiacza 0,5 meita, nalezy na whaczeniu kanaly zastosowal kaskade
kanalowg zewnairzna,

Zmiany kierunku przeptywu | spadku przylacza nalezy dokonywac w studniach kanalizacyjnych,

Studnie kanalizacyjne projeltowac z materialow w zaleznosci od stosowanych rur przewodowych. Studnie
kanalizacyjne projektowa¢ w wykonaniu szczelnym - szczelne przej$cia rur przez éciany studni, elementy
studni {aczy¢ przy pomocy uszczelek, stosowac prefabrykowane elementy studni.

Zwieczenia studzienek kanalizacyjnych powinny mie¢ odpowiedniq kiase, uzalezniong od usytuowania
w przekroju drogi i obciaZenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124,

16. Odleglocl przewodow kanalizacyjnych od obiektow budowlanych | podziemnego uzbrojenia przyjmowad

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - zeszyt 9" oraz z obowigzujacymi przepisami.

. Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,

nie powinno naruszaé bezpieczeristwa posadowienia tych przewodéw.

------

19. Jakos¢ Sciekéw wprowadzanych do kanalizacjl zewnetrznej powinna odpowiada¢ przepisom Ustawy

20.

21,

22,

1.

z dnia 7 czerwea 2001 . o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 2028 ze zm.).

Dla sciekow, ktorych jakos¢ nie odpowiada warunkom okreslonym w przepisach, przed odprowadzeniem
do sieci zewnglrznej nalezy stosowaé adpowiednie urzadzenia podczyszezajace.

Materialy uzywane do budowy przylaczy kanalizacyjnych powinny pesiadaé odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne | $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

Wybudowane przylacze kanalizacyjne bedzie wiasnoscig Inwestora | pozostanie w jego eksploatadii.

Warunki budowy i odbioru przylacza wodociggowego i kanalizaci.

Prace wigczeniowe do sieci przedsigbiorstwa oraz prace wynikajace z zakresu dokumentacji technicznej

o ktérej mowa w pkt. IV T odbiory robot zantkowych nalezy wykonywat pod nadzorem, pisemnie zleconym

do przedsigbiorstwa na minimum 7 dni przed rozpoczgciem robot. Druk ,,Zlecenie nadzoru technicznego

w zakresie przylaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych” jest dostepny w Blurze Obslugi Klienta lub na

stronie infemetowej przedsigbiorstwa - www.chspwik.p/ w zaldadce: Obsluga Klienta >> Whnioski dla

Klientéw/Zlecenie nadzoru technicznego.

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia podziemnego powstale podezas prac budowlanych zwigzanych

z budowg ww. przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych beda usuwane na koszt Inwestora,

Przed odbiorem korficowym przytacza wedociggowego i kanalizacyjnego Inwestor winien dostarczyé:

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza: uwierzytelniong mape zasadnicza, szkice polowe
z podang glebokosciag miejsca wiaczenia do siect przylacza wodociagowego oraz oznaczeniem ksztaliek
i armatury, wykaz wspolrzgdnych | wysokosci punkiéw geodezyjnych na piémie i na plycie CD, karty
inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych,

~ protokoly odbioru robét zantkowych,

- protokdl préby szczelnoéci przytacza wodociagowego,

- rysunek z zaznaczong lokalizacjg i opisem tabliczki orientacyjnej dia zasuwy wodociagowsj z domiarami
do punktéw stalych,

- protokol z pozytywnym wynikiem badania jako$ci wody,

- atesty na zastosowane materialy i armature.

5I7



fstiviefe mozlwose zecenia nrac gaodazyjnvch noszemil Frzedsiebiorstu, Osoba do kontaki . fukase
Byl tel. 501-606-995, 32/34-84-6G30.

4, Po skornplefowaniu dokumentéw odbiorowych nasiapi piotokolamy odbior kofcowy przylacza
wodociggowego | kanalizacyjnego z udzialem przedstawicieli stron, kiry jest warunkiem podpisania
umowy z przedsiebiorstwem o $wiadczenie uslug w zakresie zaopatrzenia w wode i odprowadzania
Sclekow.

5. W celu zawarcia umowy z przedsiehiorstwem w zakresie dostawy i odprowadzania $ciekow
z przedmiotowe] nieruchomoéci, po odbiorze koficowym przylecza wodociggowego | kanalizacyjnego,
halezy ziozy¢ w siedzibie przedsiebiorstwa w Chorzowie przy ul. Slkiadowej 1 wniosek dotyczacy zawarcia
umowy o zaopatrzenic w wode i odprowadzanie Sciekéw. Druki wnioskow sg dostepne na stronie
internetowe; - www.chspwik.pl w zaktadce: Obsfiga Kiienta >> Whioski dla Kiientow.

6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekow stanowi podstawe do montazu
wodomierza giownego oraz do korzystania z ustug przedsigbiorstwa.

7. W trakcie redlizacji inwestycji na budowie powinna znajdowaé sie dokumentacja techniczna, o kidrej mowa
w pkt, IV, z klauzulg uzgodnienia przez Spotke.

IV. Czesé informa‘cyjna.

1. W zakresie bu&owy przytacza wodociggowego | kanalizacyjnego, nalezy opracowaé dokumentacig
techniczna. Szczegdly rozwigzan technicznych powinny byé zgodne powyzszymi warunkami technicznymi,
aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa powinna miedzy innymi zawieraé:

- opis techniczny wraz z informacjami o zapotrzebowaniu na wode, ilodci, rodzaju i jakosci sciekow jakie
odprowadzane beda do wskazanej kanalizacji ogélnosptawnej, przy czym przedsiawione itosci Sciekow
powinny by¢ podparte niezbednymi obliczeniami, obliczenia do doboru wodomierza,

- kopig ninigjszych wartinkow technicznych przylgczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,

- slosowne pozwolenia i uzgodnienia, w tym w zakresie drogowym z zarzadcg pasa drogowego (jeZeli
dotyczy),

- oéwiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia - nie bedaca w jego posiadaniu, na
cele realizacji zaprojekiowanych na tej nieruchomosci przewodow wodociggowych i kanalizacyinych
(jezeli dotyczy),

- komplet rysunkéw zawierajgcy projekt zagospodarowania dzlalek z wrysowanym przebiegiem
projektowanych przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych wykonany na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, profile projektowanych przewodow
wodociagowych | kanalizacyinych, rysunki szczegblowych rozwigzan technicznych np.. schematy
montazowe, wezly podiaczeniowe, rysunek przedstawizjacy sposdb wiaczenia do istniejacej studni
kanalizacyjnej, rzut pomieszczenia wodomierzowego lub przekroje studnifkomory wodomierzowej ze
zwymiarowanym zestawem wodomierzowym z oznaczeniem osprzetu i armatury.

2. Dokumentacjg techniczng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w dwoch egzemplarzach. Opracowany projekt
jest sprawdzany i opiniowany przez stuzby techniczne przedsigbiorstwa. Jezeli projekt jest poprawny
nastepuje jego uzgodnienie. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacjii pozostaje w archiwum
Przedsiebiorstwa.

3. Ninigjsze warunki przylaczenia s waine przez okres dwoch lat od daly wystawienia i nie stanowig
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci, przez kitre przebiega¢ bedzie przytacze wodociagowe
i kanalizacyjpe oraz zgody na umieszczenie przylgcza wodociagowego | kanalizacyjnego w pasie
drogowym.
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Wik pivleeriie wydafe i wl odidesizal o psdsieionege wWe ook olmiowinege
LAGUSRIURIOWEIA sl nienuchoniosel, W praypadka isiomyeh dnian s spocohis Zagosponsadant
terenu nietuchormoscl nalezy wystapic ponownie o wydanie warunkow przylaczenia.

5. W ulicy Kollmanna zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa sluzgca do odwadniania nawierzehii odcinka
tej drogi, kiérej ChSPWIK Sp. z 0.0. nie eksploatuje i ktérej nie jest wiacicielern.,

8. Nalezy zwrocié uwage na bliskos¢ sieci wodociagowsj magistrainej $500 Zeliwo zlokalizowanej w pasie
drogowym ulicy Lesnej, ktdrej wlascicielem jest Gomoslaskie Przedsighiorstwo Wodociggow SA z siedzibg
pizy ul. Wojewddzkiej 19 w Katowicach, z kiorym nalezy dokonaé wszelkich uzgodnien wzgledem tego
urzadzenia wodnciggowego.

Z powazaniem

Firezes 'qdu
thovzowsko-Swiclocilowieks a Przedsleblorsteme
Wadociggdw | Kanalifaci $p. 2 0.0,

Zalacznik;
1. Plan sytuacyjny -1 szt.

Kopia;
1. ala.
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PREZYDENT MIASTA CHORZOW

(Nazwe orgunn wydajqorgo dokument)

Nr kancelaryjny: GE.L6642.1.296.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: C. 11462

Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: Chorzéw
Gmina: Chorzéw
Jednostka ewidencyjna: 246301_1, M. Chorzéw
Obreb: 0002

Chorzéw KA1C/0D025365/9
wiasnoét: SKARB PANSTWA ndxiat 171
wkyikowanie wieczyste: PIER LUIGI SPOLKA Z OGRANICZONA st 1/1
Do dnla:  05/12/2089 ODPOWIEDZIALNOSCIA
Siedziba; 41-506 Chorzdéw, ul. Raclawicka 29
Doy Powierzchnin NrKsiegi
. ) wkythdw i Wieozystej
Arkusz NlFIH: Bligsze uln'eaileme Opilsy ukythobw konturdw —— dziatki Iub
mepy dzialki polnzenin klnsy- wla wha oznaczenie innych
fikacyjrych doknmentbw
2 875110 przy ul. Lefngj Zurbanizowane tereny Bp 0,22 00122 Chorzdw
niezabudownne Iub w KAIC/00025369/9
trakeie zabudowy
|Id deimtki: 246301 1.0002.AR 2.875/10
2 88110 migdzy ul. Lesng aul Zurbanizowane tereny Bp 04259 0,4259 Chorzdw
‘Wilholma Kollmennn niezabudowane lub w KAICA0025369/9
trakeie zabudowy
dziglki: 246301 _1.0002.AR 2.888/10
2 1068710  [przy ul, Lefne) ‘lfmbmzwm tereny Bp 04713 04713 Chorziw
niezabudowane lnb w KA1CAO0025369/0
trekcie zabodowy
d deinlld: 246361 1.0002.AR 2,1063/10
2 1065/10  |przy vl. Lednej Zurbanizowsane tereny Bp 04608 0,4608 Chorzéw
niezabudowane lub w KAIC/00025369/9
trakcic mbudowy
Id dzialki: 246301 1.0002AR 2.1065/10
2 1070/18 przy ul Lednej Zurbanizowane tereny Bp 04168 04168 Chorzbw
niezabudowane lub w KAICAO025369/9
trakcie zabudowy
id dziakki: 246301 1.0002.AR 2.1070/1¢
1 1071710 |przy ul. Lesnej Zurbanizowane teremy Bp 0,4002 0,4002 Choczbw
miezstmdowane lub w EALCR0025365/%
trakecie zabudowy
{[d dzinlici: 246301 1.0002.AR 2.1071/10
2 118710 przy ul. Ledngg Zurbanizowane tereiry Bp 0,2032 0,2032 Chorzbw
niczsbudowane lub w KAIC/0025365/9
trakcie zabudowy
[ld deintki: 246301 1.0002.AR 2.1157/10
2 1159/t0 przy ul. Lednsj Zurbaniyowane teremy Bp 0,3971 08,3971 Chorzbw
niezabudowane lub w KAIC0002536979
trakeie zabudowy
Jd dziatki: 246301_1.0002.AR_2.1159/10
Reen: (27872 [2787m2

Nr jednostki rejestrowsj: G. 11617

Wydnakowsl s torwmnk. GUPODRSAM | 202300-23 W51 , GLAUKOS

Strona

3 Ostowy 2 i 16 Sotopisi 2006r, » oplecie sdishows) (D U022, ot 21421}
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Chorziw KA1C/00045876/2




wiasnosé: SKARB PANSTWA udziat 111
wspdtuzythowanit wieczyste SETO RECYKLING S.C. T. PURGOL, 8. GRZESICZAK udziat 1/9
(utamkowe): Siedziba: 41-506 Chorzdw, ul. Leina 61
Dodunia:  05/12208% Grzesiczak Seweryn, Marek (Tadewsz, Krystyns)

zam. 40-161 Katowice, al. Aleja Wajciecha Korfantego 104/5

Purge! Tomasz, Kenrad (Hubert, Aniels)

zam, 41-902 Bytom, i, Orlgt Lwowskich 6/7

ie wieczyste  PIER LUIGI SPOLKA Z OGRANICZONA udzisl 79
{ulamkowe): ODPOWIEDZIALNOSCLA
Dodnils: 05/12/2089 Siedziba: 41-506 Chorzéw, ul. Ractawicka 29
wepdtuzytkowenie wicczyste SYNTEZIS SPOLKA Z OGRANICZONA ndzial 1/9
(ulamkowe): ODPOWIEDZIALNOSCIA
Do dnia: 05/12/2089 Siedzibsa: 41-506 Chorabw, ul. Stalowa 17
Omaczenie . . Nr i
Kb i Powierzchnin Wi mi
Arkysz | Numier Blizane olwedlenie Opisy utytkéw kontwiw | ooy dziatii Tub
mapy dzislld polozenis Kasy- whs wha innych
. : B )L L] dokumentéw
) 118¥10 przy ul. Ledne] Zurbanizowane teremy Bp 0,i012 6,188 Chorrbw
niczsbudowane lub w KALC/00045876/2
l trakoie zabudowy
4 deieflci:  24630) 1.0002.AR 2.1153/10

| Rezom: |0,2818 {01818 |

Nr jednostki rejestrowej: G. 12320

Chorzéw KA1C/00053958/0
wiasnaéé: SKARE PANSTWA wdriel 171
urytkowanie wieczyste: PIER LUIGI SPOLKA Z OGRANICZONA udrist 171
Do dnia:  05/12/2089 ODPOWIEDZIALNORCTA
Siedziba: 41-506 Chorzbw, ul. Ractawicka 29
Oznnczenie Powierchni Wr Ksiegi
Az | N Blizsze akredlenic Opisy b Wieczystej
o . utytkdw deishi Iub
mapy | dziatki poldonia pary- | U | T | ccnscomie inayok
fikeoyinyeh] dokvmentbw
2 118810  [przy ul Lednej Zarhanizowane tereny Bp 10,2459 82550 Chorzdw
niezabndowane lub w KAI1CA0053958/0
licie gloloy
[id dmislki: 246301 1.0002.AR 2.115510

Wypis zawizm dane wedlug stanu ns dziedi: 22.02.2023
Sporzgdzil(s). Monika Bodera

ficznego
12 02~ 1173

1 plinge oplacis sktarkowej 1 zoduic £ L3 U vwy s daia 16 Esope! . 2006 o splas skolowe] (e 112022, poz 212 L31
Wydnoncl i keanik: ON_BODENA M, Xi29-03-2267:51 , GLAUKOS
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WYRYS Z MIEJISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
CHORZOW DLA CZESCI OBSZARU GMINY W REJONIE UL. LESNE)

(dz. nr 875/10, 884/10, 885/10, 868/10, 99.!:"/:70, 2}!05)7/1@ 1056/10, 1059/10, 1070/10, 1071/10,
10,

Legenda
%! Gazociag e strefy bezpleczeristwa
- Granica obszar gémiczego

. o o URZAD MIASTA CHORZOW
> X Linia wysokdego napigcia ze stref zbizenia “ydzlal Architektuy, Budowniciwe
_ . uspcdarki Przastrzonne)
|| KD~ Tereny drég publicznych 41500 Chorzéw, Rynek 1
KK - Tereny kolgjows lol. (32) 4165-334

«podnnst odpisu z oryginalen

Shofzow dn

|| P - Tereny produkcyjne 35.01. 2023
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA CHORZOW DLA TERENU POLOZONEGO
W REJONIE UL. LESNEJ

(dz. nr 875/10, 834/10, 885/10, 888/10, 995/10, 1067/10, 1056/10, 1059/10, 1070/10,
1071/10, 1072/10)

Rozdziat 1
Ustalenia ogdlne

§1
1. Niniejsze opracowanie zawiera ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chorzéw zwanego dalsj planem.

2. W ustalenlach planu uwzglednia sie postanowienia .Studium uwarunkowari ikierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorz6w”, a w szczeg6inosei postanowienia
dotyczace celow rozwoju | kierunkdw zagospodarowania przesirzennego obszaru z zachowaniem
walor6w przyrodniczych.

3. Ustalenia planu zostajg wyrazone w postaci:

a. tekstuplanuy,

b. rysunkéw planu ponumerowanych od 1 do 5 wykonanych w skali 1:5000 | stanowigcych
zalgcznik Nr 1,

¢. wykazu obiektbw wpisanych do Rejestru Zabytkéw Wojewddziwa Slaskiego -
stanowigcega zalgcznik Nr 2,

d. spisu obiektbw zabytkowych miasta Chorzowa - stanowigcego zalgcznik Nr 3,

€. spisu krzyzy 1 kapliczek z terenu Chorzowa — stanowigcego zatgcznik Nr 4,
rysunkéw granic udokumentowanych zi62 kopalin — wykonanych wskali 15000 —
stanowigcych zalgezniki Nr 5.1, Nr 5.2, Nr 5.3, Nr 5.4 i Nr 5.5,

-
:

4. Integraing czescig planu s3 nastepujace ustalenia oznaczone na rysunkach planu w skali 1:5000,
stanowiacych zatgcznik nr 1:
a. granica obszaru objetego planem;
b. linle ciggle rozgraniczajgce tereny oréinym przeznaczeniu podstawowym
i dopuszezalnym oraz o réznych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania wraz
z symbolami identyflkacyjnymi;
c. tereny objete ochrong wartosct kuliurowych:
- obiekty objete ochrong konserwatorska;
- chronione nieruchome dobra kultury, oraz
- strefy ochrony konserwatorskiej,

d. tereny objete ochrong wartosci krajobrazowych, oraz przyrodniczych;
8. tereny objete zakazem lub ograniczeniami zabudowy:
tereny zagrozone powodzig,
= tereny stare], plytkiej eksploatacji wegla kamiennego,

- lokalizacje szybdw gérniczych,

- strely ochrony sanitarnej od cmentarzy;

- strely ochronne zblizenia napowietrznych linii elekiroenergetycznych,

-  strefy bezpleczerisiwa gazociqgéw podwyZzszonego sredniego clénienia,
f. tereny przeznaczons dla realizacji inwestycji celu publicznego.

5. Pozostale oznaczenia na rysunkach planu majg charakter informacyjny.

Misjscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego Miasta Ghorzdw, uchwalony uchwalky Nr XXTl/430/2004 Rady Miasia
Chorzow z dnia 1 fipca 2004 r. (t]. Dz. Urz. Woj. Staskiego z 2021 r. poz.1100)
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§2
Celam regulacji zawartych w ustaleniach planu Jest:

1. ochrona interesu publicznego w zakresie:
a) budowy i modernizacji uktadu drogowego,
b) zachowanie wartosci Srodowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kuliurowego,
c¢) ochrony uzasadnionych intereséw prawnych oséb trzecich;

2. minimalizacja konflikiéw miedzy uzytkownikami przestrzeni;
3. ustalenie przeznaczenia, zasad | standardéw zagospodarowania terendw.

83
llekrot¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawle — naleXy przez to rozumieé ustawe o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80);

2) rozporzadzeniu — nale2y przez to rozumieé rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim pawinny odpowiadaé budynkl | ich usyiuowanie (Dz. U. z r.2002,
Nr 75);

3) planle — nalexy rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa,
stanowigcy przedmiot niniejszej uchwaly;

4) przeznaczenlu podstawowym - nalazy przez to rozumieé przypisanie danemu terenowi Scisle
okreglons] funkeji dominujacej pod wzgledem jej znaczenia dla obszaru jak izajmowanej
powierzchni terenu - w tym powierzchni zabudowy - wyznaczonemu liniaml rozgraniczajacymi;

5) przeznaczeniu uzupeiniajgcym - nale2y przaz to rozumieé funkcje dedatkowe, uzupetniajgce
przeznaczenie podstawowse, a nie powodujgce z nim kolizji;

6) Intensywnoécl zabudowy - nalezy przez to rozumieé wyrazony procentem udziat powierzchni
zabudowy wszystkich obieltéw na dzialce w stosunku do powierzchni te] dziatki;

7) dzialce budowlane] - nalezy przez to rozumieé dzialke o kiérej mowa w art. 2 pki 12 ustaw

8) oblekcle budowlanym — nale2y przez to rozumieé oblekty w rozumieniu art. 2 ust.3 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 80);

9) zabudowie $rédmiejekie] — nalezy przez to rozumieé zgrupowanie Intensywnej zabudowy,
o ki6rej mowa w § 3 pkt 1 rozporzadzenia;

10) zabudowie |ednorodzinne] — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe o kiérej mowa w § 3 pkt 2
rozporzgdzenia;

11) zabudowle wielorodzinne] — nalezy przez to rozumieé¢ zabudowe budynkiem lub budynkami
o kiérych w § 3 pkt 4a rozporzgdzenia;

12) zabudowie mieszkanlowe] mieszane] - nalezy przez to rozumie¢ zabudowe budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi;

13) budynkach uiylecznoscl publiczne] | budynkach zamleszkanla zblorowego — nalezy przez
1o rozumie¢ budynki o ktérych mowa w § 3 pkt. 5 i 6 rozporzadzenia.;

14) ustugach — nalezy przez to rozumieé obiekty lub ich cze$ci zwigzane z prowadzeniem
dzialalnoéci siuzacej do zaspokajania podstawowych potrzeb Iludzkich w zakresie handiu
detalicznego, gastronomii araz rzemiosia nieprodukeyjnego;

15) uslugach publicznych - nalezy przez to rozumieé dzialalnosé prowadzong w budynkach
uzytecznoscei publicznej | budynkach zamieszkania zbiorowego wraz z terenami niezbednymi do
wykonywania tej dziatalno&ci.

16) uslugach sportu - nalezy przez t0 rozumieé tereny icbiekly ofunkcjach sportowych
i rekreacyjnych pelnigce funkcje publiczne;

Misjscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennago Miasta Chorzdw, uchwalony vczhwalg Nr XXIV430/2004 Rady Miasta
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17) terenach produkcyjnych — nale2y przez fo rozumie¢ tereny przeznaczone pod funkcje zwiazane
z szeroko pojeta wytwoérczoscig oraz funkcjami takimi jak magazynowanie, skladowanie oraz
zawodowe uslugi produkeyjne i rzemieélnicze;

18) ustugach réZnych w tym rzemiosla produkcyjnego — nalezy przez to rozumleé ushugi w tym
rzemiosta produkcyjnego wykonywane w pomieszczeniach budynkdw zwigzanych z podstawowg
funkcijg terenu, kidrych powierzchnia uzytkowa nie przekracza 20 % calkowitej powierzchni
uzytkowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego Iub innego za wyjgtkiem budynku
jednorodzinnego, dla kiérego powierzchnia ustug okredlona zostala w ustawie Prawo budowiane;

19) drobnych usiugach wbudowanych - nalezy przez to rozumie¢ uslugi wiym rzemiosta
nieprodukcyjnego wykonywane w pomieszczeniach budynkéw zwigzanych z podstawows funkcja
terenu, ktérych powierzchnia uzytkowa nie przekracza 20 % calkowitej powierzchni uzytkowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego iub innego za wyijatkiem budynku jednorodzinnego, dla
ktérego powierzchnia ustug okreslona zostata w ustawie Prawo budowlane;

20) terenach zlelen] parkowe] - nalezy przez to rozumied tereny zieleni i zadrzewient pelniace
funkcje parkowe, oraz zielefic6w | skwer6w;

21) terenach zielen! izolacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ tereny zieleni i zadrzewieri petniace
funkcje stref izolacyjnych wzdhuz drég, oraz od przemystu i cmentarzy;

22) terenach rolniczych - nalezy przez to rozumie¢ tereny w rozumieniu ustawy o achronie gruntéw
rolnych i legnych;

23) powlerzchnl blologlcznle czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie terenu okreslong
w § 3 pkt 22 rozporzadzenia;

24) Inwestycjach celu publicznego — nale2y przez {0 rozumie¢ dziatania okre$lone w art. 2 punkt 5
ustawy;

25) obszarze ograniczonego uytkowanla — nalezy przez to rozumie¢ obszar utworzony na
podstawie art.135 ustawy Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62);

26) obszarze oddzlalywanla obiektu — nalezy przez to rozumie¢ obszar okreélony w ustawie Prawo
budowlane;

27) rewaloryzacjl — nalezy przez o rozumie¢ przywrdcenie wartosci wskazanych obiekiow
o szczegbinej wartosc! zabytkowej;

28) rewltalizac]l — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowe dziatania podejmowane w dzielnicach
miasta wskazanych w misjskich programach rewitalizacji;

29) rekultywac]l — nalezy przez to rozumieé dziatania majgce na cslu przywrécenie powisrzchni
ziem! do stanu przydatnoscei inwestycyinej,

30) urzadzenlach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia iechniczne w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane;

31) przekszialcenlach — nalezy przez to rozumie¢ zmiany istnisjacego zagospodarowania terenu
majace na celu doprowadzenie tego zagospodarowania do slanu zgodnegoe z przepisami
szczegbinymi przy zachowaniu przeznaczenia podstawowego;

32) dzislainogcl nleuclatliwe] - nalezy przez to rozumie¢ realizacje przedsigwzigcla nie
wymlenionego w przepisach odrebnych w sprawie okresiania przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na érodowisko, aponadio dziatalnod¢ nie wywolujacy zjawisk lub stanéw
utrudniajgcych 2ycie, a zwlaszcza hatasu, wibrac]l, zanieczyszczelh powietrza | wod.

33) ustawle o odpadach — nalezy przez to rozumie¢ ustawe o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
{Dz. U. z 2001, Nr 62 poz. 628)

§4
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenéw w decyzjach administracyjnych nalezy okresia¢
w oparciu o ustalenia odnoszace sig do ferenéw wyznaczonych na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi z uwzglednieniemn:
1) ustalen ogdinych zawartych w rozdz. I;
2) ustaler dodatkowych zawartych w rozdziale Il;

Miajscowy plan opdiny zagospodarowania przestrzennego Miasta Choizdw, uchwalony uchwaly Nr JXOX1/430/2004 Rady Miasta
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3) ustaleri zawarlych w rozdziatach Il IV i V;
4) ustaler rysunku planu, o kirych mowa w § 1 ust.3,

2. Jako zgodne z planem uznaje sie:
1) wyznaczenie nowych izmiany istnisjgcych tras urzadzeri liniowych oraz terenow

2)

3)

4)

5)

6)

7

7)
8)

9)

urzqdzen zwigzanych z rozbudowe systemu infrastruktury techniczne] niezbednej dia

funkcji wyznaczonych w planie, stosownie do warunkéw wynikajgcych ze szczegblowych

rozwigzan technicznych, kidre projektowane beda w obszarze opracowania.

budowe obiektéw matej architektury oraz nowych budowli o wysokosci nieprzekraczajace)

18,0 m (za wyigtkiem stupéw przesylowych energli elekirycznej, dia kiérych nie ogranicza
sig wysokoscl,), chyba 2e w dalsze] czesci uchwaly ustalono Inaczej;

realizacje elementéw malej architeklury ibudowll takich jak: wolnosiojgce maszly
antenowe iwolnostojgce trwale zwigzane zgruntem urzgdzenia reklamowe
z zachowaniem warunk6w technicznych wynikajacych z rozporzadzenia;

wszelkie planowane roboty zwigzane z modemizacig istniejacych ulic, w tym poszerzenie
paséw dragowych | przekladka sieci kolidujgcych z tymi zamierzeniam! zmierzajace do
uzyskania docelowej szerokosci drogi w liniach rozgraniczajgcych;

roboty budowlane prowadzone na ismiejacych obiektach wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nimi zwigzanymi majace na celu doprowadzenie ich do zgodnosci
z ustaleniami planu | przepisami odrebnymi w zakresie prowadzonych robét;

przebudowy istniejacych obiekiéw wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nimi zwiqzanym!
majgce na celu doprowadzenie ich do zgodnosci zustaleniami planu i przepisami
odrgbnymi;

budowe w granicy dzialki oile nie bedzie ona sprzeczna ze spoleczno-gospodarczym
przeznaczenlem prawa uzytkowania i z zasadami wspdizycia spolecznego.

realizacje $clezek rowerowych, ciggéw pieszych | pieszo-rowerowych;

realizacje budowl | infrastruktury kolejowej niezbedne] do prowadzenia pasazerskiego
ruchu kolajowego;

eksploatacje kopalin w sposob kiry:

- nie ograniczy mozliwoéci realizacji funkeji okreslonych planem,

- zapewni ulrzymanie wiasciwego stanu technicznego istniejacych obiekiow
budowlanych oraz sieci, budowli | urzgdzet infrastruktury technicznej,

- bedzie wykorzystywat wszystide najlepsze dostgpne techniki dla ograniczenia
negatywnego wplywu eksploatacii gérniczej na rodowisko, w tym mienie ludzi,
wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnig ziemi, gleby, rzezbg
terenu i inne elementy srodowiska,

- nie spowoduje zmian hydrograficznych, a w szczeg 6Inodci zmian kierunku splywu
wéd powierzchniowych | powstawania nowych zalewvisk,
nie przekroczy odpomosci istniejacej zabudowy | zagospodarowania powierzchni
na wplywy deformacii ciagtych podioza oraz na wphywy wstrzasbw gérniczych.

10) budowe nowych, wolnostojgcych masziéw antenowych w odlegloscl wigkszej niz 150 m

od terenéw zabudowy mieszkaniowej;

11) utrzymanie Istniejacych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej z mozliwoscig jej

przebudowy | rozbudowy;

12) do czasu realizacji ustaleh planu - dotychczasowy spostb uiytkowania tersnbw

i obiektéw, bez moziiwosci rozwoju | rozbudowy funkciji niez godnych z planem.

1. Stosuje sie symbole identyflkacyjne terenéw wyznaczonych ciagtyri liniami rozgraniczajacynmi,
o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt c.

CC

—{ereny zabudowy $rédmiejskiej

Migjscowy pian ogbiny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzdw, uchwalony uc hwailq Nr JO(I/430/2004 Rady Miaste
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MN -—tereny zabudowy mieszkaniowej jednoredzinne;,

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

M -~ tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej,

MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoradzinne] z usiugami w tym rzemiosta,
MWR - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami w tym rzemiosfa,
MR - tereny zabudowy mieszanej z uslugami w tym w tym rzemiosla,

U —tereny ustug,

UP —tereny ustug publicznych,

US -tereny sportu i rekreacii,

P - tereny produkcyine,

ZN —tereny zieleni objete ochrong przyrody,

ZP  —tereny zisleni o funkcji parkowej,

2l -tereny zieleni miejskiej o funkcji zieleni izolacyjne| | zadrzewienia,

ZC —tereny zieleni cmentarnej,

ZL  —tereny laséw ochronnych,

ZD —tereny zieleni dzialkowej,

R —tereny rolnicze,

RU —tereny produkgii rolnej,

WS —tereny wid powierzchniowych,

TW —tereny urzgdzen technicznych - wodociggi,

TK —tereny urzgdzen technicznych - kanalizacja, oczyszczalnie $ciekéw, przepompownie,
TO —tereny urzadzefi technicznych — skladowiska odpadéw komunalnych,

KD —tereny drég publicznych,

KS —terony zespolow garazowych i parkingéw,

KK —tereny kolejowe.

2. Symboie identyfikacyjne o kiérych mowa w punkcie 1 stosowane sg jako podstawowe symbole
okreslajgce przeznaczenie terenu zastosowane w ustaleniach ogéinych planu.

3. W ustaleniach dodatkowych stosuje si¢ symbole uzupelniajgce przeznaczenie isposcby
zagospodarowania terenu, oznaczajgce szczegéine warunki zagospodarowania lub jego ochrony.

4. Ustala sig¢ zasady okreslania przeznaczenia terenéw wediug tabeli:

5. Wprowadza si¢ dodatkowe symbole okreslajace szczegéine warunki lokalizac)i inwestycii
wynikajgce z uwarunkowari:
1) tereny objgte zakazem lub ograniczeniami zabudowy z uwagi na:
a) wystepujgoe pustki po starej, piytkiej eksploatacji wegla kamiennego - zasieg
strefy wskazano na rysunkach planu oraz oznaczeniem @, np MN/ G,
b) tereny zagrozone powodzig - zasleg strefy wskazano na rysunkach planu oraz
oznaczeniem ZZ, np MN/ Z2,
c) ochrony sanitarnej od cmentarzy - zasigg stref wskazano na rysunku planu;
2) tereny objete ochrong wynikajacs z przepiséw odrgbnych lub wskazane do objecia takg
ochrona:
a) ochrona wartosci kulturowych X - zasigg stref ochrony konserwatorskiej np.
MW/X oraz chronione nieruchome dobra kultury wskazano na rysunku planu,
3) tereny przeznaczone do rekultywacji - RE, wskazane na rysunku planu

6. Okresla sie zasady obshugi technicznej w rozdz. v
-  zaopatrzenia w wode,
- zasilania w gaz,

Migjscowy plen ogdiny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzéw, uchwalony uchwaly Nr XXI1430/2004 Rady Miasta
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- zaopatrzenia w energie elekiryczng,
- telekomunikacii
- odprowadzenia Sciekdw,

gospodarke odpadami.

7. Obszar polozony jest w granicach udokumentowanych zidz:
1) wegla kamiennego:
- Barbara-Chorzéw” (ID 333},
- Barbara-Chorzéw 2° (ID 17177),
- Kleofas® (ID 321),
- Polska-Wirek” (ID 370},
- Rozalia” (6874),
- Siemianowice” (ID 365),
- wSigsk” (ID 354),
- Wujek” {ID 323);
2) surowcéw ilastych:
- Barbara” {ID 2056).

§6 .
Ustala slg przeznaczenie, oraz ogdine zasady i standardy ksztalowania zabudowy oraz urzadzania
terenéw obowiazujace na obszarze objglym planem i oznaczonym symbolem:

11. P -TERENY PRODUKCYJNE na kidrych:
1) ustala sig zasady:

a) wykorzystania terenu pod funkcje zwigzane z szeroko pojgta wytwérczoscia, oraz
funkcjami takimi jak magazynowanie, skladowanie, ustugi logistyczne, zawodowe
ustugi produkcyjne, rzemiesinicze i przetwbrcze,

2) dopuszcza sle:

a) lokalizacje inwestycji nie zagrazajgcych bezpieczefistwu 2ycia izdrowia
ludzkiego,

b) zmiane zagespodarowania terenu oraz zmiang sposobu uzytkowania obiskiow
jub ich czescl pod warunkami wynikajacymi z ppunkiu @) oraz zgodnie
Z przeznaczenism ferenu,

¢) lokalizacje budynkow uzytecznosci publicznej za wyjatiiem obiekiéw usiug nauki
i szkolnictwa poza osrodkami szkoleniowyml, oraz opieki zdrowoine] poza
zaldadami podstawowe] opieki zdrowoinaj,

d) realizacje obiekiéw handlowych o powlerzchni sprzedazowej do 2000 m? pod
warunkiem realizacji miejsc postojowych i parkingowvych w formie parkingéw pod-
iub naziemnych w ilodcl nie mnigjszej niz 1 miejsce postojowego na kazde 20 m?
pow. sprzedazowe] - w granicy terenu objetego inwestycia;

e) realizace lokali mieszkalnych i pokoi hotelowych w budynkach administracyjnych
stanowigcych {acznie nie wiecej niz 16% cale] powierzchni biurowej 2akiadu,

N lokalizacje staciji paliw,

g) budowe obiekiéw przemystowych wyzszych niz 18,0 m o ile jest to uzasadnione
procesami technologicznymi zakiadu;

3) ustala slg¢ zakazy:

a) skiadowania materialéw i substanciji niebezpiecznyl,

b) magazynowania, odzysku Iunleszkodiiwiania odpadéw niebezpiecznych
niezgodnie z ustawg o odpadach,

¢) lokalizacji budynkow mieszkalnych.

Migjscowy plan opdiny zagospodarowania przestrzennsgo Migsta Chorzow, uchwalony uc-rrvel Nr XX1/430/2004 Rady Miasta
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4) ustala slg nakazy:

a) realizacji miejsc postojowych i parkingowych w ilosci niezbednej do wiasciwego
funkcjonowania zaktadu, - w granicy terenu objgtego inwestycja;

b) realizacji dr6g wewnetrznych niszbednych do prawidiowego skomunikowania
terenu,

c) wprowadzenia zigleni wysokiej — izolacyjnej na terenach adaptowanych
i przeksztalcanych,

d) w pracach adaptacyjnych ustala sig urzadzenie co najmniej 10% powierzchni
dziatek jako powiarzchni biologicznie czynne;j,

Rozdziat ll
Ustalenia dodatkowe

§7
Zgodnie z § 4 pkt 1 ust 2 ustala sig jako uzupelnienie ustaleri ogéinych:

2. ../G - TERENY OBJETE OGRANICZENIAMI ZABUDOWY KUBATUROWEJ Z UWAGI NA
WYSTEPUJACE PUSTKI PO STAREJ, PLYTKIEJ EKSPLOATACJl WEGLA KAMIENNEGO
na ktérych:

1) ustala sle¢ zasady:

a) lokalizacji inwestycji na warunkach okreslonych w stanowisku organu nadzoru
gbmiczego dotyczacym warunkéw realizacji, w szczegbinoscl potrzeby
wykonywania opracowari  specjalistycznych  (ekspertyz) i niezbedrych
zabezpieczeri.

b) wrejonie szybbw gorniczych przed rozpoczeciem Inwestycii nalezy wykonad
wiagciwe zabezpieczenie obiekiu,

7. ../P - TERENY ZWIAZANE Z PRZEKSZTALCENIAM ISTNIEJACEJ ZABUDOWY | TERENU
na ktérych;
1) ustala sle zasady:

a) realizacll Inwestycjl zmierzajgcych do przekszialcenia terentéw i zabudowy
funkcjonujacej w obszarach o wskazanym ograniczeniu takiej zabudowy: na
terenach zagrozonych powodzig, starej, plytkiej eksploatacji wegla kamiennego,
innymi ograniczeniami,

b) przekszialceri  zabudowy  funkcjonujacej wwarunkach  sprzeeznych
z obowigzujgcymi przepisami szczegdinymi:

c) przekszialcania istniejacej zabudowy, ograniczania chaosu przestrzennego
i ograniczenia zabudowy gospodarczej na dziaticach,

2) dodatkowo ustala sle:

a) dla terenéw oznaczonych symbolem MN/P:

-  zakaz lokalizacji oblektéw poza wymienionymi w § 6 punkt 2,

- zakaz odbudowy, nadbudowy |rozbudowy obiekiéw niezgodnych
z ustaleniami planu | warunkami wymienionymi w § 6 punkt 2,

- dopuszcza si¢ wszelkie roboty budowlane zwigzane z podnoszeniem
standardu budynkéw mieszkaniowych pod warunkiem zachowania zasad
wynikajacych z ustale planu | przepiséw prawa budowlanego.

b) dla terenéw oznaczonych symbolem MW/P:

- obowigzek przeksztatcert zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnegj
funkcjonujacej w warunkach sprzecznych z obowigzujgcymi przepisami
szczegbinymi,

Migjscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzow, uchwalony uchwalg Nr XX1l/480/2004 Rady Miasta
Chorzow z dnia 1 fipca 2004 . (1. Dz. Uirz. Woj. Sigsklego z 2021 r. poz.1100)

strona7/10



- dopuszcza sie wszelkie roboty budowlane zapewniajgce wiasciwe
utrzymanie obiektéw,

- dopuszcza sie adaplacje istniejgeych obiektow i terenu na cele usiugowe
ze szczegbinym uwzglednieniem parterow budynkow.

c) dlaterendw oznaczonych symbolem P/P:

- o ile funkcja P nie jest wigzana z inng funkcjg towarzyszacq dopuszcza
sie zbleranie, magazynowanie, odzysk iunieszkodliwianie odpadéw
niebezpiscznych pod warunkism, ze speinione beda wymogi okreslone
wustawie o odpadach. Dopuszczenie to nie doiyczy dzielnicy
Srédmlescie.

- dopuszcza sie skladowanie wraz zprzetwarzaniem odpadéw
wislkogabarytowych.

d) dla terenéw oznaczonych symbolem KD/P:

- koniecznosé ich przebudowy z podniesieniem parametréw technicznych

i uzytkowych odpowiadajacych klasom tych dr6g-
e) dla terendw oznaczonych symbolem KK/P:

- dopuszcza sig adaptacje istnieigoych terendw dia celéw drég publicznych
(komunikacjl samochodowej, drég rowerowych, komunikacii piesze)).

- dopuszcza sig przeznaczenie torenéw dla potrzeb funkcji wystepujgcych

w jodnostkach przylegtych.
Rozdzlat il
Ustalenla w 2akresls ochrony | ksztaliowania srodowliska
§o L
Usiala sie nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania §rodowiska przyrodniczego obowigzujace
w granicach opracowania:
1. Ustala sie zakaz lokalizacjl nowych Inwestycji lub rozbudowy istniejacych mogacych znaczaco

cddzialywaé na s$rodowisko, dla ki6rych obowigzkowe jest sporzadzenle raporiu, jesll
Z posigpowania zwigzanego zoceng oddzialywania na érodowisko wynika¢é moze brak
mozliwosci dotrzymania standardéw jakosci srodowiska dla terendow mieszkalnictwa, rekreacyjno-
sportowych, szpitali i doméw opieki spolecznej, budynkow zwigzanych ze stalym Iu!:
wielogodzinnym pobytem dzieci | mlodziezy polozonych poza granicami projektowanej inwestycjl,
za wyjgtkiem inwestycji drogowych isieciowych okreslonych prZez ustalenia planu oraz
okreslonych w § 4 ust 2 pkt 8).

W zakresie ochrony wdd podziemnych: .
a) zakaz stosowania rozwigzan technicznych w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, ktbre
mogg powodowaé dostawanie sle sclekéw do gruntu,
b) obowigzek sporzadzania dokumentacii hydrogeologicznej dia przedsigwzied, kibre mogq
zanieczyscié wody podziemne.

W zakresie ochrony powietrza: .

a) ustala sie obowigzek ochrony powietrza polegajgcy ma zapobieganiu powstawaniu
i ograniczeniu wprowadzanych do powistrza substancji ze nieczyszczajgcych do poziomu
nie przekraczajacego obowigzujacych wielkosci dopuszczalnych stgzed substanci
wedlug zasad okreslonych w rozporzadzeniach wydanych przez wiasciwego mimstr_a,

b) przy budowie nowych, przebudowle, rozbudowie, adaptacii lub modernizacy obiektow
ustala sig nakaz realizacji i korzystania z systeméw grzevwczych © wysokiej efeldyu'vnosci
energetyczno — ekologicznej, dostosowanyoh do cbowigz ujacych wymogéw istniejgcych

Miajscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego Miasts Chorzéw, uchwalony Lichwall Nr XXil/430/2004 Rady Miasia
Chorzdw z drila 1 lipca 2004 r. (). Dz. Urz. Woj. Skystdego 2 2021 r. paz.1100)
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instalacji iurzadzen niepowodujacych ponadnormatywnej emisji substancji i energi,
o ktdrych mowa w art.3 pkt 4) ustawy z 7 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj.
Dz.U. 22017r. poz.519 zpbiniejszymi zmianami) przy uwzglednieniu przepisow
Uchwaly nr V/36/1/2017 Sejmiku Wojewtddziwa Slaskisgo z dnia 7 kwietnia 2017r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewédziwa $laskiego ograniczefi w zakresie
eksploatac]i instalacji. w kiérych nasiepuje spalanie paliw.

4, W zakresie ochrony przed hatasem:
a) obowigzek zachowania maksymalnej lloéci istniejgee) zieleni niskiej | wysokiej,
b) obowigzek nasadzer nowej zieleni wysokisj i niskiej od strony drég i istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, oraz od strony terendw kolejowych zzachowaniom warunkéw
okreslonych w rozporzgdzeniu ministra transportu i gospodarki morskiej.

5. W zakresie posigpowania z odpadami:

a) zakaz zanieczyszczania gruntu substancjami szkodliwymi oraz nakaz realizacji systemu
oczyszczania,

b) prowadzenie racjonainej gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z przyjetym przez
miasto programem ochrony $rodowiska na podstawie przepiséw o utrzymaniu
wczystoéci;

c) koniecznosc ustalania dla projeklowanych przedsiewzie¢ warunkéw skiadowania oraz
sposobu postepowania z odpadami zgodnie z ustawg o odpadach.

Rozdzlat V
Ustalenie zasad obslugi w zakresie infrastruktury techniczne)

§11
1. Zasady zaopatrzenla w wode:
- zistniejacych sieci wodociggowych magistralnych,
2. Zasady zasllanla w gaz:
-z isiniejgce] sieci gazowej i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, indywidualni odbiorcy wg
odrgbnie zawieranych umdw z dystrybutorem
3. Zasady zaopatrzenla w energle elekiryczna:
- poprzez realizacje stacji transformatorowych realizowanych na terenach wtasnych
uzytkownikéw terendw
4. Zasady odprowadzenla $clekéw:
- doistniejgcej oczyszczalni $ciekéw ,Klimzowiec”
5. Zasady odprowadzenla wéd opadowych:
- poprzez system istniejgcych iprojektowanych kolektoréw z odprowadzeniem wéd do
cdbiornika
6. Zasady obslugl telekomunikacyjnej
- zistniejgcych i projekiowanych sieci telekomunikacyjnych réznych operatoréw.

Rozdzlal Vi
ustalenie stawki procentows| stuZgce] naliczenla opiat 2 tytulu wzrostu wartoéel nieruchomosel
w zwigzku z uchwalenlem zmlany planu.

§12
Ustala sig¢ nastepujgce stawki proceniowe dla nieruchomosci polozonych w granicach obszanu
objetego planem:

1. Dla dzialek polozonych na terenach oznaczonych symbolem U ustala sie stawke procentows
réwng 10 % - slownie dziesieé procent,

Misjscowy plan ogdiny zegospodarowania przesirzennsgo Migsta Ghorzdw, uchwalony uchwalg Nr XOC1/430/2004 Rady Migsta
Chorzéw z dnia 1 lipca 2004 r. (t]. Dz. Urz. Woj. Siaskiego z 2021 r. pa2.1100)
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2. Dla dzialek polozonych na terenach oznaczonych symbolem P ustala si¢ stawke procentowg
réwng 10 % - stownie dziesiet procent

3. Dla dzialek polozonych na terenach na kidrych dopuszcza sie realizacle stacji paliw ustala sl¢
stawke procentowa réwna 30 % ustalang na postawie art. 63 ust.3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80).

4. Ustalenie, o ktérym mowa w punktach 1, 2 i 3 oznacza, 2e Prezydent Miasta Chorz6w moze
pobieraé jednorazowq oplate, o ktore] mowa w art.36 ust.3 ustawy zdnia 7 lipca 1994r.
0 zagospodarowaniu przesirzennym (jednolity tekst Dz.U. nr 15 z1989r. z pdzniejszymi
Zmianami).

Misjscowy plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego Miesta Chorzéw, uchwalony uchwelg Nr XXIV430/2004 Rady Miasta
Chorztw z dnia 1 peg 2004 r. (L. Dz, Urz. Wo). Siaskiego 2 2621 r. poz. 1100)
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ANALIZA EKONOMICZNA 1 EKOLOGICZNA

Hala produkeyjno-magazynowa Pier Luigi Sp. z 0. © Marcin Nowak

INFORMACIE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGT

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE) Ay [m?] 5098,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACI " [wW] 146700
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACTI Qnd [kwh/rok] 243658
ﬁms?wmm NA ENERGIE KORCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eapomuv  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENTA o W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qene [kwWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eepome  [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) dw W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKQWE] Qw.nc [kwh/rok] 23878
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN FOMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Esipomw  LkKWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSELGTWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACTI O$SWIETLENIOWE) & [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eupet  [KWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI

DOSTEPNE WARTANTY PRZYEACZENTA DO ZEWNETRZNYCH SIEC

Zestawienie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0 strona 1z 22



CHARAKTERYSTYKA WARTANTU OBLICZER

Ogrzewanie hal aparatami grzewczo-wentylacyjnymi 2 nagrzewnicami elektrycznymi + ogrzewanie podiogowe w biurowcu zasilane z

pompy ciepla niskotemperaturowej.
INFORMACIE O BUDYNKU

PGWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 5098,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACT [ wi 146700
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA 1 WENTYLACH Qrna {kwh/rok] 243658
Wmmmnm DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T Eupomuy  [KWH/rok) 0
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA b w1 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qere [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eepomc  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWARNIA CIEPLE) WODY UZYTKOWE) bw [w)
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CTEFLE] WODY UZYTKOWE] Qw,ra [kWh/rok] 23878
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY Eepomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACIT OSWIETLENIOWE] o [w] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eupomt  [KWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGIE ELEKTRYCZMNE

| NOSNIKI ENERGIT [ JEDNOSTKOWE EMISIE ZANIECZYSZCZEN

| NOSNIK ENERGII

PALIWO

UDZIAL |

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCIA
PV

PARAMETRY PRACY

EMISJA JEDNOSTKOWA

50,

w

0,y

NO,

PYL

SADZA

BAP

0,000 kg/MWh

0,000 kg/MWh

0,00 kg/MWh

0,000 kg/MWh

0,0000 ka/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 ka/MWh

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

ZUZVCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA 1 WENTYLACST

Q-!,nd

[kwWh/rok]

243658

Zestawlenie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0
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[ No$NIK ENERGET

PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna M Qe Hy B
kWh/rok kWh/rok
243658 1,170 208255 1 kWh/kWh 208254,70 kWh
50, co o, NO; PYL SADZA BAP
kairok kol ka/rok kafrok ko/rok kgirok Kafrok
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
| ZUEYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE) DO NAPEDU URZADZEN POMOCNIGZYCH I EMISIA ZANTECZYSZCZEN ]
an:omzesowame NA ENERGIE KORCOWA, DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA [ Eepommy  [KWh/roK] 0

CIEPLA WOD ;SRS s e e Rt S s =iz el o 3]

| ZUIYCIE PALTW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOW# DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWED Qi [KWh/rok] 23878
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAE
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PY
OPIS SYSTEMU
UWAGT
Qné Y Q H. B
kWh/iok kWh/rok
0,898 26590 1 kWh/kWh 26590,20 kWh
CO; NG,
hqsgzuk hCO[m kafrok la/rok mw[mkl mmm BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
[ ZUZVCIE ENERGIT ELEKTRYCZNE 1 DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 1 EMISIA ZANIFCZYSZCZEN . }
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Eai,pom,w [kWh/rok] 0

EMISIE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACA

S02 coz

Sadza

gm0 |

E

Zestawienie sporzadzone za pomoca programu Audytor EKO 1.0
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I OPIS S0s NO; o [«sY PYLY SADZA BAP
kgrok kgtrok kgrok kgirok kairok kairok kajrok
l ENERGIA
ELEKTRYCZNA
)
I L

502 NO2 : co2 Fyky Sadza BAP

OPIS SOy NOy co (2273 PYLY SADZA, BAP

l ENERGIA
ELEKTRYCZNA

EMISJA ZANIECZYSZCZEN 7 PODZIALEM MA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

i
_, |
2 _ _L = /B [ |
: ! { | I
1 1 ] | |
! l i i i
: ; i | i
| e | |
=- | |
| ! ‘ | | . i
i 1 T T : i T v i T T [ : i T ¥ i i
502 NO2 Co co2 Pyly Sadza BAP
T 50, NO; [74] 0, PYEY SADZA BAP
ka/rok kgirok kg/rok kg/rok kafrok keg/rok kg/rok
Ogrzewanie i
wentvlacia
Ciepla woda
|_ RAZEM

EMISIA ZANIECZYSZCZEN 7 PODZIALEM NA PALTWA W WARIANCIE OBLICZE!

I
i
| | | ’
\ i
! s ey : s ,
502 NO2 CO CO2 By Sadza BAP

Zestawienie sporzadzone za pomocy programu Audytor EKO 1.0 strona 4 z 22



Elekirycme

l e 50, NO; ) 0, PYLY SADZA BAP
kgfrok ko/rok kg/rok kg/rok kofrok ka/rok kafrok

l ENERGIA

BN _ELEKTRYCZNA

| RAZEM

ZUZYCIE PALIW

CGRZEWANIE I WENTYLACIK

1000 000 R |

LY PSSRV NP WA

100 000+ ——

R

10 000- i
ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUZYCIE
208 254,70  kwh

L ENERGIA ELEKTRYCZNA

CIEPLA WOD

100 000~ = oL TR -
:
3
10 000 -+~ — -
1
1
1000-
ENERGIA ELEKTRYCZNA
| PALIWO 2UZYCIE
[ ENERGIA ELECTRYCZNA 2659020 KWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

1 000 000+
100 000 =
10000
1000~ -
ENERGIA ELEKTRYCZNA
[ PALIWO el 1E CHEODZENIE l CIEPLAWODA | OSWIETLEMEE f ?i RAZEM
. ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 208 254,70 26 590,20 234 844,90
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KOSZTY ZUZYCIA PALIW

SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE m“m,.
[z8/rok]
234844,90
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA KWh/rok 185527,47
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIEPALIWA | ZUPYCIE PALTWA
%ﬂmm"; mﬁgg& PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA AT OPLATA
gty oy CHEODZENIA POMOCNICZY CSWIETLENIA JEDNQSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KoszT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [ [#] (1] [zh [z4] [2] [=1}
208254,70 26590,20 0,79 zt/kwWh
164521,21 21006,26

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

200 000%
180 000=
160 0005

1400003 ~

120 000

-

100 000

80 0003

60 0003

40 0003

20 000 T

D.'

PALIWO

ZUZYCIE

[ ENERGIA ELEKTRYCZNA

164 521,21

zlfrok

CIEPEA WODA

26 000

T — ey

i e

24000

220003 =

20 000+

18 000

16 000

14 000

120003

10 0005~~~

80003

60003

40002
20003~
0-.. Saw

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALTWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

21 006,

26  zifrok

Zestawienie sporzadzone za pomocq programu Audytor EKO 1.0
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220 000

200 0003

180 000

160 0003'

140 0003
120 000

100 0005

=

80 0003

60 0003

40 0003

20 000 F+rrrrorrmmt e s e

0_'

PALTWO

.

=

ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRIEWANIE | =
I WENTYLACIA E, CHEODZENIE g

CIEPEA WODA

OSWIETLENIE

1

2

ENERGIA F1EKTRYCZNA

| Zi/rok E

164 521,21 |

21 006,26

185 527,47

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
Pompa ciepla 16 kW
RODZAJ SYSTEMU JEDNGSTKA KOSZTU | KGSZT JEDNOST. |
Ogrzewanie | wentylacja i 25000,00 =
105¢ KOSZLAOCIATRONY. CYKL 2YCIA UTRZYMANIE LISUNIECIE e usmu?grm
[ [lata] [%%/rok] [%] [ [#]
1,00 szt. 25000,00 30 3,00 0,00 750,00 0,00
NAZWA KO5ZTU
Agw 2 nagrzewnicami elektyczmymi
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKAKOSZTU | KOSZT JEDNOST. |
QOgrzewanie i wentylacja z 77000,00 zi
1LOSE st CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AR A usms:?m
(= [lata] [%/rok] [%] [ 2]}
1,00 szt. 77000,00 30 3,00 0,00 2310,00 0,00

120 000

110 0003 -
100 0003
90 0003 ——
80 0005
70 0005

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIALEM NA SYSTEM[

60 0003

50 0003

40 0002

30 000

200003 —--

100005
g-——F
Ogrzewanie

i wentylacja

st b 8. 4 et e gy weimins mp e e

C

b . '
hodzenie

+

Ciepta woda

Oswietiznie

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
IWENTYLACIA |

CHLODZENIE

1] CIEPLA WODA
9]

OSWIETLENIE

Imm

h Elektryczne

102 000,00

102 000,00
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WYNIKE ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZ

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGH

LACZNE KOSZTY INWESTYCYINE {#] - 1?2000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [2] 188587
KOSZT CALKOWITY [z 3363060,85
I Yl D i e

zt = k] Fal F2) zt

1] 1,00 102000,00 102000,00 102000,00

1 0,96 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 181334,11

2 092 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 174359,72

3 0,89 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 167653,58

4 0,85 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 161205,36

5 0,82 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 155005,16

6 0,79 185527,47 3060,00 0,00 0,00 18858747 149043,42

7 0,76 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 143310,98

8 0,73 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 137799,02

9 0,70 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 132499,06

i0 0,68 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587 47 127402,94

11 0,65 18552747 3060,00 0,00 0,00 18858747 122502,83

12 0,62 18552747 3060,00 0,00 0,00 188587,47 117791,18

13 0,60 18552747 3060,00 0,00 0,00 18858747 113260,75

14 0,58 185527,47 3060,00 0,00 0,00 18858747 108904,57

15 0,56 185527,47 3060,00 0,00 0,00 18858747 104715,93

16 0,53 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 100688,39

17 0,51 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 96815,76

18 0,49 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 93092,08

19 0,47 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 89511,61

20 0,46 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 86068,86

21 0,44 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 82758,52

22 0,42 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 79575,50

23 0,41 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 76514,90

24 0,39 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 73572,02

25 0,38 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 70742,33

26 0,36 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 68021,47

27 0,35 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 65405,26

28 0,33 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 62889,67

29 0,32 18552747 3060,00 0,00 0,00 188587,47 60470,84

30 0,31 185527,47 3060,00 0,00 0,00 188587,47 58145,04

3363060,85
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Pompa cl

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Pompa Ciepta wysokotemperaturowa zasilajaca ogrzewania wodne w calym oblekcie: 1. AGW 2 nagrzewnicami wodymi na hali + 2.

Ogrzewanie podiogowe w Biurowcu

INFORMACIE O BUDYNK

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI QGRZEWANE) Ax [m?) 5098,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACIE dne W] 146700
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACY! Qina [kwh/rok] 243658
ﬁmmm NA ENERGIE, KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA [ Eapomiv  [KWh/TOK] 0
POWIERZCHNIA PRZESTRZENT CHEODZONE) Ac (3 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CREODZENIA b [wl 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA Qc.rd [kwh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEQODZENIA Edpome  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw W] N
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) Qw,ne [kwh/rok] 23878
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Eepomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACI OSWIETLENIOWE] & [w]

ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kwh/rok]

ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU QSWIETLENIA Eepomt  [kWh/rok]

NOSNIKI ENERGIT

SYSTEM ENERGIT ELEKTRYCZNED

l NOSNIKI ENERGTI I JEDNOSTKOWE EMISIE ZANIECZYSZCZEN

[ nodnIK ENERGIY PALIWO

UDZIAL |

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna

ENERGIA ELEKTRYCZNA

100,0 %

PRODUKCIA
PV

PARAMETRY PRACY

OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA

50, co 0, NO;

YL

SADZA

BAP

0,000 ka/MWh 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh 0,000 kg/MWh

0,0000 ko/MWh

0,0000 kg/MWh

0,0000 kg/MWh

OGRZEWAMIE T WENTYLACKH

| zuivciE PaLIW 1 EMISIA ZANEECZYSZCZEN i

Qo [kwh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACT 243658
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Pompa ciepta

| wosn1Kk ENERGIX PALIWO voas |
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energla elekiryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
2"
OPIS SYSTEMU
UWAGL
Qna M Qc H, B
kWh/rok kWh/rok
243658 3,800 64121 1 kWh/kWh 64120,53 kwWh
S0, €0 €0, NO, PYL SADZA BAP
kafrok ka/rok ka/rok kafrok ka/rok la/rok
0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
| ZUFYCIE ENERGIT ELEKTRYCZNE] DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIA ZANIECZYSICZEN ]
ﬁgomen?wmm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA £ Espomstv  [KWH/rok] 0

CIEFLA WODA

[ ZUZYCIE PALIW 1 EMISIA ZANIECZYSZCZEN

]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY U2ZYTKOWE) Qwire [kwh/rok] 23878
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZTAL
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
Energia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qs n. o H, B
kWh/rok KWhirok
0,898 26590 1 kWh/kWh 26590,20 kWh
S0, o 0 NO, PYL SADZA BAP
kafrok Yayfrok kafrok kajrok ka/rok ko/rok ko/rok
0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
[[ZUZ¥CIE ENERGII ELERTRYCZNE) DO NAPEDU URZADZEN POMOCNTCEYCH § EMISIA ZANTECZYSZCZEN ]|
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eupomw  [KWh/rok] 0

EMISIE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

502 NO2

Pyly

Sadza
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Pompa clepla

| OPIS

[ 02 PYLY
ka/rok kajrok ka/rok

SADZA BAP
ka/rok ka/rok

. ENERGIA
ELEKTRYCZNA

| RAZEM

CIEPLA WODA

]

|

i
1
|

1 0 1
502 NO2 co2 Sadza BAP
l OPIS 50, NO, co 0, PYLY SADZA BAP
kg/frok kg/rok kofrok kg/rok kg/frok ke/rok ka/frok

. ENERGIA
ELEKTRYCZNA

i
|

i
S02

OPIS

co CO; PYLY
kg/rok kg/rok ka/rok

SADZA BAP
kg/rok kg/rolc

wentylacia

Ogrzewanie i

Ciepla woda

|
i
[E

RAZEM

EMISIA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZER

oy
&5 -
[

co2 Sadza

BAP
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Pompa ciepla

e 50, NO; co 0, PYEY SADZA BAP
kafrok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/frak ka/rok
ENERGIA
ELEKTRYCZNA
e n RN
| RAZEM

ZUZYCIE PALIVY

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000~ = S S =R S IS
10 000~
1000- i
ENERGLA ELEKTRYCZNA
PALIWD ZULYOE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 6412053  kWh

CIEPLA WODA

|
|
|

100 000~ — i 7 5
I
!

10 000 §-—m e e e Ty — -
1
!
!

1000~ .
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 26590,20 kwh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

\

100 000+
10 000 = ~
1000- _
ENERGIA ELEXTRYCZNA
PALIWO Im ’g’ CHLODZENIE i CIEPLA WODA CAWIETLENIE g RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 64 120,53 | 2659020 | 90710,73
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Pompa ciepla

KOSZTY ZUZYCIA PALTW

SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUSYCIE u;.m,\
. [z4/rok]
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -
e ENERGIA ELEKTRYCZNA 9£\J7v1h%|3< ; 71661,47
ZﬁiC[E PALTWA ZUZYCIE PALTWA -
ZUZYCIE PALTWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALTWA
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA
s | | Ry CHEODZENIA POMOCNICZY CSWIETLENTA JEDNOSTKE OPEATASTALA | oo o0t WA
XOSZT XOSZT [ ROSZT ROSZT
[z [ [z [24] [2f] 21 [2f] [21]
64120,53 26590,20 0,79 zi/kWh
50655,22 21006,26

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

60 0002
55000 <
50000 -

450005

40 000

350003

30 0002

25000 3

20 000~

15 000 3—

10 0003

5 0002 -
0.—'

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCQE

. ENERGIA ELEKTRYCZNA

50 655,22

Z/rok

26 0005

240003

22 000§ ——— - —

20 0003

18 000 3~ ———=~

16 000~

14000

12 000

10 0005

80003

60003

40004
20003
0.‘.

PALIWO

2UZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

21 006,26

zifrok
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Pompa ciepta

80 000 — e
70 000 =
60 000% e
50 000 3 ———— —— e e B e 3
40 000
30 0003
20000 !
10 000 R i
0_ e BN, NS .. &
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO Scmrrwa, El: CHLODZENIE @ CIEFLAWODA | GSWIETLENIE 1 RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA [ aHfrok 50 655,22 | | 21006,26 71 661,47
KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
Pompa depla Qg=150kW
RODZAJ SYSTEMU JEDNGSTHA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie | wentylacja i 570000,00 z
noé KosZrERCZATIOWY oL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECTE L o U;j""SIZETm
[z8) [lata] [Yos'rok) %] [z [z
1,00 szt. 570000,00 30 3,00 0,00 17100,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZTALEM NA SYSTEMI

700 000__‘-;"ZIT'""""‘-"‘"Z""T""""""""'""" drszeniy TI.;Z‘;'TlI';:;Lf.__.'.=',“’.’._‘.'_‘_:._L"'."-:_T’__':..1'.".}:.'.".1. e e e e L L AN T By e L
3 r— i L
600 0003-———- : e
500 000 4~
400 000+~
300 0004-——
200 000
-
100 000
L. : -+
Ogrzewanie | wentylagja Oswietlenle
‘ NAZWA KOSZTU ) E] CHEODZENTE [E CIEPLAWODA |  OSWIETLENIE [ | RAZEM
I Pompa depla 570 000,00 570 000,00
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Pompa clepla

WYNIKT ANALIZY EKONOMICZNE

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

OBLICZENIE KOSZTU CAEKOWITEGD

LA;'.'ZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zi] 570000

WRDCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE i T (2] 88761

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGC T [2] 468000

ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGQ [] 99826

KOSZT CALKOWITY [z} 2104866,37

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] 4,7
zi zt 24 zt 2 zl

] 1,00 570000,00 570000,00 570000,00

1 0,96 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 85347,57

2 0,92 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 82064,97

3 0,89 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 78908,63

4 0,85 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 75873,68

5 0,82 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 72955,46

6 0,79 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 70149,48

7 0,76 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 67451,43

8 0,73 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 64857,14

9 0,70 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 62362,63

10 0,68 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 59964,07

11 0,65 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 57657,76

12 0,62 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 55440,15

13 0,60 71661,47 17100,00 0,00 0,00 B8761,47 53307,84

14 0,58 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 51257,54

15 0,56 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 49286,10

16 0,53 7166147 17100,00 0,00 0,00 8876147 47390,48

17 0,51 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 45567,77

18 0,49 7166147 17100,00 0,00 0,00 88761,47 43815,16

19 0,47 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 42129,96

20 0,46 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 40509,58

21 0,44 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 38951,52

22 0,42 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 37453,38

23 0,41 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 36012,87

24 0,39 71661,47 | 17100,00 0,00 0,00 88761,47 34627,76

25 0,38 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 33295,92

26 0,36 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 32015,31

27 0,35 71661,47 17100,00 0,00 0,00 §8761,47 30783,95

28 0,33 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 29599,95

29 0,32 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 28461,49

30 0,31 71661,47 17100,00 0,00 0,00 88761,47 27366,82

2104866,37
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Pordwnanie warlantdw

POROVWNANIE WAR

paa i
FARLAMN LYY

EMISIE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

I
‘ i
)
: |
§a2 NO2 co co2 Pyl Sadza BAP
OPILS 50, NO; w0 0, PYLY SADZA BAP
kgfrok kg/rok kag/rok kg/rok kg/rok kg/rok kafrok
Elektryczne
Pompa diepla

CIEPLA WODA
1

s _ 5 ,
& ¥ i s T o = o

| ] |

O |

1 i i |

! .‘

l . E 'E i

i T i ] ¥ T ]
s02 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP

50, co PrEY SADZA BAP

502

§-

€02

Pyly

Sadza

BAP
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Pordwnanle warlantow

e NG, co PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok ka/rok kg/rok ka/rok kg/rok ka/rok
Elektryczne
Pompa ciepta

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE T WENTYLACIA

1000 000~ '
: s

100 0004 ——

|

10 000~
1000~ (i
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO [ WARIANT DBLICZEN ZUZYQIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Elektryczne 208 254,70 kwh
Pompa ciepla 64 120,53 kWh

CIEPLA WODRA

100000~ T — = = t
] .
10 000+~ e
4
::
1000~ ] =
ENERGIA ELEKTRYCZNA
| PALTWO i WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Elektryczne 26 590,20 KkwWh
Pompa ciepta 26 590,20 kwWh

ZUZYCIE PALTW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

S

1000 000~

100000+

10000+

1000~ ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Pordwnanie watiantéw

PALTWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEXTRYCZNA
Elektryczne 234 844,90 kWh
Pompa ciepla 90 710,73 kwWh

KOSZTY ZUZYCIA PALTW

OGRZEWANIE [ WENTYLACIA

200 0003~ i e
180 000 - i 4
160 000-'5 S,
140 0005 e
120 0003 |
100 000 % e —=—ie —
80 000 -?:w———-—--- ——
60 000% !
400003 |
20 000 !
0= )
ENERGIA ELEKTRYCZNA,
PALTWO | WARIANT OBLICZEN [ ZUZVCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Elektryczne 164 521,21  z/rok
Pompa depla 50 655,22  z/frok
CIEPLA WODA,
26 OUO ;‘3‘:“ B A e R e i i R P =x z ST s
24 000 Frmmmmroresraresom e r -
22 000 ?,‘_.. R r— . — - s H - A bt — -
20000 3 - e : p——r : e
18000 % — - o E
16 0002 - ’ .
14000 !
12000 %~ S = & i =t
10 0003 = e G —
8000% s T, S ot e =7 - ]
6000 — = , Y - — . -
40003 == _
20001}.__. e Y e —— S
05 e = = ' r———
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALTWD | WARIANT OBLICZEN | 2UZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 3
Elektryczne 21 006,26  zlfrok
Pompa ciepla 21 006,26 /rok
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Pordwnanie warlantow

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

220 0003
200 000 S s - % i LSS e S S
180 000F— e { | v
160 000 %
1400003 — o
120 0003 - SO
100 000 ‘
800003 e
60 0003
40 0003 . !
20 0600 _;_.._“.,,,...v.,..-“ p e m s e S : . : ; b
D.:

—
ENERGIA ELEKTRYCZNA

| PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ALYCIE
. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Elektryczne 185 527,47  zifrok
Pompa ciepla 71 661,48 zifrok

KOSZTY INWESTYCY) NIEE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZTALEM NA SYSTEMY

700 000._;‘ e e e S i i e . e B
] | '
600 000- B | fenine ol ; |
500 000 - - T e e
3 ] i
4000007 - > : ~..~: .
3000005 —~— e S ' -t
| i
200 0003 ' et Z= l S
100 000 ——" ' i
0- . . : ; . — . . s S - s nad
Ogrzewanie | wentylacja Chiodzenie Ciepta woda Odwietlenie
NAZWA KOSZTU J L, I crkopzeNE ’IEEPU WODA | OSWIETLENE | | RAZEM
Elektryczne 102 000,00 102 000,00
Pompa depta 570 000,00 570 000,00

WYNIKI ANALIZY EKO[\ID["‘]ICZI“JE;]

ALOZENTA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4
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Pordwnanie watantdiw

KOSZT CALKOWI

4000000 ——4———
3500 000 o mmmetmr
3000 000=
2500 0003
2000 000
1500 0005~
1000 000>

500 ooo%««~-~-~~~

NAZWA WARIANTU i Elektryczne ] Pompa ciepla

OBECNA WARTOS¢ KOSZTU CALKOWITEGO [zH 3363061 2104866

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] = 4,7

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARTANTU BAZOWEGO [21] 468000
ROCZNE OSZCZEDNOSCT
W srosuumcano WARIANTL BAZOWEGO [21] 99826

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZMNE]

Najnizszym kosztem caltkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompa ciepta®.

s e s Soprereaiugey - Py

[ oBLICZEMIE KOSZTU CAtKOWITEGD |

Koszt calkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyiszych kesztow odejmuje sie wartosc rezyduaing na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zostad pominiete koszty,
ktdre 3 takie same dla wszystkich wariantéw. Dia koszéw panoszonych w réinych latach obliczana jest ich wartoéé biezaca

2 wykorzystaniem przyjete} stopy dyskontowe),

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realng, czyli 2 wylaczeniem inflacji.

Wspétczynnik dyskontowy Rq obliczany jest dla katdego roku na podstawie stopy dyskontowej, Umeéliwia on obliczenie wartosci
bieacej kosztu pencszonego w danym roku (przeliczenie wartoéci na rok zerowy).

[ osLIczEME PROSTEGO CZASY ZWROTU |

taczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartosé
rezydualng na koniec okresu obliczenlowego.

Roczne koszty eksploatacyine uwzgledniaja koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réinlee kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednodcl oznaczaja zmniejszenle kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost koszbow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestyeyinych przez roczne oszczednoscl.
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Pordwnanle wariantéw
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Pordwnanie warlantéw

NAZWA WARIANTU I! Elektryczne I Pompa clepia

EMISIA ROWNOWAZNA E [kg/rok] 0,00 0,00
REDUKCIA EMISIL ROWNOWAZNE) AFE, [kg/rok] 0,0 0,0
Fowmiowmmey | CARHIST opE,  [%frok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA CO; Ecoz [ka/frok] 0,0 0,0
REDUKCIA EMISH CAIKOWIE e ™ [o/rok] 0,0 0,0
PN OTLODIKOAEIER  opEcs,  [Yfrok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok) 0,0 0,0
Wﬂl CREKOWITE o [kg/rok] 0,0 0,0
PROCENTOW REDUKCIA EMIST g [%/rok] 0,0 0,0
EMIS)A CALKOWITA SO, Esoz [kg/rok] 0,0 0,0
gg?uxcm EMISI CAEKOWITE)  c [kg/rok] 0.0 0,0
Pk CNIOWASEDUKCA EMISIL ot [%/rok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA NO; Encz [kg/rok] 0,0 0,0
ﬁnuxcm EMISH CAKOWITE) e [ka/rok] 0,0 0,0
PROCENTOWAREDUKCAEMISIL g0, [%%/rok] 0.0 0.0
EMISIA CAEKOWITA PYEOW Eoviy [ka/rok] 0,0 0,0
R EHISIICALKOWITS) Ay, [ka/rok] 0,0 0,0
CoKOWTTE oW Wy [%/r0K] 00 00
EMISIA CALKOWITA SADTY Exacza [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCIA EMISTTCAEOWITE) — pp ™ [yg/rok] 0,00 0,00
N OWANDUKCREMIST g0 cx  [%/7OK] 0,0 0,0
EMISJA CALtKOWITA BaP Esap [kg/frok] 0,000 0,000
REDUKCIA EMISI CACKOWITED Ay [ka/rok] 0,0000 0,0000
PROCENTOWA REDUKCA VST e ™ [og1k] 0,0 0,0
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¢) Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami frojffazowymi o mocy do 1 KW.

d) Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczerstwa
i higieny pracy dotyczace:

—  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,
—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
~  udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okredla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla 2ycia lub zdrowia pracownikow.

e) Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takZe dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
{kierownik rob6t) oraz misirz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowat stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbat o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgoednie z przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

- dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
—  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
—  oKreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdlinej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

—  zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagroZeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacjg zagroZeri dla zdrowia i Zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami chowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia,

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $redki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydzialu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, sluchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest poinformowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.



Ulica Le$na, Kollmana i ulice sasiednie w przypadku pozaru, awarii lub innego zagrozenia, zapewnia sprawny dojazd do
miejsca prac oraz szybke ewakuacje z migjsca zagrozenia.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)

b)

d)

9

h)

—  ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— umieszczenie tablic ostrzegawczych,
—  wykonania drdg, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,
- doprowadzenia energii elekiryczne] oraz wody,
odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizagji,
urzadzenia pomigszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
—  zapewnienia o$wietienia naturalnego i sztucznego,
—  zapewnienia wiasciwej wentylacji
— zapewnienia facznoéci telefoniczne;,
- urzgdzenia skladowisk materialéw i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony na wys. min. 1.5m i skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. W ogrodzeniu powinny by¢ wskazane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych
i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynasic min. 0.75m, a dwukierunkowego min. 1.2m

Dia pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw transportu. Drogi
i ciagi komunikacyjne powinny by¢ utrzymane w odpowiednim stanie technicznym, nie nalezy na nich skladowaé
materiatow, sprzgtow i innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw, taczek, pochylnie po ktérych dokonuje
sig recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietione i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada skiada sig z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomigdzy deskq kraweinikowa a poreczg nalezy wypelnié w sposob
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w kibrej istnicje zagroZenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwigjgcy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosié mniej
niz 1/10 wysokoéci, z kibrej moga, spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé
nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioly. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu, materiatéw jest zabronione.

instalacje rozdzialu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow
przed porazeniem pradem elekirycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacii i urzgdzen elekirycznych moga by¢ wykenywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobéw i rnaterialdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a} 3,0 m — dla linii o napieciu znamicnowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b} 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

¢) 10,0 m — dlainii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d} 15,0 m - dta linii 0 napieciu znamionowym powy2ej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

&) 30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sig na niebezpieczng odleglosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem
0sdb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegloci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiomikéw
energii.

Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, & ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.



Ckresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elekirycznych ped wzgledem bezpieczenistwa powinny byé
przeprowadzane, co najmnigj jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen,
co najmnte] dwa razy w roku, a ponadto:
—  przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych | mechanicznych,
—  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiag,
—  przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzef ochronnych réZnicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadze elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zafrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢ wody do celdw higienicznych przypadajaca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zafrudnionego nie moze by¢ mnigjsza niz:
— 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, frujacymi lub zakaznymi albo powodujacymi
silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
— 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezylej higieny procesdw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,
—  301-przy pracach nie wymienionych w pkt.
Niezaleznie od ilodci wody okreslonej w ww. pkt. nalezy zapewni¢, co najmnigj 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania {tereny zieione, utwardzone ulice, place itp.).
Pracownikem zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢: positki wydawane ze wzgledow
profilaktycznych, napoje, kibrych rodzaj | temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaklyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace: zwigzane z wysitkiem fizycznym,
powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u meZczyzn
i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia
ponizej 100C lub powyzej 25st.C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie posilki we wiasnym zakresie z produktdw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za posilki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie {na
odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczeri | urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa,
Zabrania sig urzadzania w jednym pomieszczeniu szathi | jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafid na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace moZliwo$é przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej. W pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktadac sig z dwoch czesci:
— jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych posilek,
— pomieszezen do przygotowywania, wydawania napejow oraz zmywania naczyh stolowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokosé tych
pomieszczen, §j. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione migjsca do sktadania materiatow
i wyrobow. Sktadowiska maferiatéw, wyrobdw i urzadzer technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy
moZliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigeia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialéw workowanych
ulozone w warstwach krzy2owo do wysokosci nieprzekraczajgcsj 10 — warstw.
Odleglost stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna byé mniejsza niz;
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowar,
b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci frakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wehodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé regulamie
sprawdzany, kenserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. lloé
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powielrza, wynikajacq z potrzeb bezpieczeristwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciagow,
wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczeri pracy.

6.2. Roboty ziemne
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Roboty ziemne powinny byG prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potoZenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezt sig w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, fakich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodoclagowe
i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakie] moga
by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych migjsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejsze)
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nisumecnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by wykonywane tylko do glebokosci
1.0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie Jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
grebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inZynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas gdy: roboty ziemne
wykonywane sa w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie réwnym glebokosci
wykopu, grunt stanowia ity skionne do pecznienia, wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych, glebokosé wykopu
wynosi wigcej niz 4,0 m. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie)do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, kiére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione: w odleglosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu,
Jezeli éciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina
naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopGw powinien odbywaé sig poza granica kiina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakladanie obudowy
lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0s6b Klatkami ostonowymi lub obudowaq prefabrykowana,

Podczas wykonywania rob6t w obszarach kolizji z siecig uzbrojenia podziemnego Iub nadziemnego nalezy zapewnié
nadzér nad robotami administratoréw danych sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branzowych.
Podczas prac nalezy uzywaé sprzetu, maszyn i urzadzen sprawnych technicznie, posiadajacych odpowiednie badania
techniczne, atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na budowie. Sprawnosé kontrolowaé codziennie przed
rozpoczeciem prac.

6.3. Roboty budowlano — montazowe

Roboty montazowe konstrukgji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by wykonywane
na podstawie projekiu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie osob na gémych plaszczyznach $cian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoéch nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sig¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sa roboty montazowe, jest
zabronione.
Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
—  przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
—  przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli starowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia,
Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewngtrznymi czgéciami konstrukgii
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegolnosci:
przechodzenia 0sob w czasie pracy Zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zurawia lub
wychylania sig przez otwory w obiekcie budowlanym,
~  skiadowanie materiatow i wyrobow pomigdzy skrajnia Zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem 2urawia
a konstrukcjg obiekiu budowlanego Iub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty $wietihe przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy rownomieme
o3wietlenie, bez ostrych cieni | olénien osab.
Elementy prefabrykowane mo2na zwolnic z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w migjscu wbudowania.
W czasie zakladania stesef montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowat wylacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne. W czasie montazu, w szczegdlnosci slupéw, belek i wiazarow, nalezy stosowaé podkladki pod liny zawiesi,
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zapobiegajace przelarciu i zalamaniu lin. Pednoszenie | przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub
ziemi, powinny by¢ zahezpieczone balusfradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
krawedzie stropdw nieobudowanych scianami zewnetrznymi, pozostawione ofwory w scianach (drzwiowe, balkonowe,
szybow dazwigowych). Otwory w stropach na kiérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozZliwy jest dostep ludzi,
nalezy zahezpieczyé przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada,

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofcowki linki bezpieczenstwa
do pomocniczsj liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okolo 1,50 m wzdtuz zewnetrznej
strony krawedzi przejScia. Wytrzymato$é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpleczerstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzadzenia
samohamujacego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczefistwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek urzadzen samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatw bezpieczefstwa lub pasow
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesslkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysckosci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od
lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byt wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie $rodkow
ochrony indywiduainej przed upadkiem z wysoko$ci.

6.4. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaZ powinny byé wykonane zgodnie z instrukcijg
producenta iub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu | demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem
i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna, Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sig wpisem do dziennika budowy lub w pretokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusziowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania
usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejscé dla pieszych, powinny posiadaé
daszki ochronne i oslone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania
balustrad. Roboty wykofczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” {roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowar, ich eksploatacja
i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusziowar moze byé
przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci nieprzekraczalnej 4,0
m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewnié ich stabilnosé.
W pomieszezeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacie
elekiryczng i stosowad zasilanie, ktore nie bedzie moglo spowodowaé zagrozenia pradem elekirycznym. Przy recznej
lub mechanicznej obrébce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich
jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skéra, obuwie z wkiadkami stalowymi
chronigcymi palce stdp.

Stanowiska pracy powinny umoZliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

6.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obslugiwane zgodnie z instrukejg producenta oraz speiniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé uzywane
naterenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny | inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnié
organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obslugi tych maszyn lub urzadzer.
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Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, kiére nie posiadajg kabin, powinny byé:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.
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