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Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

aw przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej ni2 jeden obiekt budowlany - zakres calego
Zamierzenia

* Przedmiotem zamierzenia budowlanego budowa hali produkcyjno-magazynowe] z czescia biurowo
socjalng zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przylegtego do inwestycji

1.1.1. Zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W skiad catego zamierzenia wehodza nastepujace obiekty budowlane:
*  budynek - hala magazynowo - produkcyjna wraz z czescig biurowa z zapleczem socjalnym
=  budynek - wiata na odpady
»  budowla - zbiornik pozarowy
Kolegjnos¢ realizacii:
= QOgrodzenie placu budowy oraz urzadzenie placu budowy
»  Wykonanie zasllania placu budowy w energig elektryczng i wode do celow budowlanych
=  Wykonanie prac ziemnych przygotowawczych, wykonanie | zabezpieczenie wykopow

= Wykonanie zasadniczych prac budowlanych, konstrukcyinych, wykoriczeniowych i infrastruktury
technicznej terenu

= Likwidacja placu budowy, uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu oraz oddanie obiektow do
uzytkowania

Ckreslenie istnigjacege stanu zagospodarowania dzialki jub terenu
w {ym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji stanowi byla zajezdnia pociggowa. Torowiska zostaly zlikwidowane, obecnie teren pozostaje
nieuzytkowany. Teren jest ogrodzony.

Uzbrojenie terenu
Na terenie nie zostaly uwidocznione zadne pozostale sieci ani przylacza.

Istniejaca zielen

Dzialke porasta szczatkowa roslinno$é ruderalna w przewazajace; ilosci trawy lub krzewy. W wielu miejscach
dziatka stanowi klepisko.

{stniefacy ukiad drogowy

Brak jest na terenie ukladu drogowego.

Uksztaftowanie terenu

Teren dzialki jest ptaski. Z niewielkim spadkiem w kierunku poludnicwo-wschodnim.

Wyburzenia i likwidacje

Brak zabudowari na dziatce - nie jest wymagane przeprowadzenie rozbiorek.
Projektowane zagospodarowante dzialki lub terenu
1.3.1. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

a) Projektuje sig drogi z parkingami i placami manewrowymi

b) Instalacja wewngtrzna energii elektrycznej - linie zasilajace budynek, budowle | urzadzenia, oéwietlenie
terenu. Projekt przylacza objgty odrgbnym opracowaniem i postepowaniem w gestii Tauron Energia

¢) Instalacja wody ze zbiornikiem wody poZarowej. Projekt przytacza objety jest odrebnym opracowaniem
i postepowaniem

d) instalacja kanalizacji sanitamej. Projekt przytacza objety jest odrgbnym opracowaniem i postepowaniem
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e) instalacja kanalizacji deszczowej. Projekt przylacza objety jest odrebnym opracowaniem i
postepowaniem

1.3.2. sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowana inwestycja posiada¢ bedzie kanalizacje sanitama podlaczona do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
1.3.3. ukiad komunikacyjny

Wiaczenie w uklad drog publicznych Na wykonanie zjazdu z ul. Lesnej uzyskano od MZUM Chorzéw zgode na
wigczenie. Projekt zjazdu objety jest adrgbnym opracowaniem i postepowaniem

Droga wewnetrzna inwestyciji zostala zaprojektowana wzdluz zachodniej granicy. Place manewrowe przy hali
Zostaly zaprojektowane od strony pdinocne;.

Na terenie zaprojektowano tacznie 47 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
1.3.4. sposéb dostepu do drogi publicznef

Dostep do drogi publicznej odbywac sig bedzie poprzez projektowany zjazd z ul. Lesnej.
1.3.5. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu:
+ Instalacje wodociagowa

Instalacja ta bedzie wykonana z rur PEHD SOR 17 k. 100 PN 10. Instalacja wodociagowa bedzie prowadzona
rurg o rednicy dobranej w Projekcie Technicznym. Instalacja wykonana bedzie ponize] glebokosci przemarzania
fj na glebokosci minimum 1,2m ponizej powierzchni terenu projektowanego..

» Instalacjg kanalizacji sanitamej.

Instalacja ta wykonana bedzie z rur PVC-U SN8 o $rednicy dobranej w Projekcie Technicznym. Kanalizacja
zaprojektowana jako grawitacyjna ze spadkiem minimum 1,0%. Rzedna wyjécia z budynku — ok 278,8 mnpm, W
ciggu kanalizacii projektuje sie studnie kanalizacji — PVC o $rednicy 425mm.

¢ Instalacje kanalizacji deszczowej.

Instalacja bedzie wykonana z rur PYC - S SN8 o $rednicy dobranej w Projekcie Technicznym. Rury ukladane ze
spadkiem minimum 0,5%. Na kanalizacji deszczowej projektuje si¢ wykonanie studni betonowych o $rednicy 800
— 1000 zaleznie od $rednicy rury w kinecie. Studnie dostosowane do obcigzen typ ciezki. Ponadtio projektuje sig
separator koalescencyjny o przeplywie nominalnym 10 I/s z by-passem.

» Instalacje elektryczne sktadajace sie z:

Zasilanie glowne budynku bedzie z istniejgcej stacji transformatorowej poprzez zlgcze ZKp.poz. Ziacze ZK p.poz
400 A certyfikowane Cerbex. Ze ztacza ZK p.poz zasilana bedzie rozdzielnica gtéwna RG — 400A umieszczona
na Hali. Na dachu planuje sig rozmieszczenie paneli fotovoltanicznych o tacznej mocy pk 240 kWp moduly 460W
z zastosowaniem trzech inwerterow. Instalacja umieszczona na certyfikowanej konstrukcji montazowej, Falowniki
umieszczone w pomieszczeniu Rozdzielnicy Gléwnej RG, przylaczenie instalacji do rozdzieni RG poprzez
rozigcznik bezpiecznikowy. Z rozdzielnicy RG zasiane beda podrozdzielnice RG2 Hala, rozdzielnice czesci
socjalno-biurowej RB1 i RB2. w kotowni przewidziano rozdzielnicg RK zasilang bezposrednio z RG wyposazong
W przeciwpozarowy wylacznik gidwny kotlowni. Gleboko$é utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi
do zewnetrzne] powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej: 70 cm - kabli o napieciu
znamionowym do 1kV, ulozonych poza uZytkami rolnymi

1.3.6. uksztaltowanie terenu i uldad zieleni
w 2akresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie pozostaje ptaskie 2 niewielkim nachyleniem w kierunku potudniowo-wschodnim
oraz z uksztattowaniem spadkow na drogach i parkingach umozliwiajacych splyw wody, z zachowaniem warunku
nie wprowadzania wod opadowych poza obszar inwestycji — na wigczeniach do ul. Le$nej zaplanowano wpusty
drogowe uniemozliwiajace splyw wody poza teren inwestora,

Na terenie Inwestycji wzdiuz granicy projektuje sie zieler niskg oraz lzclacyjna,

W obszarze planowanego zainwestowania brak jest obecnie zielni wysokiej. W zwiazku z tym nie przewiduje sie
wycinki drzew..
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1.4. Zestawienia powierzchni

Przedmiotowa dzialka w calosci znajduje si¢ na fterenie objgtym dwoma planami zagospodarowania
przestrzennego, w obrebie jednostek oznaczeniu ,P/P,G" oznaczajacym ,tereny produkcyjne / tereny obszarow
gomiczych, teren do przeksztalcen™

BILANS TERENU
Powierzchnia wniosku 9939,8m2
Powierzchnia zabudowy 4385,9 m2
w tym:

=  Budynek 4120,2 m2

e  Wiata na odpady 206,3 m?

e Zbiornik wody pozarowsj 584 m?
Chodniki 579,7 m?
Drogi place parkingi 34819 m?
Ziglen min 10% 1492,3 m2 = 15,10%

1.5. Informacje i dane

1.5.1. o0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z

aktow prawa miejscowago lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$3 wymagane

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
wprowadzonego uchwatg UCHWALA NR XXI1/430/2004 przez Rade Miejska w Chorzowie z dnia 1 lipca 2004r. -

Planowana inwestycia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co
przedstawia ponizsza tabela;

Warunki i zasady .
2agospodarowania terenu Wymagany parametr Projektowany parametr
Powierzchnia zabudowy nie wskazano 44 1%
Wskaznik powierzchni - o 1492,3m2=15,1%
biologicznie czynnej minimurn 10% warunek speiiony
- , . 47 miejsc postojowych
M ark kazan
iejsca parkingowe nie wsl 0 warunek spelniony
Wysokoé¢ budynku Maksymalnie 18m 8.5m
y ) ) warunek spelniony

1.5.2. czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow

lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objglym ochrong konserwatorskg

Projektowane zamierzenie nie znajduje sig w terenie wpisanym do rejestru zabytkéw ani na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

1.5.3. okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub tersn zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Teren inwestycji potoZony jest w obszarze gorniczym:
Nazwa bylego obszaru gérniczego: ,Katowice I’
2. Nazwa bylego terenu gérniczego: ,Katowice-Bogucice-Zalgze”

3. Nazwa przedsigbiorcy gérniczego, zakladu gomiczego: Katowicki Holding Weglowy, KWK ,Katowice-
Kleofas"

4. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegie! kamienny
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5. Data zakoriczenia eksploatacji: 2004 r.

Ze wzgledu na zlozone warunki geologiczne zostal zlozony w UM miasta Chorzow projekt robét dia
okreslenia warunkow geologiczno- inzynierskich dla potrzeb posadowienia obiektu.

W projekcie technicznym zostang przedstawione rozwigzania majace zapewni¢ bezpieczeristwo konstrukgii.
1.5.4. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroZer: dia Srodowiska

oraz higieny I zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym Z przepisami odrebnymi

Wpfyw budowy na Srodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikoéw

Ze wzgledu na wielkos¢ planowanej zabudowy oraz swojg funkeje inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco, lub znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

§ 3. 1. Do przedsigwzigt mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko zalicza sie nastepujace
rodzaje przedsigwzied:

54) zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z
towarzyszaca jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. ;
Powierzchnia wniosku nie przekracza 1ha

Planowane w ramach inwestycji procesy technologiczne nie znajdujg si¢ na liscie inwestycii mogacych
polencjainie znaczaco ani znaczaco oddzialywac na sSrodowisko. Zaktad bedzie zajmowal si¢ pracami
introligatorskimi (produkcja kalendarzy, notatnikow, tego typu gadzetow reklamowych, drobne prace drukarskie,
druki niskonaktadowe).

W zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu:

Zorganizowana gospodarka $cickowa - odprowadzanie Sciekéw socjalno-bytowych do kanalizacji sanitamnej;
odprowadzanie $ciekw opadowo-roztopowych po podczyszczeniu w separatorze substancii ropopochodnych do
kanalizacji deszczowsyj;

Szczelne, utwardzone nawierzchnie — plac manewrowy, parkingi dojazdy do obieklow;

Zorganizowana gospodarka odpadowa — powstajace odpady to odpady bylowe uzytkowe oraz z grupy
segregowanych — szklo, plastik, papier drewno wszystko segregowane | usuwane po podpisaniu stosownych
umédw z lokalnym operatorem

Ochrona przed halasem zewnetrznym
Ograniczenie ucigzliwosci akustycznej:
Pod wzgledem technologicznym planowane przedsigwzigcie zostanie zaprojektowane i wykonane zgodnie z

wymaganiami wynikajacymi z przepisow obowigzujacych w Polsce. Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrory
$rodowiska planowane przedsiewziecie uwzglednia:

Stosowanie substancji 0 malym potencjale zagrozer;
Brak stosowania substancje powodujace zagrozenie.
Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energfi

Funkcjonowanie zakladu nieodiacznie wigze sie z wykorzystaniem energii elektrycznej. Obiekt zostanie
Wyposazony w nowoczesne i energooszczedne instalacje technologiczne (np. oéwietlenie) zasilane energig
elektryczng z zewnetrznych zrodel..

Ograniczenie emisji halasu do otoczenia

Projektowane urzgdzenia nie beda wplywaly na ponadnormatywny wzrost hatasu do otoczenia. Emisja hatasu z
transportu zarbwno zewnetrznego jak i wewnetrznego, ze wzgledu na polozenie terenu w zurbanizowanym
obszarze przemystowym nie bedzie stanowi¢ istotnej zmiany w rodowisku. Planowane jest realizowanie dostaw
i odbioru produktéw za pomoca samochoddw cigzarowych i dostawezych:

Obsluga logistyczna cdbywaé sig bedzie tylko i wylacznie w porze dzienrej; unikanie pracy samochodéw na biegu
jatowym;
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systematyczna konserwacja i naprawa urzadzen mechanicznych i instalacji (wentylacja), utrzymywanie w dobrej
sprawnosci technicznej urzadzen i instalacii znajdujacych sie na wyposazeniu obiektu.

TIR z naczepa w iloéci 1-2 samochody dziennie ale nie wigcej niz 6 pojazdéw na tydzien.
Samochady cigzarowe o0 DMC do 8ton — wilodci 1-3 samochody dziennie, nie wigcej niz 10 w tygodniu
Samochady dostawcze o DMC do 3,5tony — w iloci do 7 pojazd6w dziennie nie wiecsj niz 40 na tydzien

Zapewnienie racionalneqo zuzycia wody, surowcow oraz materialéw i paliw

Woda bedzie zuzywana w ilodciach niezbednych dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno-
sanitamych. Zuzycie surowcéw oraz materiafow i paliw realizowane bedzie zgodnie z zasadq zrownowazonego
rozwoju,

Projektowany budynek bedzie wyposazony w system instalacji fotowoltaicznej o mocy okolo 240kWp.(instalacja
ta nie jest w zakresie nie niniejszego opracowania oraz wniosku o pozwolenie na budowg) Zapewni to produkcje
energii w ilosci wystarczajacej na pokrycie zuzycia zakladu do celdw produkcyjnych oraz w czeéci takze
ogrzewania budynku. Dla ograniczenia emisji i zuzycia paliw kopalnych budynek nie bedzie korzystat z innych niz
odnawialne Zrodta energii.

Dia ograniczenia emisji  transporiu, w tym transportu wewnegtrznego zaklad zostat zorganizowany w taki sposob
aby mozliwe skroci¢ diugosci transporiu wewnetrznego materiaféw i wyrobow. W zwiazku z tym strefe
magazynowania rozciggnieto wzdluz sekcji produkeyjnych, tak aby skrocié drogi transportu miedzy magazynem a
miejscami pracy.

Stosowanie technologii maloodpadowych oraz moiliwo$¢ odzysku powstajacych odpadéw

Wytworzone odpady begda przekazywane upowaznionym odbiorcom w pierwszej kolejno$ci do odzysku, a jezeli
odzysk nie bedzie mozliwy to odpady bedg przekazane do utylizacji.

Podsumowujag, stwierdza sig, iz oddziatywanie inwestycji na poszczegéine elementy srodowiska oraz sasiedziwo
nie bedzie wywieralo negatywnego wptywu w sposéb stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, rownowagi
biologicznej oraz zachowania bioréznorodnoéci, dobr materialnych, zabytkéw czy krajobrazu kulturowego.

Inne uwarunkowania srodowiskowe

Ze wzgledu na polozenie terenu inwestycji w obszarze poprzemyslowym naleZy wykonaé sprawdzenie
zanieczyszczen w glebie zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395).

Przedmiotowy teren byl czeécia huty stali Batory” wiec analiza, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do wiw
rozporzadzenia powinna obejmowat sprawdzenie w zakresie: (pkt. 6) :Instalacja do produkcji suréwki zelaza lub
stali surowej, pierwotny lub wtdrny wylop, tacznie z ciagtym odlewaniem stali o zdolnoéci produkeyjnejd) ponad
2,5 tony na godzine:

1. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Baj,
3) chrom {Cr),
4) cyna(Sn},
5) cynk (Zn),
6) kadm (Cd),
7) kobalt (Co),
8) miedz (Cu),
9) molibden (Mo},
10) nikiel (Ni),
11) oldw (Phb),
12) rtec (Hg).
2 Benzyny i oleje — suma weglowoderdw C12-C35, skladnikow fraksii oleju.
3 Wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne:
1) naftalen,
2) antracen,
3) chryzen,
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1.6.

4} benzo{a)antracen,

5) dibenze(a,h)antracen,
B8) benzo(a)piren,

7) benzo(bjfiucranten,
8) benzo(k)fluoranten,
9) benzo(ghi)perylen,
10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

Dla prawidtowe] oceny wartosci dopuszczalnych stezen substancji powodujgcych ryzyko nalezy takze wykonat
badanie wodoprzepuszczalnosci.

Grunt ze wzgledu na przeznaczenie zgodnie z planem miejscowym klasyfikuje sie w grupie |V — tereny
przemystowe, i pordwnanie wynikow sprawdzenia nalezy wykona¢ de warlosci dopuszezalnych podanych w
zalgezniku nir 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 20186, poz. 1395).

W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszezalnych stezen nalezy opracowac projekt planu remediacii, kidry
obejmowal bgdzie sposéb zabezpieczenia lub usunigcia zanieczyszezen. Projekt ten podlega zatwierdzeniu przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach i po zatwierdzeniu jest podstawg do wykonania prac
remediacyjnych.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowef
1.6.1. Informacje cgéine.

Niniejsze warunki z zakresu ochrony przeciwpozarowej obejmujg planowang inwestycje: budowa hali produkeyjno-
magazynowej wraz 2 czgécig biurowa z zapleczem socjalnym w Chorzowie, przy ul. Leénej na dzialkach 875/10,
czes¢ dziatki 115710, czes¢ dzialki 1155/10, czesc dziatki 1155/10, czesé dziatki 888/10, czesé dziatki 1153110,
czesé dziatki 1159110, czesé dziatki 1068/10.

Opracowanie obejmuja wymagania ochrony przeciwpozarowej jakie powinny byt zawarte w projekcie
zagospodarowania terenu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
grudnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projekiu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosdi z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowsj (Dz. U. z 2021 poz. 1722), obiekt bedsgcy przedmiotem opracowania
podlega uzgodnieniu wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Zastosowane przepisy I 2rédla wiedzy technicznej:

1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: tekst. jedn.; Dz.U. 2022 poz. 1225);
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, Poz. 719 z pozn.
zm);

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

1.6.2. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci | liczhie kondygnacji

Pow. zabudowy obiekiu 4385, 9 m2 w tym;
Budynek gtéwny 4120,2 m2
Wiata na odpady 206,3 m?
Zbiornik wody pozarowej 59,4 m2
Wysokoét obiektu glownego 8.50 m - w cze$ci hali produkeyjno-magazynowej
8.50 m - w czesci socialno-biurowej
Liczba kondygnacii 1 - w czesci hali produkcyjno-magazynowej
2 - w czgsci socjalno-biurowej
Zhiomik wody pozarowej 9.12 m wysoko$d
Wiata na odpady 3.30m wysokosci
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1.6.3. Informacje o klasyfikacji poZarowef z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytikowania

Obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczamy jako produkcyjno-magazynowy (PM), oraz ZLNI
- cze$é socjalno-biurowa.

1.6.4. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej | sfopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnefrzne i dachy

Czes¢ socjalno-biurowa zaliczena do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i grupy budynkow niskich (N), o dwéch
kondygnaciji nadziemnych bedzie wykonana co najmniej w klasie ,D" odpornosci pozarowej (obnizona z C zgodnie
z § 216 ust. 3 warunkow technicznych).

Czes¢ obejmujgga halg produkeyjno-magazynows zaliczona jako PM o jednej kondygnacii nadziemnej i gestosci
obcigZenia ogniowego miedzy 2000 a 4000 MJ/m2, zgodnie z § 212 ust. 4 warunkéw technicznych powinna byé
wykonana w klasie ,B" odpornosci pozarowej,

Wymagania cdpornaéci egniowej dla poszczegblnych elementow budynku:

Klasa Klasa odpomosci ogniowej elementow budyniu®
odpornosci | gigwna g :
; konstrukcja Sciana §ciana przekrycie
0Zarowe )
Eudynku : :gls}ﬁt;ukqa dachu SIop zewnetrzna®), 2 |\wewngtrzna! | dachu?
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 ) REI30 |EI30(0ei) () )
B R120 R30 REI60 |EIB0(0—i) |EI304 RE30

Oznaczenia w tabeli;

R - nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporosci
ogniowej elementow budynku,

E - szczelno&é ogniowa (w minutach) - okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ agniowa (w minutach), okreslona jw.,

() — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gidwnej konstrukeji nosnej, powinna spedniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzeZeniem §218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktdrym
nad najwyzszq kondygnacjg znajduje sig strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4} Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszezelnieniami ziaczy i dylatacjami.

Dla przegrod oddzielenia pozarowego - Scian i stropow nalezy zachowac klasg odpomosci ogniowej co najmniej
RE!20, dla wydzielonych pomieszczen technicznych — REIG0

1.6.5. Informacje o wystgpowaniu zagroienia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagroZenia wybuchem w przestrzeni zewngtrznej

Nie dotyczy, w projektowanym obiekcie nie wystepuja takie strefy lub pomieszczenia.

1.6.6. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o odleglosciach
od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terendw oraz parametrach wplywajacych na
odleglosei dopuszczaine

Projektowana hala produkeyjno-magazynowa zlokalizowana zostata na dziatkach 875/10, czes¢ dziatki 1157/10,
czesé dziatki 1155/10, czesé dzialki 1155/10, czesc dziatki 88810, czesé dziatki 1153110, czesé dziatki 1159/10,
czesé dziatki 1068/10.

Budynek zostanie usyiuowany na dzialce w odleglosci :
e powyzej 12-19 m od granicy zachodniej
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1.7.

= powyzej 12.7 m od granicy poludniowe]

e powyzej 122 m od granicy wschodniej

= powyzej 22 m od granicy péinocnej
Wymagania dotyczace odlegtosci pomigdzy rozpatrywanym budynkiem, a innymi obiektami oraz od granic dzialek
ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaly spelnione, Najmniejsza odleglosc do
projektowanych budynkéw do najblizszej sasiedniej zabudowy, kitra znajduje sie za wschodnig granicg
opracowania, na dzigice nr 1066/18 wynosi 46 m.

1.6.7. Informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dzialar ratowniczych

Informacie o drogach poZarowych craz dojSciach dia ekip ratowniczych

Zgodnie z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych do projektowanego budynku wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej. Dla budynku zapewniono dojazd poZarowy. Droga pozarowa przebiega wzdiuz
diuzszego boku budynku, praktycznie na calej jego diugosci, przy czym krotszy bok budynku ma mniej niz 60 m,
blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od sciany budynku o 5-25 m, Droga pozarowa zostata zakoriczona
placem manewrowym o wymiarach 20x20m teren posiada jeden wjazd z ul. Le$nej

Informacie o zaopatrzeniu w wode do zewnetrzneqo gaszenia pofaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpoZarowych, urzadzeniach | innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpoZarowego
zaopatrzenia w wods, usytuowaniu Zréde! wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych
lub_innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dia pojazdéw
pozarniczych

Projektowany obiekt sktada sie z dwdch stref pozarowych — ZLIII o powierzchni 1 318,87 m2 oraz PM o
powierzchni 3 491,97m2 Dia hali produkcyjno-magazynowsj o powierzchni strefy pozarowej do 4 000 m2 i
gestosci obcigzenia ogniowego do 4000MJ/m2 wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi
40dm3/s. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Chorzowsko — Swigtochiowickie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z sieci wodociagowej zapewnione jest 15 dm3/s z hydrantow zewnetrznych polozonych w
ul. Lednej (pierwszy na dzialce inwestora, drugi w odleglosci 95m na péinoc), wobec czego réwnowaznik 25dm3/s
zgromadzony zostanie w zbiorniku przeciwpozarowym. Z zaczerpnigiego z Polskie] Normy wykresyu wynika, ze
czas frwania pozaru przy gestosci do 3000 MJ/m2, wynosi 3,5h. Jednoczeénie maksymalny obliczeniowy czas
wynosi 4h, zatem niezbedna ilo$¢ wody wyniesie: 25 dm3/s x 3,5 x 3600 s = 315m3

Zbiornik przeciwpozarowy zlokalizowany bedzie na terenie zaktadu, w poblizu péinocnej granicy terenu Inwestora,
W zwigzku z powyzszym zapewniony zostanie dojazd do zbiomika ze stanowiskiem czerpania wody do celow
ppoz. Zbiornik zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami PN-B-02857/2017 Ochrona przeciwpozarowa
budynkow. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w_stosunku do wymagart ochrony przeciwpoiarowej,
Zastosowanych na podstawie zgody, o ktérei mowa w art. 8¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

0 ochronie przeciwpoiarowej, w zakresie rozwiazan objetych projekiem zagospodarowania dzialki Jub
terenu

Nie dotyczy.

inne niezbedne dane
wynikajace ze specyfiki, charakieru i stopnia skomplikowania obiekiu budowlanego lub robét
budowlanych

Przewidywane utrudnienia w ruchu w czasie realizacji

Nie przewiduje sig koniecznosci wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji.

Wijazd na teren budowy zostanie odpowiednio oznakowany i przewiduje sig, ze bedzie realizowany istniejacym
Zjazdem.

Sposéh zagospodarowania mas ziemi

Ziemia powstata w wyniku prac ziemnych tzn. wykopw recznych pod fundamenty zostanie zagospodarowana na
dziatce sluzac do wyrownania terenu,
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1.8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Zacienianie i przesfanianie obiektéw sasiednich

Nie zachodzi zacienianie ani przestanianie budynkéw na dzialkach sasiednich w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow fechnicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Najblizszy budynek istniejacy znajduje sie w odleglosci 46m

Odleglosci od dziafek budowianych oraz sasiednich budynkéw ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe
Najmniejsza odlegios¢ do projektowanych budynkow do najblizszej sasiedniej zabudowy, ktdra znajduje sie za
wschodnig granica opracowania, na dziatce nr 1066/18 wynosi 46 m.

Ograniczenie w dostepie do drég publicznych
Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w dostepie do drég publicznych dla uzytkownikéw.

Ograniczenia w dostepie do medidéw
Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w dostepie mediow dia uzytkownikéw dziatek sasiednich.

Zapewnienie fadu przestrzennego jako elementu nie pogarszajacego warunkow funkcjonowania oséh
frzecich

Planowana inwestycja zostafa opracowana w zgodzie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Tekst. jedn.: Dz.U. 2022, poz. 1225) oraz z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a uzyte
najwyzszej jakosci materialy wykoriczeniowe oraz forma projektowanych budynkéw zapewniaja utrzymanie fadu
przestrzennego w okolicy.

Analiza sasiednich dziafek
Szczeglowe informacje przedstawia ponizsza tabela:
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podstawa formalno — prawna wiaczenia do obszaru

nr ew. dziatki oddziatywania uwagi oddzialywanie
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
{Dz.U.z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32,
966117 655) art.43
dziatka drogowa ) o_raz ) ) droga gminna ':;: z_achodz.i
ul Leéna Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, oddzialywanie
' fakim powinny cdpowiadac budynki i ich usyluowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. {Tekst. jedn.: Dz.U. 2022, poz.
1225) §12
Rozporzadzenie w sprawie warunkédw technicznych,
jakim powinny cdpewiadaé budynki i ich usytuowanie z , ) )
1156110 dnia 12 kwietnia 2002 . (Tekst jedn.: Dz, 2022, poz. |  DZaka | nie zachodzi
dziatka budowlana 1225) sasiada oddzialywanie
§121§271
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanie z , . )
f13210 dnia 12 kwietnia 2002 . (Tekst.jedn.: DzU. 2022, poz, |  Dziaka | nie zachodz|
0Ziatka budowlana 1225) sgsiada oddzialywanie
§12i§271
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyluowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Tekst. jedn.: Dz.U. 2022, poz.
1225)
§12i §271
115810 Rozdzial 3. Miejscapostojowe dla samochodow Dzialka nie zachodzi
dziatka budowlana osobowych §18, 19. Rozporzadzenie Ministra sasiada oddziatywanie
Infrastruktury z dnia 12 kwletnla 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki | ich usytuowanie.
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych §
23.1.Usytuowanie konteneréw na odpady {SMIETNIKI)
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, Pas dzialki
10210 jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z |  9rogowej
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Tekst. jedn.: Dz.U. 2022, poz. dziatke nie zachodxi
P i . .
urls((:::ngazﬁ 1225) stinomq oddzialywanie
: §12i §271 skarpy
biegngce
wzdtuz drogi
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, ,
99510 jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dzialka ) )
dnia 12 kwietnia 2002 . (Tekst. jedn.: Dz.U. 2022, poz. | _ Sasiednia nie zachodzi
dziatka budowlana 1225) niezabudowan | oddzialywanie
§12i §274 a
Czest wschodnia i
potudniowe
nie"‘;ﬁ)’;‘;‘:"ﬁm Odleglosci od granicy dziafki to od 126-143m o"‘;;:i;‘;'r:;'e
stanowi wlasno§¢
inwestora
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Powyzsza analiza wykazata, ze oddzialywanie w calosci zawiera sig na dziatkach, ktorych dotyczy ninigisze
opracowanie tj. na dzialkach 875/10, czgéc dziatki 1157/10, czes¢ dziatki 1155110, czes¢ dzialki 115510, czesé
dziatki 888/10, czes¢ dziatki 1153110, czest dzialki 115910, czesc dziatki 1068/10.

1.9. Czes¢ graficzna do Projektu zagospodarowania terenu |
INr.Rys.  Przedmiot rysunku ' Skala

A101 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Opracowat: mgrinZ. arch. Jacek Puda

mgrini, arch, Ja
- Jace
o pr'é?éﬁmenia budcmt!sa'r:elzl da
2 'ania bez o i
w speqalposcr architek?ggg:::ﬁ
nr ewid 28/0518LOKK/H :

At
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