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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

USLUGI PROJEKTOWE JACEK PUDA
ul. MIZIOWA 15
34-340 JELESNIA

INWESTYCJA:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO
SOCJALNA, ZBIORNIKA WODY POZAROWEJ WIATY NA ODPADY ORAZ
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

LOKALIZACJA :

41-506 CHORZOW, UL.LESNA
875/10, czes¢ dziatki 1157/10, czes¢ dziatki 1155/10, czes¢ dziatki 1155/10, czes¢
dziatki 888/10, czes¢ dziatki 1153/10, czes¢ dziatki 1159/10, czes¢ dziatki 1068/10

TYTWL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE
FAZA: BRANZA: SKALA:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA | DROGOWA 1:50
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK/SPECJALNOSC: PODPIS DATA:

mgr inz. KRYSTYNA KANIA

upr. bud. r SLK12141/POODIS 18.04.2023

NR RYSUNKU:
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